stup Zelbetowy - wykonanie wg projektu konstrukg;ji

styropian fasadowy gr 10cm

parapet zewnetrzny z blachy powlekanej, wykonczony
fabrycznie

parapet wewnetrzny z duromarmuru

barierka ochronna na wysoko$¢ 1.1m

dystans wykonany jako wydtuzenie profili aluminiowych
lub jako drewniany

naswietle - wg zestawienia stolarki zewnetrznej

plyta g-k - zastosowanie w przypadku uzycia
drewnianego dystansu

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA I SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
IADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
IOSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA

skala
1:10

Zalacznik Nr 17 - Montaz okien z dystansem na termoizolacje




