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NN 1. |blacha gtadka z podwdjnym rgbkiem
*i:\ stojgcym cynkowo-tytanowa, grubo$é 0,7mm
. |deskowanie Iub plyty OSB gr. 2,2cm

2
3. |mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm
4. |dzwigar konstrukcyjny (wg projektu kosntrukc;ji)

5. |welna mineralna np. Uni-Mata prod.lsover 25cm
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. [blacha perforowana, powlekana, falista, na ruszcie stalowym
. |wieniec Zelbetowy- wylany zgodnie z lukiem dZwigaru

. |stezenie

9. katownik L50x50x3

10. potowa dwuteownika 120

11 welna mineralna np.Super-Vent Plus prod.Isover gr. 75cm
12,/ lata drewniana wym 5x5cm

13 usztywnienie, blacha ocynkowana gr.1.0mm

14. obrébka w kolorze pokrycia dachowego
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WRAZ 2 EAGZNIKIEN ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAELEGZA aAsTRONOMIczNEs0 ormz ot | Skala | Zatacznik Nr10 - Konstrukcja okapu, obrobki blacharskiej na dachu sali gimnastyczne;

IADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
IOSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA

GAzOWA 1:10 (linia okapu bez rynny)




