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PRZEGRODY POZIOME

PRZEGRODY PIONOWE

S1

Sem | beton C16/20 zb.siat. 06 15x15cm 2x malowanie Iepikiem na zimno,

0,3mm | folia izolacyjna PE wlasciwosci dostosowane do uzycia ze

20cm | wela szklana np. Isover TDPT A=min.0,033 styropianem

0,3mm | folia izolacyjna PE siatka elewacyjna na kleju

26,5cm| strop Zelbetowy 10cm | styropian EPS 100 fundament np. Silver

plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
2x malowanie lepikiem na zimno,
wiadciwosci dostosowane do uzycia ze
R styropianem
0,7mm | blacha gtadka z podwdjnym rabkiem 38cm | $ciana fundamentowa - zelbetowa

stojgcym. cynkowo-tytanowa np. RHEINZINK

mata strukturalna, masa 400g/m>

2x malowanie lepikiem na zimno,
wiaSciwosci dostosowane do uzycia ze

2,2cm |plyta OSB styropianem

30cm | platew z konstrukcji drewna klejonego w tym:
Scm  szczelina wentylacyjna
25cm welna mineralna np. Uni-Mata prod.Isover S 2
»=min.0,039 38cm | 4ciana fundamentowa - zelbetowa

0.7mm | blacha perforowana powlekana, falista na ruszcie 10cm |styropian EPS 100 fundament np. Silver
stalowym fundament EPS 100 prod. TermoOrganika
pustka powietrzna siatka elewacyjna na kleju

Icm | wykladz. obiektowa +mata podkladowa
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAMI50
8cm | beton C16/20 zb.siat.36 15x15cm
0,3mm | folia izolacyjna PE
Scm | welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033
0,3mm | folia izolacyjna PE
20cm | strop Zelbetowy
15cm | styropian fasadowy A=min.0,033
10cm | styropian fasadowy A=min.0,033

klej elewacyjny z siatka

tynk silikatowy
Iecm | wykladz. obiektowa +mata podkladowa
0S5cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150
8cm | beton C16/20 zb.siat.036 15x15cm
0,3mm | folia izolacyjna PE
Sem | welna szklana np. Isover TDPT A=min.0,033
0,3mm | folia izolacyjna PCE
26,5cm| strop zelbetowy

plyty sufitowe na ruszcie stalowym

tynk mozaikowy, uziarnienie min.1,8mm

plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym

Scm

beton C16/20 zb.siat.6 15x15cm

0,3mm

folia izolacyjna PE

20cm

welna szklana np. Isover TDPT A=min.(,033

0,3mm

folia izolacyjna PE

20cm

strop zelbetowy

plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym

0,7mm

blacha gladka z podwdjnym rabkiem
stojacym. cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK

mata strukturalna, masa 400g/m®

2,2cm

ptyta OSB

18/22cm

krokiew, wym.18x8cm/22x10cm

1,5cm

plyta PROMAXON Typ A

wg rozwigzania systemowego np. firmy Promat

Aprobata Techniczna: AT-15-7875/2013

S3

2x malowanie Iepikiem na zimno,
wilasciwosci dostosowane do uzycia ze

Icm | wykladzina obiektowa + mata podk ladowa

05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAMI150

9cm | beton C16/20 zb.siat.036 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

10cm | styropian EPS 100 A=min.0,036

0,3mm | folia izolacyjna PE

10cm | chudy beton C8/10

100cm | ustabilizowany mechanicznie piasek

32cm | plyta fundamentowa-Zelbetowa

10cm | podlewaka z chudego betonu C8/10

2cm | plytki gres nakleju

05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAMI150

8cm | beton C16/20 zb.siat.36 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

10cm | styropian EPS 100 A=min.0,036

0,3mm | folia izolacyjna PE

10cm | chudy beton C8/10

100cm | ustabilizowany piasek

32cm | plyta fundamentowa- zelbetowa

10cm | podlewka z chudego betonu C8/10

0,7cm |wykladzina sportowa na podlozu
Z pianki sprezystej

2cm  2x plyta wibrowa ukladana poprzecznie
wzgledem siebie(wym.2x1cm)

0,03mmfolia PE, 10% zalozona na zaklad

2cm  |deski uktadane azurowo (tarcica iglasta)
wym.9%x2cm, rozstaw co ok7,0cm

2,0cm |gbrne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm,
rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach
zmniejszyc o polowe), uktadane krzyzowo z
dolnymi legarami

2,0cm |dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm,
rozstaw osiowy co 50cm (przy trybunach
zmniejszyc o polowe), uktadane krzyzowo z
gérnymi legarami

0,1cm [podktadka elastyczna rozstaw osiowy 50cm

10cm  |beton C16/20 zb.siat.@6 15x15¢cm

0,3mm [folia izolacyjna PCV

10cm [styropian EPS 100 A=min.0,036

0,3mm [folia izolacyjna PE

I0cm  chudy beton C38/10

30cm |ustabilizowany piasek

2cm | plytki gres na kleju

T7cm | plyta Zelbetowa

1.2cm | tynk cem.-wap.

2cm | plytki gres na kleju

05cm | warstwa samopoziomujaca np. Aflas SAM150

7cm | beton C16/20 zb.siat.06 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

Scm | welna szklana np. Isover TDPT 3%=min.0,033

0,3mm | folia izolacyjna PE

17cm | plyta Zelbetowa

1,2cm | tynk cem.-wap.

Icm | wykladz. obicktowa +mata podkladowa

05cm | warstwa samopoziomujaca np. Aflas SAM150

8m | beton C16/20 zb.siat.36 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

Scm | welna szklana np. Isover TDPT 3=min.0,033

0,3mm | folia izolacyjna PE

20cm | strop zelbetowy

1,2cm | tynk cem.-wap.

Icm | wykladz. obiektowa +mata podkladowa

05cm | warstwa samopoziomujagca np. Aflas SAM150

8cm | beton C16/20 zb.siat. 36 15x15cm

0,3mm | folia izolacyjna PE

Scm | welna szklana np. Isover TDPT 3=min.0,033

0,3mm | folia izolacyjna PE

20cm | strop zelbetowy
plyty sufitowe na ruszcie stalowym ukrytym

5cm | beton C16/20 zb.siat.36 15x15cm
0,3mm | folia izolacyjna PE
20cm | welna szklana np. Isover TDPT A=min 0,033
0,3mm | folia izolacyjna PE
15cm | strop zelbetowy - plyta Zelbetowa wylewana
1.2cm | tynk cem.-wap.
Iecm | wykladz. obiektowa +mata podkladowa
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Aflas SAM150
8cm | beton C16/20 zb.siat.6 15x15cm
0,3mm | folia izolacyjna PE
Sem | welna szklana np. Isover TDPT A=min.(0,033
0,3mm | folia izolacyjna PE
20cm | strop zelbetowy
1,2cm | tynk cem.-wap.
2cm | plytki gres na kleju
05cm | warstwa samopoziomujaca np. Atlas SAM150
0,3mm | folia izolacyjna PE
15cm | plyta zelbetowa
10cm | styropian fasadowy A=min.0,033
siatka elewacyjna na kleju
tynk silikatowy
0,5cm papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia np. PV250 S5
0,5cm papa termozgrzewalna podkladowa
perforowana np. G200, S4,0 (dodatkowo
mocowana lgcznikami mechanicznymi,
na papie montaz kominkéw
wentylacyjnych roz. min. Sm
min.20cm| styropapa EPS 100-0,038, oklejona papa
max.31lcm| PV60
0,3mm papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
impregnat np. Izohan izobud BR
15cm projektowana plyta Zelbetowa
1,2cm tynk cem.-wap.

ST

S1b

1.2cm | fynk cem.-wap. kat. IV I1.2cm | tynk cem.-wap. kat. TV
38cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych 25cm | {ciana Zelbetowa
15cm |styropian fasadowy A=min.0,033 10cm | welna min.np.Isover Tf Thermoi=min.0,033

siatka elewacyjna na kleju siatka elewacyjna na kleju

tynk silikatowy tynk silikatowy

S8

S15

S9

1.2cm | tynk cem.-wap. Kat. IV 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IV
25cm | $ciana murowana z pustakéw ceramicznych 38cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych
15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus
siatka elewacyjna na kleju »=min.0,031
tynk silikatowy 19cm | pustka powietrzna + podkonstrukcja
0.9cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

510

1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IV S 1 6

25cm | §ciana murowana z pustakoéw ceramicznych

15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus tynk silikatowy

»=min.0,031 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033
19cm | pustka powietrzna + podkonstrukcja 38cm | podciag zelbetowy - wg.tys.konstrukeji
0.9cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours 15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus
A=min.0,031

19cm | pustka powietrzna + podkonstrukcja
0.9cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours

igm ply tkl.gll’gs na kleju styropianem siatka elewacyjna na kleju
; 2°m plyta zelbetowa 30cm | $ciana fundamentowa - zelbetowa 15cm | welna min.np.Isover Tf ThermoA=min.0,033 S 1 "
2om | tynk cem.-wap. 2x malowanie lepikiem na zimno, 25cm | §ciana murowana z pustakéw ceramicznych
wilagciwosci dostosowane do uzycia ze 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033 5 s1at]§<1a ele_wacyima ha 'I;lfe!ri P L
styropianem siatka elewacyina na kleju cm | welna min.np. Isover ermoA=min.0,033
T tynk s111katov321 d 38cm |$ciana murowana z pustakow ceramicznych
2cm | plytki gres na kleju 15cm | styropian fasadowy A=min.0,033
05am | warstwa samopoziormujaca np. Aflas SAMT50 S 4 siatka elewacyjna na kleju
7em | beton C16/20 zb.siat. @6 15x15cm 2% malowanie lepikiem na zimo S 1 1 tynk silikatowy
0,3mm | folia izolacyjna PE wilasciwosci dostosowane do uz ci
§ uzycia ze 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IV
Sem f‘fvihla szlklarIa np. Isover TDPT A=min.0,033 styropianem 38cm |§ciana murowana z pustakow ceramicznych S 1 8
g,3mm ola 1.20“3: cyjna PE 25cm | §ciana fundamentowa - zelbetowa 15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus 1.2cm tynk cem.-wap. kat. IV _ _
Ocm | plyta zelbetowa 2x malowanie lepikiem na zimno, *=min.0,031 25cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych
1,2cm | tynk cem.-wap. wiasciwosci dostosowane do uzycia ze 39cm | pustka powietrzna + podkonstrukcja 15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus
styropianem 0.9cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours SSem ;?s]tlll(g(}))’(()); iletrzna + podkonsirukeja
U 0.9cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours
Iecm | wykladz. obiektowa +mata podkladowa S 5 S 1 2
05om | warstwa sam 1p. Atlas SAMIS0 [.2cm | tynk cem.-wap. [.2cm | tynk cem.-wap. kat. TV
8cm [ beton C16/20 zb.siat.06 I5x15cm 19cm | sciana murowana z bloczkéw betonowych 25cm | §ciana murowana z pustakow ceramicznych
0,3mm | folia izolacyjna PE . 15cm | welna min.np.Isover Tf Thermor=min.0,033 15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus
Sem we_lna} szklaqa np. Isover TDPT A=min.0,033 siatka elewacyjna na kleju »=min.0,031
gfclxim ft)rl(I); 1;;1::;33:12; PCE 39cm | pustka powietrzna + podkonstrukcja
z wy 0.9 1 jna np. Rq 1 Col
plyty sufitowe na ruszie stalo S 6 cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours
2x malowanie Iepikiem na zimno,
wiasciwosci dostosowane do uzycia ze S 1 3
T 1 st}_fropianem 1.2cm | tynk cem.-wap. kat. IV
8cm |kostka betonowa 38cm | $ciana fundamentowa - Zelbetowa 38cm | §ciana murowana z pustakéw ceramicznych
4cm |podsypka piasek-cem. 4:1 2cm | dylatacja wypelniona styropianem 15cm | styropian fasadowy 2=min.0,033
20cm |thiczen kamienny stabilizowany mechanicznie 25cm_ | §ciana funda_rnent(?\ya —Zelbe_towa 40cm | podciag zelbetowy
gruboéci 6- 31.5mm 2x malowanie lepikiem na zimno, 15cm | welna mineralna np. Super Vent Plus
15cm |warstwa odsgczajaca- piasek drobno lub whasciwosci dostosowane do uzycia ze »=min.0,031
gruboziarnisty styropianem 39cm | pustka powietrzna + podkonstrukcja
geowldknina GRK3 0.9cm | plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours
grunt rodzimy
UWAGA: W miejscach lokalizacji natryskéw oraz 1m
przed natryskami, powierzchni¢ wylewki betonowej
zabezpieczy¢ folig w plynie o wysokich wartoSciach
wodoszczelnych. Warstwe zastosowac bezposrednio ,
prsdplvimiem ek PRZEKROJ E-E
PRZEDSIEBIORSTWO . mer inzarch. o LOOKK/ 201,
Projektant:| Anna Dziuba-Jaglifiska ‘
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE pec architaktura 10- 0769
"deem"” Anna Dziuba-Jaglifiska
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit:
J | ¢ PROJEKT WYKONAWCZY
m Sclany murowane Nazwa przedmiotu zaméwienia:
— BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
elementy Zelbetowe NOWA IWICZNA
m Y ytut projektu architektoniczno-budowlanego: nr rysunku:
> ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESG DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ 2
m elementy betonowe LAGZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI A- 1 0

izolacje przeciwwilgociowe

izolacje termiczne (styropian)

|

izolacje termiczne (welna mineralna)

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

data: OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA)
12.2017r
Lokalizacja: 05 owa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, , 31/53, , 31/57, X
34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obreb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola. skala:
Inwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: Przekrdj E-E 1 - 50
| |

BRANZA - ARCHITEKTURA




