ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNE]J

DZ1

DZ2

DZ3

DZ4

DZ5

DZ6

DZ7

DZ8

WIDOK

CHARAKTERYSTYKA

-otwor:S=190 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 [W/m?*K]

Konstrukcja:

-skrzydto z cienkg przylga, z blachy ocynkowanej
o grubosci 0,5-1,5mm i malowana proszkowo
-oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej
o grubosci 1,2mm i malowana proszkowo
-wypetnienie skrzydta: styropian lub wetna
mineralna

-wyposazone w uszczelki przylgowe wykonane

z EPDM

-wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie
-wyposazone w 2 zamki zasuwkowo-zapadkowe
-wyposazone w bolec antywywazeniowy
-wyposazone w klamki obustronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-szt.3 (3szt.prawe)
UWAGA: drzwi z kottowni otwierane poprzez

dZwignie antypaniczng, przez popchniecie na
zewnatrz pomieszczenia

-otwor:S=190 H=225cm

-drzwi dwuskrzydtowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 W/m#*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegrodg
termiczng np. Yawal TM 74HI
-wypelnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prég izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

- skrzydto czynne wyposazone obustronnie w
pochwyt

-skrzydto bierne wyposazone w dZzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

Szklo proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.3 (1szt. lewe; 2szt.prawe)
UWAGA: drzwi w sali gimnastycznej wyposazone
w szybe bezpieczna na uderzenia w klasie P4

-otwor:S=190 H=225cm

-drzwi dwuskrzydtowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 [W/m#*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegrodg
termicznanp. Yawal TM 74HI
-wypelnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prég izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

- skrzydto czynne wyposazone obustronnie w
pochwyt

-skrzydto bierne wyposazone w dZzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w 2 sitowniki do napowietrzania
GEZE K600 T SOLO, 24V, DC samozamykacz
GEZE TS 3000 ISM, zamek elektromaotoryczny
antypaniczny GEZE 1Q lock AUT

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/

16mm Argon + TGl ciepta ramka/

4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/

16mm Argon + TGl ciepta ramka/

8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - (1 szt.prawe)

-otwor:8=190 H=275cm

-drzwi dwuskrzydtowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 [W/m*>*K]

-wmiary naswietla: 190/50

-U=1.1 [W/m>K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegroda
termiczng np. Yawal TM 74HI
-wypelnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prég izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

- skrzydio czynne wyposaZzone obustronnie w
pochwyt

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - (1 szt.prawe)

-otwor:8=300 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 [W/m**K]

-wmiary naswietla: 110/225

-U=1.1 W/m*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegroda
termiczng np. Yawal TM 74HI
-wypelnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prég izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

- skrzydio czynne wyposazone obustronnie w
pochwyt

-skrzydto bieme wyposazone w dzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - (1 szt.prawe)

-otwor:S=488 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 [W/m**K]

-wmiary naswietla; 3x99/225

-U=1.1 W/m**K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegrodag
termiczng np. Yawal TM 74HI
-wypelnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prég izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na calym obwodzie

- skrzydio czynne wyposazone obustronnie w
pochwyt

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w 2 sitowniki do napowietrzania
GEZE K600 T SOLO, 24V, DC samozamykacz
GEZE TS 3000 ISM, zamek elektromotoryczny
antypaniczny GEZE IQ lock AUT

Szkio proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/

16mm Argon + TGI ciepta ramka/

4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/

16mm Argon + TGI ciepta ramka/

8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - (1 szt.prawe)

-otwor:S=660 H=225cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x90/220

-U=1.5 [W/m**K]

-wmiary naswietla: 4x117.5/225

-U=1.1 W/m?*K]

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegroda
termiczng np. Yawal TM 74HI
-wypetnienie:szyba zewnetrzna i Srodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prég izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

- skrzydio czynne wyposazone obustronnie w
pochwyt

-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie
antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

Szklo proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGI ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

-szt.1 - (1 szt.lewe)

-otwoér:S=210 H=255cm

-drzwi dwuskrzydiowe

-drzwi zewnetrzne

-wymiary drzwi w $wietle: 2x100/250

-U=1.5 [W/m#*K]

Konstrukcja:

-skrzydto z cienkg przylga, z blachy ocynkowanej
o grubosci 0,5-1,5mm i malowana proszkowo
-oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikéw
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej
o grubosci 1,2mm i malowana proszkowo
-wypetnienie skrzydta: styropian lub wetna
mineralna

-wyposazone w uszczelki przylgowe wykonane

z EPDM

-wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie
-wyposazone w 2 zamki zasuwkowo-zapadkowe
-wyposazone w bolec antywywazeniowy
-wyposazone w klamki obustronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-szt.1 (1szt.prawe)

UWAGA:

- przed zaméowieniem wymiary stolarki nalezy skorygowac ze

stanem faktycznym

- nie nalezy zmienia¢ wymiaru drzwi podanego na rzucie
przyziemia. Wymiar podany na rysunku rzutu przyziemia jest
wymiarem otworu w §wietle o$cieznicy(po otwarciu drzwi). W
przypadku zastosowania szerszych profili oScieznicy niz w
projekcie nalezy otwor pozostawi¢ kosztem przylagajacych

naswietli lub skrzydta biernego.

- kolorystyka stolarki zgodnie z opisem technicznym projektu
- we wszystkich drzwiach do pomieszczen sal dydaktycznych
zastosowacé system Master Key, system z kluczem gltéwnym i
kluczami pojedynczymi, na kazdej kondygnacji jeden klucz

Master i pojedyncze klucze grupowe

- opis szklenia nalezy zawsze zweryfikowac w zalezno$ci od
wyboru dostawcy, zachowujac te same parametry, lub wyzsze, w
zakresie wytrzymato$ci, odpornosci ogniowej oraz przenikania

promieniowaniwa stonecznego

Swiatto przejscia = 200cm
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