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. |blacha gtadka z podwéjnym rgbkiem
stojgcym cynkowo-tytanowa, grubo$é 0,7mm

. |deskowanie Tub plyty OSB gr. 2,2cm

. |mata strukturalna np.V13+ENKA- Vent7008 gr.0,8cm

. [laty drewniane o wymiarach 10x10cm; 6x10cm

. |pas okapowy np. Rheinzink

. blacha ocynkowana, usztywniajgca gr. 1.0mm

. blacha perforowana

. [rynna prostokgtna z rynhakiem np. Rheinzink

. |plyta zelbetowa - wg projektu konstrukgc;ji

mur z pustakéw ceramicznych gr 38cm

Jstyropian fasadowy gr 15cm

|katownik tgcznikowy np. KL-04(x50) Wkret met

Jkotki rozporowe np. KPS Strong 10080S-A4

Jwkrety np. podktadowy fosfatowy WPF 4,2x32

wetna mineralna np. Uni- Mata prod. Isover
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IADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNE. INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, .
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA do SZkOly, magazynu, kotlowni
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