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wyktadzina sportowa na podlozu z pianki sprezystej gr.0.7mm

2x plyta wiérowa uktadana poprzecznie wzgledem
siebie(wym.2x1cm) gr. 2cm

|8

folia PE, 10% zalozona na zaklad gr. 0,03mm

deski ukladane azurowo (tarcica iglasta) wym.9x2cm,
rozstaw co ok7,0cm gr. 2cm

. |gbérne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw

osiowy co 50cm (przy trybunach zmniejszyc o potowe),
uktadane krzyzowo z dolnymi legarami gr. 2em

dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw
osiowy co 50cm (przy trybunach zmnigjszyc o potowg),
uktadane krzyzowo z gérnymi legarami, gr. 2cm

7.

podkladka elastyczna rozstaw osiowy 50cm, gr. 0.1cm

8.

beton C16/20 zb.siat.@6 15x15cm. gr. 10em

9

folia izolacyjna PCV 0,3mm

10.

styropian EPS 100 »=min.0,036 gr. 10cm

11.

folia izolacyjna PE gr.0,3mm

12.

chudy beton C8/10 gr. 10cm

13.

ustabilizowany piasek gr.30cm
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