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1 Naroznik nadproza -

2 Zbrojenie diagonalne;
dozbrojenie ukosne

Paski siatki
(min. 20x40cm)

Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny
Zalecane rozwigzanie:

dozbrojenie naroznika nadproza
Uwaga:

przy systemach grubowarstwowych
zbrojenie diagonalne uktada¢ _\Z
w gdrnej strefie

Ptyty termoizolacyjne w narozach

tworzq obramowanie.

Opis Bezspoinowych Systemdw Ocieplen. Schemat wykonania szczegdfu.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA |

SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA Zatgcznik Nr22 — Zbrojen ie di(]gon alne siatkq
ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z . 2 .
BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, el ewacyjng otwordw okienn yCh

OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z
WEWNETRZNA INSTALAC.JA GAZOWA




