wycieraczka, zewngtrzna - np.Clean Scrub firmy Techem, wewngtrzna- np. Clean Ryps firmy Techem

posadzka ze zbrojonego betonu w miejscu wycieraczki obnizona o 2cm

wieniec - zgodnie z projektem konstrukcji

prog aluminiowy drzwi wejsciowych mocowany za pomocg kotkéw rozporowych ukrytych pod listwa zatrzaskowg

wycieraczka gumowa

pianka poliuretanowa

RN R bl i

kostka betonowa w miejscu wycieraczki obnizona 0 2cm

8. | fuga o podwyzszonych wlasciwosciach plastycznych i hydrofobowych

cokolik wykonany na wysokosé dcm ® ®
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA 1 SALE GIMNASTYCZNA
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
IADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

IOSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZOWA

skala
1:10
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