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Liczba [szt.]

Nr Długość

Wykaz zbrojenia

3#16

1 elemencie

6

3#16 6

∅6co300 8

12

3

48,72
2 2680 2,56 19

7

12
19 48,72

5 6

Długość całkowita [m]

1050
4

Średnica

929

prętów w elementów całkowita St0S-b

16

B500SP
pręta [mm] [mm]

24

19

prętów Ø6

6

Ø12 Ø16
dla 1mb płyty - wykonać 19 szt.

1

6

2680 2,56 19

7

130,56

900

12

4 44 39,60

48,72 130,56

678,0

12 2698 2,56

[kg/mb] 0,222

131,44

1,578
Masa prętów wg średnic [kg]

4,00 19 76,00 70,60

[kg] 150,5 513,4

32

[kg]

608 638,40
żebra pod ścianami działowymi - wykonać 4 szt.

6 2700 4 64,80
11

Długość całkowita wg średnic [m] 463,2 64,7
Masa 1mb pręta 0,888

150,5 411,3 102,1
Masa prętów wg gatunków stali

Masa całkowita 664

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B
wg PN-EN ISO 3766:2006)

  Beton C20/25  (B25)
B500SP
St0S-b

  Stal

  Otulina cnom =25 mm

upr.
MAZ/0189
/PBKb/15


