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Wykonać 1 szt.

Podciąg S1.1

Długość całkowita [m]

Podciąg S1.1 - wykonać 1 szt.

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta

498[kg]Masa całkowita
497,6[kg]Masa prętów wg gatunków stali

345,6152,0[kg]Masa prętów wg średnic
3,8530,888[kg/mb]Masa 1mb pręta
89,7171,2[m]Długość całkowita wg średnic

119,2856156213126
51,90616865125

42,044141051254
6,48212324253
6,50212325252
34,60414865251

Ø25Ø12prętów1 elemencie[cm][mm]pręta
B500SPcałkowitaelementówprętów wDługośćŚrednicaNr

Liczba [szt.]

Wykaz zbrojenia

nomc  Otulina
B500SP  Stal

 (B30)C25/30  Beton

=25 mm

38

80

upr.
MAZ/0189
/PBKb/15

Uwagi:
Należy wykonać dozbrojenie pod oparcie płyt SPK zgodnie z
wymaganiami producenta płyt.
Dołożyć pręty 2#12 i 2#14 - ujęte jako w dodatku
10% wykazu stali zbrojeniowej dla wieńcy


