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Wykonać 1 szt.

Podciąg S3.2

Długość całkowita [m]

RB500W
pręta [mm] [cm] 1 elemencie prętów Ø8 Ø25

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta

297[kg]Masa całkowita
260,835,5[kg]Masa prętów wg gatunków stali
260,835,5[kg]Masa prętów wg średnic
3,8530,395[kg/mb]Masa 1mb pręta
67,789,9[m]Długość całkowita wg średnic

89,906216214583
36,68414917252
31,00414775251

Podciąg S3.2 - wykonać 1 szt.

St0S-bcałkowitaelementówprętów wDługośćŚrednicaNr

Liczba [szt.]

Wykaz zbrojenia

=25 mmnomc  Otulina
St0S-b
B500SP  Stal

 (B25)C20/25  Beton

upr.
MAZ/0189
/PBKb/15

Uwagi:
Należy wykonać dozbrojenie pod oparcie płyt SPK zgodnie z
wymaganiami producenta płyt.
Dołożyć pręty 2#12 i 2#14 - ujęte jako w dodatku
10% wykazu stali zbrojeniowej dla wieńcy


