
20
0

33
90

20
0

35
90

550

12
 x

 1
20

 =
 1

44
0

10
 x

 1
20

 =
 1

20
0

3 
x 

23
0 

= 
69

0

7,590+

4,000+

A A

B B

3Ø
16

5Ø
16

Rdzeń RD 45x55
Wykonać 1 szt.
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Uwagi:
1.       Pręty podłużne odgiąć do wieńca na poddaszu i
dopasować na budowie, tak aby długość zakotwienia w
wieńcu wynosiła nie mniej niż 40cm.
2.       Pręty podłużne nie pokazane na przekroju B-B
wynikające z przekroju A-A również przepuścić dowolnie do
elementów konstrukcyjnych na poddaszu.

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita St0S-b B500SP
pręta [mm] [mm] 1 elemencie prętów Ø6 Ø16

Rdzenie RD 45x55 - wykonać 1 szt.

1 16 5240 12 1 12 62,88
2 6 1460 26 1 26 37,96
3 6 1560 26 1 26 40,56

Długość całkowita wg średnic [m] 90,2 62,9
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 1,578
Masa prętów wg średnic [kg] 20,1 99,3
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 20,1 99,3
Masa całkowita [kg] 120

Strzemiona dodatkowe
na poddasze nr 2 8 1 8 11,68

upr.
MAZ/0189
/PBKb/15


