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Zbrojenie zamykajgce #12 B500SP 1= 2500mm

N
N

Dla Sciany gr. 38cm |1=2x1080+330mm
Dia sciany gr. 30cm 1=2x1120+250mm
Dia Sciany gr. 25cm 1=2x1150+250mm

ol

dodatkowe zbrojenie narozne

Dodatkowe zbrojenie gorne:

Dia Sciany gr. 38cm — 4szt.
Dia sciany gr. 30cm — 3szt.
Dia sciany gr. 25cm — 2szt.

Rozpietosc otworu lo<i20cm #12
Rozpietosc otworu 120<lo<300cm #16
Rozpietosc otworu 300<lo<400cm #20
Rozpietosc otworu lo>400cm #25

Dodatkowe zbrojenie boczne | narozne:

Dla sciany gr. 38cm — 4szt.
Dla sciany gr. 30cm — 3szt.
Dla Sciany gr. 25¢cm — 2szt.

Rozpietosc otworu Jo<120cm #12
Rozpietosc otworu 120cm<lo #16

Diugosc pretow — wysungc o Ibd=30¢ + 100mm poza lico kierunku prostopadfego
Prety skosne #12 ilosc jok dla pretow bocznych 1=1200mm

UWAGA:

1. Jako zbrojenie Scian zelbetowych stosowac siatki (0/54
z pretow #12 AllIN o oczku 150x150mm, z dwoch stron,
zachowujgc otuline zbrojenia 25mm.

2. Mozna stosowac¢ zamiennie prety zbrojeniowe o
parametrach j.w.

J. W miejscach fgczenia z innymi elementami zaleca sig
stosowac odpowiednio do sytuacji. przerwy robocze
pionowe ze strechmetalu, listwy startowe typu COMAX
lub rownowazne.

4. W miejscach fgczenia z innymi elementami takimi jak

stropy itp. stosowa¢ beton nie nizszej klasy niz beton Beton C20/25 (B25)
wymagany dla mocniejszego elementu (miejscowo Stal B500SP
€30/37) St0S-b

5. Stosowac systemowe dystanse do zbrojenia np.

podktadki liniowe PCV lub betonowe + haki 4szt./m2
Sciany chyba, ze producent wyznaczy inacze;.

Otulina cpom =25 mm
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PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE

"deem” Anna Dziuba-Jaglifiska

Wiktoréw 50, 98-350 Biata Sprawdzit:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamowienia:
BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA IWICZNA

ytul projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
data: ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
12 201 7r OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Lokalizacja: 05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31755, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31739,

nr rysunku:

K-107

34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obrgb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola skala:
NWestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
Tytut rys.: Schemat zbrojenia $cian Zelbetowych
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