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UWAGA:
1. Strzemiona #8 w rozstawie co 25cm. W miejscach schodzenia sie faw,
zaktadow pretow podfuznych strzemiona zagesci¢ do pofowy rozstawu podst.

2. Po wykonaniu wykopu nalezy skontrolowa¢ stan i rodzaj gruntu przez
uprawnionego geologa. W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow
nienosnych lub sfabonosnych (nieujgtych w projekcie) nalezy skonsultowaé sie z

projektantem.

3. Obnizenie poziomu wéd grutnowych poprzez zastosowanie igfofiltréw lub

bezposrednie pompowanie.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa przedmiotu zamowienia:
BUDOWA SZKOLY WRAZ Z FUNKCJA CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ W MIEJSCOWOSCI
NOWA IWICZNA

ytul projektu architektoniczno-budowlanego:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA WRAZ Z
LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Lokalizacja: 05-500 Nowa wiczna, ul. Szkalna, dz. nir ew. 31765, 3471, 31/53, 31/54, 31/57, 31739,

nr rysunku:

K-11

34/3, 31/7, 31/40, 31/41 obreb 0021 Nowa Iwiczna , jedn. ewid. 141803_2 Lesznowold

skala:

nwestor:  Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola

Tytut rys.: Plyta fundamentowa - przekr6j D-D
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