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OPIS TECHNICZNY

1.Uktad konstrukcyjny

Zadaniem autora opracowania byto zaprojektowanie konstrukcji budynku
szkoty. Budynek sktadajacy sie z dwoch segmentéw: czesci dydaktycznej,
oddylatowanej sali sportowej i dodatkowo tgcznika z istniejgca szkota,
przebiegajgcego nad drogg publiczng. Konstrukcja budynkéw tradycyjna
murowana z elementami zelbetowymi. Naroze budynku o konstrukciji
zelbetowej — monolitycznej. Sala gimnastyczna - konstrukcja zelbetowa —
stupy, na stupach konstrukcja z drewna klejonego. Stropy prefabrykowane
oraz tradycyjna wiezba dachowa. Posadowienie zaprojektowano w postaci
ptyty fundamentowej oraz stop i taw fundamentowych bezposrednio na
gruncie.

2.DANE WYJSCIOWE
- Fachowa literatura

J. Kobiak / W. Stachurski - ,Konstrukcje zelbetowe”.

W1, Bogucki/M. Zyburtowicz - ,Tablice do projektowania konstrukciji

metalowych”.

J. Zmuda - ,Podstawy projekt. Konstrukcji
metalowych”

Z. Witun - ,Zarys geotechniki”

B. Rossinski - ,Fundamentowanie”

- Normy aktualnie obowigzujgce w budownictwie
PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukciji
PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1-1:

Oddziatywania ogo6lne -- Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia

uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-2:2006 Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1991-1-3:2005 Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1-3:

Oddziatywania og6lne — Obcigzenie sniegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 Oddziatywania na konstrukcie — Czes¢ 1-4:

Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.
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PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 Projektowanie konstrukcji geotechnicznych

- Obciazenia konstrukcji

obcigzenie ciezarem wtasnym

obcigzenie state warstwami wg. projektu architektury
obcigzenia klimatyczne $niegiem i wiatrem
obcigzenia montazowe

3.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warunki geotechniczne wedtug dokumentacji badan podtoza gruntowego
zatgczonej do projektu. W oparciu o przeprowadzone badania mozna
stwierdzi¢ ze warunki gruntowo-wodne sg proste a obiekt nalezy zaliczy¢ do
Il kategorii geotechnicznej. Podtoze budowlane charakteryzuje sie
wystepowaniem gruntow $rednio zréznicowanych pod wzgledem
genetycznym i litologicznym, grunty stwierdzone podczas badan wykazujg
dobre parametry fizyczno-mechaniczne.

Przypowierzchniowa warstwe N stanowia gleby oraz nasypy
niebudowlane, ktére nalezy uznac¢ za nienosne dla obiektow
kubaturowych.

Grunty warstwy C2 sa gruntami w stanie miekkoplastycznym. Grunty tej
warstwy wykazuja stabe parametry wytrzymatosciowe, sa to grunty
stabonosne. Grunty te nie powinny stanowi¢ podtoza budowlanego.
Nalezy dokona¢ wymiany nienosnych warstw podtoza wystepujgcych ponizej
poziomu posadowienia obiektu.

W badanej przestrzeni geologicznej w okresie badan stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w obrebie pytdéw piaszczystych oraz
przewarstwien piaskdéw drobnych, ktére znajdujg sie w glinach. Zwierciadto
wdd podziemnych ma charakter napiety. Zostato ono nawiercone na
gtebokosci 1,6 (otwor 6) - 3,0 (otwdr 12) m p.p.t. i stabilizowato sie na
gtebokosci 0,65 (otwor 6) - 2,78 (otwor 12) m p.p.t.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopach fundamentowych, nalezy jg
niezwtocznie usungc, np. poprzez bezposrednie pompowanie z wykopu lub
zastosowanie igtofiltrow, a grunty rozmoczone usungé. Przed wykonaniem
fundamentéw nalezy wykonac¢ badanie kontrolne podtoza przez
uprawnionego geologa.
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4.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

Fundamenty.

Posadowienie czesci dydaktycznej zaprojektowano w postaci ptyty
fundamentowej o grubosci 32cm, a sale gimnastyczng w postaci taw i stop
fundamentowych. Z uwagi na grunty wysadzinowe i watpliwe,
posadowienie  zaprojektowano  ponizej strefy  przemarzania
wynoszgcej 1,0m liczgc do dotu warstwy podktadowej z betonu C8/10 o
gr.10cm..

tawy wykonac¢ zgodnie z rys. szczegétowymi konstrukcji. W przypadku
utrudnien wynikajgcych z wystepowaniem instalacji dla ktérych brak jest
inwentaryzacji lub istniejacych fragmentow taw fundamentowych nalezy
skonsultowac sie z projektantem.

Pod $cianami budynku zaprojektowano zelbetowe $ciany fundamentowe

0 szer. zgodnie z rys. wykonywane na ,mokro” z betonu klasy C20/25

i wodoszczelnosci W8. Stopy fundamentowe C20/25 W8.

Wysokos¢ taw i stép fundamentowych 50cm. Zbrojenie podtuzne

oraz poprzeczne belek wykona¢ ze stali klasy RB5S00W zgodnie z detalami
konstrukcyjnymi. Min. gr. otuliny zbrojenia fundamentéw wynosi 50 mm.
Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 46 Srednic preta.

Strzemiona o wymiarach zgodnie z przekrojami taw fundamentowym (rys
fundamentéow) wykona¢ z pretow 6mm stal A-0 St0S-b. Rozstaw
podstawowy strzemion wynosi 25cm. Strzemiona nalezy zagesci¢ do potowy
rozstawu podstawowego na wszystkich narozach schodzgcych sie taw
fundamentowych ( min. 100cm), w miejscach taczenia pretéw zbrojenia
podtuznego ( na dtugosci catego zaktadu). Wykopy nalezy chroni¢ przed
naptywem wody opadowej i mozliwoscig rozmycia dna wykopu. Dlatego tez,
ostatnig warstwe wykopu (30cm) nalezy wykonac recznie. Bezposrednio

Pale fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane o grubosci 25cm z bloczkéw betonowych
25x38x12 (beton C16/20) murowane na zaprawe cementowg M15. Jako
posadowienie tgcznika, z jednej strony zaprojektowano oparcie na wspolnej
ptycie fundamentowej z czescig dydaktyczng a z drugiej strony na palach
fundamentowych z oczepem. Takie rozwigzanie zaprojektowano z uwagi na
reakcje poziome na fundamentach. Jako zatgcznik do dokumentacji
przedstawiono obliczenia nosnosci pali. Na etapie wykonawstwa nalezy
bezwzglednie wykonac¢ projekt wykonawczy pali przez ich wykonawce.
Dopuszcza sie zmiane geometrii pali, ilosci sztuk i oczepu jesli zostanie
zapewniona nosnos¢ dla reakcji od jednego stupa:

Reakcja pionowa: 540kN

Reakcja pozioma w kierunku istniejgcego budynku: 265kN
Reakcja pozioma w kierunku poprzecznym: 22kN

Moment zginajgcy w kierunku poprzecznym: 45kNm
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Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe o gr. 25, 30 i 38cm. Sciany fundamentowe zelbetowe
zbrojone pretami B500SP #12 i 16 i strzemionami &8 co 25cm ze stali
StOS. W scianach fundamentowych w miejscach wystepowania rdzeni
zelbetowych nalezy umiesci¢ prety zbrojeniowe zgodnie z rysunkami
szczegoétowymi konstrukcji.

Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy dociepli¢  styropianem
ekstrudowanym XPS (np. DUROPIAN XPS). Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowac przeciwwilgociowo 2x Dysperbit (izolacja pionowa).

Na izolacje poziomg nalezy zastosowac dwie warstwy papy na lepiku.
Szczegoty izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej przedstawiono na
rysunkach szczegodtowych architektury.

Sciany fundamentowe — zaplecze kuchenne.

Sciany fundamentowe murowane o grubosci 25cm z bloczkéw betonowych
25x38x12 (beton C16/20) murowane na zaprawe cementowg M15.

Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy dociepli¢  styropianem
ekstrudowanym XPS (np. DUROPIAN XPS). Sciany fundamentowe nalezy
zaizolowac przeciwwilgociowo 2x Dysperbit (izolacja pionowa).

Na izolacje pozioma nalezy zastosowac¢ dwie warstwy papy na lepiku.
Szczegoty izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej przedstawiono na
rysunkach szczegdtowych architektury.

Sciany zewnetrzne.

Zaprojektowano sciany z pustakéw ceramicznych gr. 24, 30 i 38cm klasy 15
murowane na zaprawie cem.-wap. (marki M5). Sciany nalezy ociepli¢ wetng
mineralng gr.15cm. W $cianach zewnetrznych nalezy wykonac rdzenie
zelbetowe zgodnie z rysunkami szczegétowymi konstrukcji  (proj.
wykonawczy).

Sciany wewnetrzne nosne.

Zaprojektowano $ciany z pustakdéw ceramicznych gr.25 i 30cm klasy 15
murowane na zaprawie cem.-wap. (marki 5). Scianki dziatowe z cegty lub
pustakdéw ceramicznych gr.12cm.

Sciany zelbetowe.

Zaprojektowano Sciany zelbetowe o gr. 25, 30 i 38cm z betonu minimum
C20/25, w przypadku tgczen z elementami z betonu klasy C30/37 nalezy
sciany wykonac¢ réwniez o wyzszej wytrzymatosci. Zbrojenie z dwoch stron
siatkami z pretow #12 o oczku 150mm. Jako zamkniecie $cian nalezy
stosowac prety zamykajgce #12 zgodnie ze szczegbtami na rysunkach.
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Sciany w czesci istniejacej

Nowoprojektowane $ciany nalezy wykonaé¢ z pustakdw ceramicznych o
grubosci dopasowanej do istniejgcych scian, pustaki klasy 15 murowane na
zaprawie cem.-wap. (marki M5)

Nadproza stalowe w czesci istniejgcej.

Zaprojektowano podciggi i nadproza w postaci profili gorgcowalcowanych ze
stali minimum St3S. Prace nalezy wykonywa¢ w sposob etapowy, poprzez
utozenie profili w bruzdach najpierw z jednej strony, na poduszkach z
zaprawy cementowej, mozna przystgpi¢ do osadzania profili z drugiej strony.

Nadproza nowoprojektowane.

Nadproza nad otworami belki typu L19-N o dlugosciach, ilosci i
rozmieszczeniu wg. szczegotowych rys. technicznych.

Nadproza zelbetowe monolityczne wykonaé¢ z betonu klasy C20/25 oraz
zbroi¢ stalg RB500W. Uktad nadprozy, rozmieszczenie zbrojenia oraz
wielkosci przekrojowe wg. rys. szczegotowych konstrukciji

Nadproza w $ciankach dziatowych gr. 12 cm murarskie ceglane zbrojone
406 St0S-b.

Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne -wylewane na “mokro” z betonu C25/30 zbroi¢
stalg B500SP zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. W miejscach potaczen
pretébw strzemiona nalezy zagescic. Wykotwienie stép fundamentowych,
rodzaj i rozmieszczenie zbrojenia w stupach oraz wielkosci geometryczne
przekroju i wysokosci stupa podano za rys. szczegétowych konstrukcji
(Proj.wykonawczy).

Wience zelbetowe.
Wience zelbetowe, monolityczne o szerokosci tj. 25, 30 i 38cm i wysokosci

25 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone stalg B500SP. Na zbrojenie podtuzne
nalezy zastosowac prety 4#12. Strzemiona pojedyncze @6 ze stali klasy AO
St0S-b nalezy rozmiescic co 25 cm. W miejscach potgczeh pretow
strzemiona nalezy zagesci¢ do 15 cm. Wience stropéw wylewane wraz z
ptyta  stropowg. Wience w  miejscach  wystepowania  stropu
prefabrykowanego zgodnie z detalami i wytycznymi producenta stropu.

Nalezy zapewnic¢ ciggtos¢ zbrojenia pomiedzy scianami poprzecznymi, prety
podtuzne w strefach przestowych tgczy¢ na fgczniki mechaniczne lub
poprzez spawanie. W narozach wiencow prety zbrojeniowe nalezy
przedtuzy¢ do wienca prostopadtego na dtugosé min. 500 preta.

Podciagi
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Podciaggi monolityczne wylewane na mokro. Uktad zbrojenia podciggdéw oraz
geometria i usytuowanie zgodnie ze szczegbdtami konstrukcyjnymi. Beton
C20/25, stal A-1lIN-B500SP i AO St0S.

Stropy zelbetowe

Strop nad wnekg na parterze monolityczny wylewany gr.11cm. Plyta
stropowa jednokierunkowo zbrojona. Szczeg6towy uktad zbrojenia oraz jego
rozmieszczenie zgodnie z proj.wykonawczym. Plyte wylewaé z betonu
C20/25.

W narozu budynku zaprojektowano strop monolityczny ze wspornikami.
Grubos$¢ stropu wynosi 20cm, a w czesci wspornikowej zastosowano zebra
o wysokosci 50 i 85cm. Beton klasy minimum C30/37 i stal klasy B500SP.

Jako stropy kondygnacji pozostatych czesci budynku zaprojektowano ptyty
kanatowe strunobetonowe. Strop - ptyty strunobetonowe gr.20cm typu
SMART oraz SPK 20, 26,5 i 32. Plyty opiera sie na podktadzie betonowym
(wience) na $cianach nosnych. Rozmieszczenie, ukiad i rozkiad ptyt
prefabrykowanych zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W miejscach wyciec
oraz otworéw instalacyjnych nalezy zastosowa¢ wymian systemowy
zelbetowy. Miejsce to nalezy dodatkowo dozbroi¢ w co drugim kanale (
zgodnie w wytycznymi producenta). Wszystkie utwierdzenia i dozbrojenia
ptyt w miejscach oparcia, wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta
stropu. Wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami stropu nalezy wypetnic¢
betonem C25/30 i dodatkowo dozbroi¢ w strefie przypodporowej pretem #12
utwierdzony miedzy ptytami min . 100cm i zakotwiony w wiencu stropu.
Wszystkie rozwigzania szczeg6towe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta stropu.

Schody wewnetrzne

Schody wewnetrzne ptytowe monolityczne zelbetowe oparte na wiencach i
Scianach zelbetowych. Plyta biegowa - beton C20/25 stal A-IlIN. Geometrie
rodzaj i uktad zbrojenia zgodnie z rys. szczegdtowymi konstrukciji

Strop zelbetowy — czes¢ kuchenna

Strop monolityczny wylewany gr.15cm. Plyta stropowa jednokierunkowo
zbrojona. Szczegodtowy uktad zbrojenia oraz jego rozmieszczenie zgodnie z
czescig rysunkowg. Ptyte wylewaé z betonu C20/25.

Konstrukcja nosna dachu Sali i auli

Konstrukcje nosna dachu Sali gimnastycznej stanowi¢ bedg dzwigary i
ptatwie z drewna klejonego. Dzwigary gtéwne z drewna klejonego GL28c
oparte za stupach nosnych zelbetowych. Dzwigar potgczony jest ze stupem
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zelbetowym za pomocg okucia stalowego ze stali S235JR , mocowanego na
kotwy wklejane. Mocowanie dzwigara do okucia 2xsruba M24. Ptatwie
dachowe z drewna klejonego GL24c . Ptatwie nalezy potgczy¢ z dzwigarem
za pomocg oku¢ systemowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowag
wykonawczg. Stezenia potaciowe sktadajg sie z ptatwi dachowych i ze
skrzyzowanych pretéw stalowych gr.20mm. Stezenia napiete Srubami
rzymskimi M20. Elementy stalowe — okucia zabezpieczy¢ przez cynkowanie
ogniowe powtokg 80nm. Elementy drewniane zabezpieczone do odpornosci
R30.

Podciagi stalowe w czesci istniejacej.

Zaprojektowano podciggi i nadproza w postaci profili gorgcowalcowanych ze
stali minimum St3S. Prace nalezy wykonywa¢ w sposob etapowy, poprzez
utozenie profili w bruzdach najpierw z jednej strony, na poduszkach z
zaprawy cementowej, mozna przystgpi¢ do osadzania profili z drugiej strony.

Sciany w czesci istniejacej

Nowoprojektowane $ciany nalezy wykonaé¢ z pustakdédw ceramicznych o
grubosci dopasowanej do istniejgcych scian, pustaki klasy 15 murowane na
zaprawie cem.-wap. (marki M5)

Stropy zelbetowe

Strop monolityczny wylewany gr.15cm. Plyta stropowa jednokierunkowo
zbrojona. Szczegdtowy uktad zbrojenia oraz jego rozmieszczenie zgodnie z
czescig rysunkowa. Plyte wylewaé z betonu C20/25.

Posadzki.
Posadzki wg. projektu architektury z zastrzezeniem wykonania stabilizacji
gruntu nasypowego pod posadzkami. Stabilizacje zasypki przeprowadzi¢
przez zageszczenie. Stopien zageszczenia 1s=0.99. Podktady pod posadzke
nalezy zbroi¢ dwukierunkowo pretami @6 ze stali B500 w rozstawie max. co
15 cm. Nie nalezy wykonywaé potagczen siatek w miejscach pod scianami
dziatowymi (nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia)

Izolacja akustyczna i termiczna.
Izolacja termiczna wg. projektu architektury

Izolacja przeciwwilgociowa.

Izolacje poziomg $cian oraz posadzek na gruncie stanowig dwie warstwy
papy asfaltowej na lepiku na gorgco lub folia budowlana. Izolacja pozioma
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na belkach podwalinowych w postaci 2xpapa na lepiku na gorgco. Izolacja
pionowa lekka scian fundamentowych — 2xDysperbit lub inna o podobnym
zastosowaniu.

UWAGA: na styku ze styropianem stosowac¢ wylacznie lepiki nie
powodujace rozpuszczania styropianu.

Dylatacje.

Dylatacje przeciwskurczowe posadzek o szerokosci 5 mm. Dylatacje
posadzkowe wykonac¢ nie rzadziej, niz co 600 cm w kazdym kierunku i
wypetni¢ materiatem izolacyjnym miekkim lub samorozprezajgcymi sie
tasmami neoprenowymi.

Ochrona antykorozyjna i p.poz.

Elementy stalowe — nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem korozji za pomoca
cynkowania ogniowego elementow montazowych. W przypadku spawania
elementow montazowych miejsce spawdw nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwdch
warstw malarskich (gruntujgca i wierzchnia) z farby alkidowej o tgcznej grubosci
warstw 400190 [I'm.Zamiennie do cynkowania mozna zastosowaé dwie warstwy z
farby olejnej, miniowej o gr. 12001130 [Im.

Powierzchnie elementéw nalezy oczysci¢ przed malowaniem do min. drugiego
stopnia czystosci.

5. Wymiarowanie elementéw konstrukcii.
Wymiarowanie elementdéw konstrukcji oparto o wartosci sit przekrojowych
otrzymanych w programach R3D3 Rama, Intersoft Konstruktor, oraz PLATO.

6. Technologia wykonania.

Konstrukcje nalezy betonowa¢ w inwentaryzowanych deskowaniach przestawnych.
Prace betonowe prowadzi¢ w temperaturach powyzej 5°C. Deskowan nie nalezy
demontowaé¢ przed uptywem 21 dni od momentu zabetonowania. Po zdjeciu
deskowan powierzchnie betonu powinny byé pielegnowane przez kolejne 7 dni
(przykrycie folig i intensywne nawilzanie). Mieszanke betonowa nalezy zagescic
poprzez mechaniczne urzadzenia zageszczajgce (wibratory). Zachowac¢ min.
gtebokosci oparcia elementéw konstrukcyjnych nadprozy na $cianach nos$nych
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przed montazem nadprozy lub ich szalunkdéw nalezy uwzgledni¢ warunki montazu
stolarki okiennej i drzwiowej — wytyczne producenta co do montazu, szerokosc —
dtugos¢ otworu.

Podczas prowadzenia robét betonowych nalezy pobieraé prébki betonu na
Sciskanie w postaci kostek 15x15x15cm, 3szt.. Badania nalezy zleci¢ niezaleznemu
laboratorium od producenta betonu, obowigzkowo dla elementow:

- 0 rozpietosci powyzej 4m,
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- stupdw i trzpieni powyzej 5m wysokosci,

- stropéw monolitycznych o rozpietosci powyzej 2m, co najmniej jeden komplet na 1

dostawe betonu lecz nie mniej niz 1komplet do badan na kazde 100m3.

- dla pozostatych elementéw 1komplet do badan na kazde 5 dostaw betonu,

- jezeli zaleci do inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
normami. Nalezy uzywaé materiatdw dopuszczonych do uzytku w budownictwie i
wmontowywac je zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

Prety zbrojeniowe odginac pod katem 45°lub 90 ° jesli nie oznaczono inaczej.

Wyburzanie Sciany prostopadtej do sciany zewnetrznej o wymiarach 420x40cm,
nalezy rozpocza¢ od gory, wykonujgc odkrywke i potwierdzajgc wpisem w dziennik
budowy, poprawnos$¢ przyjetych zatozen tj. oparcie stropu z ptyt kanatowych jest na
Scianach podtuznych budynku. Podcigg w postaci 3xIPE240 przenosi¢ bedzie
wytgcznie sity od ciezaru sciany. W przypadku oparcia stropdw na ww. Scianie
nalezy zwréci¢ sie z informacja do projektanta w celu zaprojektowania
mocniejszego podciggu. Montaz nalezy wykonywaé etapowo, nie dopuszczajgc
powstanie zarysowania sciany na kondygnacji wyzszej.

7. Ekspertyza techniczna istniejaceqo budynku.

Na podstawie kilkukrotnej wizji lokalnej w okresie 1X.2017 — 1.2018 okres$lono stan
techniczny obiektu. Planowana rozbudowa bedzie w czesci ingerowata w istniejgcy
budynek szkoty. Zostang wykonane czesciowe wyburzenia zewnetrznych $Scian
nosnych z osadzeniem podciggoéw stalowych.

Konstrukcja istniejgcego obiekiu wykonana zostata w technologii tradycyjnej
murowanej, stropy wykonano jako zelbetowe ptyty kanatowe najprawdopodobnigj
zeranskie.

Posadowienie fundamentéow rozbudowy wykona¢é nalezy na gtebokosci
istniejgcych taw fundamentowych szkoty.

Stan techniczny budynku w tym miejscu jest dobry, nie stwierdzono wystepowania
rys, peknie¢, korozji biologicznej, btedéw wykonawczych i projektowych. Stropy i
nadproza nie wykazujg nadmiernych ugieé. Sciany nie wykazujg nadmiernych
odchylen od pionu. Ogélny stan budynku nalezy okresli¢ jako dobry.

Planowana inwestycja nie wptynie w sposéb negatywny na stan techniczny
istniejacego budynku, nie stanowi ona zagrozenia dla bezpieczenstwa oséb
oraz mienia. Nie ma przeciwskazan do przeprowadzenia rozbudowy.
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LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI ADMINISTRACYJNEJ
WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING, OSWIETLENIE TERENU,
KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA PW

8.ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Norma obciazen — PN-EN 1991-1-3

Wartos$¢ obcigzenia podstawowego:

Strefa: strefa 2

Ce: 1

Ce 1

o 21°]

.- 0.9

. [KN/m’]

[k 0.8 [-]

Lot 0.85 [-]

S= p *Ce*C s

- 0.72 [kKN/m?] - charakterystyczne obcigzenie
$niegiem

Sy 1.08 [kN/mZ] - obliczeniowe obcigzenie
Sniegiem

OBCIAZENIE WIATREM

Norma obciazen — PN-EN 1991-1-4

Strefa:  strefa 1

Z: 12 [m]

qv: 0.30 [kN/m?*]

Ce: 1.99 [-]

Qp(z=12): - szczytowe cis$nienie predkosci

Qp(z=12): 0.60 [kN/m?]  -warto$¢ charakterystyczna
Qoi=izygt: 0.9 [KN/m’] -warto$¢ obliczeniowa

Zatozenia w procedurze obliczeniowe;j:
+Czes$ciowy wspotczynnik bezpieczenstwa ye= 1,5.
- kategoria terenu III
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