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Zagospodarowanie terenu (1).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE, NIWELACJA TERENU
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1/0114-01 nu
(6802.25+560)/10000 ha 0.736
RAZEM 0.736
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg m2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
1548.70 <parking i plac manewrowy (kostka szara)> m2 1548.700
700.90 <ciagi piesze, (kostka grafitowa)> m2 700.900
70.00 <opaska wokot budynku (ptytki chodnikowe)> m2 70.000
36.00 <plac zabaw EPDM> m2 36.000
560 <chodnik w drodze gminnej> m2 560.000
RAZEM 2915.600
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1/0240-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 1ll - PRZEWIEZIENIE ZEBRANEGO HUMUSU W GRANICACH
DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM - PRZYJETO SKEADOWANIE HU-
MUSU NA TERENIE INWESTYCJI
poz.2*0.40 m3 1166.240
RAZEM 1166.240
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1/0240-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
grunt kat. 11l - NIWELACJA TERENOW ZIELONYCH HUMUS ZEBRANY
WCZESNIEJ
2745*0.10 m3 274.500
RAZEM 274.500
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.50 m3 z m3
d.1/0240-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl 15 km lub na odkfad; grunt
0214-03 kat. Il
poz.3-p0z.4-poz.96 m3 617.235
RAZEM 617.235
2 ZJAZDY
2.1 Korytowanie - zjazdy
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
25.51+22.50 m?2 48.010
RAZEM 48.010
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = -0.6
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl 35 km lub na odkfad; grunt
1/0214-04 kat. lll - WYWOZ ZIEMI Z KORYTOWANIA
poz.6*0.22 m3 10.562
RAZEM 10.562
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.2./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
2.2 Kraw ezniki
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 0,05 m3/m w gruncie kat.I-1I m
d.2.|0401-03
2
12.0 m 12.000
12 m 12.000
RAZEM 24.000
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 0,08 m3/m w gruncie kat.I-Il m
d.2.|0401-03
2
5.30+14.54 m 19.840
5.50+15.00 m 20.500
RAZEM 40.340
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,05 m3/m m3
d.2.|0402-04
2
poz.10*0.05 m3 1.200
RAZEM 1.200
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.2.|0402-05 mieniu do 40 m
2
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,08 m3/m m3
d.2.|0402-04
2
poz.11*0.08 m3 3.227
RAZEM 3.227
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce- |m
d.2.|0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-01
poz.11 m 40.340
RAZEM 40.340
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm uktadane na ptask na pod- |m
d.2.|0403-05 sypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2|z.0.2.13.
9902-01
5.30 m 5.300
5.50 m 5.500
RAZEM 10.800
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2.|0403-03 towo-piaskowej
2
12.08 m 12.080
11.42 m 11.420
RAZEM 23.500
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.2.|0403-07 26-75 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-01
poz.17 m 23.500
RAZEM 23.500
23 Podbudowa
19/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.2./0105-03 po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3(z.0.2.13.
9902-01
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
20|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny m2
d.2.|0101-02
3
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
21|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.2.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
3
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
22|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.2./0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
3 Krotnosé = 5
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 15 cm - kruszywo tamane 31,5/63 mm
3
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.|0114-06 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 31,5/63 mm
3 Krotnosé = 5
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
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25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm - kruszywo famane 0/31,5 mm
3
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 0/31,5 mm
3 Krotnosé = 7
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.2.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.2.|0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3(z.0.2.13.
9902-01
poz.6 m2 48.010
RAZEM 48.010
24 Nawierzchnie
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm w kolorze szarym na |m2
d.2./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
4
poz.6 m?2 48.010
RAZEM 48.010
3 UTWARDZENIE TERENU
3.1 Korytowanie
30|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.3./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
1548.70 <parking i plac manewrowy (kostka szara)> m2 1548.700
700.90 <ciagi piesze, (kostka grafitowa)> m2 700.900
70.00 <opaska wokot budynku (ptytki chodnikowe)> m2 70.000
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 2355.600
3.2 Kraw ezniki i obrze za
31|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy obzezy 0,05 m3/m w gruncie kat.l-Il m
d.3.|0401-03
2
223.05 m 223.050
RAZEM 223.050
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 0,08 m3/m w gruncie kat.I-Il m
d.3.|0401-03
2
123.31 m 123.310
RAZEM 123.310
33|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem 0,05 m3/m m3
d.3.|0402-04
2
poz.31*0.05 m3 11.153
RAZEM 11.153
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,08 m3/m m3
d.3.|0402-04
2
poz.32*0.08 m3 9.865
RAZEM 9.865
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce- |[m
d.3./0403-05 mentowo-piaskowej
2
poz.32 m 123.310
RAZEM 123.310
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
2
poz.31 m 223.050
RAZEM 223.050
37|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fundamenty obrzezy 0,04 m3/m w gruncie kat.l-Il m
d.3.|0401-03
2
481.53 m 481.530
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 481.530
38|KNR 2-31 Fundament betonowy pod obrzeza m3
d.3.|0402-03
2
poz.37*0.04 m3 19.261
RAZEM 19.261
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
poz.37 m 481.530
RAZEM 481.530
40|KNR 2-31 Rowki pod palisady i fundamenty palisad0,02 m3/m w gruncie kat.I-II m
d.3.|0401-03
2
92.60 m 92.600
RAZEM 92.600
41|KNR 2-31 Fundament betonowy pod palisady m3
d.3.|0402-03
2
poz.40*0.02 m3 1.852
RAZEM 1.852
42|KNR 2-31 Palisady betonowe 10x10x60 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spo- |m
d.3.|0407-02 in piaskiem
2|analogia
poz.40 m 92.600
RAZEM 92.600
33 Podbudowa
43|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.3./0105-03 po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
3|z.0.2.13.
9902-01
1548.70 <parking i plac manewrowy (kostka szara)> m2 1548.700
700.90 <ciagi piesze, (kostka grafitowa)> m2 700.900
70.00 <opaska wokaét budynku (ptytki chodnikowe)> m2 70.000
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 2355.600
44|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.3./0101-02
3
poz.43 m?2 2355.600
RAZEM 2355.600
45|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3./0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3
poz.43 m?2 2355.600
RAZEM 2355.600
46|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.3./0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.
3 Krotnosé =5
poz.30 m2 2355.600
RAZEM 2355.600
47|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-05 niu 15 cm - kruszywo tamane 31,5/63 mm
3
1548.70 <parking i plac manewrowy (kostka szara)> m2 1548.700
RAZEM 1548.700
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3.|0114-06 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 31,5/63 mm
3 Krotnosé = 5
poz.47 m2 1548.700
RAZEM 1548.700
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 8 cm - kruszywo famane 0/31,5 mm
3
poz.47 m2 1548.700
RAZEM 1548.700
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 0/31,5 mm
3 Krotnosé = 7
poz.47-poz.51 m2 1332.550
RAZEM 1332.550
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51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3./0114-08 bosci po zageszczeniu - kruszywo tamane 0/31,5 mm
3 Krotnosé = 2
216.15 <plyta azurowa> m2 216.150
RAZEM 216.150
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-05 niu 15 cm - kruszywo tamane 6/31,5 mm mm
3
700.90 <ciagi piesze, (kostka grafitowa)> m2 700.900
70.00 <opaska wokot budynku (ptytki chodnikowe)> m2 70.000
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 806.900
53|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.3./0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3
1548.70-216.15 <parking i plac manewrowy (kostka szara)> m2 1332.550
700.90 <ciagi piesze, (kostka grafitowa)> m2 700.900
70.00 <opaska wokot budynku (ptytki chodnikowe)> m2 70.000
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 2139.450
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.3./0105-08 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3
poz.53 m2 2139.450
RAZEM 2139.450
55|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé warstwy |m2
d.3./0105-03 po zageszczeniu
3
216.15 <plyta azurowa> m2 216.150
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 252.150
56|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3./0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 2
216.15 <plyta azurowa> m2 216.150
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 252.150
3.4 Nawierzchnie
57|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt azurowych typu MEBA m2
d.3./0509-03
4|analogia
216.15 m2 216.150
RAZEM 216.150
58|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po  |m?2
d.3./0204-05 zageszczeniu 7 cm - Reczne wypetnienie grysem granitowym szczelin w pty-
4|analogia tach azurowych
poz.57 m2 216.150
RAZEM 216.150
59 Ulozenie nawierzchni poliuretanowej z puzli EPDM gr. 45 mm m2
d.3.|kalk. wkasna
4
36.00 <plac zabaw (piasek)> m2 36.000
RAZEM 36.000
60|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej, |m2
d.3./0503-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowsa,
4
70.00 <opaska wokét budynku (ptytki chodnikowe)> m2 70.000
RAZEM 70.000
61|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm w kolorze szarym na |m2
d.3./0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
4
1548.70-p0z.57 <parking i plac manewrowy (kostka szara)> m2 1332.550
RAZEM 1332.550
62|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm w kolorze grafitowym |m2
d.3./0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
4
700.90 <ciggi piesze, (kostka grafitowa)> m2 700.900
RAZEM 700.900
4 DROGA TYMCZASOWA
4.1 Korytowanie
63|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
967 m2 967.000
RAZEM 967.000
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64|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnosé¢ = 4
poz.63 m2 967.000
RAZEM 967.000
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.4.|/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odktad;
1 grunt kat. 1l
poz.63*0.40 m3 386.800
RAZEM 386.800
66| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
d.4./0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poz.63 m?2 967.000
RAZEM 967.000
4.2 Kraw ezniki
67|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 0,05 m3/m w gruncie kat.!-1I m
d.4.|0401-03
2
17 m 17.000
RAZEM 17.000
68/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0,05 m3/m m3
d.4.|0402-04
2
poz.67*0.05 m3 0.850
RAZEM 0.850
69|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce ce- |m
d.4.|0403-05 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-01
poz.67 m 17.000
RAZEM 17.000
4.3 Nawierzchnia
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego frakcja 31,5-63 mm- warstwa dolna z ka- |m2
d.4.|0204-01 mienia podktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
3
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.4.|0204-02 go - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -8
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
72|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 4-31,5 mm- warstwa goérna z ttucznia - m2
d.4.|0204-05 grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
3
967 m?2 967.000
RAZEM 967.000
5 MAEA ARCHITEKTURA
73 Zakup i dostawa konteneréw na odpady o pojemnosci 1100 | szt
d.5|wycena indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
74 Zakup, dostawa i montaz obudowy kontenera na $mieci 190x140x180 cm ma- |szt
d.5|wycena indy- |lowane proszkowo.
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75 Zakup, dostawa i montaz fawek - parametry zgodne z zatgcznikami w projek- |szt.
d.5|wycena indy- | cie
widualna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
76 Zakup, dostawa i montaz koszy na $mieci wykonanych z betonu gtadkiego ma-|szt
d.5|wycena indy- | lowanego na kolor grafitowy + stal ocynk
widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
77 Zakup, dostawa i montaz stojakdw na rowery szt
d.5|wycena indy-
widualna
2 szt 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
78|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe z pionowymi szczeblinkami. Wymiar : 150x150 cm |m
d.5/0704-01 rura fi 48,3x48,3 mm
wycena indy-
widualna
57 m 57.000
RAZEM 57.000
79 Zakup, dostawa i montaz piramidy wspinaczkowej szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6 OGRODZENIE
6.1 Ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys. 1,8 m
80|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|ms3
d.6.|0304-02 tu 1)
1
44.44 m3 44.440
RAZEM 44.440
81 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.6.|0203-01 tonu
1
44.44 m3 44.440
RAZEM 44.440
82/ KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe o wysokosci 1,8 m, oczko 6 cm, drut gr. 4 mm na stup- |m
d.6./1802-02 kach z rur prostokatnych 4x6 cm, ocynkowany ogniowo i malowany
1/analogia proszkowo. Stupki zabetonowane w podiozu, ptyta podmuréwkowa prefabryko-
wana wysokosci 30 cm.
457.86 m 457.860
RAZEM 457.860
83|KNR 2-23 Brama przesuwna z paneli zgrzewanych 5,50x1,8 m zamkiem szt.
d.6.|0402-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 2-23 Furtka o wymiarach 1,0*1,8 m z paneli zgrzewanych, z zamkiem i klamka szt.
d.6.|0402-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.2 Ogrodzenie systemowe wys. 1,3 m
85/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|ms3
d.6.|0304-02 tu 1)
2
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
86 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.6.|0203-01 tonu
2
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
87 KNR 2-02 Ogrodzenie systemowe 0 wysokosci 1,3 m ocynkowany ogniowo i malowany |m
d.6./1802-02 proszkowo. Stupki zabetonowane w podfozu, ptyta podmuréwkowa prefabryko-
2|analogia wana.
64.85 m 64.850
RAZEM 64.850
88|KNR 2-23 Furtka systemowa o wymiarach 1,0*1,3 m. z zamkiem i klamka, szt.
d.6.|0402-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|KNR 2-23 Furtka systemowa o wymiarach 2,0*1,3 m.z zamkiem i klamkg szt.
d.6.|0402-04
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 TERENY ZIELONE
90|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z za- |szt.
d.7|0323-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m - Cyprys Lawsona Columnaris
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
91|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.7|0302-04 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - Tawua
Goldflame
12 szt. 12.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem




Zagospodarowanie terenu (1).ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
92|KNR 2-21 Rozscielenie kory sredniomielonej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.7/0218-01
analogia
105*0.10 m3 10.500
RAZEM 10.500
93|KNR 2-21 Pielegnacja drzew i krzewow iglastych (zgodnie z umowa) szt.
d.7|0701-05
105 szt. 105.000
RAZEM 105.000
94|KNR 2-21 Pielegnacja krzewéw lisciastych (zgodnie z umowa) szt.
d.7/0701-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
95/KNR AT-04 |Utozenie siatki przeciw kretom m2
d.7/0101-01
analogia
2745.05 m?2 2745.050
RAZEM 2745.050
96|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ziemia |ms3
d.7/0218-01 sktadowana na dziatce z korytowania
poz.95*0.10 m3 274.505
RAZEM 274.505
97|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.7/0208-02
poz.95/10000 ha 0.275
RAZEM 0.275
98|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem |m?2
d.7/0408-02 - darn gotowa
z2.0.2.4.
poz.95 m?2 2745.050
RAZEM 2745.050
99|KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na terenie ptaskim - |m?2
d.7/0703-01 darn gotowa (zgodnie z umowa)
z.0.2.4.
poz.95 m?2 2745.050
RAZEM 2745.050
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

ROBOTY ZIEMNE, NIWELACJA TERENU

Korytowanie - zjazdy

Kraw ezniki

Podbudowa

Nawierzchnie

ZIAZDY

Korytowanie

Kraw ezniki i obrze za

Podbudowa

Nawierzchnie

UTWARDZENIE TERENU

Korytowanie

Kraw ezniki

Nawierzchnia

DROGA TYMCZASOWA

MALA ARCHITEKTURA

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych wys. 1,8 m

Ogrodzenie systemowe wys. 1,3 m

OGRODZENIE

TERENY ZIELONE

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

-10 -
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