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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty ziemne - wykopy
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
1701.60 m?2 1701.600
RAZEM 1701.600
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci (przyjeto grubos¢ warstwy 40 cm)
Krotnosé =5
poz.1 m?2 1701.600
RAZEM 1701.600
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl 15 km lub na odkfad; grunt
0214-03 kat. I-Il - WYWIEZIENIE HUMUSU
poz.1*0.40 m3 680.640
RAZEM 680.640
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
poz.1*(1.30-0.40) <wykop do poziomu -1,30> m3 1531.440
RAZEM 1531.440
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl 15 km lub na odkfad; grunt
0214-04 kat. I-1l
poz.4 m3 1531.440
RAZEM 1531.440
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0217-02 odktad w gruncie kat.lll - WYKOP POD PODKtLAD Z CHUDEGO BETONU
619.14%(0.80+0.10%2)*0.10 <tF-1> m3 61.914
41.20%(0.50+0.10*2)*0.10 <tF-2> m3 2.884
(1.00+0.10*2)*(1.00+0.10*2)*0.10 <SF-1> m3 0.144
RAZEM 64.942
7|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o giebokosci do 20 m w pokiadzie |m
d.1/0602-08 kat.IlI-IV $ér.nominal. 401-500 mm
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
8/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. |szt.
d.1/0621-02 800-1000 mm gr.kat.lll
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9 Wykonanie zasilania pomp elektrycznych oraz koszty zuzycia energii elek- ust
d.1l|analiza indy- |trycznej
widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
10 Wypompowywanie wody z wykopu. ust
d.1|analiza indy-
widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
2 Fundamenty (tawy i stopy)
11|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 gr. 10 cm m3
d.2|1101-01
poz.6 m3 64.942
RAZEM 64.942
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne fi 12
5720.90/1000 t 5.721
RAZEM 5.721
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.2|0290-04 ne fi 16
20.40/1000 t 0.020
RAZEM 0.020
14/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie fi |t
d.2|0290-03 6
1543.90/1000 t 1.544
RAZEM 1.544
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z wykorzys-|m3
d.2/0202-01 taniem pompy do betonu
41.20*0.60*0.40<t F-2> m3 9.888
RAZEM 9.888

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem




Budowlany.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z wykorzys-|m3
d.2/0202-02 taniem pompy do betonu
619.14*0.80*0.40 <tF-1> m3 198.125
RAZEM 198.125
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z wyko- |m3
d.2|0204-01 rzystaniem pompy do betonu
1.00*1.00*0.40 <SF-1> m3 0.400
RAZEM 0.400
18/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
619.14*0.80 <tF-1> m2 495.312
41.20*0.60 <tF-2> m?2 24.720
RAZEM 520.032
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.00*1.00 <SF-1> m?2 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
619.14*0.40*2 <tF-1> m2 495.312
41.20*0.40*2 <tF-2> m?2 32.960
1.00*0.40*4 <SF-1> m?2 1.600
RAZEM 529.872
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.21 m2 529.872
RAZEM 529.872
3 Sciany fundamentowe.
23|NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - $ciany m3
d.3|202 0136-02 |fundamentowe
Sciany 25 cm
2.80+4.60+3.70+4.60+6.175+4.60+6.175+4.60+4.475 <0$ A> 41.725
0.50+5.75+3.025+0.275+3.20+5.75+3.025+0.275+0.50+5.75+3.025+0.275 < 31.350
0s$ B>
2.15+0.20*10 <o0$ C> 4.150
0.80+3.00+4.60 <o0s$ D> 8.400
7.75+5.05+5.05+5.05-0.25+7.80 <o0$ E> 30.450
5.40+4.95+4.95+8.15+5.40+5.75 <o0$ F> 34.600
18.05+29.10+6.90+15.30+3.00 <0$ G> 72.350
2.70+4.90 <o0$ H> 7.600
2.20 <08 I> 2.200
2.70 <pod schody> 2.700
2.00+6.30+0.40+4.60+9.30+5.80+3.20+5.80+1.40 <0$ K> 38.800
0.50+3.60+5.85+4.30+5.70+12.60 <0$ L> 32.550
8.60 <o0$ 1> 8.600
20.60 <o0s 2> 20.600
8.90 <o0$ 2'> 8.900
1.40 <o0$ 3> 1.400
22.10<0$ 4> 22.100
6.55+5.05 <0$ 5> 11.600
1.60+8.10 <os 6> 9.700
5.80+2.60+4.00+8.00 <o0$ 7> 20.400
6.60+2.60 <0$ 8> 9.200
1.60+6.60 <o0$ 9> 8.200
6.60+2.60 <o0$ 10> 9.200
6.60+6.80+6.60 <0$ 11> 20.000
19.90 <o0$ 12> 19.900
8.80 <0$ 13> 8.800
0.35 <o0$ 13> 0.350
9.90 <o$ 14> 9.900
8.70 <o0$ 15> 8.700
9.50 <o0$ 16> 9.500
3.10 <o$ 16> 3.100
9.50 <o0$ 17> 9.500
9.50+9.90 <o$ 18> 19.400
2.80 <o0$ 19> 2.800
5.00+4.70 <o$ 20> 9.700
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8.20 <o0$ 21> 8.200
9.90 <o0$ 22> 9.900
8.90 <o0$ 23> 8.900
8.50 <0$ 23> 8.500
3.80+0.90 <o0$ 24> 4.700
7.70+7.30 <o0$ 25> 15.000
4.90 <o0$ 26> 4.900
A (obliczenia pomocnicze) ========
618.525
poz.23A*0.25*0.65 m3 100.510
RAZEM 100.510
24|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.3/0211-01 deskowane - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.25*0.90*24 m3 1.350
0.25*0.50*0.90*14 m3 1.575
0.25*0.35*0.90*9 m3 0.709
0.40*1.45*0.90*4 m3 2.088
RAZEM 5.722
25|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.90*0.25*0.35 <SZ-1> m3 0.079
RAZEM 0.079
26|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.3/0212-12
619.14*0.25*0.25 < na LF-1> m3 38.696
41.20*0.25*0.25 <na LF-2> m3 2.575
RAZEM 41.271
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowa- |t
d.3/0290-04 ne fi 12
(619.14+41.20)*4*0.888/1000*1.1 <wiehce> t 2.580
RAZEM 2.580
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety gtadkie fi |t
d.3/0290-03 6
(619.14+41.20)/0.25*1.05*0.222/1000 <wience> t 0.616
RAZEM 0.616
29/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.23A*0.25 m?2 154.631
RAZEM 154.631
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.3/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.29 m2 154.631
RAZEM 154.631
31|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
poz.23A*(0.65+0.25)*2 m?2 1113.345
RAZEM 1113.345
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.31 m?2 1113.345
RAZEM 1113.345
33|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe - ptyty XPS |m2
d.3/0608-10 gr.8cm
11.55+0.80+10.45+0.80+10.80+0.80+13.20+0.80+11.00+0.80+10.50+0.80+ 81.600
9.30
0.40+0.60+7.80+2.20+0.40+1.20+4.90+1.20+0.40+2.20+7.30+0.60+0.25 29.450
11.30+1.40+24.30+1.40+21.50+1.40+11.00+1.40+3.00+1.40+0.25+1.40+5.30 85.050
0.25+0.60+5.60+3.60+0.40+1.20+8.60+1.20+0.40+3.60+5.50+0.40 31.350
A (obliczenia pomocnicze) ========
227.450
poz.33A*0.90 m?2 204.705
RAZEM 204.705
34|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.3/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
poz.33A*0.30 <ponad terenem> m2 68.235
RAZEM 68.235
4 Zasypanie fundamentow.
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35|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.4/0231-02 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km lub na odktfad; grunt kat. Ill - zasypanie fundamentéw
wewnatrz fundamentéw, do gérnego poziomu taw
1.60%(5.50+2.00) 12.000
1.10*8.40 9.240
5.30*8.40 44.520
7.20%2.20 15.840
7.20*8.00 57.600
1.95*%(9.00+1.65) 20.768
7.20*7.60+1.90*0.60 55.860
7.20*2.70+4.50*0.70 22.590
7.20%9.40 67.680
1.90*9.40 17.860
1.95*8.30 16.185
6.90%9.00 62.100
1.90*9.00 17.100
12.30*1.70 20.910
7.00*7.95 55.650
4.60*7.90 36.340
1.60*8.20 13.120
7.20*7.60 54.720
1.80*0.60 1.080
1.90*8.20 15.580
15.00%1.60+4.50*0.60 26.700
7.40%7.90 58.460
7.20*%8.40+1.90*0.60 61.620
1.90*9.00 17.100
10.00%1.70+4.51*0.70 20.157
14.80*9.40 139.120
7.20*7.60+1.90*0.60 55.860
2.10*7.60 15.960
7.60*7.20 54.720
11.80%2.30+3.75*1.30 32.015
4.10*4.60 18.860
4.70%9.40 44.180
2.20*%5.40+2.20*3.30 19.140
2.20*8.00 17.600
7.00%6.70+3.10*1.20 50.620
A (obliczenia pomocnicze) ========
1248.855
poz.35A*0.40 499.542
wewnatrz fundamentéw do chudego betonu -30 cm
2.15%6.10+2.15*2.60 18.705
1.65*9.00+5.80%9.00 67.050
7.70%2.80+7.70*8.50 87.010
2.45*9,50+2.45*2.20 28.665
7.70%8.10+2.45*0.60 63.840
7.70*2.80+5.00*0.60 24.560
7.70*9.90 76.230
2.50%9.90 24.750
2.50*8.80 22.000
7.40%9.50 70.300
2.50*9.50 23.750
12.90*2.20 28.380
7.50*%8.50+5.20*8.50 107.950
2.20*8.70 19.140
7.70%8.10+2.40*0.60 63.810
2.50*8.70 21.750
15.60*2.20+5.00*0.60 37.320
8.10*8.40 68.040
7.70*%8.90+2.40*0.60 69.970
2.50%9.50 23.750
10.40*2.20+5.05*0.60 25.910
15.30*9.90 151.470
7.65*8.10+2.40*0.60 63.405
2.60*8.10 21.060
8.20*7.80 63.960
12.30%2.80+4.30%1.20 39.600
4.60*5.30 24.380
5.20%9.90 51.480
2.70%(5.40+3.30) 23.490
2.70*8.50 22.950
7.50*7.20+3.60*1.20 58.320
B (obliczenia pomocnicze) ========
1992.537
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poz.35B*(0.56-0.30) m3 518.060
na zewnatrz fundamentow
0.5%(2.00+1.00)*0.90*(82.00*2+23.25*2) m3 284.175
RAZEM 802.235
36 Dostawa piasku do obsypania fundamentéw. m3
d.4|wycena indy-
widualna
poz.35 m3 802.235
RAZEM 802.235
37|KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych przy uzyciu ubijakéw|m3
d.4|0504-05 mechanicznych - kat. gruntu I-1ll - zageszczanie
analogia
poz.35 m3 802.235
RAZEM 802.235
5 Podto za pod posadzki parteru.
38/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa pias- |m3
d.5/1101-07 ku gr. 30cm (wraz z dostawg piasku)
poz.35B*0.30 m3 597.761
RAZEM 597.761
39/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - podioza pod posadzki parteru z  |m3
d.5/1101-01 chudego betonu C8/10 gr. 10 cm
poz.35B*0.10 m3 199.254
RAZEM 199.254
40 KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.5/1106-07
5.00*2.15*16 <zbrojenie pod $cianki dzialowe> m?2 172.000
RAZEM 172.000
6 Sciany z pustakéw ceramicznych
41|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco $cian |m?2
d.6/0604-01 fundamentowych z wyréwnaniem zaprawg
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
42/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. pow. 4,5 m i gr. 25 cm z |m2
d.6/202 0194-05 |pustakéw ceramicznych
968.65 <Sciany zewnetrzne> m2 968.650
1687.00 <$ciany wewnetrzne> m2 1687.000
RAZEM 2655.650
43/NNRNKB (z.I) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 19 cm z pustakéw cera- m2
d.6/202 0162-01 |micznych
805.74 m?2 805.740
RAZEM 805.740
44|/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.6/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
119 szt 119.000
RAZEM 119.000
45/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.6/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
7 Kanaly wentylacyjne
46 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.7|0122-07
3.75%2 m 7.500
3.65*2 m 7.300
RAZEM 14.800
47 KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o pow. elem. do 0.1 m2 szt.
d.7|1215-01
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 Elementy zelbetowe - nadpro za, podci agi, rdzenie, stupy, piyty stropowe, wie  nAce, schody
48| KNR-W 2-02 |Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowa- | m3
d.8/0210-02 niem pompy do betonu
(0.25+2.40+0.25+5.10+0.25+2.50+0.25+7.50+0.25+2.50+0.25)*(0.35*0.60+ m3 7.095
0.30*0.20*2) <PD-1,08>
RAZEM 7.095
49|KNR-W 2-02 |[Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastoso- |m3
d.8/0210-03 waniem pompy do betonu
(0.50+5.80+0.50)*0.25*0.60*3 <NA-1,04> m3 3.060
(0.50+5.750+0.50)*0.25*0.60*3 <NA-1,06> m3 3.038
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(0.25+9.95+0.25)*0.25*0.70*2 <PD-1,03> m3 3.658
(0.25+2.52+0.25+7.54+0.25+5.19+0.25)*(0.30*0.20+0.35*0.40) <PD-1,10> m3 3.250

RAZEM 13.006
50|KNR-W 2-02 |Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastoso- |m3
d.8/0210-04 waniem pompy do betonu
(0.25+4.60+0.25)*0.25*0.40*5 <NA-1,03> m3 2.550
(0.25+4.00+0.25)*0.25*0.40*5 <NA-1,07> m3 2.250
(0.25+4.00+0.25)*0.25*0.40 <NA-1,08> m3 0.450
(0.25+3.00+0.25)*0.25*0.40*2 <NA-1,10> m3 0.700
(0.25+2.80+0.25)*0.25+0.40 <PD-1,01> m3 1.225
(0.25+2.70+0.25)*0.25*0.40 <PD-1,07> m3 0.320
(0.35+2.03+0.25+2.80+0.25)*0.25*0.40 <PD-1,09> m3 0.568
RAZEM 8.063
51|KNR-W 2-02 |Nadproza o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastoso- |m3
d.8/0210-05 waniem pompy do betonu
(0.25+1.00+0.25+2.10+0.25)*0.25*0.30 <NA-1,01> m3 0.289
(0.25+3.60+0.25)*0.25*0.30 <NA1,02> m3 0.308
(0.25+3.80+0.25)*0.20*0.40*2 <NA-1,05> m3 0.688
(0.25+4.00+0.25)*0.25*0.30 <NA-1,09> m3 0.338
(0.25+2.00+0.25)*0.25*0.30*2 <NA-1,11> m3 0.375
(0.25+1.00+0.25)*0.25*0.25 <NA-1,12> m3 0.094
(0.25*2.50+0.25)*0.25*0.25*3 <NA-2,01> m3 0.164
(0.25+2.20+0.25)*0.25*0.30*3 <PD-1,02> m3 0.608
(0.25+1.95+0.25)*0.25*0.30 <PD-1,04> m3 0.184
(0.25+1.43+0.25)*0.25*0.30 <PD-1,05> m3 0.145
(0.25+1.20+0.25)*0.25*0.30 <PD-1,06> m3 0.128
RAZEM 3.321
52|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.8/0212-12
analogia
38.50*0.25*0.55 <WS-1,06> m3 5.294
(0.25+1.50+0.25)*0.17*0.40 <WS-1,04> m3 0.136
3.00%(0.15*0.27+0.25*0.28) <WS-1,05> m3 0.332
445.00*0.25*0.25 <WS-1,01> m3 27.813
399.00*(0.15*0.27+0.07*0.10) <WS-1,02> m3 18.953
119.00%(0.27*0.05+0.25*0.07) <WS-1,03> m3 3.689
RAZEM 56.217
53|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0217-02 do betonu
0217-05
2.50*2.65-0.56*1.06-0.46*1.06 <PL-1,01> m2 5.544
RAZEM 5.544
54| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0217-02 do betonu
4.92%9.95 <PL-2,01> m2 48.954
RAZEM 48.954
55|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 12 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0217-02 do betonu
0217-05
2.88%(4.87+1.84+3.24)-1.84*1.34 <PL-2,02> m?2 26.190
4.23*5.49 <PL-2,03> m2 23.223
RAZEM 49.413
56| KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 10 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0217-02 do betonu
0217-05
9.05*1.20 <PL-2.04> m?2 10.860
4.60*1.20 <PL-2,05> m2 5.520
3.22%4.12 <PL-2,07> m?2 13.266
RAZEM 29.646
57|KNR-W 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 16 cm plaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.8/0217-02 do betonu
0217-05
3.60*3.00 <PL-2,06> m2 10.800
RAZEM 10.800
58|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8/0126-05
1.20*2*41 m 98.400
1.50*2*13 m 39.000
2.40*2*16 m 76.800
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RAZEM 214.200
59|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o grubosci do 0.3 m dwustronnie m3
d.8/0211-01 deskowane - z zastosowaniem pompy do betonu
4.00*0.25*0.55 <RD 25x55> m3 0.550
RAZEM 0.550
60|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.8/0208-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.00*0.25*0.50*12 <RD 25x50> m3 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.8/0208-04 wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.00*0.25*0.35 <SZ-1> m3 0.350
4.00*0.25*0.25*24 <RD 25x25> m3 6.000
4.00*0.25*0.35*9 <RD 25x35> m3 3.150
4.00*0.25*0.45 <RD 25x45> m3 0.450
2.62*0.25*0.25*4 <RD 25x25 | pietro> m3 0.655
3.32*0.25*0.25 <RD 25x25 (przy osi A/2")| pigtro> m3 0.208
3.86*0.25*0.25 <RD 25x25 (przy osi A/4)l pietro> m3 0.241
3.03*0.25*0.25 <RD 25x25 (przy osi 1/20)I pietro> m3 0.189
1.97*0.25*0.25 <RD 25x25 (przy osi 1/22)I pietro> m3 0.123
4.32*0.25*0.25*4 <RD 25x25 | pigtro> m3 1.080
0.59*0.25*0.25*6 <RD 25x25 | pietro> m3 0.221
RAZEM 12.667
62|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.8/0208-02 wodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
4.00*1.45*0.40*4 <RD 40x145> m3 9.280
1.29*1.45*0.40*4 <RD 40x145 | pigtro> m3 2.993
RAZEM 12.273
63|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowewspornikowe proste z ptytg grubosci 9 cm - z zastosowa- m2 rzu-
d.8/0219-03 niem pompy do betonu tu
1.35*5.25 m2 rzu- 7.088
tu
1.35*3.25 m2 rzu- 4.388
tu
2.70*1.60 m2 rzu- 4.320
tu
RAZEM 15.796
64|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m2 rzu-
d.8/0219-06 waniem pompy do betonu tu
Krotnosé = 9
poz.63 m2 rzu- 15.796
tu
RAZEM 15.796
65|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do m3
d.8/0219-07 betonu
0.25*0.25*(2.70+0.25+0.25) m3 0.200
0.25*0.40%(2.70+0.25+0.25) m3 0.320
0.25*0.50*(1.35+0.25+0.25) m3 0.231
RAZEM 0.751
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0290-04 ne fi 12
13.40/1000 <NA-1,01> t 0.013
21.60/1000 <NA-1,02> t 0.022
44.80/1000 <NA-1,03> t 0.045
45.30/1000 <NA-1,05> t 0.045
39.50/1000 <NA-1,07> t 0.040
15.80/1000 <NA-1,09> t 0.016
36.70/1000 <NA-1,10> t 0.037
17.40/1000 <NA-1,11> t 0.017
47.20/1000 <NA-2,01> t 0.047
5.10/1000 <NA-1,12> t 0.005
11.50/1000 <PD-1,01> t 0.012
28.20/1000 <PD-1,02> t 0.028
8.40/1000 <PD-1,04> t 0.008
6.70/1000 <PD-1,05> t 0.007
5.80/1000 <PD-1,06> t 0.006
16.70/1000 <PD-1,07> t 0.017
206.70/1000 <PD-1,08> t 0.207
20.10/1000 <PD-1,09> t 0.020
71.90/1000 <PD-1,10> t 0.072
3743.70/1000 <wience> t 3.744
1598.90/1000 <rdzenie i stupy parteru> t 1.599
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(78.90+22.30+24.20+21.00+17.30+103.10+51.90)/1000 <rdzenie i stupy | pie- |t 0.319
tra>
119.20/1000 <PL-1,01> t 0.119
747.80/1000 <PL-2,01> t 0.748
624.40/1000 <PL-2,02> t 0.624
546.10/1000 <PL-2,03> t 0.546
210/1000 <PL-2,04> t 0.210
112.10/1000 <PL-2,05> t 0.112
236/1000 <PL-2,06> t 0.236
184.30/1000 <PL-2,07> t 0.184
225.40/1000 <schody> t 0.225

RAZEM 9.330
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0290-04 ne fi 16
159.40/1000 <NA-1,03> t 0.159
140.40/1000 <NA-1,07> t 0.140
49.20/1000 <NA-1,08> t 0.049
117.40/1000 <PD-1,08> t 0.117
92.60/1000 <PD-1,10> t 0.093
18.30/1000 <wience> t 0.018
694.20/1000 <rdzenie i stupy parteru> t 0.694
181.20/1000 <rdzenie i stupy | pietra> t 0.181
8.70/1000 <PL-1,01> t 0.009
65.60/1000 <PL-2,01> t 0.066
99.10/1000 <PL-2,02> t 0.099
35.50/1000 <PL-2,04> t 0.036
RAZEM 1.661
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0290-04 ne fi 20
388.90/1000 <NA-1,04> t 0.389
303.80/1000 <NA-1,06> t 0.304
438.90/1000 <PD-1,03> t 0.439
209.40/1000 <PD-1,08> t 0.209
170.90/1000 <PD-1,10> t 0.171
RAZEM 1.512
69|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie fi |t
d.8/0290-03 6
4.0/1000 <NA-1,01> t 0.004
4.6/1000 <NA-1,02> t 0.005
23.80/1000 <NA-1,03> t 0.024
7.90/1000 <NA-1,05> t 0.008
21.10/1000 <NA-1,07> t 0.021
8.50/1000 <NA-1,08> t 0.009
4.80/1000 <NA-1,09> t 0.005
6.30/1000 <NA-1,10> t 0.006
5.30/1000 <NA-1,11> t 0.005
10.70/1000 <NA-2,01> t 0.011
1.60/1000 <NA-1,12> t 0.002
3.20/1000 <PD-1,01> t 0.003
8.60/1000 <PD-1,02> t 0.009
2.40/1000 <PD-1,04> t 0.002
2.00/1000 <PD-1,05> t 0.002
1.60/1000 <PD-1,06> t 0.002
2.90/1000 <PD-1,07> t 0.003
5.50/1000 <PD-1,09> t 0.006
753.30/1000 <wience> t 0.753
644.70/1000 <rdzenie i stupy parteru> t 0.645
(16.60+5.00+5.50+4.80+3.60+24.50+58.90+5.90)/1000 <rdzenie i stupy | pie- |t 0.125
tra>
35.90/1000 <PL-2,01> t 0.036
8.40/1000 <PL-2,02> t 0.008
18.60/1000 <PL-2,03> t 0.019
23.10/1000 <schody> t 0.023
RAZEM 1.736
70|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety gtadkie fi |t
d.8/0290-03 8
111.50/1000 <NA-1,04> t 0.112
54.00/1000 <NA-1,06> t 0.054
90.30/1000 <PD-1,03> t 0.090
85.60/1000 <PD-1,08> t 0.086
62.60/1000 <PD-1,10> t 0.063
56.20/1000 <PL-2,04> t 0.056
23.70/1000 <PL-2,05> t 0.024
59.70/1000 <schody> t 0.060
RAZEM 0.545
9 Elementy zelbetowe - stropy prefabrykowane SMART i SPK
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71/KNR-W 2-02 |Plyty stropowe SMART gr. 20 cm (wraz z transportem) elem.
d.9|0302-01
z.sz. 5.5.1/2.
9907-02
analogia
440 elem. 440.000
RAZEM 440.000
72|KNR-W 2-02 |Plyty stropowe SPK gr. 20 cm (wraz z transportem) elem.
d.9|0302-01
z.sz. 5.5.1/2.
9907-02
analogia
24 elem. 24.000
RAZEM 24.000
10 Konstrukcja dachu - wi  ezba dachowa
73|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nhasyconej m3
d.10|0406-02 drew.
3.7456 m3 3.746
drew.
RAZEM 3.746
74/KNR 2-02 Ptatwie, diugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.10|{0406-06 tarcicy nasyconej drew.
5.888+2.17+1.0719+0.5204+0.3508+0.3424+1.2326+0.3892 m3 11.965
drew.
RAZEM 11.965
75|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw | 220 t
d.10/0102-04
analogia
718.41/1000 t 0.718
RAZEM 0.718
76| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.10{0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
36.2942 m3 36.294
9.4446 m3 9.445
0.9258 m3 0.926
RAZEM 46.665
77/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.10{0408-08 cicy nasyconej
2.0581 m3 2.058
RAZEM 2.058
78/KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.10{0407-05 Cy nasyc. drew.
1.6308 m3 1.631
drew.
1.5227 m3 1.523
drew.
2.2627 m3 2.263
drew.
0.9414 m3 0.941
drew.
1.4283 m3 1.428
drew.
0.2393 m3 0.239
drew.
RAZEM 8.025
79|KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.10{0408-01
0.9960 m3 0.996
0.8702 m3 0.870
1.0819 m3 1.082
0.3360 m3 0.336
0.9850 m3 0.985
0.0941 m3 0.094
RAZEM 4.363
80|KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.10{4004-07
1756.74/cos(20) m?2 1869.484
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10.50/cos(1) <daszek nad wejsciem> m2 10.502
RAZEM 1879.986
81|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
d.10/0103-04
0.60+5.12*2+10.00+5.26*2+12.72+5.12*2+10.00+6.28*2+0.60 m 77.480
1.10+4.90+2.60+6.57*2+21.08+6.30*4+11.35 m 79.370
RAZEM 156.850
82|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.10/0103-05
(4.975*2+5.75*2+5.90+5.615*2+5.75*2+4.60*2+3.10*2+8.00+7.55+6.255*2+ |m 130.894
6.035+6.025+5.75*2+5.90)/cos(20)
RAZEM 130.894
83/KNR 19-01 |Konstrukcje dachowe - wigzary drewniane, wykonanie, dostawa i montaz m2
d.10/0403-03
analogia
85.60 m?2 85.600
RAZEM 85.600
84 NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt PROMAXON gr. 10 mm m2
d.10/202 2027-03
analogia
60.36 m?2 60.360
RAZEM 60.360
85/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt PROMAT gr. 10 mm m2
d.10/202 2027-03
analogia
84.39 m?2 84.390
RAZEM 84.390
86 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m2
d.10/2007-02 pach
poz.84 m2 60.360
poz.85 m2 84.390
RAZEM 144.750
87|KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt OSB gr. 18 mm m2
d.10/4004-07
poz.85 m2 84.390
RAZEM 84.390
88|KNR 0-21 Poszycie stropu z desek na piéro-wpust o gr. 18 mm m2
d.10/4004-01
poz.84 m2 60.360
RAZEM 60.360
89/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z piyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m?2
d.10{2007-02 pach - belki drewniane w rozstawie co okoto 33 cm
analogia
poz.84 m2 60.360
RAZEM 60.360
11 Pokrycie dachowe - blacha nar abek stoj acy
90|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.11/202 0541-01 |pas nadrynnowy
poz.81*0.25 m?2 39.213
RAZEM 39.213
91|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.11/202 0541-01 |pas podrynnowy
poz.81*0.25 m?2 39.213
RAZEM 39.213
92|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm - szczyty dachu
poz.82*0.41 m?2 53.667
RAZEM 53.667
93|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm - potaczenia potaci ze Scianami
(4.975*2+3.10*2)/cos(20)*0.30 m?2 5.156
(4.42+4.32+4.46*2+4.32*2+5.47*2+4.62*2+5.08*2)/c0s(20)*0.30 m?2 18.083
RAZEM 23.239
94|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.11/202 0541-02 |cm - kosze
(8.14*2*2+7.95*2+8.14*2+8.85+8.52+8.52+8.85+6.51*2)*1.03*0.60 m?2 69.525
RAZEM 69.525
95|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.11]202 0541-02 |cm - obrébki kominkéw, wentylatoréw
0.9+1.10+0.80+2.05+1.50+1.20+1.80 m?2 9.350
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RAZEM 9.350
96|KNR K-05 Mocowanie maty strukturalnej na petnym deskowaniu m2
d.11/0102-02
analogia
1756.74/cos(20) m?2 1869.484
RAZEM 1869.484
97|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 100 cm |m?2
d.11/0104-03
poz.90 m2 39.213
RAZEM 39.213
98|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.11/0105-03
poz.96 m2 1869.484
RAZEM 1869.484
99|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.11]202 0535-04 |chg powlekang na rabek stojacy
analogia
poz.80 m2 1879.986
RAZEM 1879.986
100{NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.11/202 0539-01
80.34+1.30+10.775+10.775+10.775+10.775+12.225*2+12.225 m 161.415
RAZEM 161.415
101|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.11/0210-01
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
102|KNR K-05 Montaz klapy dymowej 120x170 cm z funkcjg przewietrzania kpl.
d.110209-07
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
103|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier Sniegowych m
d.11/202 0539-04
5.12*2+5.26*2+5.12*2+6.22*2+6.07+6.30+6.30+6.07+6.60*2+9.62+12.34+ m 152.820
9.62+10.96+20.70+8.20
RAZEM 152.820
104|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
d.111213-03
3.70 m 3.700
RAZEM 3.700
105|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.11202 0517-04 |pébtokragtych 400 (192)
poz.81 m 156.850
RAZEM 156.850
106|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |szt.
d.11202 0517-09 |- wylot 192/120
15+12 szt. 27.000
RAZEM 27.000
107|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej m
d.11]/202 0520-03 |okragtych o ér. 12 cm
12*0.45 m 5.400
15*4.83 m 72.450
RAZEM 77.850
108 NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej szt
d.11]202 0520-03 |okragtych o $r. 12 cm - czyszczaki
analogia
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
12 Pokrycie daszkéw nad wej $ciami
109|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.12|202 0541-02 |cm
1.20*2*0.50 m?2 1.200
9.55*0.50 m?2 4.775
9.55*0.60 m?2 5.730
3.00*0.50*2+3.70*0.50+3.70*0.60+3.00*0.6 m?2 8.870
1.45*2*0.50+4.95*0.50+4.95*0.60 m?2 6.895
RAZEM 27.470
110/KNR 2-05 Montaz zetownikéw (2x Z200) na krawedziach okapowych m
d.12]0904-04
analogia
9.55*4 m 38.200
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RAZEM 38.200
111|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.12|202 0535-04 |chg powlekang na rabek stojacy
analogia
(9.55*1.20)/cos(1) m?2 11.462
RAZEM 11.462
112|KNR 0-21 Poszycie dachu z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.12/4004-07
poz.111 m?2 11.462
RAZEM 11.462
113|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalna- papa podktado- |m?2
d.12|202 0534-02 |wa gr. min. 4 mm
poz.111 m?2 11.462
RAZEM 11.462
114/KNR 0-22 Krycie dachéw styropapa EPS 100-038 gr. 15 cm na podfozu betonowym m2
d.12/0527-01
analogia
poz.111 m?2 11.462
RAZEM 11.462
115/KNR 0-23 Przymocowanie papy za pomocg tgcznikéw metalowych szt
d.12/2613-05
analogia
poz.111 szt 11.462
RAZEM 11.462
116|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa wierzch- |m?2
d.12|202 0534-02 |niego krycia gr. min 5,2 mm
18.20 m?2 18.200
RAZEM 18.200
117|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalna- papa podktado- |m?2
d.12|202 0534-02 |wa perforowana gr. min. 4 mm
poz.116 m?2 18.200
RAZEM 18.200
118/KNR 0-22 Krycie dachéw styropapa EPS 100-038 gr. 15 cm na podfozu betonowym m2
d.12/0527-01
analogia
poz.116 m?2 18.200
RAZEM 18.200
119|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym - lepik asfaltowy na zimno, jed- |m?2
d.12|/0502-01 na warstwa papy,
analogia
18.2 m?2 18.200
RAZEM 18.200
13 Stolarka zewn etrzna okienna i drzwiowa, parapety wewn etrzne
120|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13]202 1025-04 |okno O1 - parametry zgodne z projektem.
1.00*2.20*5 <O1> m?2 11.000
RAZEM 11.000
121|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13/202 1025-04 |okno O1-S - parametry zgodne z projektem.
1.00*2.20*6 <O1s> m?2 13.200
RAZEM 13.200
122|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV  |m2
d.13]202 1025-04 |EI60 - okno O2- parametry zgodne z projektem
1.00*2.00 <O2> m?2 2.000
RAZEM 2.000
123|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13/202 1025-04 |okno O3 - parametry zgodne z projektem
2.50*1.20*3 <O3> m?2 9.000
RAZEM 9.000
124|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCV - m2
d.13]202 1025-03 |okno O4s - parametry zgodne z projektem
1.00*1.50 <O4s> m?2 1.500
RAZEM 1.500
125|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13/202 1025-04 |okno O5 - parametry zgodne z projektem
2.50*1.20 <O5 bez nawietrznika> m2 3.000
RAZEM 3.000
126|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13]/202 1025-04 |okno O5 - parametry zgodne z projektem
2.50*1.20*2 <O5 z nawietrznikiem> m?2 6.000
RAZEM 6.000
127|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13/202 1025-04 |okno O6 - parametry zgodne z projektem
3.60*1.30 <O6> m?2 4.680
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RAZEM 4.680
128/ NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCV - |m?2
d.13]202 1025-04 |okno O7- parametry zgodne z projektem
0.70*2.20*2 <O7> m?2 3.080
RAZEM 3.080
129|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z samozamykaczem DZ1 + naswietla - pa- |m2
d.13/1040-01 rametry zgodne z projektem
4.60*2.25 <DZ1> m?2 10.350
RAZEM 10.350
130|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe z samozamykaczem DZ2 + naswietla - pa- |m?2
d.13/1040-01 rametry zgodne z projektem
5.80*2.25*3 <DZ2> m?2 39.150
RAZEM 39.150
131|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z samozamykaczem DZ3 -parametry zgod- |m2
d.13/1040-02 ne z projektem
1.90*2.25 <DZ3> m?2 4.275
RAZEM 4.275
132|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z samozamykaczem DZ4 -parametry zgod- |m?2
d.13/1040-02 ne z projektem
2.10*2.25 <DZ4> m?2 4.725
RAZEM 4.725
133|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 DZ5 - parametry zgodne z pro- |m2
d.131203-02 jektem
1.00*2.05 <DZ5> m?2 2.050
RAZEM 2.050
134|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 DZ6 - parametry zgodne z pro- |m?2
d.131203-02 jektem
2.10*2.06 <DZ6> m?2 4.326
RAZEM 4.326
135|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe DZ7 + naswietla -parametry zgodne z pro- |m2
d.13/1040-02 jektem
3.80*2.25 <DZ7> m?2 8.550
RAZEM 8.550
136|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe z samozamykaczem DZ8 EI60 -parametry |m?2
d.13/1040-02 zgodne z projektem
2.00*2.10 <DZ8> m?2 4.200
RAZEM 4.200
137|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z samozamykaczem DZ9 - parametry m2
d.13/1040-01 zgodne z projektem
1.00*2.25 <DZ9> m?2 2.250
RAZEM 2.250
138|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z samozamykaczem DZ8 EI60 -parametry |m?2
d.13/1040-02 zgodne z projektem
2.00*2.30 <DZ10> m?2 4.600
RAZEM 4.600
139|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 DZ11 EI60 - parametry zgodne |m2
d.13/1203-02 z projektem
1.10*2.05 <DZ11> m?2 2.255
RAZEM 2.255
140|KNR-W 2-02 |Naswietla aluminiowe N1s - parametry zgodne z projektem m2
d.13/1040-01
4.80*2.20*4 <N1s> m?2 42.240
RAZEM 42.240
141 | KNR-W 2-02 |Naswietla aluminiowe N2s - parametry zgodne z projektem m2
d.13/1040-01
5.75*2.20*3 <N2s> m?2 37.950
RAZEM 37.950
142|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne - duromarmur m
d.13]2119-04
20.40 m 20.400
RAZEM 20.400
143 Dodatek do cieptego montazu stolarki okiennej : taSma paroszczelna i paro- |m
d.13|analiza indy- |przepuszczalna, zewnetrzna i wewnetrzna
widualna
147.20 m 147.200
RAZEM 147.200
14 Elewacja, ocieplenie i oktadziny.
144/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - systemowe - zamocowa- |m
d.14/2612-09 nie listwy cokotowej
140.35 m 140.350
RAZEM 140.350
145/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - systemowe - przyklejenie |m2
d.14/2612-01 ptyt styropianowych grubosci 15 cm do $cian
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299.84 m?2 299.840
RAZEM 299.840
146/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - systemowe - przymoco- |szt
d.14|2612-04 wanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z cegly
poz.145*6 szt 1799.040
RAZEM 1799.040
147\KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - systemowe - przyklejenie |m2
d.14/2612-06 warstwy siatki na scianach
poz.145 m?2 299.840
RAZEM 299.840
148/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - systemowe - przyklejenie |m2
d.14]2612-02 ptyt styropianowych do osciezy
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
149/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - systemowe - przyklejenie |m2
d.14|2612-07 warstwy siatki na o$ciezach
poz.148 m2 27.600
RAZEM 27.600
150/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - systemowe - ochrona na- |m
d.14/2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym
poz.148/0.15 <oscieza> m 184.000
118.00 <pozostate narozniki> m 118.000
RAZEM 302.000
151|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - systemowe- przykleje- |m2
d.14/2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm do $cian
954.83 m?2 954.830
RAZEM 954.830
152|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - systemowe - przymo- |szt
d.14|2613-04 cowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z
cegly
poz.151*6 szt 5728.980
RAZEM 5728.980
153|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - systemowe - przykle- |m2
d.14/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
poz.151 m?2 954.830
RAZEM 954.830
154/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przy- |m?2
d.14/0931-01 gotowanym podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej .
299.84 m?2 299.840
RAZEM 299.840
155|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy akrylowej o m2
d.14/0107-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
poz.154 m2 299.840
RAZEM 299.840
156 KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podiozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.14/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm
37.81 m?2 37.810
RAZEM 37.810
157 |KNR 2-02 Oktadziny $cian zewnetrznych budynkéw z ptyt HPL na ruszcie metalowym m2
d.14/2603-01 systemowym
analogia
508.68 m?2 508.680
RAZEM 508.680
158|KNR 2-02 Oktadziny osciezy wraz z oktadzing z ptyt HPL, ptytami na ruszcie metalowym |m2
d.14|2603-02 systemowym
analogia
23.00 m?2 23.000
RAZEM 23.000
159|KNR 2-02 Oktadziny $cian zewnetrznych budynkéw ptytami ptyty z welny skalnej ze spo- |[m2
d.14/2603-01 iwem organicznym z grawerowaniem nadruku, na ruszcie metalowym syste-
analogia mowym
82.17 m?2 82.170
RAZEM 82.170
160|KNR-W 2-02 |Belki poziome 12x10 cm m3
d.14/0406-03 drew.
analogia
251.90*0.12*0.10 m3 3.023
drew.

-15-

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem




Budowlany.ath

PRZEDMIAR

-16 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.023
161|KNR-W 2-02 |Belki pionowe 10x10 cm m3
d.14/0406-03 drew.
analogia
455.88*0.10*0.10 m3 4.559
drew.
RAZEM 4.559
162|KNR 0-21 Poszycie scian z ptyt OSB gr. 18 mm m2
d.1414004-07
411.633 m?2 411.633
RAZEM 411.633
163|KNR K-05 Mocowanie maty strukturalnej na petnym deskowaniu m2
d.14/0102-02
analogia
po0z.162 m2 411.633
RAZEM 411.633
164|NNRNKB (z.VI) Pokrycie scian blachg powlekang na rabek stojacy m2
d.14/202 0540-01
analogia
po0z.162 m2 411.633
RAZEM 411.633
165|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - parapety m2
d.14/0923-04
57.75*0.15 m?2 8.663
RAZEM 8.663
166 KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne - parapety stalowe, ocynkowane z blachy powlekanej, fa- | m
d.14]2119-12 brycznie wykonczone szeroko$é 20 cm
analogia
57.75 m 57.750
RAZEM 57.750
15 Dodatkowe elementy elewacyjne.
167 |KNR 2-02 Uchwyty do flag - zakup, dostawa i montaz szt.
d.15/1219-08
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
168 Zakup, dostawa i montaz tablic informacyjnych - nazwy administracyjne szt.
d.15/kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169 Zakup, dostawa i montaz tablic informacyjnych - godto szt.
d.15kalk. wlasna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
170 Zakup, dostawa i montaz napisu przestrzennego - nazwa szkoty szt.
d.15/kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Rusztowania, zabezpieczenie stolarki foli g
171|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.16/1610-02
1270 m?2 1270.000
RAZEM 1270.000
172|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.16/202 1622a-
01
poz.171 m?2 1270.000
RAZEM 1270.000
173|KNR 2-02 Ostony okien, drzwi folia polietylenowg m2
d.16/0925-01
220.38 m?2 220.380
RAZEM 220.380
17 Scianki dziatowe.
174|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw El 15 m2
d.17/0127-05
2.20*0.60*11 m?2 14.520
RAZEM 14.520
175|NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 12 cm i wys. do [m2
d.17|202 0195-01 |4,5 m z pustakéw ceramicznych
48.07 m?2 48.070
RAZEM 48.070
18 Tynki i gtadzie gipsowe $cian i sufitdw, izolacja $cian z welny.
176/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.18/0803-02
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1702.76 m?2 1702.760
RAZEM 1702.760
177|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach otworéw o |m?2
d.18/0810-02 pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
4.33 m?2 4.330
RAZEM 4.330
178|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.18/0803-03
3446.69 m?2 3446.690
RAZEM 3446.690
179|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.18/0806-02
363.80 m?2 363.800
RAZEM 363.800
180|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV m2
d.18/0811-03
12.98 m?2 12.980
RAZEM 12.980
181|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na o$ciezach otwo- |m?2
d.18/0810-05 réw o pow. ponad 3m2 o szerokosci 15 cm
91.37 m?2 91.370
RAZEM 91.370
182|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.18/202 1134-02
poz.176 m2 1702.760
poz.177 m2 4.330
poz.178 m2 3446.690
poz.181 m2 91.370
RAZEM 5245.150
183|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.18/202 1134-01
poz.179 m2 363.800
RAZEM 363.800
184|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.18/2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2698.22 m?2 2698.220
RAZEM 2698.220
185|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.18/2011-05 wego wykonywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu beto-
nowym
91.37 m?2 91.370
RAZEM 91.370
186|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- | m2
d.18/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
208.30 m?2 208.300
RAZEM 208.300
187|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - systemowe - przykle- |m2
d.18/2613-01 jenie ptyt z wetny mineralnej gr 10 cm do $cian
99.95 m?2 99.950
RAZEM 99.950
188|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - systemowe- przykleje- |m2
d.18/2613-01 nie ptyt z wetny mineralnej gr 15 cm do scian
477.47 m?2 477.470
RAZEM 477.470
189|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - systemowe - przymo- |szt
d.18]2613-05 cowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikow metalowych (wetna 10)
poz.187*6 szt 599.700
RAZEM 599.700
190/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - systemowe - przymo- |szt
d.18/2613-05 cowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych (wetna 15)
poz.188*6 szt 2864.820
RAZEM 2864.820
191 |/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - systemowe - przykle- |m2
d.18/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
poz.187 m2 99.950
poz.188 m?2 477.470
RAZEM 577.420
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19 Posadzki parteru - konstrukcja
192|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.19/0606-01 ziome podposadzkowe (folia gr. 0,3 mm PCV )
1470.70 m?2 1470.700
RAZEM 1470.700
193|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm m2
d.19/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.192 m?2 1470.700
RAZEM 1470.700
194 \KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr. 5cm  |m2
d.19|0609-04 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
po0z.192 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
195|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.19/0606-01 ziome podposadzkowe (folia gr. 0,3 mm PCV )
poz.192 m?2 1470.700
RAZEM 1470.700
196 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.19/1106-02 (beton C16/20)
po0z.192 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
197|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.19/1106-03 (beton C16/20)
Krotnos¢ = 5.5
po0z.192 m2 1470.700
RAZEM 1470.700
198|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.19/1106-07
poz.192 m?2 1470.700
RAZEM 1470.700
199/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 | m
d.19/0101-04 cm
analogia
480 m 480.000
RAZEM 480.000
200|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.19/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
analogia Krotnos¢ = 2
480 m 480.000
RAZEM 480.000
201|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.19/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1071.20 m?2 1071.200
RAZEM 1071.200
20 Posadzki | pi etra - konstrukcja.
202|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.20/0606-01 ziome podposadzkowe (folia gr. 0,2 mm PCV )
429 <poddasze uzytkowe> m2 429.000
RAZEM 429.000
203|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr. 5 cm pozio- |m2
d.20{0613-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
429-90-110.20 < przegroda B> m2 228.800
110.20 <przegroda B"> m2 110.200
RAZEM 339.000
204|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej gr. 10 cm po- |m?2
d.20{0613-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
90 <przegroda C> m2 90.000
RAZEM 90.000
205/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne twardej gr 10 cm .po- |m2
d.20{0613-04 ziome z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
90 <przegroda C> m2 90.000
RAZEM 90.000
206 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.20|/0606-01 ziome podposadzkowe (folia gr. 0,2 mm PCV )
429-90-110.20 < przegroda B> m2 228.800
110.20 <przegroda B"> m2 110.200
90 <przegroda C> m2 90.000
RAZEM 429.000
207|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.20/1106-02 (beton C16/20)
poz.206 m2 429.000
RAZEM 429.000
208|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.20/1106-03 (beton C16/20)
Krotnos¢ = 4.5
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poz.206 m?2 429.000
RAZEM 429.000
209|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.20/1106-07
poz.206 m2 429.000
RAZEM 429.000
210|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.20{202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
429-90-110.20 < przegroda B> m2 228.800
90 <przegroda C> m2 90.000
RAZEM 318.800
21 Izolacje termiczne stropow
211|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.21/0606-01 ziome podposadzkowe (folia gr. 0,2 mm PCV )
1112.90 <poddasze nieuzytkowe, przegroda B'> m2 1112.900
110.20 <wentylatorownia, przegroda G> m2 110.200
23.22 <, przegroda K> m2 23.220
2.88*9.95-1.34*1.84+4.92*9.95 <przegroda E> m?2 75.144
RAZEM 1321.464
212|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej mata gr. 15 cm pozio- |m2
d.21/0613-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.211 m2 1321.464
RAZEM 1321.464
213|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralne mata gr 10 cm .pozio- |m?2
d.21/0613-04 me z piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.212 m?2 1321.464
RAZEM 1321.464
214/KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.21/0102-01
analogia
1112.90 <poddasze nieuzytkowe, przegroda B'> m2 1112.900
110.20 <wentylatorownia, przegroda G> m2 110.200
23.22 <, przegroda K> m2 23.220
RAZEM 1246.320
22 Izolacje termiczne dachu
215/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej mata gr. 15 cm pozio- |m?2
d.22/0613-03 me z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
235<liJ> m2 235.000
RAZEM 235.000
216|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralne mata gr 10 cm .pozio- |m2
d.22/0613-04 me z plyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.215 m2 235.000
RAZEM 235.000
217|KNR K-05 Mocowanie folii dachowej na krokwiach - paroizolacja m2
d.22/0102-01
analogia
poz.215 m2 235.000
RAZEM 235.000
23 Sufity podwieszane
218|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wetny m2
d.23]2701-01 mineralnej
642.20 m?2 642.200
RAZEM 642.200
219/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wetny m2
d.23]2702-01 mineralnej - akustyczne
673.00 m?2 673.000
RAZEM 673.000
220|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwaéjnym, pod- |m2
d.23/2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
24 Monta z wycieraczek zewn etrznych i wewn etrznych
221/KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek zewnetrznych o powierzchni 2,10x1,0 m w podtozach |szt.
d.24/0322-06 betonowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
222|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek wewnetrznych o powierzchni 2,1x1,0 m w podtozach |szt.
d.24/0322-06 betonowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
25 Posadzki - wyko Aczenie
223|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.25/202 1134-01
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378.70 <gres> m2 378.700
343.40 <gres techniczny> m2 343.400
98 <wyktadzina sportowa> m2 98.000
1050.90 <wyktadzina obiektowa> m2 1050.900
RAZEM 1871.000
224|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych GRES (parametry zgodne |m2
d.25|202 2807-06 |z projektem) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
378.70 m?2 378.700
RAZEM 378.700
225|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.25/202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(17+11)*(1.35*0.31+1.35*0.148) m?2 17.312
RAZEM 17.312
226|NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych GRES TECHNICZNY (pa-|m?2
d.25/202 2807-06 |rametry zgodne z projektem) na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
343.40 m?2 343.400
RAZEM 343.400
227|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina sportowa (parametry |m?2
d.25/1123-01 zgodne z projektem)
98.00 m?2 98.000
RAZEM 98.000
228|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - wyktadzina obiektowa wraz z m2
d.25/1123-01 podkiadem (parametry zgodne z projektem)
1050.90 m?2 1050.900
RAZEM 1050.900
229|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.25/1123-04 wych
poz.228 m2 1050.900
poz.227 m?2 98.000
RAZEM 1148.900
230|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wysokosci cokolika réwnej 10 cm - ptytki gres m
d.25/1119-02
231.61 m 231.610
RAZEM 231.610
231|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - wyktadzina |m
d.25/1124-05 obiektowa
analogia
569.19 m 569.190
RAZEM 569.190
232|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - wyktadzina |m
d.25/1124-05 sportowa
analogia
36.66 m 36.660
RAZEM 36.660
26 Elementy kowalsko- $lusarskie - balustrady
233|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej , dostawa i montaz m
d.26/1207-01
9.55 m 9.550
RAZEM 9.550
234/KNR 2-13 Obsadzenie kotew mocujacych balustrady M10/20 szt.
d.26/1009-02
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
235/KNR 2-02 Balustrady szklane w naswietlach m
d.26/1209-05
53.65 m 53.650
RAZEM 53.650
27 Zabudowa systemowych sptuczek podtynkowych.
236|KNR 2-02 Obud.stupéw ptytami gips.-karton. wodoodpornymi na rusztach m2
d.27/2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
analogia
74.15 m?2 74.150
RAZEM 74.150
237|KNR 0-21 Poszycie $cian z ptyt OSB gr. 22 mm m2
d.27/4004-07
poz.236 m2 74.150
RAZEM 74.150
28 Oktadziny wewn etrzne $cian
238/NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie |m2
d.28]202 0838-04 |klejowej - sanitariaty
696.84 m?2 696.840
RAZEM 696.840
239|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanym na zaprawie kle- |m?2
d.28/202 0837-04 |jowej - pom. socjalne
395.13 m?2 395.130
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RAZEM 395.130
240|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie kle-|m2
d.28]202 0837-04 |jowej - kuchnia
399.53 m?2 399.530
RAZEM 399.530
241/KNR 0-121I |WKklejenie luster m2
d.28/0829-11
analogia
4.48+7.92 m?2 12.400
RAZEM 12.400
242|KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit m2
d.28/0602-01
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
243|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie Folbit m2
d.28/0602-02
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
244/ KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej po- |m
d.28/0602-03 ziomej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29 Stolarka drzwiowa wewn etrzna.
245/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D1 + naswietla (EI15) -parametry zgodne z |m?2
d.29/1040-02 projektem
3.80*2.20 m?2 8.360
RAZEM 8.360
246|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D2 + naswietle (EI15) - parametry zgodnie |m2
d.29/1040-01 Z projektem
3.00*2.05 m?2 6.150
RAZEM 6.150
247|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D3 + naswietle (EI15)- parametry zgodnie z|m?2
d.29/1040-01 projektem
3.00*2.05 m?2 6.150
RAZEM 6.150
248|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D4 + naswietle (EI15) - parametry zgodnie |m2
d.29/1040-01 Z projektem
2.00*2.05*7 m?2 28.700
RAZEM 28.700
249|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D5 + naswietle (EI15) - parametry zgodnie |m?2
d.29/1040-01 z projektem
2.00*2.05*3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
250 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D6 + naswietle(EI15) - parametry zgodnie |m2
d.29/1040-01 Z projektem
4.00*2.05*6 m?2 49.200
RAZEM 49.200
251|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D7 (EI30) -parametry zgodne z projektem  |m?2
d.29/1040-02
2.00*2.10*2 m?2 8.400
RAZEM 8.400
252|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D10 (dymoszczelne)-parametry zgodne z m2
d.29/1040-02 projektem
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
253|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D11 + naswietle (EI15) - parametry zgod- |m?2
d.29/1040-01 nie z projektem
4.00*2.05 m?2 8.200
RAZEM 8.200
254|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D12 -parametry zgodne z projektem m2
d.29/1040-02
2.10*2.25 m?2 4.725
RAZEM 4.725
255/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D14 - parametry zgodnie z projektem m2
d.29/1040-01
1.00*2.06*8 m?2 16.480
RAZEM 16.480
256 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D16 -parametry zgodne z projektem m2
d.29/1040-02
1.90*2.05 m?2 3.895
RAZEM 3.895
257|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe D17 (EI30) + naswietle (EI60) - parametry |m?2
d.29/1040-01 zgodnie z projektem
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
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258|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe D18 (EI30) -parametry zgodne z projektem |m2
d.29/1040-02
2.00*2.10 m?2 4.200
RAZEM 4.200
259/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, regulowane fabrycznie wykonczone specjalne |szt.
d.29/1016-05 do drzwi wzmocnionych
16 <D8> szt. 16.000
19 <D9> szt. 19.000
9<D13> szt. 9.000
14 <D15> szt. 14.000
RAZEM 58.000
260|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, ptytowe , okleina m2
d.29]1022-02 HPL, ptyta HDF wypetnione plyta wiérowa petng, wzmocnione zewnetrznymi
analogia ramiakami drewnianymi - D8 - parametry zgodnie z projektem
1.00*2.06*16 m?2 32.960
RAZEM 32.960
261|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, ptytowe , okleina m2
d.29]1022-02 HPL, ptyta HDF wypetnione plyta wiérowa petng, wzmocnione zewnetrznymi
analogia ramiakami drewnianymi - D9 - parametry zgodnie z projektem
1.00*2.06*19 m?2 39.140
RAZEM 39.140
262|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, ptytowe , okleina m2
d.29]1022-02 HPL, ptyta HDF wypetnione plyta wiérowa petng, wzmocnione zewnetrznymi
analogia ramiakami drewnianymi - D13 - parametry zgodnie z projektem
0.90*2.06*9 m?2 16.686
RAZEM 16.686
263|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, ptytowe , okleina m2
d.29]1022-02 HPL, ptyta HDF wypetnione plyta wiérowg petng, wzmocnione zewnetrznymi
analogia ramiakami drewnianymi - D15 - parametry zgodnie z projektem
0.90*2.06*14 m?2 25.956
RAZEM 25.956
264|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone D19 - parametry zgodne |m?2
d.29/1024-02 z projektem
analogia
1.00*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
265/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 D20 (EI60)- parametry zgodne |m2
d.29/1203-02 z projektem
1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
266 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 D21 parametry zgodne z pro- |m?2
d.29/1203-02 jektem
1.00*2.06*2 m?2 4.120
RAZEM 4.120
267|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 D22 (EI30) parametry zgodne |m2
d.29/1203-02 z projektem
1.00*2.06*2 m?2 4.120
RAZEM 4.120
268|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 D23 (EI30) parametry zgodne |m?2
d.29]1203-02 Z projektem
1.00*2.10 m?2 2.100
RAZEM 2.100
269|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCV - m2
d.29/202 1025-03 |okno OW1 - parametry zgodne z projektem
1.00*1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
270|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikdéw z wysokoudarowego PCV - m2
d.29]202 1025-03 |okno OW2 - parametry zgodne z projektem
0.80*0.90*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
271KNR-W 2-02 |Naswietla aluminiowe N1 (EI15)- parametry zgodne z projektem m2
d.29/1040-01
2.00*2.00 <N1> m?2 4.000
RAZEM 4.000
30 Roboty malarskie
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272|KNR 2-02 Ostony okien, drzwi folia polietylenowa, m2
d.30/0925-01
220.38 m?2 220.380
RAZEM 220.380
273|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.30/1216-01
poz.223 m2 1871.000
RAZEM 1871.000
274/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.30{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.176 m2 1702.760
poz.177 m2 4.330
poz.178 m2 3446.690
poz.179 m2 363.800
poz.180 m2 12.980
poz.181 m2 91.370
-(p0z.238+p0z.239+p0z.240+p0z.241) m2 -1503.900
RAZEM 4118.030
31 Wyposa zenie
275 Zakup, dostawa i montaz : Pojemnik na mydio, stalowy, satyna szt.
d.31|wycena indy-
widualna
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
276 Zakup i dostawa : kosz na odpadki, stal satyna szt.
d.31|wycena indy-
widualna
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
277 Zakup, dostawa i montaz : suszarki do rak, stalowe elektryczne szt.
d.31|wycena indy-
widualna
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
278 Zakup i dostawa :gasnic proszkowych o masie 4 kg szt.
d.31|wycena indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
279 Gasnica proszkowa 2 kg szt
d.31|wycena indy-
widualna
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
32 Wyposa zenie kuchni
280 Zakup i dostawa : bemar z szafkg podgrzewang , mobilny 2x1/1GN szt.
d.32|wycena indy- | 890x640x870
widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
281 Zakup i dostawa : umywalka z maskownicg 400x400x250 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
282 Zakup i dostawa : piec konwekcyjno-parowy 847x771x1042 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
283 Zakup i dostawa : zmiekczacz do wody szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
284 Zakup i dostawa : podstawa pod piec 850x780x745 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
285 Zakup i dostawa :okap wyciggowy przyscienny do pieca konwekcyjnego szt.
d.32|wycena indy- | 200x130x55
widualna
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
286 Zakup i dostawa : szafa przelotowa 100x60x200 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
287 Zakup i dostawa : stot wytadowczy 80x61x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
288 Zakup i dostawa : zmywarka kapturkowa 65x74x147 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
289 Zakup i dostawa : zmiekczacz do wody szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
290 Zakup i dostawa : okap kondensacyjny 200x270 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
291 Zakup i dostawa : bateria prysznicowa szt.
d.32|wycena indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
292 Zakup i dostawa : wozek do segregacji odpadow 670x435x680 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
293 Zakup i dostawa : stot zatadowczy ze zlewem 2 komorowym 140x73x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
294 Zakup i dostawa : wozek na pojemniki GN 830x610x850 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
295 Zakup i dostawa : zlew porzadkowy 60x60x50 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
296 Zakup i dostawa : potka wiszaca pojedyncza 90x30x20 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
297 Zakup i dostawa : urzadzenie do czyszczenia na mokro i sucho szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
298 Zakup i dostawa : szafa chlodnicza 70x90x204 nierdzewna szt.
d.32|wycena indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
299 Zakup i dostawa : stot ze zlewem 1 komorowym 130x70x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
300 Zakup i dostawa : stot jezdny roboczy z potkg szt.
d.32|wycena indy-
widualna
2 Szt. 2.000

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20061 dla deem

-24-




Budowlany.ath

PRZEDMIAR
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RAZEM 2.000
301 Zakup i dostawa : stot chtodniczy (do pojemnikéw GN2/3) 2 drzwi z agregatem |szt.
d.32|wycena indy- |z boku 137x70x85
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
302 Zakup i dostawa : szafka wiszaca z drzwiami skrzydtowymi 140x40x60 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
303 Zakup i dostawa : stot korpusowy z szafkg otwartg 120x70x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
304 Zakup i dostawa : nadstawka neutralna, podwdjna 140x35x70 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
305 Zakup i dostawa : stot korpusowy z szafkg otwartg 120x70x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
306 Zakup i dostawa : stot korpusowy przelotowy z drzwiami skrzydtowymi szt.
d.32|wycena indy- | 140x70x85
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
307 Zakup i dostawa : regat z 4 pétkami perforowanymi 100x60x180 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
308 Zakup i dostawa : pojemnik na odpadki fi 380 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
309 Zakup i dostawa : stot z basenem szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
310 Zakup i dostawa : stot szkieletowy 80x60x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
311 Zakup i dostawa : stot szkieletowy 140x60x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
312 Zakup i dostawa : taboret gazowy 60x60x45 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
313 Zakup i dostawa : kuchenka 6-o0 palnikowa gazowa szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
314 Zakup i dostawa : patelnia gazowa wychylna szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
315 Zakup i dostawa : nadstawka neutralna, 160x35x70 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
316 Zakup i dostawa : obieraczka do ziemniakéw ze zbierakiem miazgi wydajnosé |szt.
d.32|wycena indy- | 240-360 kg/h
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
317 Zakup i dostawa : naswietlacz do jaj szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
318 Zakup i dostawa : stot ze zlewem 1 komorowym 120x70x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
319 Zakup i dostawa : potka wiszaca 120x30x20 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
320 Zakup i dostawa : stot ze zlewem 2 komorowym 160x60x85 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
321 Zakup i dostawa : potka wiszaca 160x30x20 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
322 Zakup i dostawa : szafa chlodnicza do jaj 615x895x2040 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
323 Zakup i dostawa : szafa chtodnicza na ryby 700x895x2040 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
324 Zakup i dostawa : regat podstawowy aluminiowo polietylenowy, 4 potki 115, szt.
d.32|wycena indy- |5x5,55x1,75
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
325 Zakup i dostawa : paleta magazynowa stalowa 80x60x15 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
326 Zakup i dostawa : waga pomostowa do 150 kg szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
327 Zakup i dostawa : podstawa korpusowa otwarta 400x700x560 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
328 Zakup i dostawa : podstawa pod element neutralny 400x700x290 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
329 Zakup i dostawa : okap wyciggowy centralny z filtrami i oSwietleniem szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
330 Zakup i dostawa : stot korpusowy z szafkg otwartg 400x700x850 szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
331 Zakup i dostawa : chtodziarka odpadow 1x 240 | + 1 kubet 240 | szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
332 Zakup i dostawa : kociot gazowy wazenny 150 | szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
333 Zakup i dostawa : urzadzenie do mycia i dezynfekcji wézkow szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
334 Zakup i dostawa : maszyna do mielenia migsa, wydajnos¢ 180-200 kg/h szt.
d.32|wycena indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 Roboty towarzysz ace
335 Dokumentacja powykowacza szt.
d.33|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
336 Prace porzadkowe i serwis sprzgtajacy celem uzyskania stanu pozwalajacego |szt.
d.33|wycena indy- |na uzytkowanie obiektu.
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
337 Instrukcja pozarowa budynku, pozwaljgca uzyskac¢ zgode na uzytkowanie szt.
d.33|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
338 Swiadectwo charakterystki energetycznej obiektu, stan po wybudowaniu szt.
d.33|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
339 Szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi korzystania urzadzen infrastruktury : |szt.
d.33|wycena indy- |elektrycznej, teleinformatycznej, wentylacyjnej, kuchennej, gazowej i CO
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
340 Przytacze elektroenergetyczne na czas budowy wraz z kosztami energii elek- |szt.
d.33|wycena indy- |trycznej potrzebnej do realizacji budowy
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
341 Koszt ogrzewania budynku w stanie surowym zamknietym celem utrzymania |szt.
d.33|wycena indy- | ciggtosci prac wykonczeniowych
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
342 Obsluga geodezyjna inwestycji i geologiczna szt.
d.33|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty ziemne - wykopy

Fundamenty (tawy i stopy)

Sciany fundamentowe.

Zasypanie fundamentow.

Podlo za pod posadzki parteru.

Sciany z pustakéw ceramicznych

Kanaly wentylacyjne

XN WIN|F

Elementy zelbetowe - nadpro za, podci agi, rdzenie, stupy, ptyty stropowe,
wience, schody

©

Elementy zelbetowe - stropy prefabrykowane SMART i SPK

10

Konstrukcja dachu - wi  ezba dachowa

11

Pokrycie dachowe - blacha nar abek stoj acy

12

Pokrycie daszkéw nad wej $ciami

13

Stolarka zewn etrzna okienna i drzwiowa, parapety wewn etrzne

14

Elewacja, ocieplenie i oktadziny.

15

Dodatkowe elementy elewacyjne.

16

Rusztowania, zabezpieczenie stolarki foli g

17

Scianki dziatowe.

18

Tynki i gtadzie gipsowe $cian i sufitéw, izolacja $cian z wetny.

19

Posadzki parteru - konstrukcja

20

Posadzki | pi etra - konstrukcja.

21

Izolacje termiczne stropéw

22

Izolacje termiczne dachu

23

Sufity podwieszane

24

Montaz wycieraczek zewn etrznych i wewn etrznych

25

Posadzki - wyko Aczenie

26

Elementy kowalsko- s$lusarskie - balustrady

27

Zabudowa systemowych spluczek podtynkowych.

28

Oktladziny wewn etrzne scian

29

Stolarka drzwiowa wewn etrzna.

30

Roboty malarskie

31

Wyposa zenie

32

Wyposa zenie kuchni

33

Roboty towarzysz ace

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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