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Inwestorski przylacza i siec kan deszczowej.ath PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1 PRZYt ACZE WODOCIAGOWE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przyta- km
d.1.|0111-02 cza wodociggowego + inwentaryzacja
1 Krotnosé = 2
0.141 km 0.141
RAZEM 0.141
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.1./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
1
(141*1*1.75)-24.68 m3 222.070
RAZEM 222.070
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1
24.68 m3 24.680
RAZEM 24.680
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1./0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-I1l
1
24.68 m3 24.680
RAZEM 24.680
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
200.925 m3 200.925
RAZEM 200.925
6/KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mecha-|m3
d.1.|0408-02 nicznymi
1
246.75 m3 246.750
RAZEM 246.750
7|KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na |m3
d.1.|0205-03 odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
1
45.825 m3 45.825
RAZEM 45.825
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 19
45.825 m3 45.825
RAZEM 45.825
9/KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 15+17.5 cm m3
d.1.|1411-02
1
141*1.0*0.325 m3 45.825
RAZEM 45.825
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
10|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1./1701-03 jacych rurociagéw o $r. 150 mm
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowa 0 $r. 65 mm kpl.
d.1./1105-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Przytacze wodociggowe z rur PE o $r. 75 mm m
d.1.|1708-02
2
141 m 141.000
RAZEM 141.000
13|KNNR 4 Rury stalowe ocynkowane o $r. 65 mm m
d.1.|1706-05
2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
14/KNNR 4 Montaz ztaczy PE/stal. 75/65 mm szt.
d.1.|0132-06 ana-
2|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Zawoér grzybkowy o $r. 40 mm szt.
d.1.|0130-05 ana-
2|logia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNNR 4 Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 251 o $r. 40 mm szt.
d.1.|0130-05 ana-
2|logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Filtr siatkowy o $r. 40 mm szt.
d.1.|0130-05 ana-
2|logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. 40 mm + konsola kpl.
d.1.|0140-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.1.|0122-03 $r. 40 mm w rurociggach stalowych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
0.725 200m - 0.725
1 préb.
RAZEM 0.725
21|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Oom
2
0.725 odc.20 0.725
Oom
RAZEM 0.725
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Krotnos¢ = 2 Oom
2
0.725 odc.20 0.725
Om
RAZEM 0.725
23|KNR-W 2-16 |Izolacja tasmg Denso plastyczng rurociggéw o $rednicach zewn. 60-95 mm m2
d.1.|0612-03
2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego utozonego w ziemi tasmag z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
2
145 m 145.000
RAZEM 145.000
25/KNR-W 2-18 |Wykonanie blokéw oporowych i obetonowania skrzynek do zasuw m3
d.1.|0512-01
2
(1*0.15)+(0.6*0.6*0.1*1) m3 0.186
RAZEM 0.186
26|KNR-W 2-19 |Rury ostonowe HDPE o $r. 110 mm m
d.1./0119-01
2
25 m 2.500
RAZEM 2.500
27|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych typu Arot A 110 PS m
d.1.|0705-01
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
2 PRZYLACZE KAN. SANITARNEJ
21 ROBOTY ZIEMNE
28|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy prze- |km
d.2.|0111-02 budowy rurociagéw + inwentaryzacja
1 Krotnos¢ = 2
0.021 km 0.021
RAZEM 0.021
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odkfad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V
1
(21*1*1.75)+1.5-3.8 m3 34.450
RAZEM 34.450
30/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
1
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
31/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2./0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-11l
1
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
32|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.2.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
24.3 m3 24.300
RAZEM 24.300
33|KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mecha-|m3
d.2.|0408-02 nicznymi
1
37.01 m3 37.010
RAZEM 37.010
34|/KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na |m3
d.2./0205-03 odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
1
10.15 m3 10.150
RAZEM 10.150
35/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 19
10.15 m3 10.150
RAZEM 10.150
36/KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggéw z materiatdw sypkich grub. 15+26 cm m3
d.2.|1411-02
1
21*1.0*0.41 m3 8.610
RAZEM 8.610
22 ROBOTY MONTAZOWE
37/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
38|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm i giebokosci 2.40 |szt.
d.2.|0409-01 m
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej szt.
d.2.|0408-03
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza kanalizacji sanit. utozonego w ziemi tasma z m
d.2./0219-01 tworzywa sztucznego
2
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2.3 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.3. ROBOTY ZIEMNE
1
41|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |km
d.2.|0111-02 deszczowej + inwentaryzacja
3.1 Krotnos¢ = 2
16 km 16.000
RAZEM 16.000
42|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
3.1
(16*1*1.85)+26.4-5.6 m3 50.400
RAZEM 50.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-1V z recznym wydobyciem urobku
31
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
44|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2./0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-I1l
31
5.6 m3 5.600
RAZEM 5.600
45/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.2.|0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
3.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
33.71 m3 33.710
RAZEM 33.710
46|/KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mecha-|m3
d.2.|0408-02 nicznymi
31
45.51 m3 45.510
RAZEM 45.510
47/KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na |m3
d.2./0205-03 odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczymi
31
16.69 m3 16.690
RAZEM 16.690
48|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
31 Krotnosé = 19
16.69 m3 16.690
RAZEM 16.690
49|KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 15+10 cm ponad |m3
d.2.|1411-02 wierzch rury
31
6.2 m3 6.200
RAZEM 6.200
2.3. ROBOTY MONTAZOWE
2
50/KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200 mm m
d.2.|1308-03
3.2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
51/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./1413-01 o gtebokosci 3m
3.2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-03 gtebokosci 3m
3.2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
53|/KNNR 4 Studnia tegra 1000 z regulatorem przeptywu Orifice 32/200 Q=21/9 firmy WA- |stud.
d.2.|1413-03 VIN
3.2|analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
54|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zel.-betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2.|1413-02 pie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
3.2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
55|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3.2
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
56|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza deszczowego utozonego w ziemi taSmg z two-  |m
d.2./0219-01 rzywa sztucznego
3.2
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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2.3. ROBOTY DROGOWE
3
57|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.|0807-01
3.3
5*1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
58|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 20 cm m2
d.2./0102-01+02* |gtebok.koryta
3.3|2
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
59|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grub.warstwy po|m2
d.2.|0105-03+ zageszcz.
3.3|04X12
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
60|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce piaskowej wypetnie- |m?2
d.2./0320-02 niem spoin piaskiem kostka z odzysku
3.3
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
24 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.4. ROBOTY ZIEMNE
1
61|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci |km
d.2.|0111-02 deszczowej + inwentaryzacja
4.1 Krotnosé = 2
0.336 km 0.336
RAZEM 0.336
62|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV
4.1
(336*1*2)+249-92.1 m3 828.900
RAZEM 828.900
63|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11l-IV z recznym wydobyciem urobku
4.1
92.1 m3 92.100
RAZEM 92.100
64|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.2.|0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. -1l
4.1
92.1 m3 92.100
RAZEM 92.100
65|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-02 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1 (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-1V
547.64 m3 547.640
RAZEM 547.640
66| KNNR 1 Zageszczanie warstw zasypowych z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mecha-|m3
d.2.|0408-02 nicznymi
4.1
812.86 m3 812.860
RAZEM 812.860
67|KNNR 1 Wywdz ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na |m3
d.2.|0205-03 odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4.1
281.26 m3 281.260
RAZEM 281.260
68| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
4.1 Krotnosé = 19
281.26 m3 281.260
RAZEM 281.260
69|KNNR 4 Podsypka i obsypka rurociggéw z materiatéw sypkich grub. 15+10 cm ponad |m3
d.2.|1411-02 wierzch rury
4.1
152.72 m3 152.720
RAZEM 152.720
70|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzyt + przykry- |m3
d.2./1514-01 cie folig
4.1
68*1*0.3 m3 20.400
RAZEM 20.400
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2.4. ROBOTY MONTAZOWE
2
71|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 110 mm m
d.2.|1308-01
4.2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
72|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 160 mm m
d.2.|1308-02
4.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
73|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 200 mm m
d.2.|1308-03
4.2
150 m 150.000
RAZEM 150.000
74|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. 250 mm m
d.2.|1308-04
4.2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
75|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. 315 mm m
d.2.|1308-05
4.2
29 m 29.000
RAZEM 29.000
76| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o sr. 400 mm m
d.2.|1308-06
4.2
108 m 108.000
RAZEM 108.000
77/KNR 2-31 Odwodnienia liniowe ACCO MULTILINE z rusztem zeliwnym m
d.2.|0606-04 ana-
4.2|logia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
78/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./1413-01 o glebokosci 3m +wpust deszczowy kraweznikowy
4.2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2./1413-01 o gtebokosci 3m
4.2
2+6 stud. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNNR 4 Studnie osadnikowa z kregéw zelbetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./1413-01 pie o gtebokosci 3m
4.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 600 mm i giebokosci 2.40 |szt.
d.2.|0409-01 m
4.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zel.-betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2.|1413-02 pie za kazde 0.5 m rdéznicy gteb. stud.
4.2
-12 [0.5m] -12.000
stud.
RAZEM -12.000
83|KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych OLEPATOR K TYPU 3/300 zelbetowy |stud.
d.2./1413-05 ana-
4.2|logia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Szczelny zbiornik na wody opadowe betonowy o poj. 12 m3 o wym. 3,5x2,4x1, |stud.
d.2.|1413-05 ana-|6 m z wikazem typu ciezkiego
4.2|logia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
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85/KNNR 4 Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa o Sr. szt.
d.2.]0215-01 150 mm
4.2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
86/KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg 0 |Szt.
d.2.]0215-02 $r. 150 mm
4.2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
87|KNR 2-19 Oznakowanie trasy sieci kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi tasma z m
d.2./0219-01 tworzywa sztucznego
4.2
330 m 330.000
RAZEM 330.000
-8-
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Inwestorski przylacza i siec kan deszczowgABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

11

ROBOTY ZIEMNE

1.2

ROBOTY MONTAZOWE

[

PRZYL ACZE WODOCIAGOWE

2.1

ROBOTY ZIEMNE

2.2

ROBOTY MONTAZOWE

231

ROBOTY ZIEMNE

2.3.2

ROBOTY MONTAZOWE

233

ROBOTY DROGOWE

PRZYt ACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

24.1

ROBOTY ZIEMNE

2.4.2

ROBOTY MONTAZOWE

2.4

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

N

PRZYLACZE KAN. SANITARNEJ

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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