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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 SZKOLA - prace budowlano-monta zowo-wyko Aczeniowe
11 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
<plyta w osiach A-1/1-15> (54.95+1.00*2)*(12.06)+(3.15+1.00*2)*(1.35+1.00) |m?2 698.920
<ptyta w osiach I-W/6-15> (19.56+1.00*2)*(22.70+1.00)+(1.6+1.00)*(10.22* m?2 577.093
1.00*2)+(0.9+1.00)*(4.83+1.00*2)
RAZEM 1276.013
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m?2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
obmiar z poz wyzej
1276.013 m?2 1276.013
RAZEM 1276.013
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtosé do 1 km
<ptyta w osiach A-1/1-15> ((54.95+1.00*2)*(12.06)+(3.15+1.00*2)*(1.35+1.00))* |/m3 1188.163
1.70
<ptyta w osiach I-W/6-15> ((19.56+1.00*2)*(22.70+1.00)+(1.6+1.00)*(10.22*  |m3 981.058
1.00*2)+(0.9+1.00)*(4.83+1.00*2))*1.70
RAZEM 2169.221
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat. -1l
Krotnosé = 15
obmiar z poz wyzej
2169.221 m3 2169.221
RAZEM 2169.221
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
obmiar z poz wyzej
2169.221 m3 2169.221
"In minus" prace zwigzane z fundamentami
chudy beton
-112.90 m3 -112.900
ptyta fundamnetowa
-366.508 m3 -366.508
$ciany fundamnetowe
-1 m3 -1.000
izolacja termiczna $cian fundamentowych
RAZEM 1688.813
6 Dostawa piasku do wykonania zasypek fundamentéw m3
d.1.|analiza indy-
1|widualna
obmiar z poz wyzej
RAZEM 0.000
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
obmiar z poz wyzej
1688.813 m3 1688.813
RAZEM 1688.813
8/KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - sr. |szt.
d.1.|0621-02 800-1000 mm gr.kat.ll
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
1
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
10 Transport i dostawa zestawéw odwadniajacych na budowe ust
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 Wykonanie zasilania pomp elektrycznych oraz koszty zuzycia energii elek- ust
d.1.|analiza indy- |trycznej
1|widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.1.|0616-01
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
13 Wypompowywanie wody z wykopu. ust
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
1.2 FUNDAMNETY, SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE
14|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowymz betonu C 8/10 m3
d.1./1101-01
2
<ptyta w osiach A-1/1-15> ((54.95+0.1*2)*(12.06)+(3.15+0.1*2)*(1.35+0.1))*.1 |m3 66.997
<plyta w osiach I-W/6-15> ((19.56+.1*2)*(22.70+.1)+(1.6+.1)*(10.22*.1*2)+(.9+ |[m3 45.903
1)*(4.83+.1*2))*.1
RAZEM 112.900
15/NNRNKB (z.1) Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - betonowanie za pomoca pompy, beton |m3
d.1.|202 0224-01 |C 20/25
2|analogia
<plyta w osiach A-1/1-15> (54.95*12.06+3.15*1.35)*0.32 m3 213.424
<ptyta w osiach I-W/6-15> (19.56*22.70+1.6*10.22+0.9*4.83)*0.32 m3 148.708
<pogrubienie ptyty fund wg szczegétu A do 50,00 cm> 2.90*4.83*.18 m3 2.521
<pogrubienie ptyty fund wg szczegétu A do 82,00 cm> 1.20*4.83*0.50 m3 2.898
RAZEM 367.551
16| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.1./0245-01 betonowanie za pomoca pompy, beton C 20/25
2
<w przekroju A-A> 1.34*100.00 m2 134.000
<w przekroju B-B> 1.20*265.00 m?2 318.000
<w przekroju C-C> .94*52.00 m2 48.880
<w przekroju D-D> 1.20*1.00 m2 1.200
<w przekroju E-E> .48*19.00 m2 9.120
<w przekroju F-F> 1.16*10.00 m2 11.600
RAZEM 522.800
17|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.1.|0245-03 bosci - betonowanie za pomocg pompy, beton C 20/25 - $ciany gr 25,00 cm
2 Krotnosé = 15
<w przekroju D-D> 1.20*1.00 m2 1.200
<w przekroju B-B - przy osi C> 1.20*7.57 m2 9.084
<w przekroju B-B - w osi F> 1.20*5.20 m2 6.240
<w przekroju B-B - pomiedzy osiami 1 a 2> 1.20*6.30 m2 7.560
<w przekroju B-B - w osi 2> 1.20*10.50 m2 12.600
<w przekroju B-B - w osi 3> 1.20*10.50 m2 12.600
<w przekroju B-B - w osi 5> 1.20*9.50 m2 11.400
<w przekroju B-B - w osi 7> 1.20%(1.95+3.95) m2 7.080
<w przekroju B-B - w osi 9> 1.20*1.95 m2 2.340
<w przekroju B-B - pomiedzy osiami 9 a 10> 1.20*5.87 m2 7.044
<w przekroju B-B - w osi 10> 1.20*3.70 m2 4.440
<w przekroju B-B - w osi 13> 1.20*3.70 m2 4.440
<w przekroju B-B - w osi 1> 1.20*6.20 m2 7.440
<w przekroju B-B - w osi J> 1.20%6.20 m2 7.440
<w przekroju B-B - w osi L> 1.20*6.20 m2 7.440
<w przekroju B-B - w osi M> 1.20*6.00 m2 7.200
<w przekroju B-B - w osi N> 1.20*6.20 m2 7.440
<w przekroju B-B - w osi O> 1.20*6.00 m2 7.200
<w przekroju B-B - w osi R>1.20*2.14 m2 2.568
<w przekroju B-B - w osi S> 1.20*6.00 m2 7.200
<w przekroju B-B - w osi T> 1.20*6.50 m2 7.800
<w przekroju B-B - w osi U> 1.20*8.60 m2 10.320
<w przekroju B-B - w osi V> 1.20*6.50 m2 7.800
RAZEM 165.876
18/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.1.|0245-03 bosci - betonowanie za pomoca pompy, beton C 20/25 - sciany gr 30,00 cm
2 Krotnosé = 20
<w przekroju B-B - w osi C> 1.20*5.00 m2 6.000
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<w przekroju B-B - w osi D> 1.20*9.74 m2 11.688
<w przekroju B-B - w osi E> 1.20*35.55 m2 42.660
<w przekroju B-B - w osi G> 1.20*5.40 m2 6.480
<w przekroju B-B - w osi 10> 1.20*22.735 m2 27.282
<w przekroju B-B - w osi 11> 1.20*23.00 m2 27.600
RAZEM 121.710
19/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.1./0245-03 bosci - betonowanie za pomoca pompy, beton C 20/25 - Sciany gr 38,00 cm
2 Krotnosé = 28
obmiar z poz wyzej
<w przekroju A-A> 1.34*100.00 m2 134.000
<w przekroju B-B - w osi 8> 1.20*18.92 m2 22.704
<w przekroju E-E> .48*19.00 m2 9.120
<w przekroju F-F> 1.16*10.00 m?2 11.600
RAZEM 177.424
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
2
<plyta w osiach A-1/1-15> (54.95*12.06+3.15*1.35) m?2 666.950
<plyta w osiach |-W/6-15> (19.56*22.70+1.6*10.22+0.9*4.83) m?2 464.711
RAZEM 1131.661
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1.|0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
obmiar z poz wyzej
1131.661 m?2 1131.661
RAZEM 1131.661
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
2
2*165.876 m?2 331.752
RAZEM 331.752
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.|0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
obmiar z poz wyzej
331.752 m?2 331.752
RAZEM 331.752
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1.|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - ocieplenie scian fundamentowych ptyta-
2|analogia mi ze styropianu ekstrudowanego gr. 15,0 cm
(52.55+33.36+23.23+36.39+11.41)*1.34 m?2 210.300
RAZEM 210.300
25|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1.|0207-01 wierzchni
2
(52.55+33.36+23.23+36.39+11.41)*1.04 m?2 163.218
RAZEM 163.218
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
2
<siatki do zbrojenia ptyty fund> 28119.28/1000 t 28.119
<$ciany fund> 16888/1000 t 16.888
RAZEM 45.007
1.3 SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA
27|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 38 cm z pusta- |m?2
d.1./0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3|analogia
czes¢ sotectwa
SCIANY ZEWNETRZNE OStONOWE
PARTER
<0$ H> 36.39*3.94 m?2 143.377
<o0$ A> 30.82*3.94 m2 121.431
<o0$ 1> 10.50*3.94 m?2 41.370
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<DZ 7> -6.60*2.25 m?2 -14.850
<O 13s>-1.20*1.35*2 m2 -3.240
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<02> -3.00*2.25 m2 -6.750
<01> -7.50*2.25 m?2 -16.875
<DZ 6> -4.88*2.25 m2 -10.980
<DZ 1> -1.80*2.20 m?2 -3.960
<03> 1.50*0.85 m2 1.275
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
SCIANY ZEWNETRZNE OSLONOWE
PARTER
<0$ 6> 19.82*3.93 m?2 77.893
<o0$ 5> 3.33*3.93 m2 13.087
<0$ 14> 24.88*3.93 m?2 97.778
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<014> 1.00*0.85*7 m?2 5.950
<DZ 2> -1.80*2.20 m2 -3.960
<Dz 8> -2.00*2.50 m?2 -5.000
<N 1S>1 -(9.93*7.21-4.88*2.45-2.60*2.85) m2 -51.229
<DZ 3> -1.80*2.00*2 m?2 -7.200
<04s> -1.50*1.35*3 m2 -6.075
<DZ 4> -1.80*2.20 m?2 -3.960
<DZ 1> -1.80*2.20 m2 -3.960
<03> -1.50*0.85*2 m?2 -2.550
<DZ 5> -3.00*2.25 m2 -6.750
PIETRO 1 - cze$¢ pomiedzy osiami 5-14/A-|
SCIANY ZEWNETRZNE OSEONOWE
<o0$ 5> 23,10*3,29
<0$ 14> 7.30*3.29 m2 24.017
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<08s> -4.50*2.20*3 m2 -29.700
<015s> -1.00*1.50*2 m2 -3.000
<N 1s> - (7.21*9.93-0.45*4.88-2.60*0.85) m2 -67.189

RAZEM 278.950
28|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pusta- |m2

d.1.|0160-03 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)

3|analogia
czes¢ sotectwa
<0$ D> 9.74*3.93 m2 38.278
<0$ C>5.00*3.93 m2 19.650
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
SCIANY WEWNETRZNE
<0$ 9> (22.83+2.70+3.93)*3.93 m2 115.778
<0$ 10> (28.38+3.50)*3.93 m2 125.288
<0$ G> 5.46*3.93 m2 21.458
PARTER
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<D8> -0.90*2.00 m2 -1.800
<D5> -0.90*2.00 m?2 -1.800
<D2> -0.90*2.00 m?2 -1.800
<D1> -0.90*2.00 m2 -1.800
<D4> -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
-1.47*2.00 m2 -2.940
<D6> -0.80*2.00 m?2 -1.600
<D2> -0.90*2.00 m2 -1.800
-1.72*2.00 m?2 -3.440
-2.70*2.00 m2 -5.400
SCIANA ZEWNETRZNA
<o0$ U> 2.60*3.93 m2 10.218
PIETRO 1 - cze$¢ pomiedzy osiami 5-14/A-|
<0$ 14> (15.78+2.225)*3.29 m?2 59.236
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<011 s> -3.50*2.20*3 m?2 -23.100
<O 10s> -3.58*2.20 m2 -7.876
SCIANY WEWNETRZNE
<0$ 10> 23.23*3.29 m2 76.427
<luksfery> -3.00*2.00*2 m?2 -12.000
<D1> -.90*2.00*2 m2 -3.600
<D2> -.90*2.00 m?2 -1.800
<0$ 9> 24.48*3.29 m2 80.539
<D1> -0.90*2.00*3 m?2 -5.400
<D2> -0.90*2.00*2 m2 -3.600
<0$ G> 7.30*3.29 m?2 24.017
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RAZEM 487.533
29|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1.|0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
3|analogia
czes¢ sotectwa
SCIANY WEWNETRZNE
PARTER
<o0$ 2> 10.50*3.93 m2 41.265
<0$ 3> 10.50*3.93 m?2 41.265
<miedzy osiami 1 a 2> 6.30*3.93 m2 24.759
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
SCIANY WEWNETRZNE
PARTER
<o0$ F>5.20*3.93 m?2 20.436
<0$ H> 11.05*3.93 m?2 43.427
<0$ J> 6.20*3.93 m?2 24.366
<0$ L> 6.20*3.93 m?2 24.366
<0$ M> 6.30*3.93 m?2 24.759
<0$ N> 6.20*3.93 m?2 24.366
<0$ 0> 6.00*3.93 m?2 23.580
<0$ R> 2.14*3.93 m?2 8.410
<0$ S> 6.00*3.93 m?2 23.580
<0$ V> (8.60+6.20)*3.93 m?2 58.164
<0$ W> 15.19*3.93 m?2 59.697
<0$ 11> 4.75*3.93 m?2 18.668
<o0$ E> 4.15*3.93 m?2 16.310
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<D4> -.90*2.00 m?2 -1.800
<D7>-0.90*2.00 m?2 -1.800
<D2> -0.90*2.00*(1+1+2+2+2) m?2 -14.400
<D1>-0.90*2.00 m?2 -1.800
<OW 1>-2.00*1.35 m?2 -2.700
<D 10> -2.00*2.50 m?2 -5.000
<D9> -1.80*2.00 m?2 -3.600
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
SCIANY ZEWNETRZNE
PIETRO 1 - cze$¢ pomiedzy osiami 5-14/A-|
<0$ 14> (15.78+2.25)*3.29 m?2 59.319
<O 11s> -3.50*2.20*3 m?2 -23.100
<O 10s> -3.58*2.20 m?2 -7.876
<0$ W-przy sali sportowej> 18.76*3.29 m2 61.720
SCIANY WEWNETRZNE
<o$ 11> 5.60*3.29 m?2 18.424
<o0$ N i R> 6.20*3.29 m?2 20.398
RAZEM 575.203
30/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pus- |m2
d.1.|0160-01 takow ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3|analogia

czes¢ sotectwa
PARTER
SCIANY WEWNETRZNE
<w pom 0.30> (4.15+2.42+2.99+1.25+2.32)*3.94 m?2 51.732
czes¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
SCIANY WEWNETRZNE
<w pom 0.23> (1.69+1.27)*3.93 m?2 11.633
<w pom 0.19 i 0.20> (3.64+1.10+1.49+0.90)*3.93 m2 28.021
<w pom 0.12-0.14, 0.15, 0.38> (4.11*2+1.50+14.16+1.65*2)*3.93 m?2 106.817
<w pom 0.11> (1.49+1.15)*3.93 m2 10.375
<miedzy pom 0.9 a 0.10> 4.70*3.93 m2 18.471
<miedzy pom 0.3 a 0.4> 3.25*3.93 m2 12.773
<w pom 0.8> 2*2.14*3.93 m?2 16.820
<w pom 0.19 i 0.20> (1.49+1.10+3.65+0.90)*3.93 m2 28.060
<w pom 0.18 i 0.21> (2.03+3.02)*3.93 m?2 19.847
<w pom 0.18-0.26> (2.42+2.99+4.15+2.3)*3.93 m2 46.610
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<D4> -0.90*2.00%(1+1+1) m?2 -5.400
<D2>-0.90*2.00*(3+1) m2 -7.200
<D3> -0.80*2.00*(1+2+1+4) m?2 -12.800
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SCIANY WEWNETRZNE
PIETRO 1 - cze$¢ pomiedzy osiami 5-14/A-|
<pomigdzy pom 1.3 a 1.4> 8.60*3.29 m2 28.294
<pomiedzy pom 1.4 a 1.5> 8.60*3.29 m2 28.294
<pomigdzy pom 1.5 a 1.6> 8.60*3.29 m2 28.294
<pomiedzy pom 1.6 a 1.7> 8.60*3.29 m2 28.294
<pomiedzy pom 1.11 a 1.2> 7.41*3.29+3.06*3.29*2 m2 44.514
<pomiedzy pom 1.8 a 1.10> 6.33*3.29 m2 20.826
<w pom 1.7> 2.93*3.29 m2 9.640
<w pom. 1.6> 2.91*3.29 m?2 9.574
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<D4> -0.90*2.00 m?2 -1.800
<D2> -0.90*2.00*2 m?2 -3.600
RAZEM 518.089
31/ KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.|0126-04 1/2'i 2 cegly z cegiet pojedynczych
3
czes¢ sotectwa
PARTER
3+2 szt 5.000
czes¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
PARTER
7+6 szt 13.000
RAZEM 18.000
32/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiet poje- |szt
d.1.|0126-03 dynczych
3
czes¢ sotectwa
PARTER
5 szt 5.000
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
PARTER
13 szt 13.000
RAZEM 18.000
33/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.|0126-02 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
czes¢ sotectwa
PARTER
2.00 szt 2.000
czes¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
PARTER
10.00+15.00 szt 25.000
RAZEM 27.000
34/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
3
czes¢ sotectwa
PARTER
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
PARTER
RAZEM 0.000
35/NNRNKB (z.11) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
d.1./202 0230-05 |$cianach murowanych o szer. przewigzki 0.3-0.4 m, beton C 20/25
3|analogia
KONDYGNACJA 0,00
<RD 25x38> 0.25*0.38*3.80*5 m3 1.805
KONDYGNACJA +1
<RD 30x40> .30*.40*.39*3 m3 0.140
KONDYGNACJA +2
<RD 25x38> .25*.38*3.3*4 m3 1.254
<RD 30x40> .30*.40*3.39*2 m3 0.814
<RD 30x40> .30*.40*3.39*2 m3 0.814
<RD 25x120> .25*1.20*3.39*1 m3 1.017
<RD 25x50> .25*.50*3.39*1 m3 0.424
<RD 45x60> (.45*60-.15*.20)*3.39*1 m3 91.428
<RD 45x55> (.45*.55-.15*.20)*3.39*1 m3 0.737
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<RD 58x55> (.58*.55-.15*.20)*3.39*1 m3 0.980
<RD 25x60> .25*.60*3.39*1 m3 0.509
RAZEM 99.922
36/NNRNKB (z.N) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
d.1.|202 0230-06 |scianach murowanych o szer. przewigzki ponad 0.4 m, beton C 20/25
3|analogia
KONDYGNACJA 0,00
<RD 25x50> 0.25*0.50*3.80*1 m3 0.475
<RD 30x50> 0.30*0.50*3.80*6 m3 3.420
<RD 38x60> 0.38*0.60*3.80*4 m3 3.466
<RD 38x120> 0.38*1.20*3.80*1 m3 1.733
<RD 58x55> (0.58*0.55-0.20*0.15)*3.80*2 m3 2.196
<RD 58x60> (0.58*0.55-0.20*0.10)*3.80*1 m3 1.136
<RD 58x115> (0.58*1.15-2*.15*0.20)*3.80*1 m3 2.307
<RD 160x115> (1.60*1.15-.53*1.00)*3.80*1 m3 4.978
KONDYGNACJA +1
<RD 30x50> .30*.50*3.39*2 m3 1.017
<RD 25x50> .25*.50*3.59*1 m3 0.449
<RD 58x5> (.55*.58-.15*.20)*3.39*1 m3 0.980
RAZEM 22.157
37/NNRNKB (z.11) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
d.1./202 0230-06 |scianach murowanych o szer. przewigzki ponad 0.4 m, beton C 30/37
3|analogia
KONDYGNACJA +1
<RD 25x60> .25*.60*3.39*1 m3 0.509
<RD 25x120> .25*1.20*3.39*1 m3 1.017
<RD 45x55> (0.45*0.55-.15*.20)*3.39*1 m3 0.737
<RD 45x60> (0.45*0.60-.15*.20)*3.39*1 m3 0.814
<RD 45x115> (0.45*1.15-0.15*0.20)*3.39*1 m3 1.653
<RD 115x60> 1.15*.60*3.73*1 m3 2.574
RAZEM 7.304
38/NNRNKB (z.11) rygle (przewigzki) i przekrycia $cian deskowane dwustronnie zelbetowe w |m3
d.1./202 0230-06 |scianach murowanych o szer. przewigzki ponad 0.4 m, beton C 30/37
3|analogia
KONDYGNACJA 0,00
<RD 160x115> (1.60*1.15-.53*1.00)*3.80*1 m3 4.978
RAZEM 4.978
39|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1./0249-01 przekroju do 8, beton C 25/30
3|analogia
KONDYGNACJA 0,00
<podciag S 1.1> 0.38*0.80*(7.50+0.60*2) m3 2.645
<podciag S 1.2> 0.38*0.70*(6.60+0.60*2) m3 2.075
<podciag P 1.4> 0.38*0.80*(0.38+.40*2+6.04*3+1.00) m3 6.171
KONDYGNACJA +2
<podciag S 3.1> 0.38*0.50*(7.50+0.60*2) m3 1.653
<podcigg S 3.2> 0.38*0.50*(6.60+0.60*2) m3 1.482
RAZEM 14.026
40| KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1./0249-04 przekroju do 14, beton C 20/25
3|analogia
KONDYGNACJA 0,00
<nadproze N 1.1> 0.30*0.30%(2.00+0.25*2) m3 0.225
<nadproze N 1.2> .30*.38*(.25*2+3.00)*2 m3 0.798
<nadproze N 1.3> .38*.55%(.40*2+4.88) m3 1.187
<nadproze N 1.4> .25*.30*(.40*2+1.50)*2 m3 0.345
<podciag P 1.1> 0.30*0.30*(0.25*2+1.62) m3 0.191
<podciag P 1.2> .25*.35%(0.25*2+2.60) m3 0.271
<podciag P 1.3> .30*.35%(.25*2+1.78) m3 0.239
<podciag P 1.4> 0.38*0.60*(0.38+6.04*3+0.40*2+1.00) m3 4.628
<podciag P 1.5> 0.30*0.40%*(0.25*2+2.70) m3 0.384
<podciag P 1.6> .25*.35*%(.25*2+2.23) m3 0.239
KONDYGNACJA +1
<nadproze N 2.1> .38*.50%(.40*2+4.60)*3 m3 3.078
<nadproze N 2.2> 0.25*0.40*(0.30*2+3.00)*11 m3 3.960
<podciag P 2.1> 0.30*0.40*(.40+0.25+2.60) m3 0.390
<podciag S 2.1> .38*.50*(.60*2+7.50) m3 1.653
<podciag S 2.2> .38*.50*(.60*2+6.60) m3 1.482
KONDYGNACJA +2
<nadproze N 3.1> 0.38*0.50*(0.40*2+4.60)*3 m3 3.078
<nadproze N 3.2> 0.25*0.40*(0.30*2+3.00)*8 m3 2.880
<nadproze N 3.3> 0.25*0.50*(0.40*2+4.88)*1 m3 0.710
<nadproze N 3.4> .30*.40%(.25*2+3.00)*2 m3 0.840
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<podcigg S 3.1> 0.38*0.50*(0.60*2+7.50) m3 1.653
<podciag S 2.2> .38*.50*%(.60*2+6.60) m3 1.482
RAZEM 29.713
41|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.1.|0249-04 przekroju do 14, beton C 30/37 - BELKI SPOCZNIKOWE
3|analogia
KONDYGNACJA 0,00
<BS 1.1> 0.25*0.45%(0.30+3.90+0.38) m3 0.515
<BS 1.2> .25*.40*(.30+3.80+.38) m3 0.448
KONDYGNACJA +1
KONDYGNACJA +2
RAZEM 0.963
42|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.1.|0271-04 w deskowaniu PERI - WYKONANIE RAMY ZELBETOWEJ, beton C 30/37
3|analogia
<w przekroju a-a> .25*.50*2.22 m3 0.278
<w przekroju b-b; b*-b*> .25*.50*3.74 m3 0.468
<w przekroju c-c> .25*.80*1.62 m3 0.324
<w przekroju d-d; d*-d*> .25*.30*3.37 m3 0.253
<w przekroju e-e; e*-e"> .25%.30*3.86 m3 0.290
<w przekroju f-f> 0.40*0.70*(0.5*(0.85+0.55)) m3 0.196
<w przekroju g-g; g*-g "> .40*.40%4.77 m3 0.763
<w przekroju h-h; h*-h*> .25*.40*3.12 m3 0.312
<w przekroju i-i; i*-i; i -i""> .40*.40%(0.5*%(4.28+4.77)) m3 0.724
<w przekroju j-j; j-j"> .25*.40*(0.5*(2.59+2.87)) m3 0.273
RAZEM 3.881
43|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.1.|0271-02 w deskowaniu PERI - BELKA A, WSPORNIKI ZELBETOWE, beton C 30/37
3|analogia
<belka A> 0.25*1.15*(0.25*2+3.37)*2 m3 2.225
<belka w ptycie stropowej Pt 1.1, wg przekroju B-B> (.53*.30-.32*.15)*(.25*2+ |m3 0.430
3.37)
<WS-1.1> (0.25*0.50*1.00)*20 m3 2.500
<PW-1.2> 0.40*0.65*(0.25+3.70+.38+1.00) m3 1.386
<PW-1.3> 0.38*0.65*1.00*3 m3 0.741
RAZEM 7.282
44|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o [m3
d.1./0212-13 szerokosci ponad 30 cm, beton C 30/37
3|analogia
<WS-025> .25*.25*239.00 m3 14.938
<WS-1/25> (0.25*0.25+0.15*0.22)*53.00 m3 5.062
<WW-1/38> (0.38*0.25+0.28*0.22)*89.00 m3 13.937
<WS-2/25> (.25*.25*.05*.22)*38.00 m3 0.026
<WS 3/30> (.30*.25+.15*.21+.20*.13)*13.00 m3 1.723
<WS-1/30> (.30*.25+.22*.20)*93.00 m3 11.067
<WS-2/30> (.30*.25+.13*.22)*83.00 m3 8.599
RAZEM 55.352
45/ KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1./0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA STROPOWA Pt-1.1 gr. 11,00 cm,
3 wg rys K-45, beton C 20/25
Krotnos¢ = 1.1
2.60*18.92 m?2 49.192
RAZEM 49.192
46| KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA STROPOWA tACZNIKA Pt-1.1 i
3 Pt-2., beton C 30/37
3.37*16.46*2 m?2 110.940
RAZEM 110.940
47|KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub Scianami m2
d.1.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA STROPOWA LACZNIKA PL-1.11i
3 Pt-2.1, beton C 30/37, gr. 15,00 cm
Krotnosé =5
2.60*18.92 m?2 49.192
RAZEM 49.192
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48| KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci piyty - [m2
d.1.]0246-04 PLYTA STROPOWA LACZNIKA P£-1.1i PL-2.1, beton C 30/37, beton C 30/
3 37
Krotnosé =5
obmiar z pozycji wyzej
110.94 m2 110.940
RAZEM 110.940
49| KNR-W 2-02 | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1./0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA STROPOWA NAD PARTREM [P}
3 1.1-1.13] gr.20,00 cm, beton C 30/37
21.88*11.95 m2 261.466
-1.75*4.32 m2 -7.560
-1.00*6.81 m2 -6.810
RAZEM 247.096
50|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty- |m?2
d.1.]0246-04 PLYTA STROPOWA NAD PARTREM gr.20,00 cm, beton C 30/37
3 Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
247.096 m2 247.096
RAZEM 247.096
51|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI, P£-1.14 i 1.15 gr.10,00 cm, beton C 20/25
3
<Pt 1.14> 1.00%(8.35+0.30) m2 8.650
<Pt 1.15> 1.00*(4.50+0.38) m2 4.880
RAZEM 13.530
52|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA STROPOWA Pt-2.2, 2.3, grubos-
3 ¢i 20,00 cm, beton C 20/25
<P}2.2, 2.3> 3.40*6.00*2 m2 40.800
<Pt2.3,3.3,2.4i3.4>5.3*6.49*2 m2 68.794
RAZEM 109.594
53|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty -|m?2
d.1.]0246-04 PLYTA STROPOWA PL-2.2, 2.3, grubosci 20,00 cm, beton C 20/25
3 Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
109.594 m2 109.594
RAZEM 109.594
54/ KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1.]0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA STROPOWA SZYBU WINDOWE-
3 GO, grubosci 25,00 cm, beton C 20/25
2.10*2.51 m2 5.271
RAZEM 5.271
55/KNR-W 2-02 | Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci ptyty - |m2
d.1./0246-04 PLYTA STROPOWA SZYBU WINDOWEGO, grubosci 25,00 cm, beton C 20/
3 25
Krotnosé = 15
obmiar z pozycji wyzej
5.271 m2 5.271
RAZEM 5.271
56| KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm, beton C 30/37 m2 rzu-
d.1.]0219-02 tu
3
3.10*1.905 m2 rzu- 5.906
tu
3.10*1.905*2 m2 rzu- 11.811
tu
3.10*1.905 m2 rzu- 5.906
tu
RAZEM 23.623
57|KNR-W 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty, beton C 30/ |m2 rzu-
d.1./0219-06 37 - PLYTY BIEGOWE gr. 17,00 cm, beton C 30/37 tu
3 Krotnosé =7
obmiar z pozycji wyzej
23.623 m2 rzu- 23.623

-10 -
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RAZEM 23.623
58| KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami m2
d.1.|0246-03 ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - PLYTA SPOCZNIKA, beton C 30/37, be-
3 ton C 30/37, gr. 17,00 cm
Krotnosé =5
1.85*3.81*4 m2 28.194
RAZEM 28.194
59|KNR-W 2-02 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci plyty - |m?2
d.1./0246-04 PLYTA SPOCZNIKA, beton C 30/37, beton C 30/37
3 Krotnosé = 7
obmiar z pozycji wyzej
28.194 m2 28.194
RAZEM 28.194
60| KNR-W 2-02 | Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI, be- |m2
d.1./0245-01 ton C 20/25, SCIANA GR. 25,00 cm
3
2*(2.51+1.60)*(13.23-1.20) m2 98.887
in minus otwory drzwiowe
-1.20*2.28*3 m2 -8.208
RAZEM 90.679
61/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI, be- |m?
d.1./0245-01 ton C 20/25, SCIANA GR. 25,00 cm
3 Krotnosé = 15
obmiar z pozycji wyzej
90.679 m2 90.679
RAZEM 90.679
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
3
zbrojenie rdzeni zelbetowych
KONDYGNACJA 0,00
<RD 25x38> 606.00/1000 t 0.606
<RD 25x50> 159.00/1000 t 0.159
<RD 30x50> 964.00/1000 t 0.964
<RD 38x60> 1199.00/1000 t 1.199
<RD 38x120> 206.00/1000 t 0.206
<RD 58x55> 618.00/1000 t 0.618
<RD 58x60> 311.00/1000 t 0.311
<RD 58x115> 478.00/1000 t 0.478
<RD 160x115> 344.00/1000 t 0.344
KONDYGNACJA +1
<RD 30x40> 165.00/1000 t 0.165
<RD 25x60> 110.00/1000 t 0.110
<RD 25x120> 104.00/1000 t 0.104
<RD 45x55> 181.00/1000 t 0.181
<RD 45x60> 182.00/1000 t 0.182
<RD 45x115> 171.00/1000 t 0.171
<RD 115x60> 111.00/1000 t 0.111
<RD 30x50> 189.00/1000 t 0.189
<RD 5x50> 92.00/1000 t 0.092
<RD 58x55> 184.00/1000 t 0.184
KONDYGNACJA +2
<RD 25x38> 335,60/1000
<RD 30x40> 173.00/1000 t 0.173
<RD 30x40> 105.00/1000 t 0.105
<RD 25x120> 114.00/1000 t 0.114
<RD 25x50> 99.00/1000 t 0.099
<RD 45x60> 121.00/1000 t 0.121
<RD 45x55> 120.00/1000 t 0.120
<RD 58x55> 123.00/1000 t 0.123
<RD 25x60> 117.00/1000 t 0.117
zbrojenie belek schodowych, podciagéw, nadprozy, wspornikéw
KONDYGNACJA 0,00
<wspornik WS-1.1> 865.00/1000 t 0.865
<wspornik PW-1.1> 145.00/1000 t 0.145
<wspornik PW-1.2> 184.00/1000 t 0.184
<wspornik PW-1.3> 300.00/1000 t 0.300
<podciag S 1.1> 498.00/1000 t 0.498
<podciag S 1.2> 389.00/1000 t 0.389
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<podciag P 1.4> 961.00/1000 t 0.961
<nadproze N 1.1> 19.00/1000 t 0.019
<nadproze N 1.2>101.67/1000 t 0.102
<nadproze N 1.3> 66.00/1000 t 0.066
<nadproze N 1.4> 28.00/1000 t 0.028
<podciag P 1.1> 10.00/1000 t 0.010
<podciag P 1.2> 20.00/1000 t 0.020
<podciag P 1.3> 15.00/1000 t 0.015
<podciag P 1.5> 23.00/1000 t 0.023
<podciag P 1.6> 15.00/1000 t 0.015
<BS 1.1> 136.00/1000 t 0.136
<BS 1.2>125.00/1000 t 0.125
zbojenie stropdw monolitycznych wraz z wiencami
<plyta stropowa P} 1.1 - wg rys K-45> 664.00/1000 t 0.664
<ptyta stropowa Pt 1.1 - 1,3 - wg rys K-27 i 28> 4322/1000 t 4.322
<wience monolityczne> 4816.00/1000 t 4.816
KONDYGNACJA +1
<nadproze N 2.1> 339.00/1000 t 0.339
<nadproze N 2.2>500.00/1000 t 0.500
<podciag P 2.1> 24.00/1000 t 0.024
<podciag S 2.1> 346.00/1000 t 0.346
<podciag S 2.2> 297.00/1000 t 0.297
KONDYGNACJA +2
<nadproze N 3.1> 339.00/1000 t 0.339
<nadproze N 3.2> 364.00/1000 t 0.364
<nadproze N 3.3> 67.00/12000 t 0.067
<nadproze N 3.4> 70.00/1000 t 0.070
<podciag S 3.1> 346.00/1000 t 0.346
<podciag S 3.2> 297.00/1000 t 0.297
<zbrojenie ramy zelbetowej> (4861+22.50)/1000 t 4.884
<zbrojenie belek A> 253/1000 t 0.253
<zbrojenie ptyty stropowej P£-1.1i 2.1> (1114.00+832.00)/1000 t 1.946
<zbrojenie stropu zelbetowego nad parterem> 4150/1000 t 4.150
<zbrojenie piyt Pt-2.2, 3.2> 1171.00/1000 t 1.171
<zbrojenie ptyt P}-2.3, 3.3, 2.4, 3.4> 1622.00/1000 t 1.622
<zbrojenie piyty PL-1.14> 241.00/1000 t 0.241
<zbrojenie ptyty P£-1.15> 116.00/1000 t 0.116
<zbrojenie ptyty P£-3.5> 1018.00/1000 t 1.018
<zbrojenie piyty P£-3.6> 367.00/1000 t 0.367
<zbrojenie ptyty P£-3.7> 881.00/1000 t 0.881
wsporniki zelbetowe
<WS-1.1> 865/1000 t 0.865
<PW-1.1> 145/1000 t 0.145
<PW-1.2> 184/1000 t 0.184
<PW-1.3> 300/1000 t 0.300
<$ciany zelbetowe szybu windowego> 3024.00/1000 t 3.024
<zbrojenie ptyty stropowej windy> 79.69/1000 t 0.080
<schody zelbetowe> 1670.00/1000 t 1.670
RAZEM 46.955
63|KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych KONBET SPK o powierzchni 6,0-9,0 m2 - m2
d.1./0202-05 transport elementéw zurawiem samochodowym
3|analogia
<strop nad parterem - pomiedzy osiami 3 a 5> 15.60*10.96 m2 170.976
<strop nad pietrem | - przy osi 2> 2.40*10.96 m2 26.304
<strop nad pietrem | - pomiedzy osiami 3 a 5> 14.40*10.96 m2 157.824
<strop nad pietrem | - pomiedzy osiami 7 a 11> 10.36*10.80 m2 111.888
<strop nad pietrem Il - przy osi 2> 2.40*10.96 m2 26.304
<strop nad pietrem Il - pomiedzy osiami 3 a 5> 14.40*10.96 m2 157.824
<strop nad pietrem Il - pomiedzy osiami 7 a 11> 10.36*10.80 m?2 111.888
RAZEM 763.008
64/ KNR AT-44 |Stropy z ptyt panelowych SMART KONBET - transport elementéw zurawiem  |m?2
d.1./0203-02 samochodowym
3
<strop nad parterem> 545.41 m2 545.410
<strop nad pietrem |>545.41 m2 545.410
<strop nad pietrem II>526.80 m?2 526.800
RAZEM 1617.620
14 SCIANKI DZIALOWE
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65|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do4,5migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4|analogia
czes$¢ sotectwa
RAZEM 0.000
66|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 8,0 m2
d.1./0162-01 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4|analogia
czes$¢ sotectwa
PARTER
czes$¢ szatniowo-sanitarna sali gimnastycznej
PARTER
<w pom 0.11> 3*.90*2.00 m2 5.400
<w pom 0.19> 2*0.90*2.00 m2 3.600
<w pom 0.14> 2*0.90*2.00 m2 3.600
<w pom 0.31> 1.35*3.93 m2 5.306
PIETRO 1 - cze$¢ pomiedzy osiami 5-14/A-|
<w pom 1.11-1.13> 3*2.94*3.29 m2 29.018
<D2> -.90*2.00 m2 -1.800
<D3> -.80*2.00 m2 -1.600
RAZEM 43.524
67|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z luksferéw 20x20x5 cm o odpornosci El 15 m2
d.1.|0127-05
4
3.00*2.00*2*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
68|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.1.|0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5 WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN
69|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.|0804-01 pach
5
PARTER
<pom 0.2> 2*(8.60+3.86)*3.90 m2 97.188
<pom 0.3> 2*(4.81+3.25)*2.90 m2 46.748
<pom 0.4> 2*(1.20+3.25)*2.90 m2 25.810
<pom 0.5> ((15.40+22.86*2+6.35+6.50)+1.95*2+2.33*2)*2.90 m2 239.337
<pom 0.8> (2*%(1.15+1.87+1.10)+2.14*6)*2.90 m2 61.132
<pom 0.9> 2*(2.83+4.70)*2.90 m2 43.674
<pom 0.10> 2*(2.98+4.70)*2.90 m2 44.544
<pom 0.11> (2*(2.49+6.00)+2*.90*3+1.49+2*(1.15+1.30))*2.90 m2 83.433
<pom 0.12> 2*(4.16+2.94)*2.90 m2 41.180
<pom 0.13> 2*(4.16+3.25)*2.90 m2 42.978
<pom 0.14> 2*(3.34+4.16+.90+1.50)*2.90 m2 57.420
<pom 0.15> 2*(2.96+1.50)*2.90 m2 25.868
<pom 0.16> 2*(6.20+2.45)*2.90 m2 50.170
<pom 0.17> 2*(6.20+2.49)*2.90 m2 50.402
<pom 0.18> 2*(3.98+3.02)*2.90 m2 40.600
<pom 0.19> 2*(4.23+3.64+1.50+2*.90)*2.90 m2 64.786
<pom 0.20> 2*(3.64+1.78)*3.90 m2 42.276
<pom 0.21> 2*(2.03+1.36)*2.90 m2 19.662
<pom 0.22> 2*(5.20+2.60)*2.90 m2 45.240
<pom 0.23> 2*(5.46+3.95)*3.90 m2 73.398
<pom 0.24> 2*(2.37+3.70)*3.90 m2 47.346
<pom 0.25> 2*(5.51+3.70)*3.90 m2 71.838
<pom 0.26> 2*(3.70+11.72)*2.90 m2 89.436
<pom 0.27> 2*(1.50+1.27)*2.90 m2 16.066
<pom 0.28> 2*(3.42+2.01)*2.90 m2 31.494
<pom 0.29> 2*(3.65+2.01)*2.90 m2 32.828
<pom 0.30> (2*(1.55+1.25)+4*2.42)*2.90 m2 44.312
<pom 0.31> 2*(2.61+2.32)*2.90 m2 28.594
<pom 0.32> 2*(7.43+15.20)*3.90-7.50*2.25-3.00*2.25 m2 152.889
<pom 0.33> 2*(7.03+5.00)*2.90 m2 69.774
<pom 0.34> 2*(2.58+3.17)*2.90 m2 33.350
<pom 0.35> 2*(6.30+3.94)*3.90 m2 79.872
<pom 0.37> 2*(5.55+6.30)*3.90 m2 92.430
<pom 0.38> 2*(1.65+2.98)*2.90 m2 26.854
PIETRO |
<pom 1.2> 2*(33.86+10.20+6.63)*3.19 m2 323.402
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom 1.3> 2*(5.96+8.60)*3.19 m2 92.893
<pom 1.4> 2*(5.96+8.60)*3.19 m?2 92.893
<pom 1.5> 2*(5.96+8.60)*3.19 m2 92.893
<pom 1.6> 2*(8.85+6.03)*3.19 m?2 94.934
<pom 1.7> 2*(2.93+2.37)*3.19 m2 33.814
<pom 1.8> 2*(6.33+8.93)*3.19-3.50*2.20 m?2 89.659
<pom 1.9> 2*(6.33+2.40)*3.19-3.58*2.20 m2 47.821
<pom 1.10> 2*(6.33+8.02)*3.19-3.50*2.20*2-3.00*2.00 m?2 70.153
<pom 1.12> 2*(1.10+1.20+2*2.14)*3.19 m2 41.980
<pom 1.13> 2*(2.14+2.69)*3.19 m?2 30.815
<pom 1.14> 2*(1.31+3.06)*3.19 m2 27.881
<pom 1.15> 2*(7.16+8.60)*3.19-4.50*2.20 m?2 90.649
<pom 1.16> 2*(7.16+8.60)*3.19-3.00*2.20*2 m?2 87.349
<pom 1.17> 2*(27.41+3.30)*3.19-3.00*2.20*4-7.5*2.20 m?2 153.030
<pom 1.18> 2*(8.30+7.16)*3.19-3.00*2.20*2 m?2 85.435
<pom 1.19> 2*(8.90+7.16)*3.19-3.00*2.20*2 m?2 89.263
<pom 1.21> 2*(16.50+3.50)*2.80-2*[0.5*(7.98+10.28)*2.12] m?2 73.289
PIETRO Il
<pom 2,2> 2*(7.60+33.86+9.23)*3.19 m?2 323.402
<pom 2,3> 2*(8.60+5.96)*3.19 m?2 92.893
<pom 2,4> 2*(8.60+5.96)*3.19 m?2 92.893
<pom 2,5> 2*(8.60+5.96)*3.19 m?2 92.893
<pom 2,6> 2*(2.91+3.04)*3.19 m?2 37.961
<pom 2,7> 2*(2.28+2.37)*3.19 m?2 29.667
<pom 2.8> 2*(6.33+8.93)*3.19-3.50*2.20-3.00*2.00 m?2 83.659
<pom 2.9> 2*(2.40+6.33)*3.19-3.58*2.20 m?2 47.821
<pom 2.10> 2*(8.62+6.33)*3.19-3.50*2.20*2-3.00*2.00 m?2 73.981
<pom 2.11> 2*(0.92+1.10+2*1.68)*3.19 m?2 34.324
<pom 2.12> 2%(2.69+2.14)*3.19 m?2 30.815
<pom 2.13> 2*(2.48+1.80)*3.19 m?2 27.306
<pom 2.14> 2*(4.74+1.80)*3.19 m?2 41.725
<pom 2.15> 2*(8.60+7.16)*3.19-4.50*2.20 m?2 90.649
<pom 2.16> 2*(8.60+7.16)*3.19-3.00*2.20*2 m?2 87.349
<pom 2.17> 2*(8.30+7.16)*3.19-3.00*2.20*2 m?2 85.435
<pom 2.18> 2*(8.90+7.16)*3.19-3.00*2.20*2 m?2 89.263
<pom 2.19> 2*(27.41+3.30)*3.19-3.00*2.20*4-7.50*2.20 m?2 153.030
<pom 2.21> 2*(7.41+2.40)*3.19 m?2 62.588
KLATKI SCHODOWE
<pom 0.6, 1.1, 2.1> 2*(7.30+3.81)*12.57-(7.21*9.93-2.60*2.85-4.88*2.45) m2 227.076
<pom 0.36, 1.20, 2.20> 2*(9.74+3.90)*12.57-4.88*2.20-4.78*7.08 m?2 298.331
RAZEM 5734.143
70|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. IV wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.1.|0825-05 chanicznym na os$ciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 30 cm
5
.18*[(7.50+2.25*2+3.00+2.25*2)+(3.50+2.20*2+3.58+2.20*2+2*(3.50+2.20*2)+ |m2 37.516
3.00+2.00*2+7.50+2.20*2+2%(3.00+2.20%2)+2.59*2+7.98+3.00+2.00*2+3.50+
2.20*2+3.58+2.20*2+3.50+2.20*2+3.00+2.00*2+4.50+2.20*2+3*(3.00+2.20*2)
+4%(3.00+2.20*2)+7.50+2.20*2)]
RAZEM 37.516
71|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - tynki m2
d.1./202 1134-02 |przed szpachlowaniem
5
<obmiar z pozycji wyzej dla tynkéw $cian> 5734.143 m2 5734.143
<obmiar z pozycji wyzej dla tynkéw osciezy> 37.516 m2 37.516
<"in minus" oktadziny ceramiczne $cian w WC> -765.522 m2 -765.522
RAZEM 5006.137
72|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
5
obmiar z pozycji wyzej
5006.137 m?2 5006.137
RAZEM 5006.137
73|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.|0306-01 osciezach na podtozu z tynku
5
obmiar z pozycji wyzej
37.516 m?2 37.516
RAZEM 37.516
74|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1.|1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
5|analogia
obmiar z pozycji wyzej
4968.621+37.516 m?2 5006.137
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RAZEM 5006.137
75/KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych w toaletach o regularnych m2
d.1.|0204-07 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60
5 lub 60x60 cm - np.
PARTER
<pom 0.4> 2*%(3.25+1.20)*2.70-0.90*2.00 m?2 22.230
<pom 0.8> (2*(1.15+1.87+1.10)+6*2.14)*2.70-0.90*2.00-0.80*2.00*4 m?2 48.716
<pom 0.11> 2*(6.00+2.49+1.30+1.15)*2.70+6*0.90*2.00-.90*2.00*2-.80*2.00*2 |m2 63.076
<pom 0.14> (2*(3.34+4.16)+2*1.50)*2.70+0.90*4*2.00-0.90*2.00*5 m?2 46.800
<pom 0.15> 2*(1.65+2.96)*2.70-0.90*2.00 m?2 23.094
<pom 0.19> 2*(3.15+3.615+1.10+1.30+0.90*2)*2.70+4*0.90*2.00-0.90*2.00*2- |m2 59.611
0.80*2.00*2
<pom 0.28> 2*(3.42+2.01)*2.70-0.90*2.00 m2 27.522
<pom 0.30> 2*(1.55+1.25+2.42*2)*2.70-0.80*2.00*4-0.90*2.00 m?2 33.056
<pom 0.31> 2*(5.32+5.50+2.32+2*1.35)*2.70-0.80*2.00*4-0.90*2.00*3 m2 73.736
<pom 0.38> 2*(1.65+2.98)*2.70-0.90*2.00 m?2 23.202
PIETRO |
<pom 1.6> 2*((2.91+3.04)+(2.91+5.37))*2.70-0.90*2.00*3 m2 71.442
<pom 1.7> 2*((2.93+2.37)+(2.90+6.04))*2.70-0.90*2.00*3 m?2 71.496
<pom 1.12> 2*(1.10+1.205+2*2.14)*2.70-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 30.559
<po 1.13> 2*(2.69+2.14)*2.70-0.90*2.00 m?2 24.282
PIETRO Il
<pom 2.6> 2*(2.91+3.04)*2.70-0.90*2.00+2*(5.37+2.91)*2.70-0.90*2.00 m2 73.242
<pom 2.7> 2*(2.37+2.93)*2.70-0.90*2.00+2*(6.04+2.93)*2.70-0.90*2.00 m?2 73.458
RAZEM 765.522
1.6 PODLOZA | POSADZKI
1.6. PODLOZA POD POSADZKI
1
1.6. KONDYGNACJA 0,00
1.1
76|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1./0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
6.1.
1
(1672.20-864.00) m?2 808.200
RAZEM 808.200
77/KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - podktad z chude-
6.1. go betonu C 8/10 gr. 10,0 cm
1
(1672.20-864.00)*0.1 m3 80.820
RAZEM 80.820
78|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.1.
1
Z pozycji wyzej
808.20 m?2 808.200
RAZEM 808.200
79|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PLYTY STYROPIANOWE EPS-
6.1. 100 gr. 10,00 cm, lambda 0,036
1
Z pozycji wyzej
808.20 m?2 808.200
RAZEM 808.200
80|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
6.1.
1
Z pozycji wyzej
808.20 m?2 808.200
RAZEM 808.200
81| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - posadzka z beto-
6.1. nu C 16/20 gr. 9,0 cm
1
808.20*.09 m3 72.738
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RAZEM 72.738
82/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m2
d.1.|1106-07
6.1.
1
Z pozycji wyzej
808.20 m?2 808.200
RAZEM 808.200
83/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- | m?2
d.1.|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.1.
1
Z pozycji wyzej
808.20 m?2 808.200
RAZEM 808.200
1.6. PIETRTO 1
1.2
84|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.1.
2
Z pozycji wyzej
973.50-27.80-28.60 m?2 917.100
RAZEM 917.100
85|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - np. WELNA MINERALNA ISOVER TPDT gr.
6.1. 5,00 cm, lambda 0,033 lub produjt rénowazny
2
Z pozycji wyzej
917.10 m?2 917.100
RAZEM 917.100
86| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
6.1.
2
Z pozycji wyzej
917.10 m?2 917.100
RAZEM 917.100
87|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - posadzka z beto-
6.1. nu C 16/20 gr. 8,0 cm
2
917.10*0.08 m3 73.368
RAZEM 73.368
88/ KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m2
d.1.|1106-07
6.1.
2
Z pozycji wyzej
917.10 m?2 917.100
RAZEM 917.100
89/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.1.
2
Z pozycji wyzej
917.10 m?2 917.100
RAZEM 917.100
1.6. PIETRTO 2
13
90|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
6.1.
3
Z pozycji wyzej
915.00-27.80-28.60 m?2 858.600
RAZEM 858.600
91|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.1.|0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - np. WELNA MINERALNA ISOVER TPDT gr.
6.1. 5,00 cm, lambda 0,033 lub produjt rénowazny
3
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Z pozycji wyzej
858.60 m2 858.600
RAZEM 858.600
92|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe
6.1.
3
Z pozycji wyzej
858.60 m2 858.600
RAZEM 858.600
93|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - posadzka z beto-
6.1. nu C 16/20 gr. 8,0 cm
3
858.60*0.08 m3 68.688
RAZEM 68.688
94|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m2
d.1./1106-07
6.1.
3
Z pozycji wyzej
858.60 m2 858.600
RAZEM 858.600
95|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- | m?2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
6.1.
3
Z pozycji wyzej
858.60 m2 858.600
RAZEM 858.600
1.6. POSADZKI
2
96|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.1./1123-01 WYKONANIE POSADZEK MIPOLAM SYMBIOZ (sale lekcyjne, pom
6.2 logopedy, pokdj nauczycieli, biblioteka, komunikacja) np. f-my Gerflor lub inna
réwnowazna
PARTER
<pom 0.2> 31.60 m2 31.600
<pom 0.3> 15.60 m2 15.600
<pom 0.5>124.40 m2 124.400
<pom 0.9>13.30 m2 13.300
<pom 0.10>14.00 m2 14.000
<pom 0.12>12.20 m2 12.200
<pom 0.13>13.50 m2 13.500
<pom 0.16> 15.20 m?2 15.200
<pom 0.17>15.50 m2 15.500
<pom 0.18> 12.00 m?2 12.000
PIETRO |
<pom 1.2>170.30 m2 170.300
<pom 1.5> 51.30 m?2 51.300
<pom 1.8> 56.50 m2 56.500
<pom 1.9>15.20 m?2 15.200
<pom 1.10> 53.10 m2 53.100
<pom 1.11> 18.10 m?2 18.100
<pom 1.15> 61.60 m2 61.600
<pom 1.16> 61.60 m?2 61.600
<pom 1.17> 90.50 m2 90.500
<pom 1.18> 59.40 m?2 59.400
<pom 1.19> 58.10 m2 58.100
PIETRO Il
<pom 2.2> 160.20 m?2 160.200
<pom 2.3>51.30 m2 51.300
<pom 2.4>51.30 m?2 51.300
<pom 2.5>51.30 m2 51.300
<pom 2.8> 56.50 m?2 56.500
<pom 2.9>15.20 m2 15.200
<pom 2.10> 54.60 m?2 54.600
<pom 2.15> 61.60 m2 61.600
<pom 2.16> 61.60 m?2 61.600
<pom 2.17> 59.40 m2 59.400
<pom 2.18> 58.10 m?2 58.100
<pom 2.19> 90.50 m2 90.500
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RAZEM 1734.600
97|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m2
d.1./1123-01 WYKONANIE POSADZEK TARALAY PREMIUM COMPACT (sale pracowni fi-
6.2 zycznej, chemicznej i biologicznej) np. f-my Gerflor lub inna rownowazna
PARTER
0.00 m?2 0.000
PIETRO |
<pom 1.3>51.30 m?2 51.300
<pom 1.4>51.30 m?2 51.300
PIETRO Il
0.00 m?2 0.000
RAZEM 102.600
98|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m2
d.1.|0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 lub 33x33
6.2 cm - np. Opoczno Hyperion lub inne réwnowazne do akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego
PARTER
<pom 0.4> 3.90 m2 3.900
<pom 0.6> 27.80 m2 27.800
<pom 0.8>9.20 m2 9.200
<pom 0.11> 14.30 m2 14.300
<pom 0.14> 13.40 m?2 13.400
<pom 0.15> 4.90 m2 4.900
<pom 0.19> 4.10 m2 4.100
<pom 0.20> 7.10 m2 7.100
<pom 0.21> 2.80 m2 2.800
<pom 0.22> 13.50 m?2 13.500
<pom 0.23>19.10 m?2 19.100
<pom 0.24> 3.80 m2 3.800
<pom 0.25> 20.40 m?2 20.400
<pom 0.26> 26.70 m?2 26.700
<pom 0.27>1.90 m2 1.900
<pom 0.28> 6.90 m2 6.900
<pom 0.29> 7.30 m2 7.300
<pom 0.30> 6.90 m2 6.900
<pom 0.31> 15.60 m?2 15.600
<pom 0.32> 159.60 m?2 159.600
<pom 0.33> 35.10 m?2 35.100
<pom 0.34> 15.90 m?2 15.900
<pom 0.35> 24.80 m?2 24.800
<pom 0.36> 38.00 m?2 38.000
<pom 0.37> 34.90 m?2 34.900
<pom 0.38> 4.90 m2 4.900
PIETRO |
<pom 1.1> 27.80 m?2 27.800
<pom 1.6> 24.70 m2 24.700
<pom 1.7> 22.70 m?2 22.700
<pom 1.12> 5.00 m2 5.000
<pom 1.13>5.70 m2 5.700
<pom 1.14> 4.00 m2 4.000
<pom 1.20> 28.60 m?2 28.600
<pom 1.21> 56.70 m2 56.700
PIETRO Il
<pom 2.1> 27.80 m?2 27.800
<pom 2.6> 24.70 m2 24.700
<pom 2.7> 22.70 m?2 22.700
RAZEM 773.200
99|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.|0301-04 kowarstwowej - pozioma czes$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach
6.2 25x30 lub 30x30 cm
(12*2+11*2)*1.95*2 m 179.400
RAZEM 179.400
100|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien- |m
d.1.|0303-04 kowarstwowej - pionowa czes$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
6.2
(12*2+11*2)*1.95*2 m 179.400
RAZEM 179.400
1.7 POKRYCIE DACHU CZESCI SOCJALNEJ wraz z pracami towarzysz _gcymi
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101|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-01 drew.
7|analogia
2.34 m3 2.340
drew.
RAZEM 2.340
102|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.|0408-04 cm2 z tarcicy nasyconej
7|analogia
1.34 m3 1.340
RAZEM 1.340
103|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci ponad 4.5 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.|0408-06 cmz2 z tarcicy nasyconej
7|analogia
17.96-1.041 m3 16.919
RAZEM 16.919
104|KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.|0408-08 tarcicy nasyconej
7|analogia
1.041 m3 1.041
RAZEM 1.041
105|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.|0406-03 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7|analogia
6.36 m3 6.360
drew.
RAZEM 6.360
106|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.|0409-05 syconej
7|analogia
.05 m3 0.050
RAZEM 0.050
107|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.|0407-03 nasyconej drew.
7|analogia
1.40 m3 1.400
drew.
RAZEM 1.400
108|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.|0408-01 nej
7|analogia
1.428 m3 1.428
RAZEM 1.428
109|KNR-W 2-02 |Podwaliny krétkie o dtugosci do 2m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1.|0406-08 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7|analogia
3.676 m3 3.676
drew.
RAZEM 3.676
110|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaz ptyt OSB gr. 2,20 |m2
d.1.|0410-01 cm
7|analogia
2*5.86*52.85 m?2 619.402
2*9.58*23.10 m2 442.596
-1.50*1.60 m?2 -2.400
-1.50*1.20 m?2 -1.800
RAZEM 1057.798
111 |NNRNKB Paroizolacja z bitumiczna zgrzewalna - mata strukturalna, masa 400g/m3 m2
d.1.|202 0618-03
7|analogia
Z pozycji wyzej
1057.795 m?2 1057.795
RAZEM 1057.795
112|KNR 0-1511 |Wykonanie pokrycia dachu blacha gtadka z podwojnym rabkiem stojacym. m2
d.1.|0520-01 cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK
7
Z pozycji wyzej
1057.795 m?2 1057.795
RAZEM 1057.795
113|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $Sniegowych np. Rhe-\m
d.1.|202 0539-04 |inzink
7|analogia
10.07 m 10.070
51.15 m 51.150
33.27 m 33.270
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
22.55 m 22.550
33.45 m 33.450
RAZEM 150.490
114|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w rozwinie- |m2
d.1./202 0522-02 |ciu ponad 25 cm
7
pas nadrynnowy
155.020*.45 m?2 69.759
RAZEM 69.759
115|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym - DOSTAWA / MON-  |kpl.
d.1.|0406-02 TAZ KLAP ODDYMIAJACYCH np. f-my Mercor o wym 150x160 cm oraz
7|analogia 150x120 cm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
116|KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym - DOSTAWA / MON- | kpl.
d.1.|0406-02 TAZ WYLAZU DACHOWEGO Z ROZKLADANA DRABINA
7|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
117|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku prostokat- |m
d.1./202 0518-07 |nych w rozwinigciu 40 cm - rynna prostokatna np. Rheinzink NG400 (150) ta-
7 czona poprzez lutowanie migkkie
11.86 m 11.860
53.15 m 53.150
34.20 m 34.200
22.02 m 22.020
33.79 m 33.790
RAZEM 155.020
118/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku - zbiornicz- |szt.
d.1.|202 0518-09 |ki przy rynnach - sztucer podwieszany prostokatny np.Rheinzink
7|analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
119|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prosto- |m
d.1.|202 0519-07 |katnych w rozwinieciu 50 cm - rura spustowa fi 120 np. Rheinzink
7
<wschodnia> 13.38+12.86+12.7+15.72 m 54.660
<zachodnia> 12.60+13.05+13.72+12.48 m 51.850
<potudniowa> 4*13.03 m 52.120
<pétnocna> 14.94 m 14.940
RAZEM 173.570
1.8 POKRYCIE DACHU + ACZNIKA
120|NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem |m?2
d.1./202 0524-01 |B - pierwsza warstwa
8
16.35*4.00 m?2 65.400
RAZEM 65.400
121|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe: m2
d.1./0504-01 - papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
8
Z pozycji wyzej
65.40 m?2 65.400
RAZEM 65.400
122|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0608-01 chu konstrukcji na lepiku - utozenie izolacji termicznej ze styropapy EPS 100-
8 0,038, oklejona papa PV 60 o sredniej gr 25,50 cm
Z pozycji wyzej
65.40 m?2 65.400
RAZEM 65.400
123|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: m2
d.1./0504-02 - papa termozgrzewalna podktadowa perforowana np. G200, S4,0 (dodatko-
8 wo mocowana tgcznikami mechanicznymi,
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PV250 S5
Z pozycji wyzej
65.40 m?2 65.400
RAZEM 65.400
124|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku prostokat- |m
d.1.|202 0518-07 |nych w rozwinieciu 40 cm - rynna prostokatna np. Rheinzink NG400 (150) fa-
8 czona poprzez lutowanie miekkie
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16.35 m 16.350
RAZEM 16.350
125|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku - zbiornicz- |szt.
d.1.|202 0518-09 |ki przy rynnach - sztucer podwieszany prostokatny np.Rheinzink
8|analogia
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
19 POKRYCIE DACHSZKOW ZELBETOWYCH NAD WEJ SCIAMI
126 NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego Dacholeum, Bit-Gumem lub Izoplastem |m?2
d.1./202 0524-01 |B - pierwsza warstwa
9
4.35*1.15 m?2 5.003
2.60*18.77 m?2 48.802
1.00*8.35 m?2 8.350
RAZEM 62.155
127|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe: m2
d.1.|0504-01 - papa asfaltowa V60 S3,0 jako paroizolacja
9
Z pozycji wyzej
62.155 m?2 62.155
RAZEM 62.155
128|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0608-01 chu konstrukcji na lepiku - utozenie izolacji termicznej ze styropapy EPS 100-
9 0,038, oklejona papa PV 60 o $redniej gr 25,50 cm
Z pozycji wyzej
62.155 m?2 62.155
RAZEM 62.155
129|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: m2
d.1.|0504-02 - papa termozgrzewalna podktadowa perforowana np. G200, S4,0 (dodatko-
9 wo mocowana tgcznikami mechanicznymi,
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia np. PV250 S5
Z pozycji wyzej
62.155 m?2 62.155
RAZEM 62.155
1.10 SLUSARKA OKIENNA i DRZIOWA ALUMIONOWA
1.10 SLUSARKA OKIENNA
A
130/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie o odpornosci ogniowej [EI |m?2
d.1./1024-11 60]
10.1
Opis konstrukcji:
-profile: aluminiowe z przegroda termiczng np.Yawal FA 50N El
-na catej dtugosci naswietli zamontowa¢ barierke ochronna, zgodnie z rysunka-
mi
-profile oraz wypenienie w zaktadanej klasie odpornosci pozarowe;j tj.: EI60
-szyby: dwukomorowe w klasie Ei60, szyba zewnetrzna bezpieczna laminowa-
na, szyba srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna ognioochronna
wklasie EI60
Szkto:
- 23mm Pilkington Pyrostop 60-101
- 12mm Argon + TGl ciepta ramka/
- 4mm Pilkington Optitherm S3 Pro T/
- 12mm Argon + TGl ciepta ramka/
- 8.8mm Pilkington Suncool Optilam 70/35
<N3> 7.08*1.90 m2 13.452
<N6> 0.5%(3.42+2.12)*2.62 m?2 7.257
RAZEM 20.709
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

13

10.1

KNR 0-19

.|1024-11

Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie

U=1.1 W/(m2K)

Opis konstrukcji:

-profile: aluminiowe z przegroda termiczng np. Yawal FA 50N HI

-na catej dlugosci naswietli zamontowa¢ barierke ochronna, zgodnie z rysunka-
mi

-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana

Szkto:

- 6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
- 16mm Argon + TGI ciepta ramka

- 6mm Pilkington Optifloat Clear ESG
- 16mm Argon+TGI ciepta ramka

- 8,8mm Pilkington Opilam Therm S3

<N1s> (7.21%9.93-2.45*4.88-2.60*2.85)*1
<N2> 7.08*4.78*1

<N3> [EI 60]

<N4> 0.5*(7.98+10.28)*2.32

<N4s> 0.5%(7.98+10.28)*2.32

<N5> 0.5%(3.37+2.07)*2.62

<N5s> 0.5%(3.37+2.07)*2.62

<N6> [El 60]

<NBs> 0.5%(3.42+2.12)*2.62

m2

m?2
m2

m2
m?2
m2
m?2

m?2

52.229
33.842

21.182
21.182
7.126
7.126

7.257

RAZEM

149.944

132

10.1

KNR 0-19

.|1024-11

Montaz witryn aluminiowych zewnetrznych oszklonych na budowie

Konstrukcja:

-wykonane z profili aluminiowych z przegroda
termiczng np. Yawal TM 74HI

-wype?nienie:szyba zewnetrzna i sSrodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

-prdg izolowacny termicznie

-wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
-uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

- skrzydto czynne wyposazone obustronnie w pochwyt
-skrzydto bierne wyposazone w dzwignie antypaniczng po stronie wewnetrznej
-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

Szkto proponowane:

6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

<DZ 2> 1.90*2.25*3
<DZ 3> 1.90*2.25*1
<DZ 4> 1.90*2.75*1
<DZ 5> 3.00*2.25*2
<DZ 6> 4.88*2.25*1
<DZ 7> 6.60*2.25*1

m2

12.825
4.275
5.225

13.500

10.980

14.850

RAZEM

61.655

133

10.1

KNR 0-19

.|1024-04

analogia

Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie

-U=1.1 [W/m2*K]

-klamka wewnetrzna z zamkiem

Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe z przegroda termiczna, dobrane po przeprowadzeniu od-
powiednich obliczen np. firmy Yawal TM 74HI

-prég izolowany termicznie

-wypeznienie:szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna bezpieczna laminowana

Szkio:

- 6mm Pilkington Optitherm S3 ESG/
- 16mm Argon + TGI ciepta ramka/

- 4mm Pilkington Optifloat Clear ESG/
- 16mm Argon + TGl ciepta ramka/
8,8mm Pilkington Optilam Therm S3

<01>7.50*2.25*1

<02> 3.00*2.25*1
<03>PCV
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<04s> PCV
<05s> PCV
<06> 3.00*2.20*8 m2 52.800
<06s> 3.00*2.20*12 m?2 79.200
<07>7.50*2.20*2 m2 33.000
<08> 4.50*2.20*2 m?2 19.800
<08s> 4.50*2.20*8 m2 79.200
<09> 1.90*2.20*2 m?2 8.360
<010s> (2.50+.78)*2.20*2 m2 14.432
<O 11s> 3.50*2.20*6 m?2 46.200
<0 12> [EI 60]
<0 13s> PCV
<014> PCV
<0 15s> PCV
<O 16> 3.00*1.50*2 m?2 9.000
RAZEM 365.617
134/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - OKNA |m?2
d.1.|1024-04 El 60
10.1|analogia
-U=1.1 [W/m2*K]
Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe z przegroda termiczng, dobrane po przeprowadzeniu od-
powiednich obliczen np. Yawal TM 75EI
-wypetnienie: szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna bezpieczna laminowana
-konstrukcja okna oraz wypetnienie w zaktadanej klasie odpornosci ogniowej
tj.: EI60
Szkio:
- 23mm Pilkington Pyrostop 60-101
- 12mm Argon + TGl ciepta ramka/
- 4mm Pilkington Optitherm S3 Pro T/
- 12mm Argon + TGl ciepta ramka/
- 8.8mm Pilkington Suncool Optilam 70/35
<012> 2.32*2.20*2 m?2 10.208
RAZEM 10.208
135/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.1./1023-06 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
10.1|analogia
<03>1.50*0.85*2 m?2 2.550
<O4s> 1.50*1.35*4 m?2 8.100
<0O5s> 1.50*1.55*1 m?2 2.325
<O 13s>1.20*1.35*2 m?2 3.240
<014> 1.00*0.85*8 m?2 6.800
<O 15s> 1.00*1.50*2 m?2 3.000
RAZEM 26.015
136/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - dostawa i|mb
d.1./0129-02 montaz parapetéw z konglomeratu
10.1|analogia
<03> (1.50+0.03*2)*2 mb 3.120
<0O4s> (1.50+0.03*2)*4 mb 6.240
<0O5s> (1.50+0.03*2)*1 mb 1.560
<01>(7.50+0.03*2)*1 mb 7.560
<02> (3.00+0.03*2)*1 mb 3.060
<03> (1.50+0.03*2)*2 mb 3.120
<0O4s> (1.50+0.03*2)*4 mb 6.240
<0O5s> (1.50+0.03*2)*1 mb 1.560
<06> (3.00+0.03*2)*12 mb 36.720
<06s> (3.00+0.03*2)*12 mb 36.720
<07>(7.50+0.03*2)*2 mb 15.120
<08> (4.50+0.03*2)*8 mb 36.480
<09> (1.90+0.03*4)*2 mb 4.040
<010s> (2.50+0.78+0.03*2)*2 mb 6.680
<O 11s> (3.50+0.03*2)*6 mb 21.360
<012> (2.32+.03*2)*2 mb 4.760
<0 13s> (1.20+.03*2)*2 mb 2.520
<014> (1.00+.03*2)*8 mb 8.480
<0 15s> (1.00+.03*2)*2 mb 2.120
<O 16> 3.00*1.50*2 mb 9.000
RAZEM 216.460
137|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
10.1
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

216.46*.33

parapet przy witrynach al szklanych
<N1s> (2.60+4.66+0.03*2)*1*.33
<N2> (4.78+0.03*2)*1*.33

<N3> (1.90+0.03*2)*1*.33

<N4> (10.28+0.03*2)*1*.33

<N4s> (10.28+0.03*2)*1*.33

<N5> (2.07+0.03*2)*1*.33

<N5s> (2.07+0.03*2)*1*.33

<N6> (2.12+0.03*2)*1*.33

<N6s> (2.12+0.03*2)*1*.33

m2

m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2

71.432

2.416
1.597
0.647
3.412
3.412
0.703
0.703
0.719
0.719

RAZEM

85.760

1.10

SLUSARKA, STOLARKA DRZWIOWA

138

10.2

KNR 0-19

.|1024-08

analogia

Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie

wspotczunnik przenikania ciepta U=1.5 [W/m2*K]

Konstrukcja:

- wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczng np. Yawal TM 74HI
- wypelnienie :szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna

bezpieczna laminowana

- prég izolowacny termicznie

- wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy

- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

- skrzydto czynne wyposazone obustronnie w pochwyt

- skrzydto bierne wyposazone w dzwignie antypaniczng po stronie wewnetrznej
- wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

<D 9> 1.90*2.25*1
<D 12> 1.90*2.05*2
<D 13> 1.67*2.05*1

m2

m?2
m2
m?2

4.275
7.790
3.424

RAZEM

15.489

139

10.2

KNR 0-19

.|1024-10

analogia

Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - WITRYNY ALLUMIO-
WE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI 60 (z drzwiami w klasie EI 30)

Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej, dobrane po przeprowadzeniu od-
powiednich obliczen np. Yawal TM 75EI

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie odpornosci ogniowe;j tj. EI60
-wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej klasie odpornosci ogniowej
EI30

-wypelnienie: szyba bezpieczna laminowana

-skrzydto czynne wyposazone w obustronny pochwyt

-skrzydto bierne od strony wewnetrznej wyposazone w dzwignie antypaniczng
-rama oraz skrzydto malowane proszkowo

-wyposazone w uszczelki przyszybowe

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy, zamek zasuwko-zapadkowy z
wkladka

-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkio proponowane:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -drzwi
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101 -naswietle

<D 11> 3.60*2.20*3
<D 17> 3.32*2.10*1

m2

m?2

23.760
6.972

RAZEM

30.732

-24-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

14

10.2

KNR 0-19

.|1024-10

analogia

Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - WITRYNY ALLUMIO-
WE W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWE EI 15 (z drzwiami wdymoszczelny-
mi)

Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,

dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

obliczen np. Yawal TM 75EI

-naswietla wykonane w zaktadanej klasie odpornosci ogniowe;j tj. EI15
-drzwi wykonane w wersji dymoszczelnej z uszczelkg opadajacq
-wypetnienie: szyba bezpieczna laminowana

-skrzydto czynne wyposazone w obustronny pochwyt

-rama oraz skrzydto malowane proszkowo

-wyposazone w uszczelki przyszybowe

-wyposazone w samozamykacz, zamek zasuwko-zapadkowy z wkladkg
-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkto proponowane:
-8,8mm Pilkington Optilam Clear ESG-drzwi
-8,8mm Pilkington Pyrodur 30-103- naswietle

<D 15> 2.67*2.10*22
<D 16> 3.32*2.10*1

m2

m?2
m2

123.354
6.972

RAZEM

130.326

141

10.2

KNR 0-19

.11024-05

analogia

Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie -
MONTAZ DRZWI| O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30

Opis konstrukcji:

-profile aluminiowe bez przegrody termicznej,

dobrane po przeprowadzeniu odpowiednich

obliczen np. Yawal TM 75ElI

-wypetnienie drzwi - przeszklenia w zaktadanej klasie odpornosci ogniowej
EI30

-wype~?nienie:szyba bezpieczna laminowana

-skrzydto czynne wyposazone w obustronny pochwyt

-skrzydto bierne od strony wewnetrznej wyposazone w dzwignie antypaniczng
-rama oraz skrzydto malowane proszkowo

-wyposazone w uszczelki przyszybowe

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy, zamek zasuwko-zapadkowy z
wkladka

-uszczelnie gumowe po catym obwodzie

Szkto proponowane:
-23mm Pilkington Pyrostop 60-101

<D14> 2.00*2.10*2

m?2

m2

8.400

RAZEM

8.400

142

10.2

KNR-W 2-02

.11203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi ptytowych wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami,
zamkiem itp

-drzwi akustyczne

-wymiary drzwi w $wietle: 90/200

-4 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Konstrukcja:

-konstrukcja w systemie przylgowym

-konstrukcja skrzydta - ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptyta-
mi MDF

-powierzchnia gtadka, pokryta laminatem HPL o grubosci min. 0,7mm
-6s$cieznice drewniana regulowana

-wyposazone w zawiasy czopowe, zamek na

wktadke patentowg

-wyposazone w prég debowy z listwa aluminiowg

-izolacyjno$¢ akustyczna 37dB

<D 1> 1.00*2.06*21

m?2

m2

43.260

RAZEM

43.260

-25-
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

14

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp

-2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

-odpornos$¢ na warunki klimatyczne 3 klasa wg PN-EN 12219:2002

Opis konstrukcji:

-skrzydto z grubg przylgq z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,5mm
-oscieznica z ksztattownikow stalowych, profilowanych, malowanych proszko-
wo,

-wypetnienie skrzydla: karton komorkowy

-wypethienie naswietla:szyba zespolona

obustronnie bezpieczna, szklo bialy mat

-grubos$c¢ szkta min. 4mm

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy

-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadka oraz klamki obus-
tronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

-drzwi z kratkami o tgcznej pow. 0,022m2

<D 2> 1.00*2.06*26
<D 3> .90*2.06*10

m2

m?2
m2

53.560
18.540

RAZEM

72.100

144

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi ptytowych wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami,
zamkiem itp

-3 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Konstrukcja:

-skrzydto zbudowane z ramy drewnianej

wzmocnionej, z powiekszonym dolnym ramiakiem
-wypetnienie stanowi plyta wiérowa otworowana
-powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL o

gr. min.0,7mm

-o$cieznica metalowa regulowana, wykonana z

blachy stalowej o gr. 1,5mm, malowana

proszkowo

-wyposazone w 3 zawiasy, zamek zapadkowo-zasuwkow

<D 4> 1.00*2.06*18

m?2

m?2

37.080

RAZEM

37.080

145

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp

-2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001
-odpornos¢ na warunki klimatyczne 3 klasa wg
PN-EN 12219:2002

Opis konstrukcji:

-skrzydto z cienkg przylga z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,5mm
-oscieznica z ksztattownikow stalowych,

profilowanych, malowanych proszkowo,

-wypetnienie skrzydla: karton komorkowy

-wypetnienie naswietla:szyba zespolona

obustronnie bezpieczna, szkio bialy mat

-grubos$c¢ szkta min. 4mm

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy

-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadka oraz klamki obus-
tronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

<D 5> 1.00*2.06*1

m2

m2

2.060

RAZEM

2.060

146

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp
-2 klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001

Konstrukcja:

-osieznica metalowa w systemie przylgowym

-ramiak z drewna iglastego obtozony ptytami HDF

-wypetnienie: plyta wiérowa otworowa

-pokryte laminatem HPL o grubosci min. 0,8mm

-wyposazone w obustronng klamke oraz zamek na wktadke patentowg
-zabezpieczonnie krawedzi skrzydta ze stali nierdzewnej (strona zamkowa i
strona zawiasowa

<D 6> .90*2.06*2

m?2

m2

3.708

RAZEM

3.708
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PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

14

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp

Opis konstrukcji:

-konstrukcja wykonana w zaktadanej klasie odpornosci ogniowej tj. EI30
-o$cieznica z ksztattownikow stalowych profilowanych

-wypetnienie skrzydta: wetha mienralna

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM i peczniejaca

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, w tym jeden samozamykajacy
-drzwi otwierane na zewnatrz poprzez popchniecie

-od wewnatrz wyposazone w dzwignie antypaniczna, od zewnatrz w klamke

<D 7>1.10*2.10*1

m2

m?2

2.310

RAZEM

2.310

148

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp

Opis konstrukcji:

-konstrukcja wykonana w zaktadanej klasie odpornosci ogniowej tj. EI60
-o$cieznica z ksztattownikow stalowych profilowanych

-wypetnienie skrzydta: wetnha mienralna

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM i peczniejaca

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy, w tym jeden samozamykajacy
-drzwi otwierane na zewnatrz poprzez popchniecie

-od wewnatrz wyposazone w dzwignie antypaniczna, od zewnatrz w klamke

<D 8>1.10*2.10*1

m2

m?2

2.310

RAZEM

2.310

149

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp

Opis konstrukcji:

-skrzydto z cienkg przylga z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min. 0,5mm
-oscieznica z ksztattownikow stalowych,

profilowanych, malowanych proszkowo,

-wypetnienie skrzydla: karton komorkowy

-wypetnienie naswietla:szyba zespolona

-uszczelki: przylgowa z modyfikowanego EPDM

-skrzydto wyposazone w dwa zawiasy

-wyposazone w zamek zasuwkowo-zapadkowy z wktadka oraz klamki obus-
tronne

-drzwi bezprogowe

<D 10> 2.10*2.55*1

m2

m2

5.355

RAZEM

5.355

150

10.2

KNR-W 2-02

.|1203-01

analogia

Dostawa i montaz drzwi wraz z oscieznicami, klamka, zawiasami, zamkiem itp

Konstrukcja:

-skrzydto z cienka przylga, z blachy ocynkowanej
o grubosci 0,5-1,5mm i malowana proszkowo
-oscieznica drzwi wykonana z ksztattownikow
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej
o grubosci 1,2mm i malowana proszkowo
-wypetnienie skrzydta: styropian lub wetna
mineralna

-wyposazone w uszczelki przylgowe wykonane

z EPDM

-wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie
-wyposazone w 2 zamki zasuwkowo-zapadkowe
-wyposazone w bolec antywywazeniowy
-wyposazone w klamki obustronne

-wyposazone w samozamykacz dwustopniowy

UWAGA: drzwi z kottowni otwierane poprzez dzwignie antypaniczna, przez
popchniecig na zewnatrz pomieszczenia

<DZ 1> 1.90*2.25*3
<DZ 1> 2.10*2.25*1

m?2

m2
m?2

12.825
4.725

RAZEM

17.550

111

ROBOTY ELEWACYJNE

151

11

KNR 0-23

.|2612-09

analogia

Zamocowanie listwy cokotowej - LISTWA STARTOWA Z KAPINOSEM

51.55-4.88-7.50-3.00-3.00-1.80
33.61-1.80+1.15*2-1.80-1.80+(.50*2+2*(.47+.67))*2
23.10-2.00-1.80+4*.68+2

36.39-6.60-1.80*2

11.26

33333

31.370
37.070
24.740
26.190
11.260

RAZEM

130.630
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
152|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych m2
d.1.|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit 0 uziarnieniu 1,5 mm, wy-
11 konywane recznie
<elewacja wschoodnia> .15*(13.98+11.35)+.30*8.27 m2 6.281
<elewacja potudniowa> .45*(11.28+6.03+.65) m2 8.082
<elewacja zachodnia> .47*11.56 m2 5.433
<elewacja pétnocna> .40*30.90+.25*6.82+.18*5.85 m2 15.118
RAZEM 34.914
153/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m2
d.1.|0101-04 wych EPS-70 o gr. 15 cm, lambda=min. 0,033
11
ELEWACJA POLNOCNA
52.85*12.65 m?2 668.553
ELEWACJA POLUDNIOWA
33.79*12.53 m?2 423.389
ELEWACJA ZACHODNIA
34.11*12.47 m?2 425.352
ELEWACJA WSCHODNIA
34.619*12.47 m?2 431.699
<"in minus" - powierzchnia okien> -365.617-10.208-26.015 m2 -401.840
<"in minus" - powierzchnia witryn aluminiowych> -149.944 m2 -149.944
<"in minus" - powierzchnia drzwi/witryn aluminiowych zewnetrznych> -61.655 |m?2 -61.655
<"in minus" - powierzchnia drzwi zewnetrznych> -17.55 m2 -17.550
RAZEM 1318.004
154/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.1.|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
11
obmiar z pozwycji wyzej
1318.004 m?2 1318.004
RAZEM 1318.004
155/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.1.|0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
11
obmiar z pozwycji wyzej
1318.004 m?2 1318.004
RAZEM 1318.004
156/ KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.1./0123-01
11
1318,004x4 wynosi 5.272,16 - przyjeto do kalkulacji 5.273,00 szt kotkdw
5273.00 szt. 5273.000
RAZEM 5273.000
157|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.1.|0126-01
11|analogia
obmiar z pozwycji wyzej
1318.004 m?2 1318.004
RAZEM 1318.004
158/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.1.|0126-03 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
11|analogia
obmiar z pozwycji wyzej
1318.004 m?2 1318.004
RAZEM 1318.004
159 Wykonanie prac elewacyjnych w systemie Rockpanel Colours: m2
d.1.|analiza indy- - wetna mineralna np. Super Vent Plus lambda=min.0,031 gr. 15,00 cm
11|widualna - pustka powietrzna + podkonstrukcja
- plyta elewacyjna np. Rockpanel Colours
ELEWACJA POLNOCNA
33.93%(.40+1.39+.40) m2 74.307
6.63*(0.40+1.39+0.40) m2 14.520
4.98%(0.60+1.15+0.60) m2 11.703
7.78*(0.60+1.15+0.60) m2 18.283
13.35%(0.60+1.39+0.60) m2 34.577
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.35%(0.60+1.44+0.60) m2 35.244
(0.20+1.15+.32)*11.32*2 m?2 37.809
7.50*1.39 m2 10.425
7.05*%(.20+1.15+.32)*2 m2 23.547
(1.39+.20*2)*4.88 m?2 8.735
4.48+(.20+.60+.20) m2 5.480
ELEWACJA POLUDNIOWA
31.87%(1.39+.20) m?2 50.673
2.20%(.20+1.04+.20) m2 3.168
18.355*(.40+1.39+.40) m?2 40.197
2.20*1.215 m?2 2.673
16.65*(.40+1.39+.40) m?2 36.464
8.94*(.79+.20) m?2 8.851
8.20%(.20+1.39+.20) m?2 14.678
ELEWACJA ZACHODNIA
1.65*2.20*4 m?2 14.520
ELEWACJA WSCHODNIA
20.53*(.40+1.39+.40) m?2 44,961
23.83*%(0.40+1.39+0.40) m?2 52.188
23.83*(0.40+1.39+0.40) m?2 52.188
2.20%(1.39+0.40) m?2 3.938
11.39%(.20+1.39+.20) m?2 20.388
2.31*(.20+.85+.20) m?2 2.888
4.34*(.20+.60+.20) m?2 4.340

RAZEM 626.745

160 Wykonanie prac elewacyjnych wykonczonych ptytami HPL m2

d.1.|analiza indy- - wetna mineralna np. Super Vent Plus lambda=min.0,031 gr. 15,00 cm

11|widualna - pustka powietrzna + podkonstrukcja

- plyta elewacyjna HPL
ELEWACJA POLNOCNA
5.305*3.59+6.455*2.00 m?2 31.955
2.50*2.00*2 m?2 10.000
1.45*2.00*2 m?2 5.800
1.15*2.00 m?2 2.300
ELEWACJA POLUDNIOWA
2.20%(1.30+1.50+1.30+2.43+.60+1.20) m?2 18.326
2.20%(1.215+.60+1.20) m?2 6.633
ELEWACJA ZACHODNIA
22.82*(.40+1.39+.40) m?2 49.976
18.75%(0.40+1.39+0.40) m2 41.063
5.79%(0.40+1.10+0.40) m?2 11.001

RAZEM 177.054

1.12 WYKONCZENIE POWIERZCHNI STROPOW: SUFITY PODWIESZANE, TYNKI + MALOWANIE

161|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien |m2

d.1.|2702-01 mineralnych - ECOPHONE GEDINA E (akustyczne) lub inny réwnowazny

12

PARTER

<pom 0.32> 159.60 m?2 159.600
PIETRO |

<pom 1.2>170.30 m2 170.300
<pom 1.3>51.30 m?2 51.300
<pom 1.4>51.30 m2 51.300
<pom 1.5>51.30 m?2 51.300
<pom 1.8> 56.50 m2 56.500
<pom 1.15> 61.60 m?2 61.600
<pom 1.16> 61.60 m2 61.600
<pom 1.17> 90.50 m?2 90.500
<pom 1.18> 59.40 m2 59.400
<pom 1.19> 58.10 m?2 58.100
PIETRO Il

<pom 2.2> 160.20 m2 160.200
<pom 2.4>51.30 m?2 51.300
<pom 2.5>51.30 m2 51.300
<pom 2.8> 56.50 m?2 56.500
<pom 2.15> 61.60 m2 61.600
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom 2.16> 61.60 m2 61.600
<pom 2.17>59.40 m?2 59.400
<pom 2.18> 58.10 m2 58.100
<pom 2.19> 90.50 m?2 90.500
RAZEM 1522.000
162|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.1.|2702-01 mineralnych - SUFIT PODWIESZANY Z PLYT ARMSTRONG PERLA 0,95
12 lub inny réwnowazny
PARTER
<pom 0.1> 15.60 m2 15.600
<pom 0.4> 3.90 m2 3.900
<pom 0.5> 124.40 m2 124.400
<pom 0.8>9.20 m2 9.200
<pom 0.9> 13.30 m2 13.300
<pom 0.10> 14.00 m?2 14.000
<pom 0.11> 14.30 m?2 14.300
<pom 0.12> 12.20 m?2 12.200
<pom 0.13> 13.50 m?2 13.500
<pom 0.14> 13.40 m?2 13.400
<pom 0.15> 4.90 m2 4.900
<pom 0.16> 15.20 m?2 15.200
<pom 0.17> 15.40 m?2 15.400
<pom 0.18> 12.00 m?2 12.000
<pom 0.19> 14.10 m?2 14.100
<pom 0.21> 2.80 m2 2.800
<pom 0.22> 13.50 m?2 13.500
<pom 0.26> 26.70 m?2 26.700
<pom 0.27> 1.90 m2 1.900
<pom 0.28> 6.90 m2 6.900
<pom 0.29> 7.30 m2 7.300
<pom 0.30> 6.90 m2 6.900
<pom 0.31> 15.60 m?2 15.600
<pom 0.34> 15.90 m?2 15.900
<pom 0.38> 4.90 m2 4.900
PIETRO |
<pom 1.6> 24.70 m?2 24.700
<pom 1.7>22.70 m?2 22.700
<pom 1.9> 15.20 m?2 15.200
<pom 1.10> 53.10 m?2 53.100
<pom 1.12>5.00 m2 5.000
<pom 1.13> 5.70 m2 5.700
<pom 1.14> 4.00 m2 4.000
PIETRO Il
<pom 2.6> 24.70 m2 24.700
<pom 2.7> 22.70 m?2 22.700
<pom 2.9> 15.20 m2 15.200
<pom 2.10> 54.60 m?2 54.600
<pom 2.11> 3.50 m2 3.500
<pom 2.12>5.80 m2 5.800
<pom 2.13> 4.30 m2 4.300
RAZEM 659.000
163|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01 - OBU-
12 DOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH PLYTAMI G-K
(0.47+0.44)*50.79*2 m2 92.438
(.47+.34)*23.23*2 m?2 37.633
RAZEM 130.071
164|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.1.|0801-04 ciggach
12|analogia
PARTER
<pom 0.2> 31.60 m2 31.600
<pom 0.6- spocznik> 2.15*3.81+2.07*3.81 m2 16.078
<pom 0.20> 7.10 m2 7.100
<pom 0.23>19.10 m?2 19.100
<pom 0.24> 8.80 m2 8.800
<pom 0.25> 20.40 m?2 20.400
<pom 0.33> 35.10 m2 35.100
<pom 0.35> 24.80 m?2 24.800
<pom 0.36- spocznik> 2.13*3.90+2.08*3.90 m2 16.419
<pom 0.37> 34.90 m?2 34.900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PIETRO |
<pom 1.1 - spoczniki> 3.90*2.45+3.90*2.08 m2 17.667
<pom 1.11>18.10 m?2 18.100
<pom 1.20- spocznik> 2.45*3.81+2.05*3.81 m2 17.145
<pom 1.21> 56.70 m?2 56.700
PIETRO Il
<pom 2.1- strop nad klatkg schodowag> 3.81*7.30-1.20*1.50 m2 26.013
<pom 2.3>51.30 m?2 51.300
<pom 2.14> 8.50 m2 8.500
<pom 2.20- strop nad klatkg schodowag> 7.33*3.90-1.50*1.60 m2 26.187
<pom 2.21> 17.50 m?2 17.500
RAZEM 453.409
165|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1./202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
12
Z pozycji wyzej
453.409 m?2 453.409
RAZEM 453.409
166 KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV m2
d.1./0811-03
12
(3.60+3.66+3.50+3.21)*1.95 m2 27.242
(3.32+3.60+3.39+3.45)*1.905 m?2 26.213
RAZEM 53.455
167|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1.|0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
12
Z pozycji wyzej
53.455 m?2 53.455
RAZEM 53.455
168 Docieplenie scian poddasza ptytami z wetny mineralnej, np.Isover Tf Thermo |m?2
d.1.|analiza indy- |lambda=min.0,033 gr 15,00 cm wraz z wykonczeniem ich powierzchni siatka i
12|widualna przeszpachlowaniem klejem
1.10%(10.46+51.75+33.56+18.13+23.10+33.92) m?2 188.012
1.56*[2%(1.88+1.98)]*2 m?2 24.086
RAZEM 212.098
169|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo-|m2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
12
Z pozycji wyzej
453.409+53.455 m?2 506.864
RAZEM 506.864
170 Wykonanie tynkéw zywicznych (mozaikowych) na $cianach kllatek schoodo- |m?2
d.1.|wycena indy- |wych
12|widualna
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
1.13 POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA
1.13 SZKOLA
A
171 Dostawa i montaz poidta do wody kpl.
d.1.|analiza indy-
13.1|widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
172 Dostawa i montaz windy osobowej kpl.
d.1.|analiza indy-
13.1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
173 Dostawa i montaz balustrad stalowych w klatkach schodowych m
d.1.|analiza indy-
13.1|widualna
2%(3.80+3.90+3.50+3.70+1.975) m 33.750
RAZEM 33.750
174 Dostawa i montaz balustrad szklanych, zabezpieczajacych naswietla m
d.1.|analiza indy-
13.1|widualna
PARTER
2.92 m 2.920
7.50+3.00 m 10.500
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PIETRO |
5.27 m 5.270
3.00*4+7.50 m 19.500
4.50+1.90 m 6.400
A475+2.20 m 2.675
3.50*3 m 10.500
5.24 m 5.240
4.50*3 m 13.500
4.50+3.00*6 m 22.500
PIETRO Il
4.97 m 4.970
3.00*4+7.50 m 19.500
4.50+1.90 m 6.400
A475+2.20 m 2.675
3.50*3 m 10.500
7.30 m 7.300
4.50*3 m 13.500
4.50+3.00*6 m 22.500
EACZNIK
2%(2.40+10.00+2.455) m 29.710
<balustrady przy schodach> 2.94*2 m 5.880
RAZEM 221.940
175 Dostawa i montaz listew ochronnych na $cianach w korytarzu m2
d.1.|wycena indy-
13.1|widualna
<parter> 2*(4.03+6.40+8.04+2.05*2+1.67+4.00+4.45+2.33+1.38+4.59+1.90+ |m2 121.060
2.40+5.00+1.04+2.80*2+3.60)
<pietro I> 2*(8.35+4.00+4.66+4.54+1.91+1.34+2.50+1.43+6.55+1.25+2.40+ m?2 147.360
2.06+2.18+1.37+5.08+3.48+1.04+6.58+7.55+5.41)
<pietro 11> 2*(3.57+9.03+4.00+4.66+4.54+1.91+1.34+2.33+.68+7.60+1.20+ m?2 157.454
1.25+2.40+2.07+2.147+1.36+4.58+3.48+1.04+6.58+7.55+5.41)
RAZEM 425.874
176/KNR 2-13 Obsadzenie kotew mocujacych balustrady M10/20 szt.
d.1.|1009-02
131
<dla balustrad schodowych> 85.00 szt. 85.000
<dla balustrad zabezpieczajacych naswietla> 555.00 szt. 555.000
RAZEM 640.000
177|KNR 4-01 Obsadzenie wycieraczek typu krata wema w podtozach betonowych m2
d.1.|0322-06
13.1|analogia
1.90*1.00*11 m?2 20.900
2.10*2.00 m?2 4.200
RAZEM 25.100
1.13 POMIESZCZEN SANITARNYCH W SPRZET HIGIENICZNY
2
178 Dostawa i montaz wyposazenia WC: suszarki do rgk szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
179 Dostawa i montaz wyposazenia WC: suszarki do wioséw szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
180 Dostawa i montaz wyposazenia WC: stalowy pojjemnik na mydio szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
39 szt 39.000
RAZEM 39.000
181 Dostawa i montaz wyposazenia WC: stalowe kosze na odpady higieniczne szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
87 szt 87.000
RAZEM 87.000
182 Dostawa i montaz wyposazenia WC: lustro pojedyncze o wym 50x80 cm szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
19 szt 19.000
RAZEM 19.000
183 Dostawa i montaz wyposazenia WC: lustro podwoéjne o wym 140x80 cm szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
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8 szt 8.000
RAZEM 8.000
184 Dostawa i montaz wyposazenia WC: lustro potréjne o wym 200x80 cm szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
185 Dostawa i montaz wyposazenia WC: lustro poczwérne o wym 260x80 cm szt
d.1.|analiza indy-
13.2|widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.13 WYPOSAZENIE WC NIEPELNOSPRAWNYCH W NIEZB EDNY SPRZET PODRECZNY, UCHWYTY
.3
186 Dostawa i montaz wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych - lustro szt
d.1.|analiza indy-
13.3|widualna
<parter> 4.00 szt 4.000
<pietro 1> 1.00 szt 1.000
<pietro 1> 2.00 szt 2.000
RAZEM 7.000
187 Dostawa i montaz wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych - uchwyty szt
d.1.|analiza indy- |uchylne
13.3|widualna
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
188 Dostawa i montaz wyposazenia toalety dla niepetnosprawnych - uchwyty state |szt
d.1.|analiza indy-
13.3|widualna
14.00 szt 14.000
RAZEM 14.000
1.14 PRACE REMONTOWE W ISTNIEJACYJM OBIEKCIE - ROZBIORKI, ZAMUROWANIA
189|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1.|0354-08 m2
14|analogia
2.32*2.02*2 m?2 9.373
RAZEM 9.373
190|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - DEMONTAZ PARA- |m
d.1.|0354-12 PETOW WEWNETRZNYCH
14|analogia
2.24*2 m 4.480
RAZEM 4.480
191 |/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07 wraz z demontazem drzwi
14|analogia
drzwi przeznaczone do demontazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1.|0601-01 larach, pilastrach
14
<filarek w $cianie zewnetrznej> 0.79*3.30 m2 2.607
<$ciana wewnetrzna z drzwiami> 2*[2.59*3.30*2-0.90*2.00] m2 30.588
<$cianki dzialowe do wyburzenia> 2*[(3.06+3.13)*3.30-0.90*2.00] m2 37.254
RAZEM 70.449
193|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.1.|0349-01
14|analogia
<filarek w $cianie zewnetrznej> 0.79*3.30*.65 m3 1.695
<$ciana wewnetrzna z drzwiami> (2.59*3.30*2-0.90*2.00)*0.43 m3 6.576
RAZEM 8.271
194|\KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0348-03 piennej
14|analogia
<$cianki dziatowe do wyburzenia> [(3.06+3.13)*3.30-0.90*2.00] m?2 18.627
RAZEM 18.627
195/KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
14|analogia
2*3.60 m 7.200
RAZEM 7.200
196 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|0106-04 - usuniecie z budynku gruzu i ziemi
14|analogia
<parapety wew lastryko> 4.48*0.22*0.03 m3 0.030
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<odbcie tynkéw wewnetrznych>70.449*0.02 m3 1.409
<rozbidrka scian, filaréw> 8.271 m3 8.271
<rozbiérka $cianek dziatowych> 18.627*0.12 m3 2.235
RAZEM 11.945
197|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.|0109-11 legtos$¢ do 1 km
14
obmiar z pozycji wyzej
11.945 m3 11.945
RAZEM 11.945
198|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
14 Krotnosé = 10
obmiar z pozycji wyzej
11.945 m3 11.945
RAZEM 11.945
199 Wywiezienie i utylizacja pozostatych materiatow z rozbiorki: kpl.
d.1.|kalk. warsz- - okna
14 |tatowa - drzwi
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
200|/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
14
Zamorowanie otworéw okiennych
(1.88+0.17)*2.02*0.65 m3 2.692
RAZEM 2.692
201/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
14 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
po zamoérowaniu otworéw okiennych
(1.88+0.17)*2.02 m2 4.141
RAZEM 4.141
202|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych - przeszpachlowanie pomieszczen w
14 ktorych prowadzone majg by¢ prace rozbiérkowe
$ciana z zamurowanymi otworami
6.00*3.90-(1.80+1.32)*2.10 m2 16.848
RAZEM 16.848
203|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1.|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
14|analogia
obmiar z pozycji wyzej
16.848 m2 16.848
pozostate sciany
(6.13*2+6.00)*3.90-.90*2.00-2.60*3.90 m2 59.274
6.02*3.90 m2 23.478
RAZEM 99.600
1.15 ELEMENTY ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
1.15 MURKI OPOROWE WRAZ Z BARIERKAMI
1
204/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
151 odlegtosé do 1 km
<schody do pom 0.35 i 0.37>
1.20*1.00*0.50 m3 0.600
<schody do pom 0.36>
4.60*1.00*0.40 m3 1.840
<schody do pom 0.26>
0.00 m3 0.000
<schody do pom 0.25i 0.22>
0.00 m3 0.000
<schody do pom 0.2 i 0.5>
0.00 m3 0.000
<schody do pom 0.32>
0.00 m3 0.000
RAZEM 2.440
205/KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.1.|0264-01 PERII, beton C 20/25
15.1|analogia
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1.20*.40*0.50 m3 0.240
<schody do pom 0.36>
4.60*0.40*0.40 m3 0.736
RAZEM 0.976
206/ KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.1./0245-01 betonowanie za pomoca pompy, beton C 20/25
15.1
<schody do pom 0.35 i 0.37>
1.20*.80 m2 0.960
<schody do pom 0.36>
4.60*.80 m?2 3.680
RAZEM 4.640
207|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.1.|0245-03 bosci - betonowanie za pomocg pompy, beton C 20/25 - Sciany gr 25,00 cm
15.1 Krotnosé = 15
obmiar z poz wyzej
4.64 m?2 4.640
RAZEM 4.640
208|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
15.1
A74 t 0.174
RAZEM 0.174
209 Dostawa i montaz balustrad stalowych ze stali nierdzewnej na murkach oporo- |m
d.1.|analiza indy- |wych przy schodach zewnetrznych
15.1|widualna
<schody do pom 0.35 i 0.37>
1.20 m 1.200
<schody do pom 0.36>
4.60 m 4.600
<schody do pom 0.26>
0.00 m 0.000
<schody do pom 0.25i 0.22>
0.00 m 0.000
<schody do pom 0.2 0.5>
0.00 m 0.000
<schody do pom 0.32>
0.00 m 0.000
RAZEM 5.800
1.15 SCHODY ZEWNETRZNE
2
210|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
15.2
<schody do pom 0.35 i 0.37>
(8.35+0.50*2)*(2.20+0.50) m2 25.245
<schody do pom 0.36>
(4.60+0.50*2)*(2.00+0.50) m2 14.000
<schody do pom 0.26>
(4.52+0.50)*(2.15+0.50) m2 13.303
<schody do pom 0.25i 0.22>
(2.45+0.50)*(10.28+0.50*2)+(8.75+0.50)*(1.65+0.50) m2 53.164
<schody do pom 0.2 0.5>
(23.233+.50)*(5.45+0.50) m2 141.211
<schody do pom 0.32>
(7.18+0.50*2)*(2.35+0.50) m?2 23.313
RAZEM 270.236
211|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
15.2 Krotnosé = 4
Z pozycji wyzej
270.236 m?2 270.236
RAZEM 270.236
212|KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-05 kat. I-11)
15.2
270.236*0.40 m3 108.094
RAZEM 108.094
213|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
15.2 Krotnosé = 15
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Z pozycji wyzej
108.094 m3 108.094
RAZEM 108.094
214/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.|0401-02 kat.Ill-IV
15.2
<schody do pom 0.35 i 0.37>
8.95+2.35 m 11.300
8.35+2.00 m 10.350
8.00+1.65 m 9.650
<schody do pom 0.36>
3*1.75*2 m 10.500
<schody do pom 0.26>
4.52+2.15 m 6.670
4.14+1.75 m 5.890
<schody do pom 0.25i 0.22>
4.52+2.15 m 6.670
4.14+1.75 m 5.890
<schody do pom 0.32>
7.18+2.35*2 m 11.880
6.48+2.15*2 m 10.780
5.78+1.80*2 m 9.380
<schody do pom 0.2 0.5>
23.23*3 m 69.690
RAZEM 168.650
215/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.1.|0402-03
15.2
.20*.24*168.65 m3 8.095
RAZEM 8.095
216|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0403-01 wej
15.2
Z pozycji wyzej
168.65 m 168.650
RAZEM 168.650
217|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome podposadzkowe - ULOZENIE GEOWLOKNINY GRK 3
15.2|analogia
<schody do pom 0.35 i 0.37>
8.35*2.20 m?2 18.370
<schody do pom 0.36>
4.60*2.00 m?2 9.200
<schody do pom 0.26>
4.52*2.15 m?2 9.718
<schody do pom 0.25i 0.22>
10.80*2.45+8.75*1.65 m?2 40.898
<schody do pom 0.2 i 0.5>
23.23*5.45 m?2 126.604
<schody do pom 0.32>
7.18*2.35 m?2 16.873
RAZEM 221.663
218|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
15.2
Z pozycji wyzej
221.663 m?2 221.663
RAZEM 221.663
219|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.1./0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
15.2 Krotnosé = 5
Z pozycji wyzej
221.663 m?2 221.663
RAZEM 221.663
220|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-01 niu 20 cm - thuczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci o wym
15.2 31.5/63 mm
Z pozycji wyzej
221.663 m?2 221.663
RAZEM 221.663
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221/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej
15.2
Z pozycji wyzej
221.663 m?2 221.663
RAZEM 221.663
1.16 Koszty Ogoélne Budowy - koszty uzupelniaj  ace zwigzane z realziacj g przedsi ewziecia inwestycyjnego
222 Dokumentacja powykowacza kpl
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
223 Prace porzadkowe i serwis sprzatajacy celem uzyskania stanu pozwalajacego |kpl
d.1.|wycena indy- |na uzytkowanie obiektu.
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
224 Instrukcja pozarowa budynku, pozwaljgca uzyskaé zgode na uzytkowanie kpl
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
225 Swiadectwo charakterystki energetycznej obiektu, stan po wybudowaniu kpl
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
226 Szkolenie uzytkownika w zakresie obstugi korzystania urzadzen infrastruktury : |kpl
d.1.|wycena indy- | elektrycznej, teleinformatycznej, wentylacyjnej, kuchennej, gazowej i CO
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
227 Przylacze elektroenergetyczne na czas budowy wraz z kosztami energii elek- |kpl
d.1.|wycena indy- |trycznej potrzebnej do realizacji budowy wraz z RB
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
228 Koszt zuzycia mediéw na cele budowy + wywdz $mieci kpl
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
229 Koszt ogrzewania budynku w stanie surowym zamknigtym celem utrzymania | kpl
d.1.|wycena indy- | ciggtosci prac wykonczeniowych
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
230 Obstuga geodezyjna inwestyciji i geologiczna kpl
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
231 Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy kpl
d.1.|wycena indy-
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
232 Toalety przenosne typu Toi-Toi, dostwa, utrzymanie przez okres prowadzenia |kpl
d.1.|wycena indy- | prac
16|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 SALA SPORTOWA - prace budowlano-monta Zowo-wyko Aczeniowe
2.1 ROBOTY ZIEMNE
233|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.2.|0126-01 spycharek
1
40*28 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
234/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.2.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1
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1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
235/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2.|0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
1 odlegtosé do 1 km
pod stopy fundamentowe
<St-1> ((4.00+0.50*2)*(2.00+0.50%2))*(1.30-0.20)*3 m3 49.500
<St-2> ((3.00+0.50*2)*(1.80+0.50*2))*(1.30-0.20)*6 m3 73.920
<St-3> ((4.00+0.50*2)*(2.00+0.50%2))*(1.30-0.20)*3 m3 49.500
<St-3> ((2.20+0.10*2)*(1.20+0.10*2))*0.1*10 m3 3.360
pod twy fundamentowe
<tW-1> (1.20+0.50*2)*(1.30-0.20)*104.00 m3 251.680
<tW-2> (1.60+0.50*2)*(1.30-0.20)*20.00 m3 57.200
RAZEM 485.160
236/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat. -1l
Krotnosé = 15
obmiar z poz wyzej
448.20 m3 448.200
RAZEM 448.200
237|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
obmiar z poz wyzej
485.16 m3 485.160
"In minus" prace zwigzane z fundamentami
chudy beton
-30.316 m3 -30.316
tawy/stopy fundamnetowe
-53.40 m3 -53.400
-62.40 m3 -62.400
-16.00 m3 -16.000
-136.88 m3 -136.880
sciany fundamnetowe
-.38*136.88 m3 -52.014
izolacja termiczna $cian fundamentowych
-92.601*.1 m3 -9.260
RAZEM 124.890
238 Dostawa piasku do wykonania zasypek fundamentéw m3
d.2.|analiza indy-
1|widualna
obmiar z poz wyzej
124.89 m3 124.890
RAZEM 124.890
239/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
obmiar z poz wyzej
124.89 m3 124.890
RAZEM 124.890
240|KNR 2-01 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - sr. |szt.
d.2.|0621-02 800-1000 mm gr.kat.lll
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
241/KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.2.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
1
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
242 Transport i dostawa zestawédw odwadniajacych na budowe ust
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
243 Wykonanie zasilania pomp elektrycznych oraz koszty zuzycia energii elek- ust
d.2.|analiza indy- |trycznej
1|widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
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244/KNR 2-01 Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 80-125 mm m
d.2.|0616-01
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
245 Wypompowywanie wody z wykopu. ust
d.2.|analiza indy-
1|widualna
1 ust 1.000
RAZEM 1.000
22 FUNDAMNETY, SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE, PLYTA STROPOWA NAD Pl WNICA
246|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowymz betonu C 8/10 m3
d.2.|1101-01
2
pod stopy fundamentowe
<St-1> ((4.00+0.10*2)*(2.00+0.10*2))*0.1*3 m3 2.772
<St-2> ((3.00+0.10*2)*(1.80+0.10*2))*0.1*6 m3 3.840
<St-3> ((4.00+0.10*2)*(2.00+0.10*2))*0.1*3 m3 2.772
<St-3> ((4.00+0.10*2)*(2.00+0.10*2))*0.1*3 m3 2.772
pod twy fundamentowe
<tW-1> (1.20+0.10*2)*0.10*104.00 m3 14.560
<tW-2> (1.60+0.10*2)*0.10*20.00 m3 3.600
RAZEM 30.316
247/KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. 2.5 m3 w deskowaniu m3
d.2.|0266-04 PERI, beton C 16/20
2|analogia
<St-1> 4.00*2.00*0.5*3 m3 12.000
<St-2> 3.00*1.80*0.5*6 m3 16.200
<St-3> 4.00*2.00*0.5*3 m3 12.000
<St-4> 2.20*1.20*0.5*10 m3 13.200
RAZEM 53.400
248|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 1.3 m w deskowaniu m3
d.2.|0264-03 PERI, beton C 16/20
2|analogia
<tW-1>1.20*0.50*104 m3 62.400
RAZEM 62.400
249|/KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. ponad 1.3 m w deskowaniu |[m3
d.2.|0264-04 PERI, beton C 16/20
2|analogia
<tW-2>1.60*0.50*20 m3 16.000
RAZEM 16.000
250|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokos$ci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.2./0245-01 betonowanie za pomocag pompy, beton C 16/20
2
<na £tW-1>1.12*104 m2 116.480
<na £W-2> 1.02*20 m?2 20.400
RAZEM 136.880
251 KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.2./0245-03 bosci - betonowanie za pomoca pompy, beton C 20/25 - sciany gr 38,00 cm
2 Krotnosé = 28
obmiar z poz wyzej
136.88 m?2 136.880
RAZEM 136.880
252|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2./0602-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
2
stopy fundamentowe
<St-1> 4.00*2.00*3 m?2 24.000
<St-2> 3.00*1.80*6 m2 32.400
<St-3> 4.00*2.00*3 m?2 24.000
<St-4> 2.20*1.20*10 m2 26.400
tawy fundamentowe
<tW-1>1.20*104.00 m2 124.800
<tW-2>1.60*20.00 m?2 32.000
RAZEM 263.600
253|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2.|0602-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
obmiar z poz wyzej
263.60 m?2 263.600
RAZEM 263.600
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254/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-05 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
2
stopy fundamentowe
<St-1> 2%(4.00+2.00)*0.5*3 m2 18.000
<St-2> 2*(3.00+1.80)*0.5*6 m2 28.800
<St-3> 2%(4.00+2.00)*0.5*3 m2 18.000
<St-3> 2*(2.20+1.20)*0.5*10 m2 34.000
tawy fundamentowe
<tW-1> 2*0.50*104.00 m2 104.000
<tW-2> 2*0.50*20.00 m2 20.000
$ciany fundamentowe
<na tW-1> 1.12*104*2 m2 232.960
<na tW-2> 1.02*20*2 m2 40.800
RAZEM 496.560
255/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2.|0603-06 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
2
obmiar z poz wyzej
496.56 m2 496.560
RAZEM 496.560
256|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.2.|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian - ocieplenie scian fundamentowych ptyta-
2|analogia mi styropianowymi EPS 100 fundament np. Silver fundament EPS 100 prod.
TermoOrganika gr.10,00 cm
<w osi 1> 24.76*1.12 m2 27.731
<w osi II"™> (36.76-0.45*8)*1.12 m2 37.139
<w 0si 14> 24.76*1.12 m2 27.731
RAZEM 92.601
257/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |m?2
d.2.|0207-01 wierzchni
2
<w osi I> 24.76*.85 m2 21.046
<w osi II"> 36.76*.85 m2 31.246
<w osi 14> 24.76*.85 m2 21.046
RAZEM 73.338
258/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
2
<St-1>1104.00/1000 t 1.104
<St-2> 1697.00/1000 t 1.697
<St-3> 1235.00/1000 t 1.235
<St-3> 1235.00/1000 t 1.235
<tW-1> 4295/1000 t 4.295
<kW-2> 758/1000 t 0.758
<dozbrojenie rdzeni w $cianach> 50/1000 t 0.050
RAZEM 10.374
2.3 SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA
259/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 38 cm z pusta- |m2
d.2.|0160-04 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
3|analogia
SCIANY ZEWNETRZNE OStONOWE
<0$ I> 24.76*(0.5%(7.56+11.93)) m2 241.286
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<naswietle N 10s> -90.00 m2 -90.000
<naswietle N11s> -0.5%(2.10+5.11)*7.15 m2 -25.776
<naswietle N12s> -10.07 m2 -10.070
<0$ 14> 24.76*10.79 m2 267.160
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<naswietle N 10s> -90.00 m2 -90.000
<naswietle N11s> -0.5%(2.10+5.11)*7.15 m2 -25.776
<naswietle N12s> -10.07 m2 -10.070
<0$ II'™> (4.63*7)*(0.5%(7.56+11.93)) m2 315.835
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<naswietle N7s> -4.325*7.00 m2 -30.275
<DZ 2> -1.80*2.20 m2 -3.960
<naswietle N8s> -4.33*3.00*5 m2 -64.950
<naswietle N9s> -4.325*4.00 m2 -17.300
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<0$ I'> (4.63*7)*13.67 m2 443.045
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
-2.00*2.50 m2 -5.000
-1.80*2.20 m2 -3.960
-2.00*1.35 m2 -2.700
RAZEM 887.489
260|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.2.|0126-04 1/2'i 2 cegly z cegiet pojedynczych
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
261/KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 cegly z cegiet poje- |szt
d.2./0126-03 dynczych
3
2+3*2+6 szt 14.000
RAZEM 14.000
262|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosunku desko- |m3
d.2.|0247-02 wanego obwodu do przekroju do 8, beton C 20/25
3
<Sh 1> 0.70*0.45*11.36*6 m3 21.470
<Sh 2> 0.60*0.45*7.00*6 m3 11.340
RAZEM 32.810
263|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.2./0212-13 szerokosci ponad 30 cm, beton C 30/37
3|analogia
<w osi I"> .30*.38*114.00 m3 12.996
<w osi I"’> 0.25*0.38*38.00 m3 3.610
RAZEM 16.606
264|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
3
<Sh 1> 2243.00/1000 t 2.243
<Sh 2> 1454.00/1000 t 1.454
<wience> 2589.00/1000 t 2.589
RAZEM 6.286
2.4 WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN
265/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 10 m - do  |m?2
d.2./1611-08 rob6t malarskich / tynkarskich w hali sportowej
4
36.00%13.97 m2 502.920
36.00*8.89 m2 320.040
24.00%11.09 m2 266.160
24.00*11.09 m2 266.160
RAZEM 1355.280
266/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m2
d.2./0804-01 pach
4
36.00%13.97 m2 502.920
36.00*8.89 m2 320.040
24.00%(0.5%(7.56+11.93)) m2 233.880
24.00%(0.5%(7.56+11.93)) m2 233.880
"in minus" otwory okienne / drzwiowe
<naswietle N 10s> -90.00 m2 -90.000
<naswietle N11s> -0.5%(2.10+5.11)*7.15 m2 -25.776
<naswietle N12s> -10.07 m2 -10.070
<naswietle N12s> -10.07 m2 -10.070
<naswietle N7s> -4.325*7.00 m2 -30.275
<DZ 2> -1.80*2.20 m2 -3.960
<naswietle N8s> -4.33*3.00*5 m2 -64.950
<naswietle N9s> -4.325*4.00 m2 -17.300
<okno OW1> -2.00*1.35 m2 -2.700
RAZEM 1035.619
267 |KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. IV wykonywane recznie z transportem me- |m?2
d.2.|0825-05 chanicznym na os$ciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 30 cm
4
<naswietle N7s> 0.30%(4.63+7.00*2) m2 5.589
<naswietle N8s>.30%*(4.63+2.00*2)*5 m2 12.945
<naswietle N9s>.30*%(4.63+4.00*2) m2 3.789
<naswietle N10s>.30%(4.84+13.16+7.56) m2 7.668
<naswietle N11s>.30*(7.63+5.51+7.15) m2 6.087
<naswietle N12s>.30%(2.80+4.36+4.69)*2 m2 7.110
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<DZ 2> 0.30*(1.80+2.00*2) m2 1.740
<okno OW1> 0.30*(2.00+1.35*2) m?2 1.410
RAZEM 46.338
268/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania podtozy gipsowych - tynki m2
d.2.|202 1134-02 |przed szpachlowaniem
4
Z pozycji wyzej
1035.619+46.338 m?2 1081.957
RAZEM 1081.957
269|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
4
Z pozycji wyzej
1035.619 m?2 1035.619
RAZEM 1035.619
270/KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2.|0306-01 osciezach na podtozu z tynku
4
Z pozycji wyzej
46.338 m?2 46.338
RAZEM 46.338
271/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.2.|1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4|analogia
Z pozycji wyzej
1081.619 m?2 1081.619
RAZEM 1081.619
25 PODLOZA wraz z PODLOG A SPORTOWA
272/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton klasy C 8/10, podawany m3
d.2./1101-01 pompa
5
864.00*0.1 m3 86.400
RAZEM 86.400
273|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
5
<powierzchnia sali sportowej> 864.00 m2 864.000
RAZEM 864.000
274/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - PLYTY STYROPIANOWE EPS-
5 100 gr. 10,00 cm, lambda 0,036
Z pozycji wyzej
864.00 m?2 864.000
RAZEM 864.000
275/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
5
Z pozycji wyzej
864.00 m?2 864.000
RAZEM 864.000
276 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./{1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - posadzka z beto-
5 nu C 16/20 gr. 10,0 cm
864.00*0.1 m3 86.400
RAZEM 86.400
277/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg z preta fi 6,00 mm o oczkach 15x15 m2
d.2.|1106-07
5
864.00 m?2 864.000
RAZEM 864.000
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278 Podtoga sportowa wg dyspozycji projektowej: m2
d.2.|wycena indy- |- podktadka elastyczna rozstaw osiowy 50cm
5|widualna - dolne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy try-
bunach zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z gérnymi legarami
- gorne legary(tarcica iglasta), wym. 9x2cm, rozstaw osiowy co 50cm (przy try-
bunach zmniejszyc o potowe), uktadane krzyzowo z dolnymi legarami
- deski uktadane azurowo (tarcica iglasta) wym.9x2cm, rozstaw co ok7,0cm
- folia PE, 10% zatozona na zakfad
- 2x plyta wiérowa uktadana poprzecznie wzgledem siebie(wym.2x1cm)
- wyktadzina sportowa na podtozu z pianki sprezystej np. Taraflex Sport M Evo-
lution f-my Gerflor lub inna rownowazna
864.00 m?2 864.000
RAZEM 864.000
2.6 DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE
2.6. KONTRUKCJA
1
279/KNR 2-02 Montaz dzwigaréw z drewna klejonego do R i S wsp. 2 kpl
d.2.|0405-06
6.1|analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
280 Dostawa dzwigaréw drewna klejonego kpl
d.2.
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
281 Dostawa ptatwi z drewna klejonego kpl
d.2.
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
282|KNR 2-05 Dostawa i montaz - stezenia poziome kpl
d.2.|0208-04
6.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.6. POKRYCIE DACHU SALI SPORTOWEJ wraz z pracami towarz yszacymi
2
283|KNR 2-05 Montaz blachy trapezowej mocowanej do konstrukcji stalowej - blacha perforo- |m2
d.2./1008-01 wana powlekana, falista na ruszcie stalowym
6.2|analogia
24.48*38.37 m?2 939.298
RAZEM 939.298
284/KNR 9-12 Mocowanie ptyt z wetny mineranej gr. 25cm wetna mineralna np. Uni-Mata m2
d.2./0302-03 prod.Isover lambda=min.0,039
6.2
Z pozycji wyzej
939.298 m?2 939.298
RAZEM 939.298
285/KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaz ptyt OSB gr. 2,20 |m2
d.2.|0410-01 cm
6.2|analogia
Z pozycji wyzej
939.298 m?2 939.298
RAZEM 939.298
286|NNRNKB Paroizolacja bitumiczna zgrzewalna - mata strukturalna, masa 400g/m3 m2
d.2.|202 0618-03
6.2|analogia
Z pozycji wyzej
939.298 m?2 939.298
RAZEM 939.298
287|KNR 0-15I1  |Wykonanie pokrycia dachu blachg gtadkg z podwéjnym rgbkiem stojacym. m2
d.2.|0520-01 cynkowo-tytanowa np.RHEINZINK
6.2
Z pozycji wyzej
939.298 m?2 939.298
RAZEM 939.298
288/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych np. Rhe-/m
d.2.|202 0539-04 |inzink
6.2
38.36 m 38.360
RAZEM 38.360
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289|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w rozwinie- |m2
d.2./202 0522-02 |ciu ponad 25 cm
6.2
38.36*0.25 m?2 9.590
RAZEM 9.590
290|NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku prostokat- |m
d.2./202 0518-07 |nych w rozwinigciu 40 cm - rynna prostokatna np. Rheinzink NG400 (150) ta-
6.2 czona poprzez lutowanie migkkie
38.36 m 38.360
RAZEM 38.360
291|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku - zbiornicz- |szt.
d.2.|202 0518-09 |ki przy rynnach - sztucer podwieszany prostokatny np.Rheinzink
6.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
292|NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej prosto- |m
d.2./202 0519-07 |katnych w rozwinieciu 50 cm - rura spustowa fi 120 np. Rheinzink
6.2
9.22*3 m 27.660
RAZEM 27.660
293|KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego fi 100 szt.
d.2.|0407-01
6.2
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
2.7 SLUSARKA OKIENNA i DRZIOWA ALUMIONOWA
294/KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.2.|1024-11
7 Opis konstrukcji:
-profile: aluminiowe z przegrodg termiczna, profile zewnetrzne boczne o po-
wiekszonym przekroju ok.15cm jako dystans dla termoizolacji
-szyby: dwukomorowe- szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrza bezpieczna, laminowana w klasie P2A
Szkto:
-6mm Pilkington Suncool 70/35 ESG
-16mm Argon + TGl ciepta ramka
-6mm Pilkington Optifloat Clear ESG
-16mm Argon+TGl ciepta ramka
8,8mm Pilkington Opilam Therm S3
<naswietle N7s> 4.625*7.00 m?2 32.375
<naswietle N8s> 4.63*3.00*5 m2 69.450
<naswietle N9s> 4.625*4.00 m2 18.500
<naswietle N 10s> 90.00 m2 90.000
<naswietle N11s> 0.5%(2.10+5.11)*7.15 m2 25.776
<naswietle N12s> 10.07*2 m2 20.140
RAZEM 256.241
295/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.2.|1024-08
7 wspotczunnik przenikania ciepta U=1.5 [W/m2*K]
Konstrukcja:
- wykonane z profili aluminiowych z przegroda termiczng np. Yawal TM 74HI
- wypetnienie :szyba zewnetrzna i srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna
bezpieczna laminowana
- prég izolowacny termicznie
- wyposazone w zamek trzypunktowy hakowy
- uszczelnienie gumowe na catym obwodzie
- skrzydto czynne wyposazone obustronnie w pochwyt
- skrzydto bierne wyposazone w dzwignie antypaniczng po stronie wewnetrznej
- wyposazone w samozamykacz dwustopniowy
<DZ 2> 1.80*2.20 m?2 3.960
RAZEM 3.960
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296|/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.2.|1024-04
7 Opis konstrukcji:
-profile aluminiowe bez przegrody termicznej
- rama malowana proszkowo
Szkto:
- w klasie P4 - odporne na uderzenia
<okno OW1> 2.00*1.35 m?2 2.700
RAZEM 2.700
297 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - dostawa i|mb
d.2./0129-02 montaz parapetéw z konglomeratu
7|analogia
<N 7s>0.00 mb 0.000
<N 8s> (4.63+.03*2)*5 mb 23.450
<N 9s> (4.65+.03*2) mb 4,710
<N 10s> (18.45+.03*2)*2 mb 37.020
<N 11s> (2.10+.03*2)*2 mb 4.320
<N 12s> (2.10+.03*2)*2 mb 4.320
<OW 1> (2.00+.03*2) mb 2.060
RAZEM 75.880
298/ NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.2.|202 0541-02 |cm
7
obmiar w mb z poz wyzej wraz z N7s x szeroko$c¢ parapetu
(75.88+4.65+.03*2)*0.28 m?2 22.565
RAZEM 22.565
299 Zaluzje przeciwstoneczne elewacyjne, lamele aluminiowe na wiasnej konstruk- [m2
d.2.|kalk. wkasna |cji - parametry zgodnie z projektem
7
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
2.8 ROBOTY ELEWACYJNE
300|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej - LISTWA STARTOWA Z KAPINOSEM m
d.2.|2612-09
8|analogia
18.00+25.28+37.06+24.83 m 105.170
RAZEM 105.170
301/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.2.|0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wy-
8 konywane recznie
cokot budynku
(18.00+25.28+37.06+24.83)*0.60 m?2 63.102
RAZEM 63.102
302|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie piyt styropiano- |m2
d.2./0101-04 wych EPS-70 o gr. 15 cm, lambda=min. 0,033
8
ELEWACJA ZACHODNIA
25.28*(0.5%(7.56+11.93)) m2 246.354
ELEWACJA WSCHODNIA
24.83*(0.5%(7.56+11.93)) m2 241.968
ELEWACJA POLNOCNA
18.00*13.00 m2 234.000
ELEWACJA POLUDNIOWA
37.06*7.30 m2 270.538
"in minus" obmiar naswietli
-248.441
RAZEM 992.860
303|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.2.|2613-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
8
obmiar z pozwycji wyzej
992.860 m?2 992.860
RAZEM 992.860
304|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m2
d.2.|0101-05 ng warstwa siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
8
obmiar z pozwycji wyzej
992.860 m?2 992.860
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RAZEM 992.860
305/KNR 0-33 Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian  |szt.
d.2.|0123-01
8
poniewaz 4 x 992,86 wynosi 3.971,44 szt -> do kalkulacji przyjeto 3.972,00
sztuk tacznikow
3972.00 szt. 3972.000
RAZEM 3972.000
306|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.2.|0126-01
8|analogia
obmiar z pozwycji wyzej
992.860 m?2 992.860
RAZEM 992.860
307|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe o wlasciwosciach tynku mineralnego o strukturze |m2
d.2.|0126-03 baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
8|analogia
obmiar z pozwycji wyzej
992.860 m?2 992.860
RAZEM 992.860
2.9 SUFITY PODWIESZANE
308|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.2.|2702-01 mineralnych - ECOPHONE SUPER G plus A
9
<sufit w sali sportowej> 864.00 m2 864.000
RAZEM 864.000
2.10 WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
309 Zakup, dostawa i montaz : drabinka gimnastyczna 90x300 szt.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
310 Konstrukcja do koszykéwki uchylna sktadana w bok na $ciane, wysieg 120 cm, |szt.
d.2.|wycena indy- |mocowana bezposrednio do $ciany lub stupa - boiska boczne
10|widualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
311 Tablica do koszykéwki na stelazu mocujacym, sktadana elektrycznie, montaz |szt.
d.2.|wycena indy- |do dzwigaréw dachowych - koszykéwka profesjonalna - boisko gtéwne
10|widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
312|KNR 2-23 Siatkéwka - boiska ¢wiczebne [boczne] szt.
d.2.|0310-02
10
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
313|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki profesjonalnej [boisko |kpl
d.2./0310-02 gtéwne]
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
314|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkGwki szt.
d.2.|0309-02
10
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
315/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.2.|0310-06
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
316 Zakup, dostawa i montaz : tablica wynikéw sportowych szt.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
317|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa wraz z siatkg szt.
d.2.|0310-03
10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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318/KNR 2-23 Zakup, dostawa i montaz: wyposazenia boiska do tenisa kpl
d.2.|0309-02
10
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
319 Zakup, dostawa i montaz :tawka 2,0 m szt.
d.2.|wycena indy-
10|widualna
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
320 Zakup, dostawa i montaz : kurtyna oddzielajaca 24,00x9,10 m (sterowanie szt.
d.2.|wycena indy- |elektryczne)
10|widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
321|KNR 2-23 Pitkochwyty o wysokosci 9,20 m z siatki polipropylenowej m2
d.2.|0401-01
10|analogia
24.00*9.20*2 m?2 441.600
RAZEM 441.600
211 ELEMENTY ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY
211 MURKI OPOROWE WRAZ Z BARIERKAMI
A
322|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0206-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
111 odlegtosé do 1 km
<schody na sale sportowg>
(6.30+0.50*2)*(2.15+0.50) m3 19.345
RAZEM 19.345
323|KNR 0-20 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer. do 0.6 m w deskowaniu m3
d.2.|0264-01 PERII, beton C 20/25
11.1|analogia
<schody na sale sportowag>
6.30*0.40*0.50 m3 1.260
RAZEM 1.260
324|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI - m2
d.2./0245-01 betonowanie za pomocg pompy, beton C 20/25
111
<schody na sale sportowag>
6.30*0.80 m?2 5.040
RAZEM 5.040
325/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm gru- m2
d.2.|0245-03 bosci - betonowanie za pomocg pompy, beton C 20/25 - $ciany gr 25,00 cm
11.1 Krotnosé = 15
obmiar z poz wyzej
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
326|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane
111
0.189 t 0.189
RAZEM 0.189
327 Dostawa i montaz balustrad stalowych ze stali nierdzewnej na murkach oporo- |m
d.2.|analiza indy- |wych przy schodach zewnetrznych
11.1|widualna
<schody na sale sportowg>
6.30 m 6.300
RAZEM 6.300
211 SCHODY ZEWNETRZNE
2
328/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
11.2
<schody na sale sportowg>
(6.30+0.50*2)*(2.15+0.50) m2 19.345
RAZEM 19.345
329|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2.|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
11.2 Krotnosé = 4
Z pozycji wyzej
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19.345 m?2 19.345
RAZEM 19.345
330/KNR-W 4-01 |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2.|0109-05 kat. I-11)
11.2
19.345*0.40 m3 7.738
RAZEM 7.738
331|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
11.2 Krotnosé = 15
Z pozycji wyzej
7.738 m3 7.738
RAZEM 7.738
332|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.2.|0401-02 kat.IlI-IV
11.2
<schody na sale sportowag>
2.15*4*2 m 17.200
RAZEM 17.200
333|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C 12/15 m3
d.2.|0402-03
11.2
0.20*0.24*17.20 m3 0.826
RAZEM 0.826
334|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0403-01 wej
11.2
Z pozycji wyzej
17.20 m 17.200
RAZEM 17.200
335/KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe - ULOZENIE GEOWEOKNINY GRK 3
11.2|analogia
<schody na sale sportowg>
6.30*2.15 m?2 13.545
RAZEM 13.545
336|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2./0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
11.2
Z pozycji wyzej
13.545 m?2 13.545
RAZEM 13.545
337|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2
d.2./0104-02 geszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
11.2 Krotnosé = 5
Z pozycji wyzej
13.545 m?2 13.545
RAZEM 13.545
338/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm - thuczen kamienny stabilizowany mechanicznie grubosci o wym
11.2 31.5/63 mm
Z pozycji wyzej
13.545 m?2 13.545
RAZEM 13.545
339|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.|0511-03 mentowo-piaskowej
11.2
Z pozycji wyzej
13.545 m?2 13.545
RAZEM 13.545
2.12 Koszty Ogoélne Budowy - koszty uzupelniaj  ace zwigzane z realziacj g przedsi ewziecia inwestycyjnego
340 Dokumentacja powykowacza kpl.
d.2.|wycena indy-
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
341 Prace porzadkowe i serwis sprzatajacy celem uzyskania stanu pozwalajacego |kpl.
d.2.|wycena indy- | na uzytkowanie obiektu.
12|widualna
1 kpl. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
342 Instrukcja pozarowa budynku, pozwaljgca uzyskaé zgode na uzytkowanie kpl.
d.2.|wycena indy-
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
343 Swiadectwo charakterystki energetycznej obiektu, stan po wybudowaniu kpl.
d.2.|wycena indy-
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
344 Koszt zuzycia mediéw na cele budowy + wywdz $mieci kpl.
d.2.|wycena indy-
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
345 Koszt ogrzewania budynku w stanie surowym zamknigtym celem utrzymania | kpl.
d.2.|wycena indy- | ciggtosci prac wykonczeniowych
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
346 Obstuga geodezyjna inwestyciji i geologiczna kpl.
d.2.|wycena indy-
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
347 Koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy kpl.
d.2.|wycena indy-
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
348 Toalety przenosne typu Toi-Toi, dostwa, utrzymanie przez okres prowadzenia |kpl.
d.2.|wycena indy- | prac
12|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

11

ROBOTY ZIEMNE

1.2

FUNDAMNETY, SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE

1.3

SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

1.4

SCIANKI DZIALOWE

15

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN

1611

KONDYGNACJA 0,00

1.6.1.2

PIETRTO 1

1.6.13

PIETRTO 2

1.6.1

PODLOZA POD POSADZKI

1.6.2

POSADZKI

1.6

PODLOZA | POSADZKI

1.7

POKRYCIE DACHU CZESCI SOCJALNEJ wraz z pracami towarzysz _acymi

1.8

POKRYCIE DACHU £ ACZNIKA

1.9

POKRYCIE DACHSZKOW ZELBETOWYCH NAD WEJ SCIAMI

1.10.1

SLUSARKA OKIENNA

1.10.2

SLUSARKA, STOLARKA DRZWIOWA

1.10

SLUSARKA OKIENNA i DRZIOWA ALUMIONOWA

111

ROBOTY ELEWACYJNE

1.12

WYKONCZENIE POWIERZCHNI STROPOW: SUFITY PODWIESZANE, TYNKI
+ MALOWANIE

1131

SZKOtA

1.13.2

POMIESZCZEN SANITARNYCH W SPRZET HIGIENICZNY

1133

WYPOSAZENIE WC NIEPELNOSPRAWNYCH W NIEZB EDNY SPRZET POD-
RECZNY, UCHWYTY

1.13

POZOSTALE ELEMENTY WYPOSAZENIA

1.14

PRACE REMONTOWE W ISTNIEJACYJM OBIEKCIE - ROZBIORKI, ZAMU-
ROWANIA

1.15.1

MURKI OPOROWE WRAZ Z BARIERKAMI

1.15.2

SCHODY ZEWNETRZNE

1.15

ELEMENTY ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY

1.16

Koszty Ogoélne Budowy - koszty uzupetniaj  ace zwigzane z realziacj a przed-
siewziecia inwestycyjnego

SZKOLA - prace budowlano-monta zowo-wyko Aczeniowe

2.1

ROBOTY ZIEMNE

2.2

FUNDAMNETY, SCIANY FUNDAMENTOWE, IZOLACJE, PLYTA STROPOWA
NAD PIWNICA

2.3

SCIANY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA

2.4

WYKONCZENIE POWIERZCHNI SCIAN

2.5

PODLOZA wraz z PODLOG A SPORTOWA

2.6.1

KONTRUKCJA

2.6.2

POKRYCIE DACHU SALI SPORTOWEJ wraz z pracami towarz  yszacymi

2.6

DACH - KONSTRUKCJA + POKRYCIE

2.7

SLUSARKA OKIENNA i DRZIOWA ALUMIONOWA

2.8

ROBOTY ELEWACYJNE

2.9

SUFITY PODWIESZANE

2.10

WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

211.1

MURKI OPOROWE WRAZ Z BARIERKAMI

2.11.2

SCHODY ZEWNETRZNE

211

ELEMENTY ZEWNETRZNEJ INFRASTRUKTURY

2.12

Koszty Ogoélne Budowy - koszty uzupetniaj  ace zwiazane z realziacj g przed-
siewziecia inwestycyjnego

SALA SPORTOWA - prace budowlano-monta Zowo-wyko nczeniowe

WIN

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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