WILO

Pumpen Intelligenz.

Innowacyjne pompy do zastosowan
w gospodarce Sciekowe;j:
Wilo-Rexa FIT i Rexa PRO.

Informacja o produkcie.




Kompleksowe wymagania potrzebuja
prostych rozwiazan.

Aby oprécz pracy utatwi¢ Panstwu rowniez
podejmowanie decyzji.
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Woda pokrywa ponad 70% powierzchni
Ziemi. Jednak zaledwie 2% tych
zasobow to woda uzytkowa, nadajaca
sie do wykorzystania przez ludzi.

Na catym Swiecie systematycznie
wzrasta zapotrzebowanie na wode —
do celéw spozywczych, higienicznych
i przemystowych. To sprawia, ze woda
staje sie bardzo waznym zasobem,
cennym w kazdej postaci — poczawszy
od wody czystej, poprzez brudna,

po zanieczyszczone Scieki. Dlatego
jednym z najwazniejszych zadan
nadchodzgcego dziesieciolecia jest
umozliwienie jak najwiekszej liczbie
ludzi dostepu do sprawnie
funkcjonujgcego obiegu wody.

A tu szczegodlnego znaczenia nabiera
transport brudnej wody i $ciekdw.
To on stanowi podstawe catego
procesu uzdatniania wody, to tu

réwnoczesnie wzrasta presja, aby
opracowac optacalne, trwate i proste
rozwigzania. Nasi inzynierowie
wykorzystali posiadang przez nas

w tej materii wiedze i opracowali
zupetnie nowy typoszereg pomp
zatapialnych do $ciekéw: Wilo-Rexa.



Dwa systemy, jedna zasada:
Wysoka jakosc to juz standard.

Wilo-Rexa FIT

Ekonomiczne rozwigzanie

réwniez do zastosowan typu
+Plug-and-Pump": ustawi¢, podtaczy¢,
gotowe. Przenos$ne i stacjonarne
pompy zatapialne do ustawienia
mokrego. Obudowa silnika ze stali
nierdzewnej wraz z termiczng kontrolg
silnika. Komora olejowa oddzielajaca
czes¢ hydrauliczng z dwoma

wysokiej jakosci uszczelnieniami
mechanicznymi. Niezawodny wirnik
Vortex: perfekcyjne rozwigzanie

do wiekszosci zastosowan.

Rodzaj konstrukgcji

Pompa zatapialna do Sciekdw
przeznaczona do pracy przerywanej
(po zanurzeniu réwniez do pracy
ciggtej) z hydraulikg zeliwng i silnikiem
ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie

Do ttoczenia:

+ Brudnej wody i Sciekow.

- Sciekéw zawierajacych fekalia.

» Mutu o zawartosci substancji suchej
do max 8% (w zaleznosci od wybranej
hydrauliki) ze studzienek i zbiornikéw
jak rowniez do kanalizacji domowej
i kanalizacji dziatek zgodnie z norma
PN-EN 12050 (z uwzglednieniem
wstepu i przepiséw obowigzujgcych
dla danego kraju zastosowania).

Cechy szczegélne

« Wirniki Vortex odporne
na zablokowanie.

+ Uszczelnienie w postaci dwoch
uszczelnien mechanicznych.

+ Wysoka rownomiernos¢ pracy

« Prosta instalacja dzieki mozliwosci
zastosowania stopy sprzegajace;j
oraz podstawy pompy.

Dane techniczne

+ Napiecie zasilania: 1~230 V, 50 Hz
lub 3~400V, 50 Hz

+ Rodzaj pracy - zanurzony: S1

+ Rodzaj pracy - niezanurzony:
S2-15 min; S3 25%

« Stopien ochrony: IP 68

+ Klasa izolacji: F

» Temperatura mediow: 3—-40°C,
max 60°C na 3 min

« Swobodny przelot: 50 mm, 65 mm
lub 80 mm

+ Max gtebokos$¢ zanurzenia: 20 m

+ Dtugos¢ kabla: 10 m

Wyposazenie/funkcja

+ Kontrola temperatury uzwojenia
z czujnikiem bimetalicznym

« Zewnetrzna kontrola szczelnosci
do odseparowanej komory olejowe;j
dostepna jako wyposazenie
dodatkowe.

Rodzina charakterystyk

H Wilo-Rexa FIT...
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Wilo-Rexa PRO

WYJATKOWA PROSTOTA | ELASTYCZNOSC

MODUtLOWEJ KONCEPCJI REXA.

Typoszereg pomp Wilo-Rexa zostat
zaprojektowany na nowo od podstaw.
Baza jest system modutowy, w ktdrym
z kombinacji mniejszej liczby elementow
gtéwnych — silnika, uktadu
hydraulicznego, wyposazenia
dodatkowego — powstaje system

0 najwyzszej elastycznosci. Redukcja
stopnia ztozonosci zmniejsza naktady
na planowanie i projektowanie. Mimo
to do dyspozycji powstaje optymalne
rozwigzanie pasujace zaréwno

do wszystkich waznych zastosowan,
jak i obszarow zastosowania.

Po prostu efektywnos$¢ w czystej
postaci. Efektem wdrozenia pomystu
Rexa sg urzgdzenia Wilo-Rexa FIT jako
gotowe rozwigzanie ekonomiczne
réwniez do zastosowan typu ,,Plug-
and-Pump*” oraz Wilo-Rexa PRO jako
system w petni konfigurowalny

do wysoce specjalistycznych
zastosowan. Oba systemy wyrézniajg
sie optymalnym dopasowaniem silnika
i uktadu hydraulicznego, wysoka
niezawodnoscig wszystkich elementéw
i 0szczednym zuzyciem energii.

Profesjonalny system do zastosowan
dopasowanych do potrzeb

z mozliwoscia konfiguracji

w dostosowaniu do wymogow
indywidualnych. Wilo-Rexa PRO jest
w poréwnaniu z Rexa FIT dodatkowo
wyposazona seryjnie w ochrone
przeciwwybuchowg i zaprojektowana
do pracy ciggtej. Wykonana z solidnego
odlewu zeliwnego i wyposazona
seryjnie do eksploatacji z przetwornicg
czestotliwosci. W ten sposob
Wilo-Rexa PRO faczy najwyzsza
sprawnos$¢ i wzorowa niezawodnosc¢.

Rodzaj konstrukcji

Pompa zatapialna do $ciekow
przeznaczona do pracy przerywanej
lub pracy ciagtej, wykonana w catosci
z zeliwa.

Zastosowanie

Do tfoczenia:

+ Brudnej wody i Sciekdw.

- Sciekéw zawierajacych fekalia.

« Mutu o zawartosci substancji suchej
do max 8% (w zalezno$ci od
wybranego uktadu hydraulicznego)
ze studzienek i zbiornikéw
w zastosowaniach komunalnych
i przemystowych, jak rowniez
do kanalizacji domowej i kanalizacji
dziatek zgodnie z norma
PN-EN 12050 (z uwzglednieniem
wstepu i przepiséw obowigzujgcych
dla danego kraju zastosowania).

Cechy szczegdlne

« Wirniki Vortex odporne
na zablokowanie.

+ Uszczelnienie w postaci dwoch
uszczelnien mechanicznych.

« Wykonanie przeciwwybuchowe
zgodnie z ATEX, w standardzie.

+ Mozliwos$¢ eksploatacji
z przetwornicg czestotliwosci.

« Wpust na kabel wodoszczelny
wzdtuznie.

+ Wysoka rownomiernos¢ pracy.

» Prosta instalacja dzieki mozliwosci
zastosowania stopy sprzegajacej
oraz podstawy pompy.

Dane techniczne

+ Napiecie zasilania: 1~230 V, 50 Hz
lub 3~400V, 50 Hz

« Rodzaj pracy - zanurzony: S1

« Rodzaj pracy - niezanurzony:
S$2-30 min; S3 50%

« Stopien ochrony: IP 68

+ Klasa izolacji: F

» Temperatura mediéw: 3—40°C,
max 60°C na 3 min

- Swobodny przelot: 50 mm, 65 mm
lub 80 mm

 Max gtebokos$¢ zanurzenia: 20 m

+ Dtugos¢ kabla: 10 m

Wyposazenie/funkcja

+ Kontrola szczelnosci komory silnika.

« Kontrola temperatury uzwojenia
z czujnikiem bimetalicznym.

+ Opcjonalna zewnetrzna kontrola
szczelnos$ci do odseparowane;j
komory olejowe;j.

Rodzina charakterystyk
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Porownanie Wilo-Rexa FIT i Rexa PRO.
Szybkie wyszukiwanie wtasciwego rozwigzania.

Pompa dotychczasowa O EREIIEIIE
Wilo Wilo-Rexa
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Typ: pompa z silnikiem 2-biegunowym Typ: pompa z silnikiem 2-biegunowym
TP 50 F 82/5,5 0,55 1~230V 6,5 24 [ FIT VO5DA-122/E...-P 1,1 1-~230V 6 20 50
TP50F 82/55A 0,55 1~230V 6,5 24 44 FIT VO5DA-122/E...-A 1,1 1~230v 6 20 50
TP 50E 101/5,5 0,55 1~230V 9,5 26 [ FIT VO5DA-124/E...-P 1,1  1-230V 8,5 30 50
TP50E 101/5,5 A 0,55 1~230V 9,5 26 44 FIT VOSDA-124/E...-A 1,1 1~230V 85 30 50
TP 50 E 107/7,5 0,75 1~230vV 12 32 L FIT VO5DA-126/E...-P 1,5 1~230V 125 40 50
STS 65/6 1,5 1~230v 6 45 65 FIT VO6DA-212/E...-P 1,1 1~230V 8 35 65
TP 65 F 91/11 1,5 1-230V 6 45 65 FIT VO6DA-212/E...-P 1,1 1~230v 8 35 65
TP 65 F 91/11-A 1,5 1-230V 6 45 65 FIT VO6DA-212/E...-A 1,1 1~230v 8 35 65
TP 50 F 82/5,5 0,55 3~400V 6,5 24 [ FIT VO5DA-122/E...-O 1,1 3~400V 6 20 50
TP 50F 82/5,5-A 0,55 3~400V 6,5 24 44 FIT VO5DA-122/E...-A 1,1 3-400V 6 20 50
TP50E 101/5,5 0,55 3~400V 9,5 26 i FIT VO5DA-124/E...-O 1,1 3~400V 85 30 50
TP 50E 101/5,5-A 0,55 3~400V 9,5 26 44 FIT VOSDA-124/E...-A 1,1 3~400V 85 30 50
TP 50 E 107/7,5 0,75 3~400V 12 32 i FIT VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50
TP 50 E 107/7,5-A 0,75 3~400V 12 32 44 FIT VO5DA-126/E...-A 1,5 3~400V 12,5 40 50
STS 65/6 1,5 3~400V 6 45 65 FIT VO6DA-214/E...-O 1,5 3~400vV 12 45 65
TP 65 E 122/15 1,5 3~400vV 18 56 44 FIT VO6DA-216/E..-O 2,5 3~400V 16 60 65*
STS 65/22 4 3~400V 22 70 65 FIT VO6DA-224/E...-O 3,9  3~400V 22 50 65
FA 05.11-100W + F 12.1-2/9... 1,3  3~400V 91 22 40 PRO VO5DA-124/E...-O 1,1 3~400V 8,5 30 50*
FA 05.11-115W + F 12.1-2/9... 1,3  3~400V 115 25 40 PRO VO5DA-124/E...-O 1,1 3~400V 8,5 30 50*
FA 05.23-100W + T 12-2/11... 0,9 3~400V 9,2 371 40 PRO VO5DA-124/E...-O 1,1 3~400V 8,5 30 50*
FA 05.11-128W + F 12.1-2/9... 1,3  3~400vV 134 273 40 PRO VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50*
FA 05.23-108W + T 12-2/11... 1,5 3~400vV 11,1 42,1 35 PRO VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50*
FA 05.23-116W + T 12-2/11... 1,5 3~400V 12,9 475 35 PRO VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50*
FA 05.33-100E + F 13.2-2/9... 2,2 3~400vV 13,6 303 45 PRO VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50*
FA 05.32-100E + T 12-2/11... 1 3~400V 11,8 294 45 PRO VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50*
FA 05.32-112E + T 12-2/11... 1,5 3~400vV 153 357 45 PRO VO5DA-126/E...-O 1,5 3~400V 125 40 50*
FA 05.23-127W + T 12-2/11... 2 3~400V 14,5 52 35 PRO VO5DA-222/E...-O 2,5 3~400V 16 50 50*
FA 05.33-112E + F 13.2-2/9... 2,2 3~400V 17,7 35,4 45 PRO VO5DA-222/E...-O 2,5 3~400V 16 50** 50
FA 05.33-125E + F 13.2-2/9... 2,2 3~400V 22,6 472 45 PRO VO5DA-224/E...-O 2,5 3~400V 19 50 50
FA 05.32-140E + T 12-2/11... 1,5 3~400V 26,2 18 45 PRO VO5DA-226/E...-O 3,9  3~400V 25 50** 50
FA 05.23-133W + T12-2/11... 2 3~400vV 158 51,5 35 PRO VO6DA-216/E...-O 2,5 3~400V 16 60 65*
STS 65 F 18.70/37 3,7 3~400vV 18 70 65 PRO VO6DA-222/E...-O 3,9  3~400vV 18 65 65
FA 05.32-125E + T 12-2/11... 2,2 3~400V 204 41 45 PRO VO6DA-224/E...-O 3,9  3~400V 22 50 65*
Typ: pompa z silnikiem 4-biegunowym Typ: pompa z silnikiem 4-biegunowym
FA 08.41-130E + T 12-4/11GEx 0,5 3~400V 5 58 65 FIT VO8DA-422/E...-A 1,1 3~400V 5 50 80*
FA 08.41-130E + T 12-4/11GEx 0,5 3~400V 5 58 65 FIT VO8DA-422/E...-O 1,1 3~400V 5 50 80*
FA 10.22W-170W + T 17-4/8HEx 1,7 3~400V 9 75 80 FIT VO8DA-426/E...-A 1,5 3~400V 9 70 80
FA 10.22W-170W + T 17-4/8HEx 1,7 3~400V 9 75 80 FIT VO8DA-426/E...-O 1,5 3~400V 9 70 80
FA 10.22W-185W + T 17-4/8HEx 2,1 3~400V 10 85 80 FIT VO8DA-428/E...-O 2,5 3~400V 10 80 80
TP 80 E190/29 2,9 3~400vV 13 100 80 FIT VO8DA-526/E...-O 3,45 3~400V 13 80 80
FA 08.41-130E + T 12-4/11GEx 0,5 3~400V 5 58 65 PRO VO8DA-422/E...-O 1,1 3~400V 5 50 80*
FA 10.22W-170W + T 17-4/8HEx 1,7 3~400V 9 75 80 PRO VO8DA-426/E...-O 1,5 3~400V 9 70 80
FA 10.22W-185W + T 17-4/8HEx 2,1 3~400V 10 85 80 PRO VO8DA-428/E...-O 2,5 3~400V 10 80 80
TP 80 E190/29 2,9 3~400vV 13 100 80 PRO VO8DA-526/E...-O 3,45 3~400V 13 80 80

Niniejsze poréwnanie produktéw stuzy do celdéw orientacyjnych. Prosze doktadnie sprawdzi¢ punkt pracy.
* = wigksza niezawodnos¢ eksploatacji dzieki wiekszemu swobodnemu przelotowi kuli ** = wyraznie wieksza wydajnos¢ pompy



Dodatkowe mechaniczne wyposazenie.
Prosta instalacja, szybkie uruchomienie.

Stopa sprzegajaca

z zeliwa EN-GJL-250, ze swobodnym
przelotem. Kolano kotnierzowe ze stopg
wraz z uchwytem do pompy, uszczelka
profilowg, uchwytem do pojedynczej
prowadnicy rurowej oraz osprzetem
montazowym do mocowania

w studzienkach i do podtoza.

Ksztattka rozgatezna

do urzadzen z dwiema pompami, ze
stali ocynkowanej, kotnierze PN 10/16
wg DIN 2501 z 2 zestawami osprzetu
montazowego.

Stopa podporowa

ze stali powlekanej proszkowo lub
lakierowanego odlewu zeliwnego, wraz
z materiatem mocujgcym.

Zawor zwrotny

z zeliwa EN-GJL-250, wg PN EN 12050-4
z niezwezonym przelotem, otworem
do czyszczenia i mechanizmem
odpowietrzajgcym, wraz z 1 zestawem
osprzetu montazowego, kotnierze

PN 10/16 wg DIN 2501.
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Osprzet montazowy

do kotnierza, z &4 Srubami, &4 nakretkami
i 1 uszczelka ptaska do kotnierzy

PN 10/16, DIN 2501.

Kolano

z podtaczeniem weza lub przytagczem
Storz, kotnierz po stronie pompy, wraz
z 1 zestawem osprzetu montazowego.

Zasuwa odcinajaca

z zeliwa EN-GJL-250, wraz z 1 zestawem
osprzetu montazowego, kotnierze

PN 10/16 wg DIN 2501.

Zestaw tancuchéw PCS-CE

jako taficuch do wyciggania pompy wraz
z 2 szeklami wg DIN 32891.

Materiat: stal ocynkowana lub stal
nierdzewna, udzwig: 400 kg, dtugosé:
5m/10 m.

-

Waz cisnieniowy
tworzywo sztuczne, wraz z opaska
zaciskowa lub sprzegftem Storz.



Centrala:

Wilo Polska Sp. z 0.0.

Al. Krakowska 38, Janki

. 05-090 Raszyn

Pumpen Intelligenz. /
tel.: 227026161
fax: 22702 61 00
e-mail: wilo@wilo.pl
www.wilo.pl

INFOLINIA:

801 DO WILO
(czyli 801 369 456)

Dziat Techniki Komunalnej

e Olsztyn

e Szczecin

e Biatystok
e Bydgoszcz

® Poznan

Warszawa
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Zielona Géra

(_/ \ e Lublin
® Wrocfaw . ’

® Kielce
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Katowice
e Rzeszow
o Krakéw




