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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej dla
zadania p.t.: ,Budowa budynku Przedszkola Gminnego ze swietlicg wiejska wraz z
infrastrukturg techniczna: parking, drogi wewnetrzne, hydrant zewnetrzny, oswietlenie
terenu z wewnetrzng linig zasilajgcg oraz kottownia gazowa z wewnetrzng instalacjg
gazowa. przebudowa urzgdzen melioracji wodnych szczegdtowych kolidujgcych z
projektowanym budynkiem Przedszkola.” w miejscowosci Wdlka Kosowska, dz.nr ew.
121/3, 121/2, ul. Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506, obreb: 0031 Wadlka Kosowska,
jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1. Zlecenie Inwestora

2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

3. Warunki techniczne o nr DEU.5110.12/3.2017 z dnia 20.09.2017 wydane przez LPK
Sp.z 0.0. Lesznowola.

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75

z dnia 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

5. ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej

i kanalizacji” — COBRTI INSTAL, Warszawa 1981 r.

6. ,Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

7. Normy i katalogi.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1. Ogdlna charakterystyka przytgcza kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane beda z proj. budynku Przedszkola Gminnego poprzez proj.
przytgcze kanalizacje sanitarng z rur PVC-U @160 oraz PEHD @75 do istniejgcej
studzienki kanalizacyjnej DN 1200 mm na sieci kanalizacji sanitarnej ks200.

- dlugosc przytgcza kanalizacji sanitarnej — 44,46 m

- materiat przytgcza - @160 PVC, PEHD @75

- zagtebienie - okofo 1,40-1,64 m.
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3.2. Przebieg przylacza kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej podzielono czesc¢ przytgcza w ktérym
Scieki bedg odprowadzane grawitacyjnie z rur PVC @160 oraz cisnieniowe z rur PEHD
@75 . Scieki odprowadzane bedg do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej DN 1200 mm na
sieci kanalizacji sanitarnej ks200.Przebieg odcinka pokazano narys. S - 1 (Plansza
zbiorcza uzbrojenia terenu).

Na instalacji za studzienkg S7 zaprojektowano przepompownie Sciekow z pompami
Rexa PRO V06 DA-622 / EAD1X4-T0011-540-0O firmy Wilo pompy umieszczone zostang
w zbiorniku DN1000mm. Zaprojektowano przepompownie sktadajgca sie z dwoch pomp
wirowych z otwartg komorg Rexa PRO z wirnikiem Vortex (1+1 pompa rezerwowa).
Pompy umieszczone w zbiorniku betonowym DN1000mm.

Za przepompownig Sciekow zaprojektowano studzienke S8 rozprezng DN1000 firmy
Wavin.

Instalacje kanalizacji ciSnieniowej zaprojektowano z rur PEHD & 75 mm

Dtugosc¢ odcinka kanalizacji cisnieniowej wynosi 40,04 m

3.3. Roboty ziemne

Zaprojektowano posadowienie przytgcza kanalizacji sanitarnej na gtebokosci

ok 1,4-1,64 mp.p.t..

Wykop liniowy o szer. 1,2m z umocnieniami scian pionowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie.

Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Rurocigg nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm (na catej
szerokosci wykopu).

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci 30cm powyze;j
przewodu.

Warstwe piasku nalezy zageszczac recznie.

Wykop zasypywac¢ warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegdlne warstwy
mechanicznie.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Wytyczenie projektowanego przytgcza zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.
4.2. Wykonawca przytgcza powinien posiadac uprawnienia budowlane w zakresie

instalaciji i sieci sanitarnych.
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4.3. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:
- wytyczy¢ gtdbwng o$ proj. przytgcza
- powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot
- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami bhp.
4.4. Przed zasypaniem; przytgcza zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg po
czym zgtosi¢ do odbioru technicznego przez dostawce wody.
4.5 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiadac¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
4.6 Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego
opracowania.

5. OBLICZENIA

Okreslenie ilosci sciekow:

Okreslenie ilosci sciekéw bytowo — gospodarczych
Dane wyjsciowe:

a) wspotczynnik czestosci: K= 0,7

b) odptywy z poszczegdlnych punktow odbioru sciekow (DU):
- umywalka 0,5 x 52 = 26,0

- zZlewozmywak 0,8 x 16 = 12,8

- miska ustepowa 2,5 x29 =725

- pisuar 0,5x1=0,5

- natrysk 0,8 x9=7,2

- zmywarka 0,8 x 2 = 1,6

- wpust 2,0 x18 = 36,0

2DU =156,6 I/s

Quww= K * V(EDU)m= 0,7 * V156,6= 8,76 I/s
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