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1. Tabela cenowa
<
Ip. Zakres dostawy szILo/sprl
1 |Zbiornik wykonany z kregéw z betonu B45 o wymiarach: $rednica 1,2m; wysoko$¢ 3,72m, 1
wraz z transportem
2 |Wyposazenie zbiornika w technologie DN 65 z montazem dla dwdch pomp Opcje 1
dodatkowe: zawor ptuczacy.
3 |Pompa: typ PRO VO6DA-62x, silnik EAD1X4-T0011-540-0; zabezpieczenie silnika: 2
bimetaliczne, czujnik wilgoci, przekaznik NIV101/A
4 |Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp o mocy (kW): 1,1 kW. 1
Opcje dodatkowe: brak.
Cena kompletnej przepompowni, w zakresie jak wyzej razem z uruchomieniem, wynosi w 59 769.-
14

PLN netto:

Cena ofertowa obowigzuje w przypadku bezposredniego zakupu w WILO Polska Sp. z 0.0. W przypadku
zakupu poprzez wskazang firme handlowg cena zostanie podwyzszona o marze firmy posredniczacej.

Standardowe warunki oferty / dostawy

- Termin zwigzania oferta;: 2 miesiace

- Warunki ptatnosci: uzgadniane przy sporzadzaniu umowy na dostawe

- Termin dostawy: zgodnie z harmonogramem robét

- Warunki dostawy: loco budowa (lub wskazany magazyn)

- Gwarancja: 12 miesiecy z mozliwoscia przedtuzenia za dodatkowa optata

Oferta nie obejmuje prac zwigzanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,

odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,

utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,

utozeniem przewodu pomiedzy szafg sterowniczg a pompownig,

wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,

zasypaniem wykopu i uporzagdkowaniem terenu wokoét pompowni,

Z powazaniem

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0801 36 9456)

Wszelkie infonmacje na stronie www.wilo.pl
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2. Warunki udzielenia gwarancji

1. W przypadku dostawy pomp WILO razem z tablicg sterowniczg WILO lub z kompletng
przepompownig - gwarancja udzielona jest na podstawie prawidtowo sporzgadzonego rozruchu :

Mozliwe sq 2 metody przeprowadzenia rozruchu :

a. rozruch w obecnosci przedstawiciela WILO

- Przedstawiciel serwisu WILO sprawdza poprawnos$¢ podtgczenia i nadzoruje rozruch pomp.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie obiektu oraz zapewnienie mediow.

W okresie 12 miesiecy po dokonaniu rozruchu serwis WILO zapewnia nieodptatnie szkolenie obstugi i
ewentualne zmiany ustawien systemu sterowania przepompowni.

b. rozruch dokonywany samodzielnie przez wykonawce inwestycji

Przed i w trakcie rozruchu nalezy wypetni¢ dostarczony formularz protokotu rozruchu, (bedacy ostatnig
strone instrukcji), oraz przesta¢ faxem xerokopie do WILO Polska fax. (22) 702-61-00; w przypadku
watpliwosci prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 702-61-61.

Rozruch winien odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela inwestora i uzytkownika co powinno zosta¢
udokumentowane podpisaniem protokotu przez wszystkie strony.

W przypadku zakupu samych pomp - gwarancja jest udzielana na zasadach wymienionych w pkt 1. pod
warunkiem zamontowania w tablicy sterowniczej co najmniej ponizszych elementéw kontrolnych:

- czujnik asymetrii

- zabezpieczenie nadpradowe

- realizacja zabezpieczenia czujnikami bimetalicznymi w uzwojeniu,
- realizacja zabezpieczenia czujnikiem wilgoci w komorze silnika,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp.

Szczegdtowa instrukcja montazu zbiornika oraz dokumentacja tablicy sterowniczej zostang
dostarczone przy rozruchu.

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0801 36 9456)
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Oferta techniczna dotyczgca obiektu: Wolka Kosowska ul. Nadrzeczna Szkola
3. Zbiornik przepompowni:

- Materiat: kregi z betonu B45

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokos$¢ zbiornika H, = 3,72 m

- Wewnetrzna $rednica zbiornika Dy, = 1,2 m

- Typ konstrukcji zbiornika - ciezki

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 110 - 1x PCV 200

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 75

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku

- Zbiornik z kregdw betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl
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4. Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 65, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4401 (wg PN-EN 10088-1) o gr. scianki min. 2mm

- Kolano nierdzewne ze stali 1.4401

- Zwezka nierdzewna ze stali 1.4401

- Wywijka nierdzewna ze stali 1.4401

- Kotnierze ze stali 1.4401 (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa miekkouszczelniona, zel. PN10, krétka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, dt. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- kancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4401(PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1) - 2szt.

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- éruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A4

- Potaczenie rurociggu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, koftki, silikon itp.

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wtaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej 1.4401 o wymiarach 700 x 600 mm

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Krociec do ptukania z zaworem DN50 zakonczony szybkoztaczem @52 wg PN-M-51038
- Potaczenia wyréwnawcze w pompowni

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakonczony jest kotnierzem DN 65mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl
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5. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnosc¢
- Wysokos$¢ podnoszenia

Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy
- Liczba pomp

- Waga
- Rodzaj ustawienia pompy
- Typ silnika

- Obroty silnika

- Moc znamionowa

- Srednica wirnika

- Wolny przelot pompy

- Typ podstawy

- Typ kabla zasilajacego
- Srednica

- Dtugosc kabla

- Typ podtaczenia

- Stopien ochrony

T

pompy

pompy

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gérny tacznik prowadnic

= 4,51/s = 16,2
= 43m

PRO VO6DA-62x

2

60,1 kg

BA - mokra
EAD1X4-T0011-540-0
1450 1/min

1,1 kW

@ 260 mm

65 mm

DN65/2RK (6070150)
HO7RN-F 7 G 1,5 mm2
@ 17 mm

10 m

Direct

IP68

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe

- Czujnik wilgoci

- Przekaznik NIV101/A (230V, 50Hz, IP20)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl
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Uwagi:

- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl
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6. Tablica sterownicza:

Wyposazenie podstawowe:

skrzynka sterownicza z tworzywa sztucznego (podwdjne drzwiczki),

mozliwosé pracy z agregatu (wtyczka 5x32A),

zabezpieczenie przepieciowe

zabezpieczenie przecigzeniowe

system antywtamaniowy

techniczne gniazdo 230 V (wciagarka, kosiarka)

przeptywomierz z wyjsciem impulsowym do modutu nadzoru MT,

wytacznik réznicowopradowy dla kazdej z pomp

sterowanie ze sterownika. Konieczne dostarczenie narzedzi do sterownika,

sterowanie od sondy hydrostatycznej (membrana ceramiczna, przecigzliwos$é okoto 150 x zakres),
wytaczniki ptywakowe goérnego i dolnego stanu awaryjnego,

mozliwosé pracy awaryjnej przy uszkodzonej sondzie hydrostatycznej lub sterownika (praca od wytgcznikéw ptywakowych),
sterownik Easy firmy Moller

lampka alarmu optycznego na zewnatrz,

zasilacz do modutu GSM 24V DC buforowany akumulatorami,

modut nadzoru GSM (MT-101) — wysytane SMSy przy zaistniatej awarii:

analogi: poziom pompowni

Strona 7

binarne:brak napiecia,awaria pompy 1(zasilania, sterowania)awaria pompy 2(zasilania,sterowania)poziom alarmowy gérny i dolny,wtamanie do rozdzie

# mozliwos¢ odpytania SMS-em:

Zasilanie przepompowni :

Zasilanie jednostronne

Podtaczenie pomp :

bezposrednie

Uwagi:

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl
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WILO Polska Sp. z o.0.
ul. Jednosci 5

05-506 Lesznowola
NIP: 123-00-29-901

7. Zatozenia do obliczenia przepompowni

T +48 22 702 61 61
F +48 22 702 61 00
0 801 369 456
0801 DO WILO

Internet: www.wilo.pl
E-mail: wilo@wilo.pl

Deutsche Bank S.A. O/Warszawa
04188000090000001100767000

- Maksymalny godzinowy naptyw $ciekow

- Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia

- Rzeczywista wydajnos¢ pomp(y)

- Rzeczywista wysokos$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos$c¢ zalania pompy

- Dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciggu 1 godziny

- Liczba pomp roboczych

- Srednica przewodéw w przepompowni

- Predko$¢ przeptywu w przewodach przepompowni

- Rzedna terenu

- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego

- Srednica i kat pierwszego doptywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego

- Srednica zewnetrzna przewodu ttocznego na trasie

- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci écianek rury
- Predkos¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie

- Srednica zbiornika

8. Wyniki obliczen

- Retencja komory zbiornika
- wysokos$c¢ robocza

- wysokos$¢ catkowita zbiornika

1. Przy peinym naptywie $ciekow
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprdzniania zbiornika
- Tlos¢ cykli (na godzine)

2. Przy 50 % obliczeniowego naptywu
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprdzniania zbiornika
- Tlos¢ cykli (na godzine)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl
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Dotyczy obiektu: Wolka Kosowska ul. Nadrzeczna Szkota

9. Rysunek przepompowni

wysokos$¢ zbiornika: 3,72 m
700 x 600 materiat zbiornika: kregi z bet. B45
< > typ: nieprzejezdny
0,20 m rzedna ptyty przepompowni 120,80 m
0,00m || [f=o=====-- rzedna terenu 120,60 m
rzedna osi kréc¢ca na kabel PVC@110
-0,60 m kabel @ 17 mm 120,00 m
Prowadnice
rzedna osi kroc¢ca przewodu ttocznego
-1,40 m @ 75 mm 119,20 m
przewody ttoczne w przepompowni
DN 65 mm
-2118 m ________________________________________________________________________________!-_]-_8_1_4_2mm
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2,38 m @ 200 mm 118,22 m
-2,43 m rzedna poziomu "Alarm goérny" 118,17 m
-2,48 m rzedna poziomu 'START' 118,12 m
-2,72m rzedna poziomu 'STOP' 117,88 m
-2,77 m rzedna poziomu 'Alarm dolny' 117,83 m
Ilos¢ Pompa: PRO VO6DA-62x 1450 obr
~ pomp Silnik: EAD1X4-T0011-540-0 1,1 kW
" m’%\ 2 Kable: HO7ZRN-F 7 G 1,5 mm? 10 m
& 3 = =
-3,37 m Aq =5 rzedna dna zbiornika 117,23 m
-3,52 mi ‘ \ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 117,08 m
. 1,2m R

WILO Pumpen Intelligenz:
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