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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytgcza wodociggowego dla zadania
p.t.: ,Budowa budynku Przedszkola Gminnego ze swietlicg wiejska wraz z infrastrukturg
technicznag: parking, drogi wewnetrzne, hydrant zewnetrzny, oswietlenie terenu z
wewnetrzng linig zasilajgcg oraz kottownia gazowa z wewnetrzng instalacjg gazowa.
przebudowa urzadzen melioracji wodnych szczegotowych kolidujgcych z projektowanym
budynkiem Przedszkola.” w miejscowosci Wélka Kosowska, dz.nr ew. 121/3, 121/2, ul.
Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506, obreb: 0031 Wélka Kosowska, jedn. ewid.
141803_2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

e Warunki techniczne Nr DEU.5110.12/3.2017 z dnia 20.09.2017r wydane przez
LPK Sp.z o0.0. Lesznowola.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
z dnia 15.06.2002r z pézniejszymi zmianami)

e ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji” — COBRTI INSTAL, Warszawa 1981 r.

e Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

e Normy i katalogi.
3. PROJ. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.1. Ogdlna charakterystyka proj. przytagcza wodociggowego

Projekt swym zakresem obejmuje projekt przytgcza wodociggowego PEHD & 63
zlokalizowanego na dz. nr ew. 121/2, 121/3 dla budynku Przedszkola Gminnego w
miejscowosci Wolka Kosowska.

a) Projektowane przytagcze wodociggowe

- dlugosc przytacza — 26,26 m

- materiat przytgcza — @63 PEHD (PE100 SDR11),

- rodzaj potgczenia z nowo projektowanym odcinkiem sieci wodociggowe;j - tréjnik HAWLE
typu T @150/50mm.

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata



deem deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA GMINNEGO ZE SWIETLICA WIEJSKA WRAZZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: PARKING, DROGI Pw
WEWNETRZNE, HYDRANT ZEWNETRZNY,08WIETLENIE TERENU Z WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA ORAZ KOTLOWNIA GAZOWA Z
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA. PRZEBUDOWA URZADZEN MELIORACJI WODNYCH SZCZEGOLOWYCH KOLIDUJACYCH Z
PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM PRZEDSZKOLA

- zasuwa klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez gniazda
bezdtawikowa z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem emaliowane lub
epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna + skrzynka uliczna — @150 mm

- zasuwa klinowa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez gniazda
bezdtawikowa z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem emaliowane lub
epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna + skrzynka uliczna — @50 mm

- wodomierz jednostrumieniowy - typu JS-10 firmy POWOGAZ

- zagtebienie przytgcza — okoto 1,6 0-1,73 m

3.2. Przebieg w/w odcinkow

a) Odcinek przytagcza wodociggowego.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe od trojnika z zeliwa sferoidalnego kotnierzowego
typu T Hawle §150/50 mm zlokalizowanego na dz. nr ew. 121/2 do holu w budynku
Przedszkola dz. nr ew. 121/3.

3.3. Roboty ziemne

Wykop liniowy o szer. 1m z umocnieniem $cian pionowych.

Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Srednie zagtebienie ok. 1,73-1,60 m.

Rure wodociggowg nalezy utozy¢é w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowe;j
grubosci 15 cm (szeroko$¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg urobku grubosci 30cm powyzej
przewodu. Warstwe ochronng nalezy zageszczac recznie. Wykop zasypywac warstwami
o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegolne warstwy mechanicznie.

Nad przewodem wodociggowym, na warstwie ochronnej utozy¢ niebieskag tasme
ostrzegawczg ze znacznikiem metalowym.

Przewdd wodociggowy zasypac po przeprowadzeniu prob pomontazowych i odbiorczych.

3.4. Roboty montazowe.

Potgczenie przytgcza wodociggowego J63PEHD z projektowang siecig wodociggowg wg
odrebnego opracowania PE @160 mm poprzez trojnik z zeliwa sferoidalnego kotnierzowy
typu T Hawle 150/50 mm.

Zaprojektowano przyfgcze jako odcinek przewodu z rur polietylenowych @63 PEHD-PN10
od tréjnika do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku na dziatce
inwestora.

Zasuwy @150 i @50 klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem —
bez gniazda bezdtawikowg z miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem
emaliowane lub epoksydowane wyposazy¢ w obudowe i skrzynke do zasuw.

Trzpien klucza kazdej zasuwy obudowac¢ duzg skrzynkg zasuwowg o wymiarach 190x270
mm, posadowiong na krgzku zelbetowym o wymiarach ¢480/180.
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Skrzynki zasuwowe w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez obudowanie jej opaskg betonowa.

Zawor zasuwy oznakowac tabliczkg z literg ,D” wg PN — 86/B-09700.

Po zakonczeniu montazu przytgcze nalezy przeptukaé , wykonac probe szczelnosci

na cisnienie 1,0 MPa , przedezynfekowac trzyprocentowym roztworem podchlorynu

sodu , po czym ponownie przeptukac i zleci¢ badanie wody PSSE pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

3.5. Zestaw wodomierzowy

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy firmy
POWOGAZ typu JS-10, o przeptywie Qmax/Qn = 20/10 m3/h zlokalizowany w holu
Przedszkola Gminnego w podtynkowej szafce wodomierzowej.

Zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposazony w:

- zawor zwrotny antyskazeniowy firmy DANFOSS typu EA251 @40mm
- filtr siatkowy @40mm

- 2 x zawor kulowy @40 mm

- zawor odcinajgcy z mozliwosci spustu wody @40 mm

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Wytyczenie trasy projektowanego przytgcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.

4.2. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci
sanitarnych.

4.3. Prace zwigzane z wykonaniem wigczenia sie do sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

4.4. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:

- wytyczy¢ gtdwng o$ proj. odcinkéw

- powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami bhp.

4.5. Przed zasypaniem,; zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg po czym zgtosic
do odbioru technicznego przez dostawce wody.

4.6 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiada¢ dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

4.7 Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.

5. OBLICZENIA
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Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze
Przeptyw obliczeniowy dla budynku ustalono wg normy:
dla) gn> 20,
q=17"(Zqn)%?-0,7
gdzie q — normatywny wyptyw jednostkowy z punktéw czerpalnych wg tabeli
Normatywny wyptyw z Wyptyw WTTEREE
Punkt czerpalny punktu czerpalnego taczny ciS$nienie
pw[Mpa]
dnwz) | gncwu) | dn(OG)
Nazwa Symbol |llo$¢ | dm¥/s | dm3/s | dmd/s dm?/s
Bateria zlewozmywakowa |Zz 16| 0,07 0,07 0,14 2,24 0,1
Bateria umywalkowa U 52| 0,07 0,07 0,14 7,28 0,1
Bateria natryskowa N 9| 0,15 0,15 0,3 2,7 0,1
Zawor gpiukgjacy do 1] 03 i 0.3 0.3 0.1
pisuaréw
Zawor czerpalny Zc 16| 0,3 - 0,3 4,8 0,1
Ptuczka zbiornikowa Pt 29| 0,13 - 0,13 3,77 0,05
Zmywarka kapturowa Zm 2| 0,15 - 0,15 0,3 0,1
Piec konwekcyjno-parowy PKG 11 0,14 - 0,14 0,14 0,1
> gn [dm?/s] 1,31 0,29 1,6 21,53

Stad otrzymano przeptyw obliczeniowy wody g = 2,54 dm?/s

Zapotrzebowanie wody na cele p-poz

Dla wewnetrznej instalacji hydrantowej przyjeto zgodnie z PN jednoczesno$¢ dziatania
dwéch hydrantow wewnetrznych DN25
Qp-pozwew = 2 X 1,0 = 2,0 |/s przy wymaganym cisnieniu wylotowym 0,2MPa

Hydrant zewnetrzny poza uktadem pomiarowym.

Doboér wodomierza i armatury

Qp.poz wew < 2 X Qbyt.gosp CZyli umowny przeptyw dla wodomierza: Qw = 2 X Qbyt.gosp
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Q=3,6xq
Qoyt.gosp = 3,6 x 2,54 = 9,14 m3h
Qw=2x9,14 =18,29 m*h
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS10, dla ktérego:
DN=40 mm
gn=10 m?h
gmax=20 m3/h
Apwod = 0,15 bar = 1,5 mH20
Dobrano zawor antyskazeniowy typu EA251 firmy Danfoss o wielkosci nominalnej 1 1/2”.
Apza = 45 mbar = 0,5 mH20
Dobrano filtr siatkowy firmy Oventrop o wielko$ci nominalnej 1 1/2”.
Apr = 55 mbar = 0,6 mH20

Okreslenie wymaganego cisnienia dyspozycyjneqo

Hd > ngometr"' Hliniowe+miejscowe + Hwyl

He> 7,5+5,6 +20 =33,1 msw

Hliniowe+miejscowe = Hwodomierz + Hz.antyskarzeniowy + Hf.siatkowy + Hliniowe+miejscowe
Hiiniowe+migjscowe = 1,5m + 0,5m + 0,6m + 3,0m = 5,6 m H20

Cisnienie wody przed wodomierzem powinno wynosi¢ minimum 0,34MPa.
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