KARTA Stronal1z8
CHARAKTERYSTYKI Edycja 3
San@hem@ Data wydanis
15.03.2006.
SANCLEAN 0102 Data aktualizacji:
25.04.2012.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: |SANCLEAN 0102

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Preparat do recznego i pianowego mycia naczyn, maszyn, urzadzen i powierzchni produkcyjnych w
zaktadach przemystu spozywczego i gastronomii.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy: San@hem@)

KUCHNIE SWIATA S.A.
ul. Stodowiec 10/10
01-708 Warszawa

Polska
Numer Regon: P 010301640
Numer NIP: 118-00-39-859
KRS 0000271103
Numer telefonu: (022) 785 95 61
Numer faxu: (022) 785 95 61

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki:
chemia.labolatorium@sanechem.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Pogotowie : 999,

Straz pozarna: 998,

Policja : 997,

Zaktad Produkcyjny (8°°-16"°) : (081) 88 30 168

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywg 67/548/EWG.
Produkt draznigcy. Dziata draznigco na oczy.



KARTA
CHARAKTERYSTYKI

Strona2:z8

Edycja 3

San@hem@J

SANCLEAN 0102

Data wydania:
15.03.2006.

Data aktualizacji:
25.04.2012.

2.2. Elementy oznakowania

Znak i symbol ostrzegawczy: Xi — DRAZNIACY

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

R 36 — dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

S 25 — unikac zanieczyszczenia oczu,

S 26 — zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloScig wody i zasiegng¢ porady lekarza,
S 46 — w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

2.3. Inne zagrozenia
Brak danych.

SEKCJA 3: SKLAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny

Klasyfikacja Klasyfikacja
nazwa substancji / nr Zawartos¢ | substancji wg | substancji wg rozpo-
. R nr CAS nr WE . .
nr rejestracyjny indeksowy | [% wag.] dyrektywy rzadzenia
67/548/EWG 1272/2008 (CLP)
Alkilobenzenosulfonian Xn. Xi Acute Tox. 4, H302
sodu 68411-30-3 | 270-115-0 - 5<C<15 R22 R:°>8 ,R41 Skin Irrit 2, H315
01-2119489428-22-0000 ! ’ Eye Damage 1, H318
Alkohole, C12-C14,
etoksylowane, . .
siarczanowane, sole 68891-38-3 | 500-234-8 - <5 Xi, R36/38 Skin 'rf't 2, H315
Eye Irrit 2, H319
sodowe
01-2119488639-16-XXXX
Dietanoloamidy, C16-18
(parzyste) i C18 — . Skin Irrit 2, H315
nienasycone kwasow ttusz- 68603-38-3 | 271-483-8 <> Xi, R36/38 Eye Damage 1, H318
czowych oleju rzepakowego

Opis zwrotow R i H podano w pkt. 16.

Mieszanina podlega wymaganiom rozporzgdzenia w sprawie detergentéw (WE) Nr 648/2004:

Anionowe $rodki powierzchniowo czynne 5-15%
Niejonowe srodki powierzchniowo czynne <5%
EDTA i jego sole <5%
Srodek konserwujacy (Methylchloroisothiazolinone (i) Methylisothiazolinone) <0,1%
Kompozycje zapachowe <0,1%
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy

Narazenie przez drogi oddechowe: Nie stanowi zagrozenia.

Narazenie przez kontakt ze skora: Zdjg¢ zanieczyszczone czesci odziezy. Oblane czesci ciata przemy¢ biezaca
woda.

Narazenie przez kontakt z oczami: Oczy ptukaé co najmniej 15 minut duzg iloscig chtodnej wody, przy szeroko
rozwartych powiekach. Unikaé silnego strumienia wody ze wzgledu na mechaniczne uszkodzenie rogdéwki.
Niezabrudzone oko chroni¢. W razie potrzeb zapewni¢ pomoc okulisty.

Narazenie przez przewod pokarmowy: Natychmiast wyptukac jame ustng, a nastepnie wypi¢ duzg ilos¢ wody.
Jezeli dolegliwosci utrzymujg sie wezwad lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Moze powodowac podraznienie oczu.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z po-
szkodowanym

Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, nalezy w razie koniecznosci udrozni¢ drogi oddechowe, utozy¢ go w
pozycji bocznej ustalonej i niezwtocznie zapewni¢ pomoc lekarska.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Mieszanina nie jest palna w zwigzku z powyzszym nie podtrzymuje reakcji spalania. Pojemniki z mieszaning nie
objete pozarem usungc¢ z zagrozonego terenu. Pozar w obecnosci mieszaniny gasi¢ srodkami odpowiednimi
dla grup pozardéw, tzn.

A — pozary ciat statych, pochodzenia organicznego, przy spalaniu ktérych obok innych zjawisk powstaje zjawi-
sko zarzenia np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, i inne. (poZary tej grupy mozna gasic: piang gasniczq,
proszkiem gasniczym, wodg),

B — pozary cieczy palnych i substancji statych topigcych sie wskutek ciepta wytwarzajacego sie przy pozarze
np. benzyna, alkohole, aceton, oleje. (pozary tej grupy mozna gasic: piang gasniczq, dwutlenkiem wegla,
proszkiem gasniczym),

C - pozary gazéw np. metan, acetylen, propan (pozary tej grupy mozna gasic: dwutlenkiem wegla, proszkiem
gasniczym),

D — pozary metali np. magnez, sdd, potas, uran. (gasnice proszkowe).

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Brak danych.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Strazacy uczestniczacy w akcji ratowniczo — gasniczej muszg bezwzglednie by¢ wyposazeni w odziez ochronng,
srodki ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony drég oddechowych.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ rozpryskiwania produktu. Chronic oczy.
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6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Ostrzec odbiorcédw wody pitnej, chtodzacej i uzytkowe;.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Mate ilosci: Mate ilosci rozlanej cieczy przysypaé materiatem chtonnym takim jak piasek, trociny, wermikulit,
ziemia okrzemkowa lub specjalistycznym sorbentem mineralnym. Po wchtonieciu cieczy zebraé¢ do zamykane-
go pojemnika i traktowac jak odpad. Powierzchnie doktadnie umy¢ woda.

Duze ilosci: Wycieki obwatowac i przepompowaé do plastikowych pojemnikéw; zebrane odpady dostarczy¢ do
odpowiedniego zaktadu unieszkodliwiania odpadéw. Sptuka¢ wszelkie pozostatosci duzg iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

Informacje dotyczace srodkéw ochrony indywidualnej podano w punkcie 8.

SEKCIA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac ogdlne przepisy dotyczgce pracy z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych nie-
zgodnosci

W wydzielonym pomieszczeniu, w opakowaniach fabrycznych, w temp. +10 + +35°C. Nie wystawia¢ na bezpo-
Srednie dziatanie promieni stonecznych.

7.3. Szczegdlne zastosowanie koficowe

Nie sg znane.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA /§RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Alkilobenzenosulfonian sodu: NDS — nie ustalono,

Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe: NDS — nie ustalono,

Dietanoloamidy, C16-18 (parzyste) i C18 - nienasycone kwasow ttuszczowych oleju rzepakowego: NDS — nie
ustalono.

8.2. Kontrola narazenia

Ochrona drég oddechowych

Nie jest wymagana.

Ochrona oczu i twarzy

Wskazana ochrona oczu (gogle). Przyrzad do przemywania oczu.

Ochrona rak
Nie jest wymagana.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
Wyglad: klarowna, zielona podgeszczona ciecz
Zapach: cytrynowo-mietowy
Prég zapachu: brak danych
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pH 1% roztworu, 20°C: 9,0-10,5
Temperatura topnienia/krzepniecia brak danych
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres
temperatur wrzenia: brak danych
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Szybkos¢ parowania: brak danych
Palnos¢: nie dotyczy
Gérna/ dolna granica palnosci lub gérna/ nie dotyczy
dolna granica wybuchowosci:
Preznos¢ par: brak danych
Gestos¢ par: brak danych
Gestos¢ wzgledna, 20°C: ok. 1,02 g/cm®
Rozpuszczalno$é: w wodzie, catkowita w dowolnym stosunku
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda: brak danych
Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozkiadu: brak danych
Lepkosé: brak danych
Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
Witasciwosci utleniajace: nie dotyczy

9.2. Inne informacje: brak.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Brak danych.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Mieszanina jest stabilna w zalecanych warunkach sktadowania i uzytkowania.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakc;ji

Brak danych.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

W trakcie przechowywania unikaé temperatur wykraczajgcych poza zakres podany w sekcji 7.
10.5. Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Dwutlenek siarki.

SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Kontakt ze skéra (badanie preparatu metodg prob kontaktowych):

Nie stwierdzono wtasciwosci draznigcych i uczulajgcych preparatu naktadanego w stezeniu handlowym.
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Toksycznos¢ ostra doustna:

Alkilobenzenosulfonian sodu: LDs, (doustnie, szczur) wynosi 500-1000 mg/kg,

Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe: LDsq (doustnie, szczur) wynosi 9421 mg/kg
(stezenie 25-27%),

Dietanoloamidy, C16-18 (parzyste) i C18 - nienasycone kwaséw ttuszczowych oleju rzepakowego: LDs dla
szczurow wynosi powyzej 9760 mg/kg (powyzej maksymalnej dawki badan).

Dane dotyczace toksycznosci ostrej doustnej zostaty zaczerpniete z kart charakterystyki surowcéw.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Alkilobenzenosulfonian sodu: LCs, (dla gupika) wynosi 670 mg/dm?, CEso (dla rozwielitki) wynosi 6,6 mg/dm?,
CEso (dla glondw(Chlorella)) wynosi 2350 mg/dm>,

Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe: LCso (C12-C14) (dla ryb) wynosi 1,5-1,8 mg/I,
CEsp (dla rozwielitki) wynosi 1-50 mg/|, CEsq (dla alg) wynosi 4-65 mg/I,

Dietanoloamidy, C16-18 (parzyste) i C18 - nienasycone kwasow ttuszczowych oleju rzepakowego: brak da-
nych.

12.2. Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Zdolnos¢ mieszaniny do biodegradacji wynosi 87,6%, oznaczona zgodnie z 82/243/EEC.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Alkilobenzenosulfonian sodu: nie bioakumuluje sie w sSrodowiskach wodnych BCF <100 (dane literaturowe),
Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe: nie bioakumuluje sie w $rodowiskach
wodnych BCF <100,

Dietanoloamidy, C16-18 (parzyste) i C18 - nienasycone kwaséw ttuszczowych oleju rzepakowego: nie ulega
bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Alkilobenzenosulfonian sodu: po rozpuszczeniu w wodzie moze przenika¢ do wéd gruntowych,

Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe: po rozpuszczeniu w wodzie moze przenikaé
do wéd gruntowych,

Dietanoloamidy, C16-18 (parzyste) i C18 - nienasycone kwasow ttuszczowych oleju rzepakowego: znany lub
przewidywany podziat w réznych czesciach ekosystemu produkt trudno lotny, rozpuszczalny w wodzie, po
rozpuszczeniu w wodzie moze przenika¢ do wéd gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak danych.
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12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Alkilobenzenosulfonian sodu: nie stwierdzono hamowania wzrostu na bakteriach $ciekowych,

Alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe: nie stwierdzono hamowania wzrostu na
bakteriach sciekowych,

Dietanoloamidy, C16-18 (parzyste) i C18 - nienasycone kwasow ttuszczowych oleju rzepakowego: wptyw na
dziatanie oczyszczalni Sciekdw — moze powodowacé powstawanie piany.

Dane zostaty zaczerpniete z kart charakterystyki surowcoéw.
SEKCIJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania substancji niebezpiecz-
nych. Puste opakowania zwréci¢ dostawcy.

Opakowania po opréznieniu zwrdcié¢ dostawcy do oczyszczenia i unieszkodliwienia zgodnie z ustawg o opako-
waniach i odpadach opakowaniowych (Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowa-
niowych Dz.U. Nr 63, poz.638 z pdzniejszymi zmianami).

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport drogowy opisywanego materiatu powinien odbywaé sie na podstawie:

e Znowelizowanej Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego transportu drogowego towardw nie-
bezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2002r. Nr 194, p0z.1629 oraz 2003 Nr 207, poz.213 i 214) z pdzn. zm.

e Ustawy z dnia 28 pazdziernik 2002r. o przewozie drogowym towardéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199,
poz.1671, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 oraz Nr 173, poz. 1808) wraz z pakietem rozporza-
dzen wykonawczych.

Preparat nie podlega klasyfikacji i przepisom ADR.

SEKCJA 15: INFORMACIJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substangji i
mieszaniny

e Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r., (Dz. U. Nr 63, poz. 322, z
pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji sub-
stancji i preparatow chemicznych, (Dz. U. Nr 171, poz. 1666, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-
bezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemicznych, (Dz. U. Nr 53, poz.
439),
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e Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentéw z pdzn. zm.,

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace dyrek-
tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006,

e Rozporzadzenie (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utwo-
rzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw z pdzn. zm.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata jeszcze przeprowadzona dla sktadnikdw mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

Petne brzmienie zwrotéw R i H:

R22 — dziata szkodliwie po potknieciu,

R36/38 — dziata draznigco na oczy i skore,

R38 — dziata draznigco na skore,

R41 - ryzyko powaznego uszkodzenia oczu,
H302 — dziata szkodliwie po potknieciu,

H315 — dziata draznigco na skére,

H318 — powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 — dziata draznigco na skére.

Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w stosunku do wersji poprzedniej:
- dostosowanie do wymagan rozporzadzenia 453/2010/WE zmieniajgcego zat. Il do rozporzadzenia REACH,
- zmiana klasyfikacji mieszaniny.

Zapoznanie pracownikéw z dang kartg charakterystyki.

Niniejsza karta bezpieczenstwa zostata opracowana w najlepszej wierze na podstawie wiedzy
i doswiadczenia pracownikéw producenta SaneChem’. Mimo tego, dla unikniecia niepowodzen
i nieprzewidzianych wypadkoéw, uzytkownik opisywanego materiatu (substancji) powinien przeprowadzi¢
witasne badania dotyczace stosownosci i kompletnosci danych oraz zapewnié¢ wszystkie srodki ostroznosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami prawnymi, obowigzujacymi w jego zaktadzie.



