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1. CZESC OPISOWA

a). okreSlenie rodzaju dzialalnosci, z uwzglednieniem rodzaju surowcéw oraz rodzaju produktéw
pochodzenia zwierzecego, ktére bedg produkowane w zakladzie

Dzialalnos¢ zakladu oparta bedzie na uboju bydta, owiec i koz na potrzeby wlasne i ushugowe.

Surowcem bedzie:
» zywiec — bydlo, owce, kozy

W zakladzie beda produkowane:
» ¢wierci wolowe, tusze i pottusze cielgce, baranie, jagnigce, kozie
» podroby wotowe, baranie i kozie (z wyjatkiem krwi)

b). dane dotyczace maksymalnej tygodniowej zdolnosci produkcyjnej zakladu
Tygodniowa zdolno$¢ produkcyjna zaktadu wynosi¢ bedzie:

» ubdj bydla 40 sztuk, przy czym:
- sztuka bydia powyzej 3 miesiaca zycia - stanowi 1 jednostke przeliczeniowa,
- sztuka bydla do 3 miesigca zycia - stanowi 0,5 jednostki przeliczeniowe;j,

» ubdj owiec, koz 320 sztuk, przy czym:
- owca albo koza powyzej 15 kg zywej wagi — stanowi 0,10 jednostki przeliczeniowej
- owca albo koza do 15 kg zywej wagi — stanowi 0,05 jednostki przeliczeniowej

¢). okreslenie systemu dostawy wody

Zaklad korzysta¢ bedzie z wody z ujecia wodociggu gminnego i musi byé zaopatrzony w wystarczajaca
ilo$¢ biezacej, pitnej wody do celow produkeyjnych i porzadkowych, odpowiadajacej wymaganym,
aktualnym aktom prawnym.

Punkty czerpania wody zdatnej do picia nalezy zaopatrzyé w zawory zwrotne, przeciw dzialajace
mozliwosci wstecznego zassania, i oznakowaé zgodnie z projektem wodno-kanalizacyjnym zakladu.
Badania wody powinny by¢ regularnie przeprowadzane wewnatrz zakladu w celu okreslenia jej
przydatnosci. Przy braku lub niedostatku biezacej, zdatnej i pod wlasciwym cisnieniem wody nalezy
natychmiast przerwa¢ produkeje. Wszystkie rurociggi powinny byé instalowane w sposéb wykluczajacy
wystepowanie $lepych zakonczen. Weze do wody z koncéwkami samozamykajgcymi powinny byé
zawieszane na wieszakach. Umywalki uruchamiane nie reka mogg mie¢ dopltyw tylko wody cieplej
(35°C + 40°C). Umywalki nalezy podlaczy¢ bezposrednio do kanalizacji poprzez syfon.

Przy stanowiskach wymagajacych uzycia nozy, pily konieczne jest zamontowanie sterylizatorow. W
przypadku sterylizator6w na wode wielko$¢ i ksztalt sterylizatoréw powinna gwarantowaé catkowite
zanurzenie w nich nozy, stalek, pily. Sterylizatory muszg byé wyposazone w termostaty i termometry.
Wode ze sterylizatorow nalezy odprowadzi¢ bezposrednio do kanalizacji, zabronione jest przelewanie
do umywalek lub na posadzke. Woda ciepta pochodzi¢ bedzie z podgrzewaczy elektrycznych.
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