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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odcinka sieci wodociggowej dla
zadania p.t.: ,Budowa budynku Przedszkola Gminnego ze swietlicg wiejska wraz z
infrastrukturg techniczng: parking, drogi wewnetrzne, hydrant zewnetrzny, oswietlenie
terenu z wewnetrzng linig zasilajgcg oraz kottownia gazowa z wewnetrzng instalacjg
gazowa. przebudowa urzgdzen melioracji wodnych szczegdtowych kolidujgcych z
projektowanym budynkiem Przedszkola.” w miejscowosci Wdlka Kosowska, dz.nr ew.
114/1, 121/2, 121/1 ul. Nadrzeczna, gm. Lesznowola 05-506, obreb: 0031 Wodlka
Kosowska, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu

e Warunki techniczne Nr DEU.5110.12/3.2017 z dnia 20.09.2017r wydane przez
LPK Sp.z o0.0. Lesznowola.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75
z dnia 15.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

e ,Materiaty pomocnicze do projektowania instalacji wody zimnej, cieptej
i kanalizacji” — COBRTI INSTAL, Warszawa 1981 r.

e Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne” — oprac. zbiorowe INSTALATOR
POLSKI W-wa 2000 r.

Normy i katalogi.

3. PROJ. ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ
3.1. Ogdlna charakterystyka proj. odcinka sieci wodociggowej
Projekt swym zakresem obejmuje:
e proj. odcinka sieci wodociggowej PEHD @160 zasilonej z istniejgcej sieci
wodociggowej PE @200mm zlokalizowanej na dz. nr ew. 114/1,
e zasilenie hydrantu zewnetrznego HP-100 z projektowanej sieci wodociggowej
PE @160 mm. Hydrant zlokalizowany na dz. nr ew. 121/2
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a) Projektowany odcinek sieci wodociggowej:
- dlugos¢ — 159,88 m
- materiat — @160 PEHD (PE100 SDR11),
- rodzaj potgczenia z istniejgcg siecig wodociggowg de 160 PEHD - trojnik HAWLE
typu T @200/150mm
- zasuwa klinowa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez gniazda
bezdtawikowa z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem emaliowane lub
epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna + skrzynka uliczna — @200 mm
- zasuwa klinowa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez gniazda
bezdtawikowa z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem emaliowane lub
epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna + skrzynka uliczna — @150 mm
- zagtebienie — okoto 1,5-1,9 m

b) Zasilenie hydrantu zewnetrznego
- dlugos¢ odcinka — 1 m
- materiat — stal oc. DN 100
- rodzaj potgczenia z nowo projektowanym odcinkiem sieci wodociggowe;j - tréjnik HAWLE
typu T @150/100mm
- zasuwa klinowa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez gniazda
bezdtawikowa z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem emaliowane lub
epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna + skrzynka uliczna — @100 mm
- zasuwa klinowa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem — bez gniazda
bezdtawikowa z migkko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem emaliowane lub
epoksydowane z obudowg + skrzynka uliczna + skrzynka uliczna — @150 mm
- zagtebienie — okoto 1,50 m

3.2. Przebieg w/w odcinkow

a) Odcinek sieci wodociggowej.
Odcinek sieci wodociggowej PEHD @ 160 od istniejgcej sieci wodociggowej PEJ 200 do
wysokosci hydrantu zewnetrznego HP-100. Sie¢ zlokalizowana na dz. nr ew. 121/2
(docelowo na dziatce powstanie gminna droga dojazdowa 2KDD), 121/1, 114/1 w

b) Odcinek zasilajacy hydrant zewnetrzny HP-100.
Zasilenie hydrantu zewnetrznego naziemnego HP-100 przewidziano trojnikiem z Zzeliwa
sferoidalnego kotnierzowego typu T Hawle 150/100 mm zlokalizowanym na dz. nr ew.
121/2(docelowo na dziatce powstanie gminna droga dojazdowa 2KDD), do hydrantu
zewnetrznego zlokalizowanego w pasie zieleni na dz. nr ew.121/2.
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3.3. Roboty ziemne

Wykop liniowy o szer. 1m z umocnieniem $cian pionowych.

Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.

Srednie zagtebienie ok. 1,50-1,9 m.

Rure wodociggowg nalezy utozy¢é w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowe;j
grubosci 15 cm (szeroko$¢ podsypki = szerokosci wykopu).

Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg urobku grubosci 30cm powyzej
przewodu. Warstwe ochronng nalezy zageszczac recznie. Wykop zasypywac warstwami
o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegolne warstwy mechanicznie.

Nad przewodem wodociggowym, na warstwie ochronnej utozy¢ niebieskg tasme
ostrzegawczg ze znacznikiem metalowym.

Przewdd wodociggowy zasypac po przeprowadzeniu prob pomontazowych i odbiorczych.
Skrzyzowanie sieci wodociggowej z drogg o nawierzchni bitumicznej projektuje sie
wykona¢ metodg przecisku pneumatycznego poziomego.

Pod drogg nalezy przecisngc¢ rure stalowg @200.

Wykonac to nalezy za pomocg specjalistycznego sprzetu do tego przeznaczonego.

W przeciskowej rurze stalowej @200 utozonej pod jezdnig nalezy utozy¢ rure przewodowg
PEHD @160.

Rure przewodowg nalezy wciggac do rury przeciskowej na podporach dystansowych

z tworzywa sztucznego.

Konhce rur przeciskowych po zamontowaniu w nich rur przewodowych nalezy uszczelnic.

3.4. Roboty zwigzane z demontazem i odbudowg nawierzchni drogowej w miejscu
przebudowywanego odcinka sieci wodociggowe;.
- naciecie miejsca osadzenia zasuwy wodociggowej wraz z trasg utozenia instalaciji
wykona¢ pitg mechaniczng zachowujgc geometrie regularnych ksztattow
- sfrezowanie krawedzi masy asfaltowej
- wykonanie wykopu celem wykonania prac instalacyjnych
- osadzenie skrzynki ulicznej dla zasuwy wodociggowej zgodnie z projektem
instalacyjnym
- zasypanie wykopu i ustabilizowanie podbudowy z kruszywa na gtebokosci
min. 25 cm.
- posmarowanie krawedzi oraz skropienie przebudowywanego miejsca emulsjg
asfaltowg
- rozscielenie mieszanki mineralno — bitumicznej w jednej lub w dwoch warstwach.
e warstwa Scieralna 4-8 cm
e warstwa wigzgca 5 cm
e warstwa podbudowy z kruszywa 20cm
e warstwa piasku stabilizowanego 10cm
- mechaniczne zageszczenie poszczegolnych warstw utozonej mieszanki przy uzyciu
walca lub ptyty wibracyjne;j
- posmarowanie krawedzi wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg
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i posypanie kruszywem
- uprzatniecie miejsca roboét i wywoz gruzu asfaltowego w miejsce skladowania
(zgodnie z ustawg o odpadach).

3.5. Roboty montazowe.

a) Odcinek sieci wodociggowej.
Potgczenie proj. odcinka sieci wodociggowej @160PEHD z istniejgcg siecig wodociggowa
@200 PEHD poprzez trojnik HAWLE typu T @200/150mm.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg jako odcinek przewodu z rur polietylenowych
160 PEHD-PN10.
Zasuwy klinowe kotnierzowe @200, @150 mm z zeliwa sferoidalnego z gtadkim przelotem
— bez gniazda bezdtawikowg z miekko uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem
emaliowane lub epoksydowane wyposazy¢ w obudowe i skrzynke do zasuw.
Trzpien klucza kazdej zasuwy obudowac¢ duzg skrzynkg zasuwowg o wymiarach 190x270
mm, posadowiong na krgzku zelbetowym o wymiarach ¢480/180.
Skrzynki zasuwowe w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez obudowanie jej opaskg betonowa.
Zawor zasuwy oznakowac tabliczkg z literg ,D” wg PN — 86/B-09700.
Po zakoriczeniu montazu siec€ nalezy przeptuka¢ , wykonac probe szczelno$ci
na cisnienie 1,0 MPa , przedezynfekowac trzyprocentowym roztworem podchlorynu
sodu , po czym ponownie przeptukac i zleci¢ badanie wody PSSE pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

b) Odcinek zasilajagcy hydrant zewnetrzny HP-80.
Zasilenie hydrantu z projektowanej sieci PE @160 mm za pomocg trojnika z zeliwa
sferoidalnego kotnierzowego typu T Hawle 150/100 mm. Za trojnikiem i przed hydrantem
zamontowac zasuwe @100 z obudowg i skrzynkg uliczng. Przed montazem nalezy
odpowiedznio przygotowaé powierzchnie posadowienia hydrantu w wykopie i zwrécié
uwage na jego gtebokosé zabudowy. Montaz przeprowadzi¢ na odpowiednim tuku
kotnierzowym ze stopkg o srednicy DN100 ktory zapewni poprawne ustawienie hydrantu.
Kolano stopowe powinno bys mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi byc¢
pozioma. Osadzenie hydrantu oraz zasuw odcinajgcych wykona¢ zgodnie z ryz S-6
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowaé znakami zgodnymi z
Polskimi Normami i umiesci¢ na metalowym stupie w poblizu hydrantu

3.6. Kolizja z istnhiejgcym uzbrojeniem terenu
Na trasie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje kolizja z istniejgcym kablem
teletechnicznym.

W miejscach kolizji prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Istniejgcy kabel nalezy w miejscu kolizji zabezpieczyc¢ rurg ostonowg firmy AROT typu
A110 PS 110/100 o dtugosci | = 3,0 m oraz podwiesi¢ na belkach drewnianych na czas
wykonywania robét ziemnych.
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4. UWAGI KONCOWE

4.1. Wytyczenie trasy projektowanej sieci zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

4.2. Wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci
sanitarnych.

4.3. Prace zwigzane z wykonaniem wigczenia sie do sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢
pod nadzorem wiasciciela sieci.

4.4. Przed przystgpieniem do robét jak i w trakcie ich wykonywania nalezy:

- wytyczy¢ gtdwng o$ proj. odcinkéw

- powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia o przystgpieniu do robot

- roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zasadami bhp.

4.5. Przed zasypaniem,; zleci¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg po czym zgtosic
do odbioru technicznego przez dostawce wody.

4.6 Materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci muszg posiada¢ dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

4.7 Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszego

opracowania.
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