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ROBOTY CIESIELSKIE CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem wiezby dachowej na obiekcie projektowanym.

1.2. S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

obrébka elementéw wiezby

wykonanie wiezby dachowej w konstr.drewnianej na projektowanym budynku

wykonanie deskowania petnego dachu

impregnacja elementow wiezby

2. Materiatly

- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, stezenia)

- drewno na wiezbe drewniang (wg projektu konstrukcji)
drewno iglaste C27, ptyty OSB, sSruby, gwozdzie pierscieniowe, ztgcza ciesielskie stalowe,
srodki impregnujgce BORAMON C30, BSH-Varnisch,
Fobos M4, Aidol Hk-Lasur, lakier bezbarwny do malowania drewna
- wykonanie konstrukcji dachu hali z drewna klejonego
- montaz dzwigarow i elementow konstrukcji powtoki hali widowiskowe;j
- produkcja i montaz elementdéw konstrukcji dachu hali — indywidualne systemowe
powierzone specjalistycznej firmie
Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia, powinny by stosowane wytgcznie te, ktére sg dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
-$rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem,
-$rodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku sg belki i
krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowa innego
asortymentu drewna. Belki mogg mie¢ wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy
konstrukcji wiezby dachowej mogg mie¢ wilgotno$¢ maksymainie 23 %. Niedopuszczalne jest
aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne , rdzenie
podwojne, czerwienh , zgnilizne miekka , rakowatos¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe.

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierka, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, tata(2mb),dzwig 10.0t

4. Transport
Samochdd o udzwigu 12ton, dzwig,
Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
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Materialy i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwg folii. Elementy powinny by sktadowane w pozyc;ji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa ich deformacji.
Odlegtosc¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by mniejsza od 20 cm.
tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikow atmosferycznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdow musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem o0séb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres
robét obejmuje wykonanie elementéw w wytworni i montaz konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz
owiercenia na tgczniki Srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggdéw na scianach lub
gtowicach stupoéw nalezy je natychmiast umocowac¢. Podobnie nastepne montowane elementy
konstrukcji nalezy w czasie montazu umocowywac¢ docelowo.

Wiezba drewniana

e obrobka elementéw zaimpregnowanych w wytwaorni

e przymocowanie murtat do wiencow, wypoziomowanie

e przymocowanie krokiew do muriat

e wykonanie petnego deskowania
Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikngé mimosrodu, w przeciwnym
razie nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage
dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otworéw czy
naciec jest dozwolone tylko i wytacznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za
konstrukcje projektanta.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by
sktadowane na
réwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy
nie stykaty sie ze sobg . Czota poszczegdlnych krawedziakéw powinny by zabezpieczone
poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Elementy przed ich
zamontowaniem powinny by zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30
minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach lub przywiezione na budowe juz
zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim $wiadectwem.
Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by przestrugane. Podczas obrobki elementow
konstrukcji czynnosci elementdéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo
(np.: Sciecia kolcdéw, nawiercanie otworéw itp.). Po obrébce wszystkich elementéw nalezy
wykona prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukciji.
Montaz poszczegdinych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)

6. Kontrola jakosci robét
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Polega na sprawdzeniu :

- prawidtowosci zakotwienia elementow
- wypoziomowania elementow

- prawidtowosci mocowania

- rownosci ptaszczyzny potaci

- poziomowania okapow

- zgodnosci z projektem

Kontrole robét nalezy przeprowadzac¢ w dwéch etapach tj. w Wytworni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementow z
dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiarow, uzytych materiatdéw, zabezpieczeh

impregnujgcych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.
Na montazu sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementow z konstrukcjg i miedzy sobg.

7. Jednostka obmiaru — (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania

8. Odbior roboét

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Odbiorom podlegaja:
e dostarczone na budowe elementy konstrukcji,
e montaz elementéw w konstrukcji dachéw.

9. Podstawa ptatnosci

(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania

10. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1194 — Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-EN 386:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 519 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych cech fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

Oznaczenie wytrzymato$ci na scinanie i wkasciwosci mechanicznych w poprzek widkien.
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