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ROBOTY OKLADZINOWE CPV: 45262650-2,45431200-9

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin $ciennych wewnetrznych i elewacyjnych.
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.
- przygotowanie podtoza
- potozenie oktadzin
- roboty wykonczeniowe
2. Materialy
a. ptytki ceramiczne z akcesoriami
- masa klejgca do ptytek - wodoodporna
- fuga plastyczna wodoodporna
- listwy naroznikowe PCV
ptytki gres
listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
. piyty g-k i ptyty PROMATEC
- ruszt stalowy
- siatki dylatacyjne
- listwy naroznikowe aluminiowe
- szpachla
- wkrety
- ptyty wypetniajgce z wetny mineralnej gr3cm
- listwy wykonczajgce obrzeza
- system zamocowanh
e. ptyty akustyczne sufitowe i scienne np.ECOPHON lub inne o tych samych lub
lepszych parametrach technicznych i estetycznych, z elementami montazowymi
(system)
f. ptyty sufitowe, np.Armstrong lub inne o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych i estetycznych, z elementami montazowymi (system)
g. opaski wokot okien (styrodur)

coo

3. Sprzet
Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejgcej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachlowka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

4. Transport
Samochdd do 12ton fadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny
Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wbézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robét
a. ptytki ceramiczne na Scianach uktadane na masie klejgcej z
nawierzchnig rowkowa. Sciane wczesniej zwilzyé, ptytki namoczyé przed
przyklejeniem. Zachowac piony i poziomy, w narozach zamocowac listwy
PCV. Fuga wgtebna max.3mm szer.
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b. Ptyty g-k — ptyty mocowac do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkretami . tgczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkg do spoin i
wypetnic¢ gtadzig gipsowa. Gtowki wkretow zaszpachlowac. Po wyschnieci
wyszlifowac i 2-u krotnie pomalowac farbg emulsyjng

Ptyt sufitowe mineralne np.Armstrong Ultima
Nazwa produktu: Ultima

Kolor: Biaty

Typ krawedzi: Vector

Modut (mm): 600 x 600 x 19 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochtanianie dzwieku (alfa w): 0.75 (H)
Sound Attenuation (Dnfw dB): 34

Sound absorption European Classification: C
Odbicie $wiatta (%): 86.86

Odpornosé na wilgo¢ (%): 95

Materiat: Mineralne

Montaz ptyt mineralnych

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajow ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Jesli
do ciecia sg uzywane urzgdzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢
miejscowg wentylacje, aby zapobiec

nadmiernemu zapyleniu. Powinno sig unika¢ niepotrzebnego niszczenia ptyt. Jesli tworzy sie
nadmierna ilo$¢ pytéw, nalezy zastosowaé odpowiednig ochrone oczu i drog oddechowych.
Ptyty metalowe firmy Armstrong sg malowane wysoce odporng poliestrowg farbg proszkowa,
ktéra tgczy sie z metalowg powierzchnig sufitu w wysokiej temperaturze podczas produkcji. W
rezultacie otrzymujemy malowang

powierzchnie, ktéra nietatwo odpryskuje, peka czy tuszczy sie i ktdra moze by¢ tgczona z
materiatami wykonczeniowymi malowanymi na mokro.

Podczas obstugi i instalacji nalezy uwazagé, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskéw palcow.
Zaleca sie stosowanie rekawic dla ochrony piyt i bezpieczehstwa instalatora.

Plyty metalowe czesto trzeba przycinaé przy profilu przysciennym, dookota kolumn itp.
Gtadka, czysta, metalowa krawedz jest najtatwiejsza do osiggniecia przy zastosowaniu nozyc
do blachy, noza elektrycznego lub pity tasmowe;j.

Cieta krawedz powinna nastepnie by¢ zamaskowana w odpowiednim profilu przysciennym i
jesli trzeba docisnieta przy pomocy klipséw lub sprezyn dociskowych.

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie
odpowiednich warunkoéw podczas ich instalacji. Prima i inne sufity o odpornos$ci na wilgotnos¢
wzgledng wynoszgcg 95%RH posiadajg gwarancje jakoéci, gdy sg montowane i pozostajg
zawieszone w warunkach wilgotnosci wzglednej do 95%.

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Mogg by¢
instalowane
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w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest
bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptyng¢

na stan ptyt sufitowych zamontowanych i nie zamontowanych.

W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury powoduje
nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej
0oC.

Wymagana stabilnos¢é warunkdéw w miejscu montazu moze by¢ osiggnieta tylko, jezeli
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie
miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek
nastonecznienia, nalezy zastosowac zwiekszong wentylacje. Nadmierng wilgotnosc nalezy
obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy

Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz
z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac suche
zrodta ciepfa, takie jak elektrycznosé lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz
odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktérej

zrédtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowaé
skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie
zostanie wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie
rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia
konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerw

Wymiana lub uzupetnienie zamontowanego sufitu

Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych mogg by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na
rynku wypetniaczy. Rzadko jednak udaje sie otrzymacé ten sam odcienh koloru.

Jezeli uszkodzenie powierzchni piyty jest znaczne nalezy wzig¢ pod uwage wymiane
zniszczonych piyt.

Przy czesciowej wymianie ptyt na nowe, mogg wystagpic réznice koloru z ptytami juz
wiszgcymi, ze wzgledu na naturalne starzenie sie materiatu. Ten niekorzystny efekt mozna
Zznacznie ograniczy¢ poprzez wymiane catego sufitu lub zawieszenie nowych ptyt w
reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposéb starymi ptytami uzupetni¢ braki w
pomieszczeniach mniej waznych. Z powodu kurzu, ktéry zbiera sie na suficie podwieszanym,
w czasie wymiany ptyt, moze okazac¢ sie konieczne zastosowanie srodkéw ochrony drog
oddechowych

Sufit akustyczny np.ECOPHON Ecophon Focus Dg

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg no$ng. Piyty sg wykonane z wetny szklanej
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie malowane niekruszace sie. System sktada sie z ptyt Ecophon Focus Dg i
konstrukcji nosnej Ecophon Connect o ogdlnej przyblizonej wadze 4kg/m?. Krawedzie sg
uformowane tak, by profil nosny znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych ptyt. Szczelina miedzy ptytami
8mm. Piyty sg demontowalne w doét. Minimalna catkowita wysokos¢ konstrukcyjna z
wieszakiem regulowanym 115mm, z blaszkg do mocowania bezposredniego 65mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, aw2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc 80 kg/m?
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- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt  600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600, 1200x1200

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie Swiatta (z czego 99% to Swiatto rozproszone) 85%

- wspétczynnik retroodbicia RRC =60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5

- konstrukcja rusztu: profil gtbwny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie
Scienne profila T Connect 0524, profil poprzeczny L=600mm oraz L=1200mm Connect,
wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy Connect, kgtownik
przyscienny 22x22 Connect.

Montaz ptyt sufitowych:

Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko kotki montazowe metalowe — ze wzglagddéw ppoz.
Do podtozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki typu UPAT ¢

Do podiozy np.:

Ackerman stosuje sie kotki ,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy pamietac, aby wkrety
posiadatly atest wraz z podang odpornoscig na zrywanie.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanies¢
siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu
wieszakow:

-Formaty XL

-co 1,5 mb w linii profili gtdwnych (maksymalna odlegtosé od sciany 450mm). Profile gtéwne
rozmieszczone co 600 mm. -Formaty standardowe

—co 1,2 mb w linii profili gltdbwnych (max. odlegtos¢ od sciany 600mm). Profile gldwne
rozmieszczone co 1200 mm.

Rownoczesnie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przyscienne;j.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy
profile gtdwne, ktore spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem
montazowym. Cato$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600 mm.

Przy formatach XL profile gibwne mocowane co 600 mm. Jesli dlugosc¢ ptyty
odpowiada catej szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili
poprzecznych 600 mm. Wykonczenie styku ze sciang katownikiem przysciennym lub
listwg cieniowa.

Nalezy pamieta¢ o bardzo dokladnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem
sprawdzajgcym doktadnos$¢ montazu jest réwniez sprawdzenie przekatnych pdl
powstatych po zmontowaniu konstrukgji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamontowac piyty.

UWAGA!
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Piyty Focus wkiada sie i wyjmuje w konstrukcje nosng ,do dofu”.
Montazu i demontazu ptyt nie utrudniajg instalacje znajdujgce w przestrzeni miedzy
-sufitowej.

Ptyty scienne akustyczne np.ECOPHON Wall Panel C

Akustyczne panele scienne montuje sie w sposob ukrywajgcy pionowe

potgczenia miedzy ptytami. Powstaje ledwie zauwazalny podziat lica Sciany na

pionowe pasy. Powierzchnia licowa ptyt jest bardzo mocnatkaning z

witdkna szklanego. Wetna szklana o wysokiej gestosci, z ktérej wykonana jest

ptyta, w potgczeniu z solidng konstrukcjg umozliwia stworzenie wytrzymatych

systemow Sciennych. Powierzchni tylna jest zabezpieczona welonem szklanym.
Wiasciwosci:

-format: 2700 mm x600 mm,

-grubosc: 40 mm,

-masa fgcznie z konstrukcjg no$ng: ~4kg/m2,

-pochfanianie dzwieku: klasa A (zgodnie z EN ISO 11654 ),-odpornos¢ na wilgoc¢: wytrzymuje
statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do

75% przy temp. 30° bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (zgodnie z ISO 4611),
-odpornosc¢ ogniowa: materiat niepalny,

-atesty i certyfikaty,

-oznaczenie CE.

Ruszt

Plyty montuje sie bezposrednio do podtoza (Sciany) za pomocg profili ceowych WP Connect
0465. Mocowania WP sg opatentowane i tworzg kompletny system wraz z panelami
$ciennymi Ecophon Wall Panel.

W skfad konstrukcji nosnej wchodzg nastepujgce elementy:

-profil WP,

-blaszka do mocowania bezposredniego, co 400 mm,

-profil dystansowy WP,

-naroznik WP (wewnetrzny lub zewnetrzny),

-obce pidro (zabezpieczajgce przed ewentualnym klawiszowaniem).

Elementy mocowan paneli Sciennych:

.Profile Connect WP L=2687 mm -biaty (lakierowane aluminium).

. Profil ceowy Connect 0465.

. Profil dystansowy WP 1050 L=2400 mm, wktadany w dolny profil Connect WP

. Narozniki dla profili WP wewnetrzne, narozniki dla profili WP zewnetrzne, biate.

. Blaszka do mocowania bezposredniego ptyt 0214

. Blaszka do mocowania bezposredniego ptyt 0299 (dla paneli w uktadzie poziomym)
. Obce pidro Connect 0219, tworzywo sztuczne, do poziomowania ptyt, L=150 mm

NOoO OO, WN -

Montaz ptyt Sciennych:

Przed montazem nalezy sprawdzic z jakiego materiatu wykonane jest podtoze do

ktérego bedzie mocowany panel scienny. Nalezy pamietaé, ze dopuszczalne sg tylko
kotki metalowe — ze wzglagdow ppoz.

Na Scianach pomieszczenia zaznaczamy linie montazu paneli Sciennych i

przystepujemy do montazu listwy WP dotem i gorg. Gorng i dolng listwe WP

mocujemy na blaszkach do mocowania bezposredniego, co 400 mm. Krawedzie

boczne domykamy réwniez listwa WP wpinajac narozniki za

rowno w poziome jak i pionowe listwy WP. W pas dolny wktadamy profile dystansowe WP.
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Jezeli podtoze nie daje gwaranciji, ze ptyty nie bedg klawiszowaty, wowczas
stosujemy obce piéro w potgczeniach miedzy ptytami.

Ecophon Connect Etage 45
— pozwala na ptynne przejscie aluminiowymi profilami miedzy poziomami sufitu

Ttoczone aluminium, wykonnczone w kolorze biatym L=3000,
do zmian poziomu sufitu o 45 stopni.

OgodIne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ o najmniej
+5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2
mm na diugosci faty dwumetrowej.

Oktadziny powinny by¢é mocowane na zaprawie elastyczne;j

Wykonywanie suchych tynkéw (pt .gipsowo-kartonowe):

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie min 4 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Okfadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a wilgotnos¢
wzgledna

powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN 72/10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Suche tynki z ptyt gipsowo kartonowych ukfadac na konstrukcji stalowej/aluminiowe;j.
Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok.10 mm).

Ztagcza ptyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z wtdkna szklanego i
zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo kartonowe mozna wykonac na kilka sposobéw:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,
z uzyciem sciennych profili ,,U"o szer.50 mm, umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podioza elementami tgczgcymi typu ES.
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Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt gipsowo kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch
warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg
nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma
wpltywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina
gipsowo kartonowa.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krahcach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o
szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odleglos¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia rusztu, muszg posiadaé zabezpieczenie
antykorozyjne.

Ptyty gipsowo kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych

rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. Kontrola jakosci robét
¢ sprawdzenie podtoza (poziomy, piony), rownosci powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m.
max1-2mm)
e sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego
e sprawdzenie wiasciwosci zastosowanych zapraw
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szerokosc, prostolinijnosc¢, pion, poziom)
e staranno$¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.
. zgodno$¢ wykonania z projektem
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegolnosci powinna byé oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- doktadno$¢ montazu

- rownosc¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji , wymagany rozstaw konstrukcji
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
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- wilgotnosc i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) okfadziny

8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robdt zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jezeli odbidr
podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchnie, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej —nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej

2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego —hie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego —nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéow soli

przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnoséci tynku do podtoza.

Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbidr ptyt sufitowych i $ciennych:

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér,
ktéry powinien objgé nastepujgce zagadnienia:

esprawdzanie liniowosci montazu ptyt,

esprawdzanie doktadnosci wykonania obrobek krawedzi piyt,
esprawdzanie wypoziomowania sufitu
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esprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami —w systemie DG powinna wynosi¢ ona 8
mm.

Po zakonhczeniu prac sporzgdzony zostanie protokdt odbioru kohcowego.

Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robaot:

ezatwierdzong dokumentacje techniczng,

eoznaczenia CE,

eSwiadectwo pochodzenia materiatu.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) okfadziny zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci i dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
PN B 30000:1990 Cement portlandzki.
PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce elementéow
powszechnego uzytku.
PN 97/B 30003 Cement murarski 15.
Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—
wydanie IV Krakow 1996
Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.
PN —EN 13501-1 —Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
PN —EN ISO 11654 —-Wskaznik pochtaniania dzwieku.
PN —EN 13964 —Sufity podwieszane wymagania i metody badan.
PN —EN 12354-6 —Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach.
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