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ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- wymurowanie $cian zewnetrznych
- wymurowanie $cianek dziatowych
- wymurowanie scian z luksfera

2. Materiaty

- cegfa ceramiczna petna

- cegta klinkierowa

- pustaki Porotherm gr 25cm i 12cm lub inne o podobnych parametrach technicznych
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,

- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

- luksfer

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzeh
po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokoéci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka klasy 5 (jesli wystepuje):

Nasigkliwosc¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatosc¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestosé¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzeh
po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek
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1:0,3:4
1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujgca, warstwomierz
narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna

4. Transport

Samochdd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wézek widtowy, dzwig
pionowy

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegélnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysoko$¢ 10 warstw.

5. Wykonanie roboét

Murowanie $cian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utozonej na scianach podziemia.
Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczys$ci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.

Mury wykonaé warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gr12mm w poziomie i
10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonac¢ w trakcie wznoszenia $cian.

Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0 C.

Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.
Sktad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8. Cement
Portlandzki k.25

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otwordow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubo$ci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione kohcowe.
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Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Projektowane sciany nosne i zamurowania tgczy¢ z istniejgcymi prefabrykatami za pomocg dwéch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w Scianie zelbetowej na kofki rozporowe.

Scianki zbroi¢ bednarkg 20%1.5 mm co trzecia spoina. Warstwy $ciany tgczyé za pomoca kotew z
pretéw ocynkowanych &6 w odstepach 40cm w pionie i 80cm w poziomie. Przy $cianach
klinkierowych nalezy stosowac system kotwienia nadprozy np.firmy HABE.

Mury z cegty petnej:

Spoiny w murach ceglanych.

—12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymailna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki (jesli wystepuja):

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte petng.

Mury z pustakéw ceramicznych np.POROTHERM

Sposdb murowania jak tradycyjny:

-spoiny poziome 12 mm

-fgczenie pionowe na wpust i piéro, bez koniecznosci stosowania spoiny pionowe.

Mury z pustakoéw typu luksfer
Sposoéb murowania systemowy:
-spoiny poziome i pionowe 10 mm
-tgczenie na zaprawe klejowa

6. Kontrola jakosci

Sprawdzi¢ jakos¢ pustakow, wymiaru, ksztattu, liczby peknieé, odpornosci na uderzenia. Sprawdzic¢
zawartos¢ margla, nasigkliwo$¢. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew w Scianie i w
nadprozach.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegélnej uwagi na zawartosé margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchylek . mury
mury spolnowane niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 ]
— na cate] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 G
—na wysokosci kondygnacji 6 10
—na cale] wysokosci 20 30
Cdchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na cate] dlugosci 15 30
Cdchylenia gomej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na cate] dlugosci 10
Qdchylenia wymiarow otwordw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokost +6, -3 +6, -3

wysokost +15, —1 +15, —10
ponad 100 cm

szerokosi +10, -5 +10, -5

wysokost +15, —10 +15, —10

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) $cianki dzialowej, luksfera,(m2) scianki z
klinkieru

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentac;ji projektowe;j.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Ich odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczegotowag specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
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wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

9. Podstawa ptatnosci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robot

10.  Przepisy zwigzane
. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
. PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
o PN-75/B-12001 Cegly budowlane petne wypalane z gliny.
. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
o PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
. PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
. PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
. PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
o PN-86/B-30020 Wapno.
. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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