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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ociepleniem przegrod
budowlanych w obiekcie

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Sciana i elementy Zelbetowe:

- przyklejenie ptyt styropianu(wetny mineralnej) gr 5cm, 8 cm, 10cm, 12cm do
elementéw zelbetowych i scian obiektu. Dodatkowo kazda piyta
przymocowana tgcznikami plastikowymi

- pokrycie ptyt wetny mineralnej siatkg z wtbkna szklanego na masie klejacej do
styropianu(wetny mineralnej)

- po wyschnieciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.

Sciana fundamentowa:

- przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowany gr. 5cm EPS 100 na $cianie
fundamentowej , klejenie szczelne na catej powierzchni za pomoca lepiku na
zimno. Dodatkowo montowac tgcznikami.

- Na wierzchu posmarowac lepikiem na zimno

- zabezpieczy¢ folig kubetkowg

Dach :
- utozenie wetny mineralnej péttwardej, warstwa wetny gr20cm (2x 10cm
utozenie mijankowe)

Stropodach:
-potozenie styropianu gr.2x10cm frezowany

Posadzka:
- w posadzkach utozy¢ szczelnie ptyty weiny mineralnej griOcm EPS 100

2. Materiaty
- plyty styropianowe (wetny mineralnej) twardej grocm, 8cm, 10cm, 12cm
- pt. styropianowe ekstrudowane gr.5cm o kapilarno$ci zblizonej do “0”
- masa klejgca do styropianu(wetny mineralnej) i siatki
- siatka z wtdkna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- listwy cokotowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
dysperbit

Styropian i wetna mineralna twarda

Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajgcych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami.
Styropian/wetna powinien by¢ w ptytach, ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).
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Materiaty klejgce

Do przyklejania styropianu/wetny mineralnej nalezy stosowaé zaprawy lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi
systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbryleh i obcych wirgcen, fatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekig
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce
powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom szczegétowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;j:

a) proszek do zarobienia wodg;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnosé do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,
jakipo

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wetna mineralna - jako izolacja akustyczna scianek dziatowych wykonanych w technologii
lekkiego szkieletu metalowego (jesli wystepuje)

* Atest higieniczny PZIt*B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

* Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

* Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

* Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

» Wspétczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

Wetna mineralna gr. wg. przekrojow i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna
stropodachéw.
Atest i certyfikat -j.w.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do cigcia siatki i listew, mieszadta do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

4. Transport
Samochdd do 10t

5. Wykonanie robét
Wykonanie $cisle wg instrukcji producenta ptyt
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkow nalezy
wykonywaé w nastepujgcych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10 °C do +25 °C),
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotnos¢
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),

str. 55



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowacé do prac zaraz po
wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnos¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podioza od +5 °C do +25 °C).

Ponadto nalezy:

- zabezpieczyC¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikow zewnetrznych,

- odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilo$¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podfoza i panujgce warunki atmosferyczne),

- stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Sprawdzenie nosnosci podfoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresiji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podioza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czgstki muru)nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym
papierem sciernym, odkurzy¢ i zagruntowacé. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu5-15
mm)nalezy dzien wczesniej wyrownac zaprawg wyréwnawczo -murarskg. Podtoze chionne
zagruntowac

odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podfozach, nalezy
wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji
kilku (8-10)probek styropianu (0 wym.10x10cm)i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nos$nos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej

warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykonaé ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podtoza.

Przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z fasadowej wetny mineralnej

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia nalezy przed przyklejeniem ptyt
zamocowac poziomo listwe startowg.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadaé na ptyte termoizolacyjng metoda
"pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w odlegtosci ok.3cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rbwnomiernie roztozonymi "plackami” w ilosci od 8
-10szt.o $rednicy 8 -10cm.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min.40%powierzchni ptyty, a
grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy

(min, po 48h),przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na
1m2,zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikow na 1m2. Po zamocowaniu ptyt
styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac¢ paca z
grubym papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z
widkna szklanego o wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i
zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocnic¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na
zaprawie

klejacej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt
termoizolacyjnych nalezy wykonac (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwe
zbrojong siatkg z wtdkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg nanie$¢ na podtoze ciggta
warstwg o gruboséci ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosc siatki
zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac (w
pionie i w poziomie)na zakfad, nie mniejszy niz 10cm.Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna byé
tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie oSciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1mm)
wyréwnujac i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki
a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5mm,natomiast na wetnie mineralnej od
5 do 8mm.

Zagruntowanie podioza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen réznig sie rodzajem warstwy
wykonczeniowej, nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze
(warstwe zbrojong)pod nalezy zagruntowac odpowiednim podktadem tynkarskim:

- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane
podioze za pomocg pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowac wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystykg
tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna
przystgpi¢ do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy
rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg pacg ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie
wykorzystaé po przemieszaniu).Po

czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaskg pacg z plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy
niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni catej elewaciji.

6. Kontrola jakosci robét

e wg instrukcji j.w. ze szczegbdIinym zwrdéceniem uwagi na skutecznos¢ zamocowania kotkow w
Scianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)

e sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia wetny mineralnej na stropie i czy zachowane zostaty
szczeliny wentylacyjne

Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatdow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbiér materiatéow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
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projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami

wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiada

ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia Sciany, stropu lub posadzki

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu
Odbidr robét izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych..
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna;
¢ dziennik budowy;
¢ zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;
¢ protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajgcych;
¢ protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
« wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

Odbidr robot zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robét ociepleniowych

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych lub ptyt wetny mineralnej);

» zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

» wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbidr winien byé prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robét. Po zakonczeniu robot powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny
i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozeh
technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow
ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

9. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

instrukcje ITB nr334/96

Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolaciji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS -E).

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie
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