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ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9

1.

Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

montaz elementow elewacyjnych

montaz elementow wyposazenia wnetrz

montaz listew $ciennych ochronnych i oston grzejnikowych
montaz lamp

. Materiaty (elementy)

elementy elewacyjne
elementy wyposazenia wnetrz
elementy wykonczenia wnetrz
lampy os$wietleniowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczehstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng,

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3.

Sprzet

Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét
- montaz lamp wewnetrznych i zewnetrznych
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- zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)
- zamocowanie elementoéw wykonczeniowych i wyposazeniowych we wnetrzu budynku

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu ciggtosci przewoddw instalacji odgromowe;j

- staranno$ci zamocowania tablic

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakoéci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiardw, grubosci

sprawdzenie pionéw i poziomow ptaszczyzn i krawedzi,

sprawdzenie jakosci materiatow i wyrobow,

sprawdzenie prawidtowosci i rownosci wykonania

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie estetyki wykonania

Podczas odbioru sciany mobilnej sprawdzane jest dziatanie i funkcjonowanie $ciany oraz
zadeklarowana dzwiekoszczelnosé w obecnoéci inwestora. Nastepnie nastepuje podpisanie
protokotu odbioru sciany mobilnej.

7. Jednostka obmiaru —, (szt) elementéw

8. Odbiér robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentac;ji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, (m2) sciany mobilnegj

10. Przepisy zwigzane
instrukcje producentéw

o PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

e inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.
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