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1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podioza
- umocowanie rusztu do Sciany
- zabezpieczenie siecig odgromowa
- podigczenie do zrédta zasilania

2. Materialy
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne,
podktady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztgcza wzdtuzne, klucze do Srub.
Stosowane rusztowania winny posiadaé atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzgdzen

5. Wykonanie robét
Wykonanie robot zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg producenta rusztowan tzn. DTR.
Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do sciany budowili,
dopasowac ich ukfad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokosc¢ kazdej kondygnacii
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjatkowo 1,80.
Stezenia poziome nalezy rozmieszczaé na catej dlugos$ci rusztowania w sposob zapewniajgcy
nieprzesuwnos¢ weztéw. Pierwsze stezenie poziome zakfada sie pod pierwszg kondygnacje
nad podtozem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji
rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami stezeh nie moze by¢ wigksza niz 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w sciany lub mocowana do statych elementéow
budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosé i sztywnos¢ konstrukciji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtosé miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokosci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Plyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotdw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
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pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajgcy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzgdzern odgromowych.

6. Kontrola jakosci robét
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczeh przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowos¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.

PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.

PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.

PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.

Ogoblne wymagania i badania.

o PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.
Ogoblne wymagania i badania i eksploatacja.

o PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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