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ROBOTY PODLOGOWE CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,
45432110- 8,45432120-1

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
posadzkowych posadzek nowych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robot
- wierzchnie warstwy (wykonczeniowe) podtdg w obiektach projektowanych

2. Materialy
- ptytki gres podtogowe antyposlizgowe w V klasie Scieralnosci przeznaczone do
pomieszczeh 0 wzmozonym ruchu
- zaprawa klejgca do ptytek (wodoodporna)
- zaprawa fugowa do ptytek
- listwy naroznikowe wypukte PCV
- elementy dystansowe
- akcesoria (klej, sznur, listwy cokotowe) do wyktadzin j.w.
- wykfadzina PCV obiektowa
- legary drewniane
- mata gumowa 3mm
- folia izolacyjna
- listwa przyscienna
- ptyty widrowe 10mm

3. Sprzet
Mtotek do ptytek, pita do ciecia, tata, poziomica, mieszadto i pojemnik do masy
klejgcej, szpachléwka, zgrzewarka, szlifierka, sprzet specjalistyczny do montazu
wyktadziny sportowej i obiektowej 9w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania)

4. Transport
Samochdd do 1,8ton udzwigu, reczny

5. Wykonanie robét
Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C.
Temperature tez nalezy zapewnié, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem roboét
Przed przystgpieniem do okfadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementow odwadniajgcych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

str. 64



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata PW

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA

WRAZ Z LACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI
ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,
OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY PODLOGOWE

Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Plytki utozy¢ na podktadzie betonowym na warstwie klejgcej o gr.ok1,0cm. Kazdg ptytke
nalezy wgnies¢ w zaprawe i przycisng¢ do ptytek poprzednich. Wypoziomowac przez
postukiwanie lekko mtotkiem przez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. W naroznikach
wypuktych zamocowac listwe wykohczeniowa. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy
nalezy odstepy miedzy ptytkami wypetnic¢ fugg i wygtadzi¢ ja.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci
podiogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna
oraz rowng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
goérnej powierzchni posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

- Z powierzchni istniejgcego podtoza nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosgé,
piaszczace i tluszczgce sie warstwy zapraw.

- Podioze powinno by¢ nosne, a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107

nie mniejsza ni1 0.5 MPa.

- Podioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.

- Wilgotno$¢ nie moze przekraczac 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych i gres

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie.

Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach-reperach.

Prawidtowosc¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak oktadziny Scienne.
Spoiny na

styku sciana/podtoga spoinowac¢ fuga silikonowa.

Podtoga bez legarowania — wyktadzina sportowa Teraflex Performance gr. 9mm
Technologia wykonania:

-posadzka betonowa B-20, grubos¢ posadzki zgodnie z projektem. W podktadzie nalezy
wykona¢ szczeliny dylatacyjne, w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o roznych wymiarach.

-na podktadzie betonowym zastosowac warstwe samopoziomujgcg w celu wyréwnania
ewentualnych nieréwnosci

-wyktadzina uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do warstwy samopoziomujgcej
-styki poszczegolnych paséw wyktadziny frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni — zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV
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Taraflex® Sport M Performance

Gerflor

theflooringroup

Opis Standard Wymagania Jednostka Wynik
Dry-Tex System D
Ecofit System
Opis produktu
Zabezpieczenie i . i Triple-
powierzchniowe ActionProtecsol®

D-Max TMY D-Max + TM
Podwdjna gestosc CXP-

Zestawienie warstwowe - -

Fianka - - - HDTM
Grubosé catkowita EN 428 - mm 9
Waga EN 430 - kg/mz 54
Diugosé rolki EN 426 - Im 22 Max
Szerokos¢ rolki EN 426 - Im 1.5
Witasciwosci sportowe
Absorpcja szokowa EN 14808 =25 % P2
Deformacja pionowa EN 14809 <3.5 mm <3
Zwrot energii NF P 90 203 2031 m/s 20.31
Wspdtczynnik slizgu EN 13036-4 80 to 110 - 80 - 110
Odbicie pitki EN 12235 =90 % 290
Predkosé pitki UEFA 50 to 65 cm -
ITE - - -
Charakterystyka techniczna
Odpornosé na Scieranie EN I1SO 5470-1 < 1000 mg < 350
Odpornosé uderzeniowa EN 1517 =8 N/m =8
Odpormosé na wgniecenia EN 1516 =05 mm =05
Klasyfikacja
Ogniowa EN 13501-1 - - Ca-sl
Dodatkowe zabezpieczenia - - - Sanosole]

Oznakowanie CE

Klasyfikacja ogniowa

EN 14 904 Wspdiczynnik Slizgu

2006 - - Odpornosc na Scieranie

: Odpornosé na
obcigZzenia toczne

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

Certyfikaty:

-Swiadectwo badan ogniowych swiadczgce o trudno zapalnosci wyktadziny
-atest higieniczny

-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB

przygotowanie podfoza

Podtoze musi by¢ twarde, ptaskie, suche gtadkie i odpowiednie pod wzgledem strukturalnym.

Na podtozu nie moze by¢ zadnych peknig¢ lub innych nieréwnosci, nie moze by¢ ono

zanieczyszczone farba, tynkiem, olejem, smarem ani zadng inng substancjg, ktéra mogtaby
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wptynaé na przyczepnosc.
Pekniecia powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim materiatem.

Twardosé
Do przygotowania podtoza nalezy uzy¢ materiatéw na bazie cementu. Nie mogg one by¢ ani
kruche ani tuszczace sie.

Ptaskosc¢
Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0.20 m poziomicy
alkoholowej: 2 mm. Stan nawierzchni: gtadka i regularna.

Wilgotnos¢

Zawartosc¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna
odpowiadaé normom wiasciwym dla danego kraju. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 75 % R.H. Wilgotnosé podtoza max. 2%. Ze wzgledu na wykorzystanie wody do
mieszania betonu oraz wylewania gornej warstwy podtoza, niezbedny czas suszenia wynosi
ok. I dnia/1 mm podtoza (I miesigc na 25 mm). Obowigzuje dla podtoza o grubosci do 50 mm.
Czas suszenia nalezy dostosowac do ogdlnych warunkow temperatury i wilgotnosci.

Gtadkos¢

Na catej powierzchni nalezy zastosowa¢ mase samopoziomujgcg zgodnie z wyzej
wymienionymi standardami. Masa samopoziomujgca nie stuzy do wyréwnywania odchylen
powierzchni i powinna schngé zgodnie z zaleceniami producenta. W celu uzyskania doskonale
gtadkiej powierzchni zaleca sig jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich
zanieczyszczenh i pytdw. Nastepnie nalezy naniesc¢ klej.

Szczeliny dylatacyjne i potgczenia ruchome
Wyktadzina powinny by¢ potozona az do miejsca tgczenia, na ktére musi by¢ natozone
odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

Podtoze bezposrednio na ziemi
Pod warstwg betonu musi znajdowac sie folia/membrana izolujgca wilgo¢, ktéra spetnia role
bariery nie przepuszczajgcej wilgoci i dziatajgcego od dotu cidnienia hydrostatycznego.

Ogrzewanie podtogowe

Podtoze musi wyschng¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami. System grzewczy powinien
by¢ wigczony przynajmniej 4 tygodnie przed potozeniem wyktadziny, a nastepnie wytgczony
na 24 godziny przed przygotowaniem podtoza, a takze pozosta¢ wytgczony podczas
uktadania wyktadzin. Ogrzewanie powinno by¢ wigczone 48 godzin po potozeniu wyktadziny,
a temperatura powinna stopniowo wzrasta¢ do normalnej temperatury pracy przez okres 5-7
dni. Temperatura podtogi powinna by¢ ponizej 28 °C.

Procedura uktadania wyktadzin w rolkach
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Wyktadzine nalezy rozwing¢ i pozostawi¢ razem z klejem w pomieszczeniu, gdzie bedzie
uktadana przez minimum 24 godziny przed uktadaniem.

Minimalna temperatura powinna wynosic¢ 15 °C.

. Pierwszg dtugosc¢ nalezy potozy¢ wzdtuz linii wzorcowej. Wyktadzine nalezy uktadaé
zgodnie z kierunkiem padania Swiatta.

. Paski wykfadziny nalezy ztozy¢ w pofowie.

. Przy uzyciu szpachelki o drobnych zgbkach nalezy natozy¢ jedng warstwe akrylowego
kleju emulsyjnego. Stosowac¢ sie do wskazowek producenta kleju. A Zbyt krotki czas
otwarcia kleju moze spowodowac pojawienie sie pecherzy. Zbyt dtugi czas otwarcia kleju
spowoduje niewlasciwe jego rozprowadzenie.

. Powierzchnie wygtadzi¢ najpierw recznie, a nastepnie za pomocg specjalnego watka do
podiég, o wadze 65 kg.

. W razie potrzeby fgczenia nalezy zgrzewac na gorgco po uptywie 24 godzin.

Przez 48 godzin nie nalezy chodzi¢ po utozonej powierzchni.

Inne sytuacje:

Nastepujgce materiaty powinny by¢ uktadane w sposéb naprzemienny (dla Gerflor): Nera,

Nera Classic, Nera Contract, Transit Acoustic i Taralay Comfort. Opakowanie zawiera

informacje przypominajgcg o tym wymogu.

Wiekszos¢ z produkowanych wyktadzin w rolkach uktadana jest w ten sposob, ze krawedzie

zachodzg na siebie i sg przycinane. Jednak dla Gerflor Tarasafe Standard, Tarasafe Plus,

Tarasafe Ultra, Tarasafe Style i Tarasafe Trend powinny by¢ uktadane z odstepem 1mm

pomiedzy brytami, aby utatwi¢ rowkowanie. Rowkowanie powinno by¢é wykonane recznie.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu jakosci robot podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia robot oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokona¢ kontroli zwracajgc szczegolng uwage na:
- sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST
- sposob przygotowania podtoza
- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek i wykfadzin
- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

Posadzka z ptytek ceramicznych i gres

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowo$¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokosé i prostoliniowosé spoin
oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma lub wykazywaé¢ odpowiedni
spadek, jesli

zostalo to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szeroko$c¢

spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dlugosci i szerokosci posadzki nieprzekraczajgce £5 mm.

Posadzki z wykfadzin
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Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i
wzoru,

zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.
Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nierownosci podktadu oraz nie mogag
wystepowac

plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fald oraz odstawanie brzegdéw arkuszy wyktadziny.
Powierzchnia posadzki powinna byc¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkow.
Przeswit miedzy tata przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 2mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego
spadku na

catej dtugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szeroko$¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej ni1 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dlugosci i szerokosci pomieszczenia.
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecejniz1 mmna1mi5
mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi.

Listwy musza catkowicie przylegaé do podioza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z
nim

zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeh.

7. Jednostka obmiaru dla robo6t — (m2) podtogi

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor sprawdzajgc jako$¢ robot zgodnie z pkt.11.6. na
podstawie dokumentaciji i wpisu do dziennika budowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
InZynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakoéci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréow czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodnag z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
posadzke lub jej czes¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru.

Odbiér elementéw

Przed rozpoczeciem wykonywania podtdg nalezy sprawdzi¢ atesty ptytek i wykfadzin oraz ich
jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje

i masy do fugowania i klejenia powinny posiadaé odpowiednie atesty.

str. 69



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréow 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O CZESC DYDAKTYCZNA | SALE GIMNASTYCZNA Pw
WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO ORAZ CZESCI

ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY PODLOGOWE

Odbiér koncowy

- Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podkiadu lub podtogi ,ptywajacej”

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

- Odbidr podkiadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jako$¢ zastosowanych materiatow

- prawidlowos$¢ utozenia kolejnych warstw

- grubos¢ podkifadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

- Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng
- jakoéci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania prac na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.

Instrukcje montazu opracowane przez producenta.

o PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

o PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

e PN-EN13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-ENISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

e PN-ENISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

e PN-ENISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zgi-
nanie i sity tamigcej.

e PN-ENISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

e PN-ENISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

e PN-ENISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..
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PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wiloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4,

wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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