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ADMINISTRACYJNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZNA, PARKING,

OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA, KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE

ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE CPV:45420000-7,45421100-5,
45421110-8,45421125-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot szklarskich i stolarskich

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- okna, naswietla i drzwi w budynku
- parapety

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,

2. Materialy (elementy)
- okna PCV szkfo prézniowe podwdjne
- okna w oprawie aluminiowe;j
- drzwi drewniane ptytowe petne
- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkto bezpieczne
- oscieznice stalowe
- oscieznice drewniane
- naswietla PCV/aluminium
- pianka poliuretanowa
- parapety duromarmur
- parapety drewniane
- obrébki blacharskie (parapety)
- drewno lite
- drewno klejone
- taczniki, sruby, wkrety

Deski mogg mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 15 %,
Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwojne, czerwien , zgnilizne miekkg , rakowatos¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi by zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym metod
kapieli cisnieniowej w autoklawach.
Do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac tgczniki metalowe takie
jak gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.
UWAGA: WSZYSTKIE SZYBY SZKLO BEZPIECZNE HARTOWANE
( wg.tabeli firmy Pilkington Activ Suncool 70/35)
DLA SZYBY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ-GRUBOSC SZKLA min.6mm
Szyby na sali sportowej oraz w tagcznikach o parametrach:
SWIATLO [%]
-przepuszczalnosé - 65
-odbicie zewnetrzne - 21
-odbicie wewnetrzne - 20
ENERGIA SLONECZNA [%]
-przepuszczalnosé bezposrednia - 32
-odbicie - 40
-absorpcja - 28
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-przepuszczalnosé catkowita — 35
Przeszklenia wykona¢ w klasie EI15 do EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki.

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robét
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej
Montaz stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Montaz okien wykona¢ po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed robotami
termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.
Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wiasciwym miejscu w otworze Sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podktadek i klinbw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice a oscieze. Prawidiowos¢ osadzania oScieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowe;j
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :
- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez wbicie gwozdzi,
- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach sciany,
- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretéw przez oscieznice do drewnianych
klockéw
uprzednio zamocowanych w Scianie.
Styki elementdéw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami
drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a oscieznicg nalezy wypetni materiatem
izolacyjnym (piankg montazowg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykonac¢
analogicznie do montazu pozostatych elementéw stolarki budowlanej z tym, Ze roboty te
powinny by¢
prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.
Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowac 25 cm od gérnej i doinej krawedzi,
odlegtosé miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowac do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszg
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie oécieznic
Srubami do muru. Gtéwki Srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i
zywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam sposéb mocowane okfadziny na
Sciane.

Szczegdty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét stolarskich:
Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
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6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu :
- elementéw w zakresie zgodnosci z PN i z dokument. proj.
- $Swiadectw dopuszczalnoéci i atestow
- rodzaju zastosowanego szklenia
- prawidtowosci osadzenia parapetow
- prawidtowosci uszczelnienia i izolaciji
- estetyka obrébek i wykohczenia
- prawidlowosci osadzenia skrzydet i tatwosc ich otwierania
- jakosci zastosowanego drewna,
- jakosci stopnia impregnaciji drewna,
- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,
- wymiaréw zastosowanych asortymentéw drewna,
- doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcii,
- jakosci stolarki budowlane;j.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia
robot stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m2) okna, drzwi

8. Odbior robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpisow
do dziennika budowy

- Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét

9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrébka,

10. Przepisy zwigzane

PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Instrukcje producentow

ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE

stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéow podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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