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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOTLOWNI GAZOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy kottowni gazowej w ramach zadania p.n ,,Rozbudowa i przebudowa Szkoty
Podstawowej o cze$¢ dydaktyczng i sale gimnastyczng wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i
przebudowa zaplecza gastronomicznego oraz czesci administracyjnej wraz z budowa niezbednej
infrastruktury: droga wewngtrzna, parking, oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa, kottownia
gazowa z wewnetrzng instalacjg gazowa.” w miejscowosci Nowa Iwiczna,

05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39, 34/3, 31/7,
31/40, obreb 0021 Nowa Iwiczna, jedn. ewid. 141803 2 Lesznowola.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu montaz kottowni gazowej w budynku .

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

e demontaz rurociggdw instalacji gazowej,

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz kotla gazowego

e montaz komina stalowego,

e montaz pomp, naczynia przeponowego,

e montaz urzadzenia uzdatniania wody,

e badania instalacji,

o wykonanie izolacji termicznej,

e regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogo6lne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacija projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Warszawa
2003.

o Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —

w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i Ubytkowych instalacji,

a weseli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montanowe Malesy
realizowa¢ zgodnie Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY

* Do wykonania kottowni gazowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych.

o Wszystkie materialy Uszyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
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dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

od przewodow le Instalacja kotlowa wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem
o Instalacja kotlowa wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem czarnych $rednich
lub gwintowanych czarnych wg PN-74/H-74200.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych Wzerow i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Zrodlo ciepla dla instalacji c.o. i wentylacji.

e Jako zrodto ciepta dla instalacji c.o. i instalacji wentylacji zainstalowa¢ kotty gazowe zgodnie z
projektem budowlano-wykonawczym

2.3. Instalacja spalinowa

e Do odprowadzenia spalin stosowa¢ komin stalowy z blachy kwasoodpornej izolowanej. Potaczenie
przewodow dtugos$ciowych i ksztattek nastepuje wtykowo. U podstawy komina zainstalowaé
odskraplacz. Czopuch kotla wykona¢ w systemie

dwuptaszczowym w celu uniknigcia mozliwosci przypadkowego poparzenia. Zamurowujac
sciany komina Malesy bezwzglednie unika¢ jakiegokolwiek kontaktu zaprawy z elementami
wktadu kominowego. Przejscia przez Sciany komina ceramicznego uszczelni¢ silikonem
odpornym na dzialanie wysokich temperatur.

2.4. Urzadzenia i armatura

Jako naczynie wzbiorcze zamontowac naczynie przeponowe zamknigte. Pompy kottows i
obiegowe instalacji grzewczej enrgooszczedne bezdtawnicowe. Jako armature odcinajaca
zastosowa¢ zawory kulowe o potaczeniach gwintowanych badz spawanych.

2.5. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa wykonana bgdzie z rur stalowych bez szwu wg PN-91/H-74219 o $rednicach
nominalnych DN80, DN32, DN20 taczonych przez spawanie. Przed palnikami

zamontowac zespot armatury §ciezki gazowej z zaworem odcinajacym, filtrem gazowym.

2.6. Izolacja termiczna

e Przewody stalowe zaizolowac otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowe;j i ptaszczem pvc.

® Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

® Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

e Rury w sztangach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

1 magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia. Sktadowanie rur powinno
odbywac si¢ w pomieszczeniach zadaszonych.

4.2. Zrédlo ciepla

o Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami. Zaleca si¢ transport na paletach
dostosowanych do gabarytow urzadzen. Palety powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu §rodka transportu nie nastagpito ich przemieszczanie i uszkodzenie urzadzen.
Zatadunek i roztadunek urzadzen powinien si¢ odbywac ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki
lakierniczej.

4.3. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawor trojdrogowy, sitownik
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki

1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach
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zamknig¢tych w pojemnikach.

4.4. Izolacja termiczna

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

1 zniszczeniem.

e Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PVC, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

® Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyltki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagéw

o Rurociagi taczone begda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6:
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

¢ Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunaé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

¢ Przed zamontowaniem nalezy sprawdziC, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno Uzywac.
¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- wykonanie potaczen.

e Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodha ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uktadania odcinkdéw przewodow bez
spadku jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a oproznianie

z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e W miejscach przejsé przewodow przez ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ Zadnych potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rur¢. Wypetienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ dluzsza o okoto 5 cm
od grubosci $ciany oraz okoto 2 cm przy przej$ciu przez strop.

o W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy wydzielajacych pomieszczenie kotlowni
wolng przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypehnic
odpowiednim materiatem trwale plastycznym o klasie odporno$ci ogniowej $cian i stropow.

¢ Przewody zasilajacy 1 powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle.
5.2. Montaz zrodla ciepla

o Kociot powinien by¢ posadowiony na fundamencie betonowym o gr. 10 cm o wymiarach
dostosowanych do gabarytow urzadzenia. Powierzchnia podtoza zaréwno pod kociot powinna
by¢ plaska.

e Kociot nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem w trakcie prac instalacyjnych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

e Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzgtem za pomocg potgczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potagczen wykonaé¢ za pomoca np. konopi oraz
pasty montazowej do instalacji grzewczych lub tasmy teflonowe;j.
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e Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (ciSnienie, temperatura), w ktorej
bedzie zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia

i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy instalowaé tak, Zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie pot-Srubunkow w zawor i na rurg, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

o Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$
przewodu.

e Pompy powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

e Zawory na rurociggach pionowych oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obshugi, konserwacji i kontroli.

e Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym

w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

o Instalacja kottowa przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow
musi by¢ poddana proébie szczelnosci.

¢ Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czgs§¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Podczas ptukania wszystkie zwory przelotowe,
przewodowe powinny by¢ catkowicie otwarte. Przed napelnieniem woda instalacji nie nalezy
wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikow, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne
otwieranie zaworow stopowych. Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawor
stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny odpowietrznik. Niezwlocznie po zakonczeniu plukania
nalezy instalacj¢ napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-93/C-04607 ,,Woda

w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

e Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

¢ Nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajace.

e Do pomiaru ci$nien probnych nalezy Uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbledny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

o Pierwsze uruchomienie kotla i palnika musi by¢ przeprowadzone przez serwisanta producenta
o Nalezy dokona¢ pomiaru sktadu spalin analizatorem spalin.

o Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwigkszenie ciSnienia wody w
instalacji o 10% w stosunku do ci$nienia poczatku otwarcia zaworow.

o Nalezy dokona¢ sprawdzenia warto$ci zadanych na regulatorach i funkcjonowania elementoéw
automatyki, tj. zaworow regulacyjnych, czujnikdw temperatury, regulatorow, itp..

Instalacja gazowa

e Po zakonczeniu montazu instalacji gazowej przeprowadzi¢ gtowng probe szczelnos$ci w
obecnosci dostawcy gazu na ci$nienie 50 kPa i czasie trwania 30minut.

o Gléwna probe szczelnosci przeprowadzi¢ przy Uzyciu manometru spelniajagcego wymagania
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klasy 0,6 1 posiadajacego §wiadectwo legalizacji.

o Gléwna probe szczelnosci przeprowadza si¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i1 odtagczeniu
odbiornikdéw gazu.

o Wynik gtdéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia.

o Z przeprowadzonej gtownej proby szczelnosci sporzadza si¢ protokoét , ktory powinien by¢
podpisany przez wiasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

e Wykona¢ pomiar sprawnosci wentylacji pomieszczen i droznosci przewodu spalinowego.
5.5. Wykonanie izolacji cieplochronne;j

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelno$ei 1 po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru.

o Materiat z ktorego bedzie wykonywana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj powinny by¢
zgodne z projektem. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢
suche, czyste i nie uszkodzone.

¢ Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

e Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem kottowni powinna by¢ przeprowadzona

w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe
POLSKIEJ KORPORACIJI TECHNIKI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWE]

I KLIMATYZACIT”.

e Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang fazg robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

o Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji kottowej nalezy dokona¢ zgodnie

z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

® Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego kotlowni gazowe;j.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosSci catej instalacji,

® Do odbioru koncowego kotlowni nalezy przedtozy¢ opini¢ kominiarskg na temat sprawnosci
wentylacji pomieszczen i droznosci przewodu spalinowego wydang przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego.
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¢ Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehnienia),
- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji kottowe;.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu, w tym np.:

a) 110$¢ 1 typ urzadzen i armatury

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-B-02431-1:1999 ,,Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto§ci wzgledniej mniejszej
ni 1. Wymagania”.

e PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

o PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

e PN-91/B-02415 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania”.

e PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
e PN-B-02421:2000 ,,0grzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

10

e PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” Polskiej
Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej 1 Klimatyzacji

Opracowat
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