
Załącznik nr 7 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczący:

Zakup komputerów, drukarek, podzespołów komputerowych, oprogramowania
Lesznowola 13.11.2014
Spis treści

31.
Komputer stacjonarny typ „all in one” – 4 szt.


62.
Komputer stacjonarny typ desktop– 1 szt.


123.
Komputer typu laptop.


124.
Ploter skanujący–1szt.


135.
Drukarka laserowa – 1szt.




W ramach zamówienia należy dostarczyć następujący sprzęt komputerowy i oprogramowanie:
1. Komputer stacjonarny typ „all in one” – 2 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny all in one. 

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej

	3. 
	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4990 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net  na dzień nie wcześniejszy niż ogłoszenia zamowienia (załączyć wydruk ze strony)

	4. 
	Pamięć operacyjna
	4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę 

	5. 
	Parametry pamięci masowej
	Min. 500 GB SATA 7200 obr./min

	6. 
	Grafika
	Karta graficzna zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  ze sprzętowym wsparciem DirectX 11, OpenGL 4.1, Shader 5.0  Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 530 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.

	7. 
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wbudowane dwa głosniki min. 2,5W każdy 
Wbudowany na stałe w obudowę komputera czytnik kart multimedialnych ( czytający min. format kart SD )

	8. 
	Obudowa
	· Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 19,5”. Przez pojęcie zintegrowny Zamawiający ma na myśli komputer wbudowany w obudowę monitora, nie dopuszcza się rozwiązań typu komputer, dedykowany stand łączący komputer z monitorem
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)

· Zasilacz o mocy max 190 W 
· Możliwość pochylenia ekranu
· Możliwość montażu uchwytu VESA 100x100

	9. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 8  (załączyć wydruk ze strony Microsoft HCL)

	10. 
	BIOS


	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzajach napędów optycznych

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

	11. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Energy Star min. 6.0 - wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov   – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej 

	12. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – załączyć do oferty.

W przypadku awarii, dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku 

	13. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	14. 
	Oprogramowanie 
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional (64-bit) PL lub równoważny o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku 1 do SOPZ.

Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL lub równoważny opisany w załączniku nr 2 do SOPZ

	15. 
	Wymagania dodatkowe
	1. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 slot Mini Pci, min. 2 złącza DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 złącza SATA 3.0
2. Wbudowane porty: Min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w tym. min. 2 x USB 3.0 i minum dwa porty USB z boku obudowy, port szeregowy, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu, 1xVGA. Mikrofon i kamera w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obsługujący min. karty: SD.  Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty 
5. Mysz optyczna USBz dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 
6. Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, wyklucza się napędy szczelinowe
7. UPS min. 300VA z standardowym gniazdem na wyjściu podtrzymującym  pasującym do specyfikowanego komputera.


2. Komputer stacjonarny typ desktop– 1 szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Typ
	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

	2. 
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	3. 
	Procesor
	Procesor wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 8100 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż ogłoszenia zamówienia.

	4. 
	Chipset
	Płyta główna oparta na dedykowanym dla oferowanego procesora chipsecie, obsługującym technologię parzystości pamięci ECC

	5. 
	Pamięć operacyjna RAM
	8GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne

	6. 
	Parametry pamieci masowej
	Min. 1000 GB SATA 7200 obr./min



	7. 
	Karta graficzna
	Karta graficzna PCIex16, min. 1GB pamięci RAM GDDR3, ze wsparciem dla Open GL 4.3, Microsoft Direct X11 i Shader Model 5.0; wyjścia DVI oraz Display Port

	8. 
	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera 

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.


	9. 
	Obudowa
	Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” wewnętrzne,

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 98cm , waga max 11 kg

Zasilacz o mocy max. 300W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz posiadać czujnik otwarcia obudowy 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i PCIe, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, uszkodzenie dysku twardego, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfkacji,

	10. 
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym  (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania)

	11. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego

	12. 
	Zdalne zarządzanie
	Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

	13. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	14. 
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, uniwersalnym numerze nadawanym przez administratora, dacie produkcji komputera, wielkości zainstalowanej pamięci RAM, taktowaniu zainstalowanej pamięci RAM, obsadzeniu kości pamięci, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń

Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

	15. 
	Certyfikaty i standardy
	· Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram

· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0
· Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

	16. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365; czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta, ze w przypadku nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku 

	17. 
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	18. 
	Oprogramowanie 
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional (64-bit) PL lub równoważny o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku 1 do SOPZ.

Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL lub równoważny opisany w załączniku nr 2 do SOPZ

	19. 
	Wymagania dodatkowe
	· Wbudowane porty: RS232, 2xPS/2, VGA, 2xDisplay Port, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy,10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera:  4x USB 3.0 (min. 2 z przodu obudowy), 6x USB 2.0; 2 porty USB wewnętrzne; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WOL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania  - niezależnie od stanu zasilania komputera

· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min: 1 złącze PCIex x16 gen.3, 1 złącze PCIex x16 gen.2 1 wolne złącze PCIex 1, 1 wolne złącze PCI 32bit; min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, min. 4  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; zintegrowany kontroler SATA z obsługą funkcji RAID 0/1/5/10 

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) 

· Nagrywarka DVD +/-RW
· Dołączony nośnik z sterownikami
· UPS min. 500VA z standardowym gniazdem na wyjściu podtrzymującym  pasującym do specyfikowanego komputera.
· Wraz z komputerem należy dostarczyć dodatkowo 5 szt. system operacyjny Windows 7 Professional (64-bit) PL lub równoważny o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku 2 do SOPZ.

	MONITOR

	20. 
	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24” 

	21. 
	Rozmiar plamki
	0,27 mm

	22. 
	Jasność
	300 cd/m2

	23. 
	Kontrast
	1000:1, dynamiczny 2 000 000:1

	24. 
	Kąty widzenia (pion/poziom)
	170/170 stopni

	25. 
	Czas reakcji matrycy
	max 8ms

	26. 
	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1200 przy 60Hz

	27. 
	Częstotliwość odświeżania poziomego
	30 – 83 kHz

	28. 
	Częstotliwość odświeżania pionowego
	50 – 61 Hz

	29. 
	Pochylenie monitora
	W zakresie od -4 do +21 stopni

	30. 
	Wydłużenie w pionie
	Tak, min 115 mm

	31. 
	Obrót w poziomie
	Tak, +/-45 stopni

	32. 
	PIVOT
	Tak

	33. 
	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	34. 
	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	35. 
	Bezpieczeństwo
	Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

	36. 
	Waga bez podstawy
	Maksymalnie 4 kg

	37. 
	Złącze 
	15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D z HDCP, Display Port

	38. 
	Gwarancja
	3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Gwarancja wymiany w przypadku martwych pikseli

	39. 
	Inne
	Odłączana stopa z VESA 100mm

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników producenta lub głośniki wbudowane – należy dostarczyć komplet głośników.

Min. 4 szt USB


3. Komputer typu laptop.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Zastosowanie
	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	2. 
	Przekątna Ekrenu
	Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15" o rozdzielczości: FHD (1920x1080) Anti-Glare LED-backlit display

dopuszczalny maksymalny rozmiar plamiki: 0,180mm , jasność matrycy 300nits, kontrast 500:1

	3. 
	Procesor 
	Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test, co najmniej wynik 2700 punktów Passmark CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: http://www.passmark.com/products/pt.htm. 

	4. 
	Płyta główna
	Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera.

	5. 
	Pamięć RAM
	4GB (1x4096MB) DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB

	6. 
	Dysk twardy
	Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min. 

Oferowany notebook musi umożliwiać montaż dwóch dysków.

	7. 
	Karta graficzna
	Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11, Shader 5.0 posiadająca min. 16EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode.

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 530 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php

	8. 
	Napęd optyczny
	DVD+/-RW

	9. 
	Klawiatura
	Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (układ US -QWERTY), min 104 klawisze,

	10. 
	Multimedia
	czterokanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo

	11. 
	Bateria i zasilanie
	Min. 6-cell. (65Whr) 

Umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.

Czas pracy na baterii min 400 minut, 

Zasilacz o mocy min. 65W

	12. 
	Waga i wymiary
	Waga max 3 kg z baterią 6-cell

	13. 
	Obudowa
	Obudowa notebooka wykonana ze włókna węglowego, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.

	14. 
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	15. 
	BIOS
	· BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

· wersji BIOS, 

· nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 

· ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 

· typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, 

· pojemności zainstalowanego dysku twardego

· rodzaju napędu optycznego

· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej

· zainstalowanej grafice 

· typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości

· kontrolerze audio

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB

· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.

· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN

· Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

· Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza

· Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera

	16. 
	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001:2008 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

· Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

· Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

· Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Certyfikat EnergyStar 6.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org

	17. 
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)

	18. 
	Diagnostyka
	Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność:

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora [ min. cache ]

-  test pamięci,

-  test baterii,

-  test wentylatora

-  test dysku twardego

-  test WLAN, WWAN i Bluetooth.

Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zailania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:

- awarii procesora,

- błędu pamięci, 

- awarii płyty głównej,

- awarii karty graficznej,

- awarii portów USB,

- braku pamięci,

- problemu z panelem LCD

- problemu z ukończeniem procesu systemu POST,

- problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci

	19. 
	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.



	20. 
	Oprogramowanie
	Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional (64-bit) PL lub równoważny o funkcjonalnościach opisanych w Załączniku 1 do SOPZ.

Zainstalowany MS Office 2013 Home and Business PL lub równoważny opisany w załączniku nr 2 do SOPZ

	21. 
	Porty i złącza
	Wbudowane porty i złącza :

· 1x 15-pin VGA

· 1x 19-pin HDMI

· 1x RJ-45 (10/100/1000)

· 2x USB 3.0

· 2x USB 2.0

· czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0

· współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo

· Klawiatura z wydzieloną klawiaturą numeryczną, powłoka antybakteryjna, odporna na zalanie cieczą (układ US -QWERTY), min 104 klawisze, 

· Dedykowany port umożliwiający podłączenie dedykowanej stacji dokującej [ nie dopuszcza się stosowania rozwiązania tzw. replikator portów podłączany przez port USB ]

· port zasilania

· moduł bluetooth 4.0

· touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11 a/b/g/n , w konfiguracji anten 2x2.

	22. 
	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta


4. Ploter skanujący–1szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Prędkość drukowania rysunki liniowe 
	60 wydruków A0 na godzinę

	2. 
	Rozdzielczość druku
	2400 x 1200 dpi

	3. 
	Długość nośnika 
	91 m

	4. 
	Obsługiwane nośniki
	Papier szerokość min 36’’ – 914mm

Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej

gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy),

papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy),

folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany,

błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany,

nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach,

polipropylenowy, winylowy)

od 60 do 328 g/m²

Wejście: podawanie dwóch rolek z automatycznym ładowaniem od przodu

Wyjście: zintegrowany odbiornik z tacą układającą (od A4/A do A0/E, z maks.

pojemnością 50 arkuszy o formacie A1/D); odbiornik nośników; automatyczna

obcinarka; Skaner: prosta ścieżka papieru umożliwiająca skanowanie zwykłych

arkuszy i tekturowych oryginałów

	5. 
	Dysk twardy
	320 GB

	6. 
	Pamięc wirtualna
	128 GB 

	7. 
	Interfejsy
	Gigabit Ethernet (1000Base-T)

	8. 
	Języki drukowania
	CR358A: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF; CR359A:

Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF,

JPEG, CALS , HP PCL 3 GUI, URF;

	9. 
	Gwarancja
	2 lata

	10. 
	Jakość skanowania w kolorze
	600 x 600 dpi

	11. 
	Typ skanera
	Podajnik na pojedyncze arkusze, czujnik Contact Image Sensor

	12. 
	Format skanowania
	914 x 8000 mm (JPEG); 914 x 5000 mm (PDF); 610 x 15 000 mm (TIFF)

	13. 
	Funkcje urzędzenia
	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie

	14. 
	
	


5. Drukarka laserowa – 1szt.

	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1. 
	Prędkość druku w czerni
	32 str./min

	2. 
	Prędkość druku w kolorze
	32 str./min

	3. 
	Czas wydruku pierwszej strony
	15s

	4. 
	Jakość druku w czerni i kolorze
	1200 x 1200 dpi

	5. 
	Technologia druku
	Druk laserowy

	6. 
	Wyświetlacz
	LCD

	7. 
	Łączność
	Gigabit Ethernet 10/100/1000T; USB 2.0

	8. 
	Pojemność podajnika papieru
	100 arkuszy

	9. 
	Drukowanie dwustronne
	Tak, Automatyczne

	10. 
	Gwarancja
	1 rok

	11. 
	Rozmiar papieru
	A4


W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wykonania:
1. instalacji i konfiguracji dostarczanego oprogramowania – systemów operacyjnych, pakietów biurowych, 
2. fizyczna instalacja stacji roboczych we wskazanym miejscu wraz z instalacją dostarczanego oprogramowania i migracją profili użytkowników (instalacja całości oprogramowania, konfiguracji poczty, itd.),

3. rekonfiguracji domeny Active Directory na serwerze, migracja użytkowników i konfiguracji z obecnie wykorzystywanej domeny, konfiguracja serwera zgodnie z wskazaniami Zamawiającego (np. utworzenie katalogów domowych, skryptów logowania dla użytkowników, GPO) . Dodatkowo należy zainstalować i skonfigurować zapasowy kontroler domeny w lokalizacji zdalnej,
4. konfiguracji wykonywania kopi bezpieczeństwa dla serwerów obsługującej oprogramowanie – według wskazań Zamawiającego
5. rekonfiguracji routera CISCO według wskazań Zamawiającego 

Dostarczane urządzenia muszą być nowe, nie używane i wyprodukowane nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia rocznego wsparcia w zakresie dostarczanego sprzętu, instalowanego oprogramowania jak i konfiguracji (GPO, Active Directory, kopie bezpieczeństwa). W razie zgłoszenia przez Zamawiającego problemów bądź potrzeby rekonfiguracji dostarczanego środowiska Wykonawca  zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonego problemu lub rekonfiguracji  infrastruktury w terminie 2 dni roboczych.
W celu zachowania kompatybilności rozwiązania, komponenty (klawiatury, myszki, monitory) muszą być wyprodukowane przez producenta jednostki do której będą one podłączone. 


