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Konstrukcja do koszykéwki podnoszona pionowo
z napedem elektrycznym

Konstrukcja spetnia wymogi FIBA.
Posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1270.

Konstrukcja podnoszona pionowo do koszykdwki z napedem elektrycznym moco-
wana jest do $cian lub stupéw bocznych hali sportowej, po wykonaniu indywidu-
alnego projektu.

Wykonana jest z profili stalowych zamknietych, co gwarantuje petng sztywnos¢

i stabilno$¢. Elementy metalowe sa malowane lakierem proszkowym lub cynko-
wane.

Przeznaczona jest zasadniczo do stosowania w salach i halach sportowych jako
kosze treningowe boczne lub jako kosze gtéwne w halach sportowych o dtugosci
do 36 m. Wykonywana jest w maksymalnej dtugos$ci (odlegto$¢ od $ciany do lica
tablicy) L= 550 cm.

Naped systemu podnoszenia stanowi silnik elektryczny rurowy, 230V, P=410 W,
napedzajacy beben na ktory nawijane sa linki wciagajace.

Sterowanie silnikami odbywa sie za pomoca przyciskdw sterowniczych,
umieszczonych w kasetach lub za pomoca pilotéw bezprzewodowych.

Po opuszczeniu koszy cigzar tablicy przenoszony jest za pomoca teleskopowych
zastrzatow, a dodatkowo za pomoca niezaleznych odciagdw linowych. /
Uwaga dla konstruktordw:

Schematy i wartosci obciazenia do obliczen statycznych
nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 1270.
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