KARTA PRODUKTU

«Sport plus.pi

Dziat: Nazwa produktu: Art. nr
Kotary, siatki, Kotara podnoszona pionowo z napedem elektrycznym 6-03
pitkochwyty

kotara uktada si¢ réwnolegle do sufitu (ma to znaczenie
w przypadku hal tukowych). Materiat kotary jest opuszczany
i podnoszony za pomoca linek nawijanych na beben silnika
elektrycznego o napieciu 230V, P=410W. Kotary projektuje
sig¢ indywidualnie dla konkretnego obiektu sportowego, w
celu dopasowania konstrukcji do istniejacych warunkow i

wymiaréw obiektu. Podnoszenie i opuszczanie kotary
odbywa sie z uzyciem silnika elektrycznego, sterowanego
na dwa sposoby.

Pierwszy odbywa sig¢ za pomoca sterownika
zainstalowanego na $cianie hali (w miejscu wskazanym
przez Inwestora), przez  wecisnigcie przycisku

jednobiegunowego (przycisk typu dzwonek).

Drugi spos6b to kontrolowanie podnoszenia / opuszczania
kotary za pomoca pilota. Zastosowany system zmiennego
kodowania pilotow firmy Microchip sprawia, iz system staje
sie niedostepny dla osoby nieautoryzowanej. Jeden pilot

moze obstugiwaé od jednego do
czterech zestawow kotar.

ZNAK ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA

Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania
kotary
z napedem elektrycznym.

Uniwersalny zestaw rolek wraz z mechanizmem

napedowym, zainstalowany w sufitowe] czeSci
konstrukcyjnej  obiektu.  Dokonuje  pionowego
podnoszenia i opuszczania materiatu  kotary,

zainstalowanej w celu podzielenia obiektu sportowego
na sektory lub uzywanej jako siatki ostonowe
(pitkochwyty) na $ciany szczytowe i boczne.Po ztozeniu
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