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Nazwa produktu: | Konstrukeja do koszykowki podwieszana z napedem elektrycznym

Konstrukcja spetnia wymogi FIBA.
Posiada certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1270.

Konstrukcja podwieszana do koszykéwki z napedem elek-
trycznym mocowana jest do konstrukcji no$nej stropu hali
sportowej, po wykonaniu indywidualnego projektu.
Wykonana jest z profili stalowych zamknigtych, co gwaran-
tuje petng sztywnos¢ i stabilno$¢. Elementy metalowe sa
malowane lakierem proszkowym lub cynkowane.

Przeznaczona jest zasadniczo do stosowania w halach sporto-
wych o dtugosci powyzej 36,0 m i wysokosci spodu elemen-
tow konstrukcyjnych stropu do 10,0 m.

Standartowo konstrukcja sktada sie w kierunku na zewnatrz
boiska (w tyl), jednak w niektérych przypadkach, w szczegdl-
nosci w halach o dtugo$ci mniejszej niz 36 m, projektujemy
kosze sktadane w kierunku boiska (w przdd), o indywidualnej
geometrii sktadania dopasowanej do wymiaréw hali.

7 Konstrukcja podwieszana jest opuszczana i podnoszona za pomoca linek stalowych, nawijanych
na beben silnika elektrycznego o napigciu 230V P=410W.

Po opuszczeniu tablica uktada sie w pozycji pionowej (wysoko$¢ obreczy w stosunku do podtoza
- 3,05 m/ 2,60 m po wyposazeniu w mechanizm regulacji wysokosci).

Sterowanie silnikami odbywa sig za pomoca przyciskdw sterowniczych, umieszczonych w kase-
tach lub za pomoca pilotow bezprzewodowych.

Ciezar jednej konstrukcji opuszczanej wraz z tablica wynosi 250 - 350 kg.

Uwaga dla konstruktordw dZzwigaréw dachowych:

Schematy obciazenia do obliczen statycznych nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 1270.
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