NTL-2016-27BW-WO Art.149

Wyniki okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku

Raport
z30.08.2016r.

WYNIKI OKRESOWE POMIAROW HALASU W SRODOWISKU, POCHODZACEGO
OD INSTALACJI LUB URZADZEN, Z WYJATKIEM HALASU IMPULSOWEGO

1. Podmiot zobowigzany do przekazywania wynikow pomiaréw

Tabelanr 1

Nazwa podmiotu

McCormick Polska S.A.

aiiis T . s i e S
- miejscowosé Wolka Kosowska

- kod pocztowy 05-552

- ulica Stefanowo, ul. Malinowa 18/20

- wojewddztwo - mazowieckie

- powiat - Piaseczyniski

- gmina - Lesznowola

REGON 012156158

Miejsce wykonywanej dziatalnoéci:

- nazwa zakiadu

- miejscowosé

Wolka Kosowska

- kod pocztowy

05-552

- ulica Stefanowo, ul. Malinowa 18/20
- wojewddztwo - mazowieckie

- powiat - Piaseczynski

- gmina - Lesznowola

Nazwa instalacji (w przypadku
pozwolenia zintegrowanego)

2. Dopuszczalne poziomy hatasu

Tabela nr 2

Rodzaj decyzji”

decyzja o dopuszczalnym poziomie hatasu

Organ wydajgcy decyzje Starosta Piaseczynski

Data wydania decyzji 3 listopada 2006r.

Znak decyzji SRL-7610/2/06

Dopuszczalny poziom hatasu

wyrazony wskaznikiem: e

- Laeq 0 [dB] - 50 dB (dla istniejgcej zabudowy)
- Laeqn [dB] - 40 dB (dla istniejgcej zabudowy)
Objasnienia:

1) Wybor: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na emitowanie hatasu, decyzja o dopuszczalnym poziomie hatasu.

J}1) NTL - M Kipluk

opracowat: mgr Mikotaj Kirpluk
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3. Opis i charakterystyka zrédet hatasu

Zaktad McCormick Polska S.A . w m.Stefanowo (d. KAMIS) zajmuje sie produkcja spozywcza.

Gtéwnymi Zrodtami hatasu emitowanego do $rodowiska sg zrodia pracujace catodobowo w dni

powszednie: instalacje wentylacyjne ichiodnicze nadachu hali, praca urzgdzen i instalacji

wewnatrz hali (emisja przez elewacje hali), instalacje oczyszczalni $ciekéw, oraz zrodta zZwigzane

z transportemn (dostawa surowcow i spedycja produktéw), kiére wystepujg tylko w porze dziennej

(do godz.20%) - jest to tacznie ok.25 samochodéw ciezarowych TIR, z czego w dokach nr7 i nr8

(najblizej punktu pomiarowego P8) dziennie sg obstugiwane 4 pojazdy.

4. Lokalizacja punktéw pomiarowych

Tabela nr 3
(oznaczenia punktéw wynikajg z kontynuacji oznaczen wykorzystanych w innej ekspertyzie akustycznej)
Wysokos¢ punktu Wspéirzedne geograficzne
Oznaczenie pomiarowego . ;
Lp. punktu nad poziomem szerokos¢ diugosé wsgés{fzdgr?d;: \':_’ol;t:;id?f ch
pomiarowego terenu (hdd°mm'ss.s") | (hdd°mm'ss.s") i y199%,. s
I— e — . - . .__.____h(m)_______ e el el et ettt bttt e - L B i SR— .
1 P11 4 N 52°02' 46.7" | E 20° 53' 06.0" 629 228 466 134
2 P8 4 N 52°02' 49.4" | E 20°53' 13.8" 629 374 466 221
3 P6 4 N 52°02' 53.1" | E 20°53' 16.3" 629 419 466 337
4 P9 4 N 52°02' 58.6" | E 20° 53' 22.1" 629 525 466 508
5 P10 4 N 52°03' 03.7" | E 20° 53' 10.0" 629 290 466 662

5. Charakterystyka otoczenia zaktadu, oznaczona na fragmencie mapy cyfrowej

terenu. W przypadku braku takiej mapy - opisowo:

1)

Rodzaj zabudowy:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2)

zaktadem (instalacjg) posiada tytut prawny:

20m

3)

2 kondygnacje

brak

Szacunkowa wysoko$é pierwszej linii zabudowy lub liczba kondygnacii:

Obiekty odbijajace fale akustyczne w otoczeniu Zrédta i punktu pomiarowego:

Szacunkowa odlegtos$¢ pierwsze; linii zabudowy od granicy terenu, do ktérego wiadajgcy

J11) NTL- M Kirpluk

opracowat: mgr Mikotaj Kirpluk
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6. Szkic sytuacyjno-wysokoéciowy
Szkic sytuacyjno-wysokosciowy (jesli moZiiwe - w skali od 1:500 do 1:10.000), z oznaczeniem granic zakladu, zrédet hatasu,
punktéw pomiarowych, potozeniem terenéw chronionych przed hatasem i z opisem dopuszczalnych pozioméw hatasu
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Whniki okresowych pomiaréw hatasu w srodowisku 730.08.2016 .

7. Okreslenie metody badan*

Metoda pomiarowa

] Pomiary wykonywane w sposéb ciggly w czasie odniesienia T

¥ Pomiary wykonywane metodg prébkowania

D Metoda obliczeniowa

* Zaznaczy¢ wlasciwe.

7.1. Metoda pomiarowa

a) Warunki meteorologiczne:
Tabela nr 4
noc 04/05.08.2016

Wielko$ci mierzone (Srednie) Warto$§¢
Predkos$¢ i kierunek wiatru (m/s) 0+0,8 zmienny
[Temperatura otoczenia (°C) 19,9
\Wilgotno$¢ wzgledna (%) 86,2
Cisnienie atmosferyczne (hPa) 996,5
Inne spostrzezenia pogodnie
dziert 05.08.2016

- [Wielkosci mierzone ($rednie} - - - - |- - - - —Wapos¢ — - - - — -
Predkos¢ i kierunek wiatru (m/s) 1,1+1,5 zmienny
Temperatura otoczenia (°C) 25,4
Wilgotno$¢ wzgledna (%) 65,6
Cisnienie atmosferyczne (hPa) 999,3
inne spostrzezenia pogodnie

b) Aparatura pomiarowa:
Tabelanr 5

Nazwa aparatury pomiarowej

analizator dzwieku firmy SVANTEK

Typ

typ SVAN 945A

Nr seryjny

8625

Nr i data $wiadectwa wzorcowania

Lab.Wzorc. SVANTEK nr 199/02/2015 z dnia 22.04.2015 r.

Nr i data $wiadectwa legalizacji’

Nazwa aparatury pomiarowej

kalibrator firmy SVANTEK

Typ

typ SV 30A

Nr seryjny

17526

Nr | data $wiadectwa wzorcowania

Lab.Wzorc. SVANTEK nr 18/01/2016 z dnia 12.01.2016r.
- warto$¢ poziomu dzwieku dla pola swobodnego 93,98 dB

Nr i data swiadectwa legalizacji "’

Tabela powtdrzona dla wszystkich wykorzystanych przyrzadéw.

Objasnienia:
1) Jeéli legalizacja jest wymagana.

]]H NTL-M.Kirp]uk opracowat: mgr Mikotaj Kirpluk /\/Z str. 4z 10
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c) Parametry pomiaru:

stata czasowa: FAST

korekcja: A

d) Wyniki sprawdzenia (kalibracji) urzadzen pomiarowych (przed i po pomiarze)
- w nocy 04/05.08.2016r.

przed pomiarami: 94,0 dB
93,9dB

po pomiarach:

- w dzien 05.08.2016r.

przed pomiarami: 94,1 dB
94,1dB

po pomiarach:

e) Wyniki pomiaréw hatasu:

2) wykonywanych metodg probkowania (dla kazdego punktu pomiarowego - w koleinoéci wa p.4)
Punkt pomiarowy nr P11

~ Pomiary przeprowadzono

od : data 2016-08-04 godz. 22:18
do : data 2015-08-04 godz. 22:23

Tabela nr 7 (zmodyfikowana z uwagi na elektroniczne przeniesienie wynikéw pomiardw z rejestracii)

Przedziat
Ilflfisauzwa praca catego zaktadu Sredni poziom
Czas Czas trwania przedziatu tp lub czas Rezedzint _
pomiaru prébki t, [S] 108 pracy danego Zrédta t;[S] 3600s z:-lét:j}gar?:{-g:u Uwagi
imisja - zmierzony poziem dZzwieku probki
nr
orébki 1 B 3 4 5 6 7 8 9 10 Laer[dB]
Lac[dB] | 33,4 | 34,1 | 34,4 | 342 | 342 | 326 | 336 | 32,8 34,3 - 33,8
Sredni poziom
tlo akustyczne - zmierzony poziom dzwieku prébki tha
akustycznego Uwagi
nr
orobki | 2 (3| 4|5 |6 | 7|8 ] 9|10 Lt [dB]
Ly [4B] nie mierzono z uwagi na fakt, ze
A poziom imisji << wartoéci dopuszczalnej 40 dB
| Poziom
emisji ;
hatasu Uwagi
LAek [dB]
33,8
HH N ||.-M.Kirp]uk opracowal: mgr Mikotaj Kirpluk /ﬁ/ str. 5z 10
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Punkt pomiarowy nr P8
Pomiary przeprowadzono

od : data 2016-08-04 godz. 22:28
do : data 2015-08-04 godz. 22:33

Tabela nr 7 (zmodyfikowana z uwagi na elektroniczne przeniesienie wynikéw pomiaréw z rejestracji)
Przedziat
b il praca calego zakiadu $redni poziom
Sr6dta dzwieku A dla
- = : przedziatu t,
Czas 10 Czas trwania przedziatu tp fub czas 3600 il detiemo .
pomiaru probki t, [S] = pracy danego Zrédia t;{s] s srodia ha{gsu Uwagi
imisja - zmierzony poziom dzwieku prébki
nr
prébii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lasr[dB]
Lac[dB] | 33,3 | 336 | 338 | 340 | 343 | - - - - - 33,8
Sredni poziom
tto akustyczne - zmierzony poziom dzwieku probki tta
akustycznego Uwagi
nr
probki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lat [dB]
nie mierzono z uwagi na fakt, ze
Lak [dB] I s & -
poziom imisji << wartosci dopuszczalnej 40 dB
Poziom
emisji .
hatasu Uwagi
. - : Lae [dB]
33,8
Punkt pomiarowy nr P6

Pomiary przeprowadzono

od : data 2016-08-04 godz. 22:38
do : data 2015-08-04 godz. 22:43
Tabela nr 7 (zmodyfikowana z uwagi na elektroniczne przeniesienie wynikdw pomiaréw z rejestracii)

Przedziat
|:§?$$a praca catego zaktadu Sredni poziom
Czas Czas trwania przedziatu tp lub czas przedzialu t, .
pomiaru prébki t, [s] 10s pracy danego Zroda t;[S] 28008 ;rgzlga;:g:u Uwagi
imisja - zmierzony poziom dzwieku prébki
nr
orébki | 1| 2| 3| 4| 5|6 | 7T | 8 | 9| 10| LufdB
Lac[dB] | 37,8 | 38,1 | 376 | 37,3 | 37,9 | 38,0 | 37,9 | 37,7 | 381 | 37,2 37,8
Sredni poziom
tlo akustyczne - zmierzony poziom dzwieku probki tha
akustycznego Uwagi
nr
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lat [dB]
nie mierzono z uwagi na fakt, ze
La [dB] e o !
poziom imisji < wartosci dopuszczalnej 40 dB
Poziom
el Uwagi
hatasu
Laek[dB]
37,8
str. 6 z10
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Punkt pomiarowy nr P9

Pomiary przeprowadzono

od : data 2016-08-04 godz. 22:51

do : data 2015-08-04 godz. 22:56

z 30.08.2016 1.

Tabela nr 7 (zmodyfikowana z uwagi na elektroniczne przeniesienie wynikéw pomiardw z rejestracii)

Przedziat
;.f,f isaﬁ,’a praca catego zakiadu Sredni poziom
Frodia dzwigku A dla
Czas Czas trwania przedzialu tp lub czas przedziatu t,
pomiaru probki t, [S] 60s pracy danego Zrodia t[s] 3600s z:g?j}:ahn:}g:u Uwagi
imisja - zmierzony poziom dzwigku prébki
prngi 1 2 g 4 5 6 7 8 9 10 Lase[dB]
Lac[dB] | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,5 | - 2 = - - - 36,3
Sredni poziom
tto akustyczne - zmierzony poziom dzwieku probki tha
akustycznego Uwagi
prg{)ki 1 |2 | 3| 4|5 |6 | 7|8/ 9|10/ Lyde
Lo [dB] nie mierzono z uwagi na fakt, ze
, poziom imisji << warto$ci dopuszczalnej 40 dB
Poziom
emisji .
ha{asju Uwagi
R - - . - Laek[dB]
36,3
Punkt pomiarowy nr P10
Pomiary przeprowadzono  od : data 2016-08-04 godz. 23:15
do : data 2015-08-04 godz. 23:30
Tabela nr 7 (zmodyfikowana z uwagi na elekironiczne przeniesienie wynikéw pomiaréw z rejestracii)
Przedziat
hfﬁzuz‘t,fa praca catego zaktadu Sredni poziom
srodia d?.wiqkh_l Adla
~ Caas 10s | CZastwania przedziaiu fp lub czas 26008 F,’Lieg::f;;*’ _
pomiaru prébki t, [S] pracy danego Zrédia t; [S] T hajast Uwagi
imisja - zmierzony poziom dzwieku prébki
prg[nki i 2 = 4 5 6 7 8 9 10 Lasr[dB]
Lac[dB] | 36,4 | 358 | 357 | 36,0 | - - - - - - 36,0
Sredni poziom
tlo akustyczne - zmierzony poziom dzwieku prébki tha
akustycznego Uwagi
prggki 1 2 | 3| 4|5 |6 | 7|8 ] 9|10 Lat [dB]
Lac [dB] nie mierzono z uwagi na fakt, ze
poziom imisji << wartos$ci dopuszczalnej 40 dB
Poziom
emisji .
ha{asju Uwagi
LAek [dB]
36,0
P B e —
ml NTL-MK;rpluk opracowat: mgr Mikolaj Kirpluk /;/ str. 7z10
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Punkt pomiarowy nr P8
Pomiary przeprowadzono  od : data 2016-08-05 godz. G9:00
do : data 2015-08-05 godz. 10:30
Tabela nr 7 (zmodyfikowana z uwagi na elektroniczne przeniesienie wynikow pomiaréw z rejestracji)

Przedziat
Wi podjazd / odjazd TIR Sredni poziom
Zrédia d?wieku A dla
- - zedzialu §,
Czas Czas trwania przedziatu tp lub czas Pz %
. . 10s 3600s lub danego ;
pomiaru probki t, [S] pracy danego Zrédta t;[S] #rodia ha#gsu LomagH

imisja - zmierzony poziom dzwigku prébki

prggki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 Laer [dB]
Lagc [dB] | 86,2 | 834 | 853 | - - - - . - - 33,8
Sredni poziom
tlo akustyczne tta
akustycznego Uwagi
prglr)ki 1 2 | 3| 4|5 | 6| 7 | 8| 9|10 Lat [dB]
Lac [dB] nie d_otyczy
przy pomiarze LAE !
Poziom
emisji :
e hatasu _ Uwagr
LAek[dB]
{ obliczenie Laek dla 8 operaciji (podiazdfodjazd 4x TIR) 49,6

f) Wyznaczanie rownowaznego poziomu dzwieku A dla czasu odniesienia T wyrazonego
wskaznikiem hatasu Laeqp lub La.qn, Wraz z niepewnos$cia pomiaru (niepewnos$¢ rozszerzona
oszacowana dla poziomu ufnosci 95 % (Uss)).

Opis sposobu okreslenia rownowaznego poziomu dzwieku oraz niepewnosci pomiaru, tabelaryczne zestawienie
uzyskanych wartosci.

Pomiary wykonano przy charakterystyce dynamicznej FAST (nie wptywa na wyniki pomiaru LEQ -
poziom réwnowazny zczasu pomiaru) icharakterystyce korekcyjnej A, prowadzgc ciaglg
rejestracje sygnatu przez 5 minut, a nastepnie usuwajgc zakidcenia akustyczne (szczekanie psow,
przejazdy pojazdéw, przeloty samolotéw) i okreslajac prébki 10 s dla wskazania LEQi, - poziom
réwnowazny.

Pliki zarejestrowanych wynikow wraz z zapisem przebiegéw czasowych s3g zarchiwizowane
w laboratorium.

Niepewnosé typu B (zwigzana ze sprzetem oraz metodyks i warunkami pomiaru) w Laboratorium
firmy NTL-M.Kirpluk wynosi Ug ¢s = {+0,70; -0,76} dB.

Zastosowana metodyka szacowania niepewnosci jest dostepna na stronie internetowej firmy
NTL-M.Kirpluk: http://www ntimk com (tekst jest chroniony autorskimi prawami osobistymi autora
niniejszego opracowania).

Wyniki obliczeri w zataczonych protokotach pomiaréw hatasu z obliczeniami.

e et il
H” NTL-MKlrp]uk opracowal: mgr Mikotaj Kirpluk ///, str. 8210
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Tabela nr 8 (zmodyfikowana do zestawienia wynikéw wraz z poziomami dopuszczalnymi)

punkt pomiarowy pora dzienna pora nocna poziomy
_— WYSOKOSC | Laeqp (+Ugess) Laean (+Uggs) dopuszczalne uwagi
) m dB dB dzien / noc
nierozréznialne *
P11 4 = fam skast 33,8 (+0,8) & 50740
* pora dzienna dla 4 pojazdow
P8 4 49,6 (+2,5) & | 33,8 (+0,8) & 50/40 (8 operacii)
P6 4 jak dla nocy | 37,8 (+0,7) &* 50/ 40
P9 4 jak dla nocy | 36,3 (+0,7) B* 50/40
P10 4 jak dla nocy | 36,0 (+0,8) @* | nie dotyczy
Objasnienia:

1 Wyb6r: Laeqp, Laeg N
) Ugs (przedziat symetryczny) lub +Uss. (dla niesymetrycznych przedziatow niepewnosci) - zgodnie z "Metodykg

referencyjng wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku, pochodzacego od instalacii

lub urzadzen,

z wyjatkiem hatasu impulsowego”, stanowigca zatacznik do rozporzgdzenia wydanego na podstawie art. 148 ust. 1
ustawy.
* wynik pomiaru imisji (emisja + pomiarowe tto akustyczne)

Komentarz

]
x

.

zgodnie zlogika jesli warto$¢ imisji (emisja + tlo akustyczne) nie przekracza wartosci
dopuszczainej, totym samym emisja rowniez nie przekracza wartosci dopuszczalnej -
w Polskiej Normie PN-N-01341 (maj 2000) pt. ,Halas Srodowiskowy. Metody pomiaru i oceny
hatasu przemystowego” funkcjonuje zapis, ze jesli przy pomiarach kontrolnych badany poziom
imisji  nie przekracza wartoéci dopuszczalnych, to mozna odstgpi¢ od pomiaru ta
akustycznego;

poniewaz zaktad pracuje calodobowo, to wyniki pomiaréw - uzyskane w porze nocnej
przy niskim tle akustycznym - sq adekwatne do oceny emisji hatasu od instalagji stacjonamych
zakfadu, ktéra jest taka sama réwniez dla pory dziennej:

emisja hafasu od $rodkéw transportu - wystepujgca tylko w porze dziennej - jest dia punktu
P11 nierozréznialna od tta akustycznego powodowanego przez ruch tych samych pojazdéw
po drodze publicznej, natomiast dla punktu P8 wykazano, ze dla zafoZzonych 8 operacji

podjazdu-odjazdu (4 ciezarowki TIR), ze emisja hatasu nie przekracza warto$ci 49,6 (+2, S)E
i tym samym speinia krytenia dia pory dziennej.

- badanie akredytowane
- badanie nieakredytowane - pomiar w ramach ekspertyzy akustycznej

Autoryzacja raportu:

str. 9z10
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8. Wykonawca pomiaréw
1) Nazwa i adres laboratorium wykonujgcego pomiary:

NTL-M.Kirpluk (00-761 Warszawa, ul. Belwederska 3 m.6)

PCA y

NTL-MKirpluk 1

AB 838

2) Dane dotyczace certyfikatu posiadanego przez laboratorium wykonujace pomiary:
Tabelanr 9

Nazwa certyfikatu Certyfikat Akredytaciji Laboratorium Badawczego
Przez kogo wydany certyfikat Polskie Centrum Akredytaciji
Nr certyfikatu AB 838
Data wydania certyfikatu 2007-09-25
Data waznosci certyfikatu 2019-09-24

~Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiaréw hatasu w $rodowisku,
Normy pochodzgcego od instalacji lub urzadzen, z wyjatkiem hatasu impulsowego” -
i-Hlub-*-udekumentowane Zalgcznik Nr 7 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014r.
procedury-badaweze w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz

pomiaréw ilosci pobieranej wody (Dz.U. 2014r. poz.1542);

* Niepotrzebne skreéli¢.

9. Osoba przekazujaca wyniki pomiaréw

1) Imie i nazwisko:

2) Stanowisko:

I NTL-MKiphk | opracowst: mor Miolsi kol | = | str. 10210




PROTOKOL POMIAROW HALASU
Z obliczeniami

numer protokotu:

NTL-2016-27BW/1

data badania: | 2016-08-04[2016-08-05

IJJJ NTL - MKirphuk

00-761 Warszawa, ul.Belwederska 3m.6é
tel. 0-502 216620

odgodz. 22:00 dogodz 2330 www.ntlimk.com
obiekt / miejsce  [McCormick, Stefanowo
wspotrzedne GPS punktu aomiarowego | misu W raporcie
godz. wiatr [m/s] temperatura [Oc] wilgotno$é [%] cisnienie [hPa] zachmurzenie [x/4]
22:08 0-0,8 19,9 86,2 996,5 0/4
miernik poziomu dzwieku: S\_/ANTEK typ SVAN 945A nr 8625, przedwzmacniacz lyp SV11 nr 7645,
mikrofon G.R.A.S. typ 40AN nr 45427 - klasa dokladnosci 1
wzorcowanie miernika: Sw.wzorc. Lab.Wzorc. SVANTEK nr 1 99/02/2015 z dnia 22.04.2015 r.
wzorcowanie kalibratora: SV30A - sw.wzorc. SVANTEK nr 18/01/2016 z dnia 12.01.2016r.
metodyka pomiarowa: zatgcznik 7 i 8 do rozp. MS z dn.30 10 2014 r (Dz. U 2014r, poz. 1542)
astawy miernika: profil1 profil profil3 korekcja | czas pomiaru
stala czasowa: FAST SLOW SLOW | mikrofonu ™ 105/60s Ci
tkorekcja czestotliwosci: A A [ FREE sprawdzenie kalibratorem
[ rejestracia RMS 1s LMAX PEAK DIFFUSE § przed:| 94.0 [ po:| 93 9
wyniki pomiaréw czastkowych - profil-1, dB czas
p'if" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 czas pracy R max
dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h min s 5
P11 §334134 113441342 3421326 336328343 1 0
P8 §3331336]|338f340}343 ) 1 0
P6 §378]381|376f373 3791380]379(37,7]| 381372 1 0
P9 §362]363]|363]365 1 0
P10 §1364[358]357] 36,0 1 0
*ﬂoia?r 417 ™ 1 ormnamaty;?y czas
A imisja (pomiar) imisja (bez poprawki) poziom réwnowazny
syt. R_JLEQum) +Unos| Uass | A JLEQem] +Uneo Unss §| LEQ §+Ungs| -Ungs | +Upes [ -Unes +Ug g5] -Ures
dB dB dB 8 | dB JdBJ dB | dBf dB | dB | aB dB | dB | dB | dB
P11 | 18 §338f+046| 052 338 33.8Y4+046] -052 §33 8] +0.46| -0.52 | +0.70 076 | +0,8 | 09
P8 10 §33,8+045] -050 | 338 §33,8]+0.45] -0.50 33,8)+045)] -050 | +070] -076 | +08 | 0.9
P& 09 §y37.8§+021]-022 378 §37,80+021 [ 022 378)+021] 022 |+070] 076 | +07 | 08
P9 03 §136,3f+020| -021] 363 36,3 § +0.20 | -021 §36,3] +0.20 | 021 | +0.70 | -0.76 +07 | 08
P10 | 07 36,0 +048] 053 | 360 36,04 +0,48| -053 § 36,0 +048 [ -053 | +0.70 | -0.76 +08 | -1,0
0 00 § 0,0 00 § 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 00 f 0,0 00 § 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 00 § 0,0 00 § 0,0 0,0 +0,70 | -0,76 -
0 00 | 0,0 00 § 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 00 } 0,0 00 f 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
tioak ] 00 | 0,0 00] - - | +0,70| -0,76
*Ungs | -Uags | +Uges [ -Uggs | +Uges -Uros
I Sumaryezny poziom réwnowazny L

Obliczenia wykonat, sprawdzit | zatwierdzit:

2016-08-30

Kierowni
W




PROTOKOL POMIAROW HALASU

numer protokotu:

NTL-2016-27BW/2

data badania: | 2016-08-05] 2016-08-05

od godz: 08:50 do godz:

10:30

NTL - M Kirpluk

00-761 Warszawa, ul.Belwederska 3 m.6
tel. 0-502 216620
www.ntlmk.com

obiekt / miejsce

]McCormick Polska S.A. - Stefanowo

wspotrzedne GPS punkiu oomiarowegoTT | wg raportu
godz. wiatr [m/s] temperatura ['C] wilgotnos¢ [%] cisnienie [hPa] zachmurzenie [x/4]
09:08 1,1-1.5 254 65,6 9993 0/4
miemik poziomu d2wieku: S\_IANTEK typ SVAN 945A nr 8625, przedwzmacniacz ty;? SV11 nr 7645,
mikrofon G.R.A.S. typ 40AN nr 45427 - klasa doktadnosci 1
wzorcowanie miernika: Sw.wzorc. Lab.Wzorc. SVANTEK nr 199/02/2015 z dnia 22.04.2015 r.
wzorcowanie kalibratora: SV30A - sw.wzorc. SVANTEK nr 18/01/2016 z dnia 12.01.2016r.
metodyka pomiarowa: zafacznik 7 i 8 do rozp. MS z dn.30.10.2014r. (Dz. U 2014r,, poz. 1542)
astawy miernika: pro1wlllI profi proﬁ korekcja I czas pomiaru
| stata czasowa: FAST SLOW SLOW ] mikrofonu I 30s S
I— korekcja czestotliwosci: A A C I FREE sprawdzenie kalibratorem
| rejestracia RMS 1s LMAX PEAK DIFFUSE [ przed:[ 941 [ po:] 94.1
wyniki pomiaréw czastkowych - profil-1, dB czas
p.z::w..l y > B P 5 6 7 8 9 10 czas pracy R max
| 8| 8| ] 8| 8| 8 | @B | B | 4B | 4B h | mn| s s
ps J862]834}853 16 0
- imisja (pomiar) imisja (bez poprawki) poziom réwnowazny
p.[s)yt' | R JLEQum] *Unos| Unes| A JLEQem] +Unos| -Unos | LEQ | +Unos| -Unss | +Usss | “Upes [+Ur os| -Uros
dB dB dB B | dBJdBJ dB | dB J dB J dB | dB | dB | dB | dB | dB
P8 2,8 851§ +246| 6,26 | 851 §851] +246| 626 § 526 )] +246| 626 | +0,70| 0,76 | +2.56 -6,6
0 00 § 0,0 00 § 0,0 0,0 +0,70 | -0,76 - -
0 00 | 0,0 00 | 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 00 [ 0,0 00 | 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 00 | 0,0 00 § 0,0 0,0 +0,70 | 0,76 .
0 00 § 0,0 00 } 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 00 [ 0,0 00 | 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 0,0 0,0 00 | 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 0,0 0,0 00 | 0,0 0,0 +0,70 | -0,76
0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - +0,70 | -0,76
[toak] oo I 0,0 0,0 I ~ Fo= feorw] e
+Upgs | -Unes | *Unss | -Upses | tUres | -Urss
¥ Sumaryczny poziom réwnowazny [526) 246 | 626 | 070 | 076 | +25 | 46

Obliczenia wykonat, sprawdzit i zatwierdzit:

2016-08-30

KIBLQW!

La um

8Q0

wmi R




