ZAL.ZAGOSP. nr 9: Piramida wspinaczkowa

Opis

Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa, zbudowana na czterech punktach podparcia
rozchodzgcych si¢ na zewnagtrz bryty. Urzadzenie posiada regulacje naciggu lin. Instalowane
jest bez betonowania (nie dotyczy przytaczy).

Urzadzenie zawiera:

sztywna konstrukcje z 4-ma punktami podparcia, wykonang ze stalowych rur,

sie¢ z lin symetrycznie rozchodzaca si¢ od konstrukcji urzadzenia,

taczniki lin w formie aluminiowych kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z drutu,
odkuwki itp.), tgczniki platform,

1 platforme¢ gtdwng wykonang z gestej sieci,

1 platform¢ mniejszg (zawieszong na linach) wykonang z sieci o wigkszych oczkach,
Sruby regulujgce nacigg lin znajdujace si¢ w kazdym punkcie laczenia si¢ rur
konstrukcyjnych, zakryte kulistymi ostonami,

system montazowy 1-2-3, tj. specjalng ram¢ metalowa taczaca (pod powierzchnig ziemi)
wszystkie punkty podparcia konstrukcji urzadzenia.

Dane techniczne

Wymiary urzgdzenia: 3,0 x 3,0 x 2,9 m

Strefa bezpieczenstwa: 6,0 x 6,0 m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,5 m

[lo$¢ uzytkownikow: 29 oséb

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg EN 1176-1:2008 1 EN 1176-11:2008

Dopuszcza si¢ r6znice wymiarow nie wicksze niz +/— 5%

Materialy

Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych proszkowo;
Konstrukcja potgczona jest stalowymi kulami, wewnatrz ktorych znajduje si¢ mechanizm
naciggowy sieci SECUCOPE;

Sie¢ wykonana jest z 6-cio zytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 18 mm,
a dodatkowe elementy takie jak: platformy, hamaki, mostki, trapy wykonane sg z liny
o grubosci 16 mm. Sie¢ moze by¢ wykonana w 7 roznych kolorach. Istnieje mozliwos$¢
wykonania sieci w kilku kolorach jednocze$nie;

Wewngetrzne lgczniki lin majg ksztatt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z
drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikéw — eliminuje mozliwo$é
skaleczenia. t.gczniki standardowo wystepujg w kolorze szarym, opcjonalnie mogg by¢
wykonane w innych kolorach;




