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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa jest budynku przedszkola gminnego ze swietlica
wiejska wraz z infrastrukturg techniczng: parking, drogi wewnetrzne, hydrant zewnetrzny,
oswietlenie terenu z wewnetrzng linig zasilajgcg oraz kottownia gazowa z wewnetrzng
instalacjg gazowg, przebudowa urzgdzen melioracji wodnych szczegétowych kolidujgcych
z projektowanym budynkiem przedszkola.

W zakres opracowania wchodzi zagospodarowanie terenu, w tym:

projektowany budynek,

parking na 41 miejsc postojowych zawierajgcy ciagi pieszo-jezdne

place utwardzone

plac nawrotowy dla manewru wycofania wozu strazackiego

2-wa zjazdy publiczne

oraz sieci wewnetrzne: oswietlenia terenu, kabel WLZ, przytgcze gazowe,
kanalizacja deszczowa w terenie, przytgcza wod-kan i telekomunikacyjne.

Budynek wyposazony bedzie we wszystkie instalacje wewnetrzne: elektryczng, gazowa
wraz z kottownig gazowa, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i telekomunikacyjna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki przewidziane pod inwestycje w chwili obecnej nie sg zabudowane ani zadrzewione.
Dziatka nr 121/3 stanowi teren biologicznie czynne klasy bonitacyjnej Rlllb, RIVa, RIVDb i
RV, natomiast dziatka nr 121/2 to droga gruntowa a dz nr 121/1 to waska, niezabudowana
dziatka wzdtuz drogi publicznej (ul. Nadrzecznej).

Powierzchnia terenu w granicach opracowania wynosi 6802,25 m?.

Teren przylega do drogi publicznej (ul.Nadrzeczna) od strony pétnocnej . Od strony
wschodniej i zachodniej teren graniczy z dziatkami zabudowanymi natomiast od strony
potudniowej - z niezabudowana dziatkg uzytkowana rolniczo.

Dziatka nr 121/3 nie posiada zjazdu i zadna z dziatek nie jest w chwili obecne;j
wygrodzona.

Przez teren dziatek przebiegajg sieci uzbrojenia terenu, tj.linia energetyczna napowietrzna,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i przytacze wodociggowe do dziatki sgsiedniej.

Powierzchnia terenu ptaska, niezréznicowana wysokosciowo , od poz.120,3mnpm w
czesci potnocnej, poprzez 120,6 m n.p.m. do 120,1mnpm w czesci potudniowej.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budynek w catosci zlokalizowany na dziatce nr 121/3. Budynek o bryle na rzucie
prostokata, nawigzujgcej do geometrii dziatki, ukierunkowanej pétnoc - potudnie. Bryta
zwarta.

Wejscie gtbwne do budynku w elewaciji frontowej (od strony ul. Nadrzecznej).

Wijazd na teren szkoty 2-ma projektowanymi zjazdami zlokalizowanymi w czesci potnocne;j
(na projektowany parking) i potudniowej (na zaplecze budynku). Jeden ze zjazdéw wjazd i
wyjazd wozu strazackiego (zachowany zew. promien tuku 11,0m dla przejazdu).

W czesci potnocnej, zaprojektowano na terenie dziatki miejsca postojowe dla
samochoddéw osobowych ( 40 szt + 1szt dla NPS, fgcznie 41szt ) oraz plac wejsciowy w
strefie wejsciowej do budynku. Na terenie placu wejsciowego przed budynkiem,
zlokalizowano miejsce na stojaki rowerowe , dodatkowe miejsce na stojaki rowerowe
wygospodarowane zostato wzdtuz elewacji zachodniej budynku przy chodniku
prowadzgcym z placu wejsciowego do wejscia bocznego w budynku.

Stojaki rowerowe dla wydzielonej ogrodzeniem i osobng furtkg strefy sSwietlicy wiejskiej,
zlokalizowane na utwardzonym terenie przy wejsciu do tej strefy. Strefa swietlicowa jest
catkowicie wydzielona od czesci przedszkolnej i w czasie jej uzytkowania nie ma
mozliwosci dostepu 0s6b postronnych na terenie przedszkolny. Jedynie czes¢ parkingowa
jest wspdlna dla obu funkciji.

O strony pétnocnej, na wprost zjazdu zaprojektowano plac manewrowy stanowigcy droge
dojazdowg na zaplecze dostaw kuchennych oraz plac roztadowczy, ktéra réwniez na
odcinku 15,0m petni role drogi pozarowej (wzdtuz elewacji poétnocnej) poprzez mozliwos¢
wycofania wozu strazackiego.

Wejscie na teren przez 6 furtek w ogrodzeniu:

- 3-y furtki w czesci frontowej (p6tnocnej) na wprost dojscia do strefy wejsciowej, na wprost
ciggu pieszego wzdtuz elewacji zachodniej oraz dodatkowa furtka wytgcznie do obstugi
Swietlicy wiejskiej;

- 1-na furtka w czesci centralnej na cigg pieszy wzdtuz elewacji zachodniej budynku

- 1-na furtka na zapleczu budynku, przy bramie wjazdowej na plac manewrowy.

- 1-na furtka na teren zarezerwowany pod zewnetrzny plac zabaw

Ciag pieszy prowadzony wzdtuz granicy zachodniej dziatki zaprojektowany w spadkach
max 4%, bez barier architektonicznych. Przejscie z projektowanego parkingu na
wygrodzony plac przedszkolny odbywacé sie bedzie poprzez pomalowane na biato pasy na
drodze wewnetrznej prowadzgce na cigg pieszy w strefie wejsciowe.

Dojscie do swietlicy wiejskiej odrebng furtkg na wygrodzona czes¢ dostepna wytacznie dla
uzytkownikow swietlicy.

Dojazd dla dostawy do kuchni oraz dla $mieciarki poprzez zjazd w czesci potudniowej.
Plac dostawczy zlokalizowany jest w bezposrednim dostepie do strefy dostaw kuchni oraz
chtodni na odpady z kuchni gtéwnej i ostony $mietnikowe;.

Strefa przedszkola wydzielona od pozostatej czesci ogrodzeniem wys. catkowitej do 1,80m
z brama wjazdowsg i furtkami, w celu uniemozliwienia wejscia os6b postronnych na teren
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przedszkolny oraz ograniczenia ryzyka wyjscia dzieci na teren parkingu czy drogi podczas
zabaw i zaje¢ na $wiezym powietrzu. Teren planowanego placu zbaw od terenu
przedszkolnego oraz Scisty teren przedszkola od strony pétnocnej wygrodzony
ogrodzeniem niskim — o wys. catkowitej do 1,5m, natomiast pozostata czes¢ placu zabaw
wygrodzona ogrodzeniem jak caty teren przedszkolny czyli wys.1,8m.

Plac strefy wejsciowej do budynku wzbogacony zostat o urzgdzenia zabawowe - linarium,
z ktérego moga korzystac dzieci np. oczekujgce na przyjscie rodzicéw lub przed
rozejsciem sie do domoéw. Plac ten dodatkowo zagospodarowany jest tawkami i stojakami
na rowery.

Po obwodzie catego budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej i ptyt
chodnikowych 50x50x7cm, petnigcej réwniez miejscowo funkcje ciggu pieszego.

Z oddziatéw dzieci najmtodszych (2 grupy) zaprojektowane zostato wyjscie bezposrednio
na taras zewnetrzny, ktéry moze petni¢ funkcje miejsca lezakowania czy miejsca zabaw
na swiezym powietrzu, bez koniecznosci zmiany obuwia.

Taras wygospodarowany zostat rdwniez dostepny tylko ze $wietlicy wiejskiej, nie
potgczony w zaden sposéb z zewnetrzng czescig przedszkolng (poprzez wygrodzenie).

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego budynku:

Dojazd pozarowy zapewniony drogg publiczng (ul.Nadrzeczna) i projektowang drogag
wzdtuz catej elewacji zachodniej budynku. Ten zakres jak rowniez chodnik w pasie
docelowej drogi gminnej dojazdowej jest wytgczony z niniejszego opracowania i na planie
pokazano te elementy tylko do celéw poglgdowych. Wjazd wozu strazackiego na teren
dziatki projektowany zjazdem na parking i wycofanie wozu strazackiego na odcinku 15,0m
lub przejazd projektowang drogg i wjazd druga bramg (zlokalizowang na zapleczu
budynku) nastepnie wycofanie wozu na odcinku 15,0m. W mysl §12 ust.2, droga
pozarowa przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku na caftej jego dtugosci, w odlegtosci
min5,0m i max15,0m. Pomiedzy wyznaczong trasg drogi pozarowej w projektowanym
zagospodarowaniu nie wystepujg zadne state elementy zagospodarowania terenu, drzewa
ani krzewy o wysokosci powyzej 3,0m.

Zgodnie z §10 zaprojektowano fragment drogi dt.15,0m , z ktérego wyjazd jest mozliwy
tylko przez wycofanie na plac manewrowy.

Szerokos¢ docelowej projektowanej drogi dojazdowej -pozarowej wynosi min 5,90m ,
natomiast szerokos¢ drogi pozarowej na odcinku wycofywania (tj.na parkingu i na placu
zapleczowym) — min. 5,24m. Nachylenie podtuzne nie przekracza 5%. Droga
przystosowana do przeniesienia nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 50kN.
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3.1. Rozwiazania techniczno materialowe projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu.
3.1.1. Parking i ciggi pieszo jezdne, plac nawrotowy wozy strazackiego .

Uktad warstw w przekroju :

e Kostka betonowa gr. 8 cm
Podsypka cementowo- piaskowa (1:4), gr. 3cm
Podbudowa, ttuczen kamienny, gr. 35 cm
Warstwa odsgczajgca, piasek gr.15 cm
Geowtdknina GRK 3

Dla geowtékniny separacyjno-filtracyjnej przyjg¢ parametry na poziomie
wytrzymato$¢ wzdtuz pasma - 10,0 kN/m

wytrzymato$¢ wszerz pasma - 10,0 kN/m

odpornos$c¢ na przebicie (CBR) - 2100 N

wodoprzepuszczalnosé - 90 I/m?/s

umowny wymiar porow - 0,100 mm

surowiec - polipropylen

3.1.2. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Na terenie planowanej inwestycji projektuje sie 41 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych w tym 1-no miejsce przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych. Wymiary miejsc 250x500cm (parkowanie prostopadte) oraz
360x500 (miejsce dla niepetnosprawnego). Krawedzie miejsc postojowych
wyznaczy¢ kostkg innego koloru - grafitowg. W czesci miejsc postojowych
przewidziano utwardzenie ptytg azurowg typu MEBA o grubosci min. 10cm. W
czesci frontowej krawedzie utwardzenia ograniczone kraweznikami drogowymi.
Przewidziano réwniez miejsca na stojaki rowerowe .

Odlegtosci miejsc postojowych od okien i drzwi budynku spetniajg wymagania z
zakresu warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Miejsca postojowe wykonane z kostki betonowej gr.8cm oraz ptyt azurowych w
kolorze jasnym szarym z liniami wydzielajgcymi poszczegdlne miejsca w kolorze
grafitowym.

3.1.3. Cigqi piesze i plac wejsciowy

Ciagi o nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm w spadkach w kierunku terenow
zielonych lub w kierunku wpustéw burzowych, zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
Na styku z zielenig obrzeza chodnikowe lub kraweznikowe wysokie albo niskie,
zaleznie od usytuowania, zgodnie z rysunkiem. Kostka na ciggach pieszych i na
placu w kolorze grafitowym. Podbudowa zgodnie rysunkami przekrojowymi.
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3.1.4. Opaska wokot budynku

Wzdtuz catego budynku wykonaé¢ opaske z kostki betonowej i ptyt , petnigca
miejscami funkcje ciggu pieszego . Wykonanie jak ciggi piesze, tj. kostka betonowa
gr.8cm w kolorze grafitowym oraz ptyty chodnikowe 50x50x7cm na podsypce
piaskowo-cementowej (4:1) gr.4cm i podbudowie z ttucznia frakcji 1-4cm ubijanego
warstwowo na grubos¢ 30cm.

Nawierzchnia opaski w spadku ~1% w kierunku od sciany budynku. Na styku z
zielenig opaska ograniczona obrzezem chodnikowym niskim umozliwiajgcym
odptyw wody opadowej na terenie biologicznie czynnej.

Na styku z powierzchnig utwardzong, opaska ptynnie taczy sie z tg powierzchnig
bez stosowania obrzezy.

3.1.5. Niwelacja terenu

Na dziatce projektuje sie nieznaczng niwelacje terenu poprzez uformowanie
tagodnych spadkdéw terendw utwardzonych oraz miejscowo przy pomocy tagodnych
skarp. Skarpy i niwelacja terenu zgodnie z przekrojami.

3.1.6. Wewnetrzne sieci kanalizacji deszczowej
(wg projektu kanalizacji deszczowej)

3.1.7.Wewnetrzne instalacje wod-kan i elektryczne w terenie
(wg projektow branzowych)

3.1.8.Instalacja gazowa w terenie
(odrebnie opracowana i skompletowana)

3.1.9. Ogrodzenie terenu i brama .

Przesta z siatki zgrzewanej ocynkowanej o grubosci drutu min.4mm i przeswicie
oczka 6cm. Stupki osadzone w stopach betonowych @ 30 , posadowionych na
gtebokosci ~ 1,0 m ponizej terenu. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia 1,8 m i 1,5m,
pozostawiony przeswit 10cm miedzy gruntem a panelem.

Zastosowac podwaline, stupki osadzi¢ w systemowych stopach.

Brama - rozsuwana i rozwierana recznia (bez automatyki) z profili zamnknetych i
paneli z siatki zgrzewanej ocynkowana.. Wysoko$¢ bramy 1,8 m. Szerokos¢ -
5,5m.,z zamkiem.

Furtki jednoskrzydtowe (5szt) i dwuskrzydtowa (1szt), systemowe j.w., panel j.w.,
wysokos¢ 1,8m i 1,5m, szer.0,9m i 2x0,9m, klamka z zamkiem.

3.1.11. tereny zielone

Tereny zielone wykonane z trawy darniowej uktadanej z rolki na podsypce 10 cm z
humusu.

Pielegnacja i nawozenie trawnikOw i zieleni pozostaje w gestii wykonawcy do czasu
oddania budynku na uzytkowanie lub zgodnie z umowa.
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4. Zestawienie powierzchni

Lp Zakres Stan projektowany Udziat % w pow. oprac.
Pow.zabudowy - projektowana  1701,60 m? 25,00%

3. Pow. zabudowy- istniejgca 0,00 m? 0,00%
Pow.utwardzona (schody, 2355,60m? 34,60%

chodnik, droga wewnetrzna,
miejsca postojowe) — projekt.

Pow. terenéw zielonych 2745,05m? 40,40%

6. Razem powierzchnia 2745,05m? 40,40%
biologicznie czynna

Razem powierzchnia terenu w 6802,25 m? 100,00%
granicach opracowania

deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



