Załącznik nr 12 do SIWZ

Wytyczne dla Wykonawców dotyczące wypełnienia „Zestawienia scalonych elementów robót”
1. Wycenę poszczególnych pozycji w kolumnie 3  tabeli „Zestawienia scalonych elementów robót” należy dokonać w oparciu o samodzielną analizę ilości robót i prac wynikających do wykonania z „Projektu wykonawczego” – załącznika nr 7 SIWZ oraz  załącznika nr 8 SIWZ „Zestawienia części graficznej projektu wykonawczego”, (w którym to zestawieniu wyspecyfikowano zakres obowiązywania dokumentacji wykonawczej dla potrzeb realizacji I etapu budowy) oraz „Wytycznych do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16” – załącznika nr 9 SIWZ. Projekt budowlany (załącznik nr 6 SIWZ) należy traktować jako dokument uzupełniający – poglądowy. Podobnie, jako materiał pomocniczy w oszacowaniu poszczególnych scalonych elementów robót,  należy traktować załącznik nr 13 SIWZ – Przedmiar robót. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między treścią projektu wykonawczego,  projektu budowlanego czy przedmiaru robót – do wyceny należy przyjmować ilości wynikające z projektu wykonawczego.
2. Ze względu na konieczność etapowanie budowy kompleksu CEiS, w tym jego „podziału” w granicy osi konstrukcyjnej nr 16 -  przyszły Wykonawca robót w praktyce wykorzysta bezpośrednio tylko część opracowanej dokumentacji wykonawczej. Jednakże Zamawiający postanowił załączyć do niniejszego postępowania przetargowego wszystkie  tomy dokumentacji wykonawczej w całości (z wyłączeniem konstrukcji wieży i trybuny stadionu) tak, aby Wykonawca robót miał pełny obraz zakresu planowanych docelowo prac, co jak się wydaje Zamawiającemu,  jest szczególnie istotne przy realizacji  takich elementów  budowy  jak wykonanie tyczenia budynku głównego, wykopów i budowy fundamentów wraz ze słupami żelbetowymi czy wykonania podejść instalacji podposadzkowych. Ze względu na konieczność wykonania tymczasowego przegrodzenia budynku w granicach osi 16 – zostały opracowane „Wytyczne do czasowego zamknięcia realizacji i zabezpieczenia obiektu na osi 16”. 
3. Opisy techniczne dokumentacji wykonawczej zostały opracowane dla realizacji inwestycji w układzie docelowym, dlatego z przedłożonych w nich zestawień materiałowych nie wolno transponować do wyceny wprost, lecz należy je każdorazowo przyjmować w ilościach wynikających ze skorygowanego, w załączniku nr 8 SIWZ zakresu dokumentacji wykonawczej. 

4. Przyjmuje się, że poprzez podanie przez Wykonawcę wyceny w poszczególnych pozycjach, oferowane przez Niego pozycje cenowe obejmują wszelkie koszty Wykonawcy jakie będzie On ponosił i był On obowiązany przewidzieć  w związku z wykonaniem tych  pozycji robót.

5. „Zestawienie scalonych elementów robót” zostało opracowane w wersji elektronicznej, na aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, dokonującym automatycznego sumowania poszczególnych pozycji zestawienia. W pozycjach tabeli oznaczonych kolorem żółtym należy wpisać słownie odpowiednie wartości oferowanych kwot łącznych.

Pozycja 150 zestawienia, to miejsce, gdzie Wykonawcy mogą wpisać inne koszty związane bezpośrednio z realizacją przedmiotu zamówienia a nie wynikające bezpośrednio z dokumentacji wykonawczej i nie ujęte w pozycjach 148 i 149. Jeśli Wykonawca nie przewiduje innych kosztów (tzn. jeśli wszystkie koszty wykonania zamówienia zostały przez Niego ujęte w pozycjach od 1 do 149) w pozycji 150 w kolumnie 2 należy wpisać słowo „nie dotyczy” i odpowiednio w kolumnie 3 wartość „0,00”. 

