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Zestawienie wynikdw avalizy wody nod wzeledem apgresvwnodci w stosunku do

stali i betonu.

MYSIADLO.

OZNACZENIE | JEDNOSTEKA Otwor 3 Otwér 18
Barwa mgPt/l 45 55
Metnosé NTU . 0,85 0,95
Przewodnosé wi. uS/cm 849 866
Qdezyn pH 7,26 7,24
Zasadowo$é ogdlna mval/l 2,35 2,40
Wapni mg/l 81,3 78.4
Magnez mg/l ) 19,2 17,9
Twardosé og. mgCaCOs/1 / mval 283,5/ 5,67 270,5/5,41
Zasadowodé alkaliczna mval/l W, nw,
Twardo4¢ nieweglanowa mval/l 332 3,01
Siarczany mg/l | 413 43,8
Siarkowoddr o mg/1 <{(,01 <0,01
Chlorki mg/l 59,0 63,5
Zelazo ogblne mg/l 041 0,46
Mangan Img/l 0,095 16,092
Miedz mg/l 0,003 0,004
Tlen rozpuszezony mg/} 1,35 1,60
Dwutlenek wegla wolny mg/] 13,1 12,4
Dwutlenek wegla agresvwny | mg/l - 1,6 1.8
Utleniainosgd mgOs/l 2.4 2.2

Badane probki wéd nie wykazuja agresywnodel w stosunku do stali { betonu,

W badaniach oparto sie na normach: PN — 80/B - 01800 i PN - 72/C —- 04609,
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