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1. WSTEP

Dokumentowane badania wykonane zostaty na zlecenie Biura Studidw i Projektow
Architektonicznych ,Franta & Franta” Sp. z 0.0. w Katowicach, 40-129, ul. Misjonarzy
Oblatow 19. Celem badan byto ustalenie warunkow gruntowo wodnych na dziatce w
Mysiadle. Jest to teren przeznaczony dla projektowanego Centrum Edukacji i Sportu,
wraz ze stadionem i drogami dojazdowymi. Dokumentacje oparto na badaniach

wiasnych, przeprowadzonych w kwietniu 2008 r.

Zakres badan byt zgodny z uzgodnieniami ze Zleceniodawcg i z Umowg z dnia
1 kwietnia 2008 r.

2. LOKALIZACJA TERENU PRAC

Teren prac potozony jest w Mysiadle, przy ulicy Kwiatowej — zat. 1 i 2. Przylega do
obszaru zajmowanego przez byle Gospodarstwo Ogrodnicze Mysiadto. Na czesci
terenu znajduje sie prywatne pole uprawne, (obszar planowanego boiska — punkty
dokumentacyjne 19 — 23), pozostata cze$¢, przylegajgca do ulicy Kwiatowej, jest
nieuzytkiem (punkty 1 — 18). Drogi dojazdowe prowadzg czes$ciowo przez teren

bylego PGR, do ulicy Putawskiej (punkty otworow wykonanych sondg reczng 1 — 27).

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na dzialce bedacej obiektem badan planuje sie budowe stadionu wraz z trybunami,
budynkami i wiezg widokowa, oraz drogami dojazdowymi wokot obiektow i
prowadzacymi w strone ulicy Putawskiej. Autorzy dokumentacji nie znajg szczegotow

konstrukcyjnych planowanych obiektéw.

4. WCZESNIEJSZE PRACE | BADANIA

Dla wstepnego rozeznania badanego terenu wykorzystano dane i informacje z

nastepujacych zrédet:

- Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski (skala 1:50 000) ark. Raszyn, autorka Z.
Sarnacka — PIG Warszawa, 1978



- Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 ark Warszawa Zachdd,
autorka E. Ciechanowska
Uwzgledniono réwniez dane archiwalne, w tym otwor6w geotechnicznych
przechowywanych w Centralnym Archiwum Geologicznym PIG. Dane zawierajg
profile geologiczne kilkudziesieciu otworéw wykonanych w latach 60 i 70 na
dziatkach sagsiednich — terenie PGR i blokdbw mieszkalnych, w bliskiej odlegtosci od
terenu badan. Jednakze karty otworOw zawierajg jedynie makroskopowy opis
warstw, wiec ich przydatnosc¢ jest ograniczona, niemniej dane te potwierdzajg ogolny

obraz warunkéw geotechnicznych.

5. WYKONANE PRACE

5.1. Prace geodezyjne

Lokalizacja otworéw wiertniczych w obrebie budynkéw i boiska zostata wyznaczona
geodezyjnie. Okreslono wspoétrzedne otworéw w ukiladzie lokalnym i ich rzedne
wysokosciowe. Wspoitrzedne zostaly wykorzystane dla wykonania przekrojow w
programie komputerowym GEO STAR.

Lokalizacje punktow sondowan (drogi) i rzedne wysokosciowe tych punktéw wykonat

nadzor geologiczny na podstawie mapy, metodg domiarow.

5.2 Otwory badawcze

W ramach przeprowadzonych badan, wykonano otwory badawcze, wykonane przy

zastosowaniu wiertnic mechanicznych UGB i WH :

na obszarze projektowanych budynkéw:

= 2 otwory do gtebokosci 14 m (w rejonie wiezy)
= 16 otworow do gtebokosci 10 m

na obszarze boiska, ze wzgledu na brak zgody wiasciciela terenu, 2 otwory

wykonano jedynie do 4 m, zamiast planowanych 6 m. Ze wzgledu na prostg budowe,
nie ma to istotnego znaczenia dla rozpoznania warunkéw gruntowych. Wykonano:
= 2 otwory do gtebokosci 4 m

= 4 otwory do gtebokosci 6 m

na obszarze dojazdowych - wokoét Centrum Sportowego i w kierunku ulicy Putawskiej,

wykonano 27 wiercen badawczych sondg reczng, do gtebokosci 3 m



Po przeprowadzeniu projektowanych pomiaréw i badan, otwory byly likwidowane

poprzez zasypanie urobkiem.

5.3. Badania gruntéw
Podczas wykonywania prac wiertniczych przeprowadzono badania makroskopowe
wszystkich przewiercanych warstw gruntdéw, okre$lajgc ich rodzaj, migzszos¢,
wilgotnos¢ oraz stan (stopien plastycznosci, stopien zageszczenia). Prowadzono
obserwacje wystepowania wod gruntowych, rejestrujgc gtebokos¢ ich napotkania,

poziom stabilizacji oraz obecno$¢ sgczen.

Polowe badania stopnia plastycznosci

W otworach wykonanych sondg reczng nr 2, 9, 11,15, w trakcie wiercen, wykonano
sondowania dynamiczne sondg lekkag DPL z kohcOowka krzyzakowg VT, dla
okreslenia stopnia plastycznosci gruntbw metodg S$cinania, przy pomocy klucza
dynamometrycznego. Metoda ta postuzyta do okreslenia i skorygowania wartosci
stopnia plastycznosci okreslonych makroskopowo. Przeprowadzone scinania polowe
potwierdzity dane ustalone metodg makroskopowa. Korelacja scinan kluczem
dynamometrycznym z  badaniami  makroskopowymi  zostatla  sprawdzona
doswiadczalnie i okreslona w publikacji dr Mariana Borowczyka — ,Lekka sonda
dynamiczna typu SLVT do kompleksowych badan gruntu” Inwestprojekt Warszawa
1982r.

Wobec zgodnosci wynikow uzyskanych réznymi metodami i wobec prostej budowy

geologicznej nie byto potrzeby wykonywania badan laboratoryjnych gruntéw.

5.4. Badania laboratoryjne wéd

Wykonano badania laboratoryjne 2 prob wéd gruntowych pod katem agresywnosci
do betonu i stali. Badania wykonato Laboratorium Instytutu Ochrony Srodowiska
Politechniki Warszawskiej — zat. nr 4. Wyniki badan wskazujg, ze wody gruntowe nie

wykazujg agresywnosci w stosunku do betonu i stali.

6. GEOMORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar wykonanych prac potozony jest w obrebie silnie zdenudowanej wysoczyzny
polodowcowej, pochodzacej z okresu deglacjacji ladolodu zlodowacenia Warty.
Teren objety badaniami jest ptaski, lekko nachylony w strone pétnocno — wschodnia.
Zgodnie z tym kierunkiem kieruje sie sptyw wod powierzchniowych, czesciowo
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systemem drenazowym, w kierunku rowu melioracyjnego, ograniczajgcego teren
prac od strony pétnocnej. Rowem tym wody splywajg w strone ulicy Putawskiej.
Bioragc pod uwage wysokosci bezwzgledne, powierzchnia terenu potozona jest w
zakresie 107 — 110 m npm.

Na rozpatrywanym terenie, w zasiegu przeprowadzonych badan, stwierdzono
wystepowanie osadow lodowcowych — glin zwalowych, wystepujacych pod

przykryciem glin pokrywowych i utworéw nasypowych.

Gliny zwatowe tworzag cokoét, siegajacy do giebokosci (co najmniej) rzedu 7 - 10 m.
Gliny te cechuje wysoki stopieh konsolidacji (A). Gliny te sg przykryte glinami o
mniejszym stopniu konsolidacji (B) i o0 migzszosci 1 — 2 m. Przypuszczalnie sg to
gliny pochodzace z przerobienia glin zwatowych przez wietrzenie i peryglacjalne
procesy stokowe (czesto posiadajg one wyrazng laminacje). Wsrod glin, a czesto na
granicy obu rodzajéw glin wystepujg przewarstwienia drobnoziarnistych piaskéw,
(wodnolodowcowych ?) na ogét o matej migzszosci — 0,1 m, do 1 m. Na terenie
projektowanego boiska, (otwory 21, 22 i 24), piaski osiggajg migzszos¢ - do 2,1 m.
Na gtebokosci ponad 7 — 10 m, w kilku otworach (3, 16 i 17) stwierdzono
wystepowanie piaskéw (przypuszczalnie rzecznych) o migzszosci, ponad 2 m.

We wschodniej czesci terenu, projektowana droga skierowana do ulicy Putawskiej,
(pomiedzy sondami 17 — 22) przecina kopalng dolinke wypetniong piaskami

holocenskimi.

Stropowa czes¢ profilu gruntowego, to pokrywa zwietrzelinowo — pylowa,
przeobrazona przez procesy glebowe. Na terenie Centrum Sportowego warstwe te, o
migzszosci siegajacej 0,4 — 0,6 m wydzielono jako glebe. Na obszarze bylego PGR
warstwa ta osigga wiekszg migzszos¢, siegajacg 1,4 m. Ze wzgledu na domieszke

gruzu i znaczniejszg zawartos¢ humusu, zostata wydzielona jako nasyp.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO WODNYCH

7.1. Warunki gruntowe

W przypowierzchniowej czesci profilu, zwlaszcza na terenie obszaru dawnego PGR
wystepujg powszechnie grunty nasypowe. Ich migzszos¢ miejscami dochodzi do 1,4
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m. W ich gornej czesci znajdujg sie gruzy, ponizej gtdwnie materiatl piaszczysto-
gliniasty, réwniez z domieszkami gruzu. Dla gruntéw tych nie okresla sie parametrow

geotechnicznych.

Na podstawie przeprowadzonych badan, w obrebie gruntéw rodzimych przebadanej
przestrzeni gruntowej, wydzielono 5 zasadniczych warstw geotechnicznych wraz z

warstwami podrzednymi:

Warstwa | — piaski drobnoziarniste (rzeczne), wystepujace na odcinku
projektowanej drogi, na terenie PGR, pomiedzy otworami 17 — 22 — (przekréj nr E-E).

Ich stopien zageszczenia wynosi Ip= 0,4, ustalony na podstawie oporéw wiercenia.

Warstwa Il — piaski drobnoziarniste, s$redniozageszczone, (wodnolodowcowe, lub
rzeczne) wystepujg w postaci przewarstwien o maitej migzszosci, wsrdod gruntow
spoistych. Rozdzielono je na warstwy podrzedne, roznigce sie stopniem

zageszczenia

warstwa Il a — o stopniu zageszczenia - Ip=0,5

warstwa Il b — o stopniu zageszczenia - Ip= 0,6

Warstwa Il — gliny piaszczyste, piaski gliniaste pochodzenia stokowego —
(przeksztatcone gliny zwatowe) — Jest to warstwa przypowierzchniowa, siegajgca,
lokalnie nawet do 3 m. Stopien konsolidacji B. Gliny te posiadajg dos¢ zr6znicowany
stopien plastycznosci. W przewazajgcej czesci profilu sg twardoplastyczne,(co
potwierdzity wyniki polowych badan $cinania). W gornej czesci profilu, do gtebokosci
1 m, w wielu otworach, gliny wystepowaly w stanie potzwartym. Jednakze ze wzgledu
na to, ze spotykano takze w obrebie tej warstwy partie o stanie zblizonym do

plastycznego, przyjeto, dla catej warstwy stopieh plastycznosci I, =0,3.

Warstwa IV — gliny piaszczyste, piaski gliniaste — gliny zwalowe. Stopien
konsolidacji A. Wyzsza cze$¢ tej warstwy, potozona w strefie sezonowej zmiennosci
warunkéw wodnych (liczne obfite saczenia) — wykazuje wyzszy stopien
plastycznosci, niz gliny zwatowe potozone giebiej. Zostalty wydzielone dwie warstwy
podrzedne:



warstwa IV a — w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, = 0,1.

warstwa IV b — w stanie twardoplastycznym na pograniczu potzwartego
o0 stopniu plastycznosci — I.= 0,05
Warstwa V — Gliny pylaste, zwi ezle — (zastoiskowe?) napotkane otworami 16 i 17,

ponizej gtebokosci 9,2 m. Stopien konsolidacji B. Warstwe te rozdzielono na dwie

warstwy podrzedne :

warstwa V a — w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o
stopniu plastycznosci I = 0,25

warstwa V b — w stanie twardoplastycznym ,0 stopniu plastycznosci I, = 0,1

Tabela parametréw charakterystycznych warstw geotec hnicznych
Stopien Gestosé
Nazwa gruntu zageszczenia objeto Wilgotnosé Kat tarcia modut SPONoSE
Nr / Sciowa naturalna wewnetrznego Scisliwosci c
W —wy Konsolidacja Stopien gruntu % NG Mo K Fl;a
plastycznosci Kpa
I/l [KN/m?]
| 0,4 1,9 24 29,9 51 000
piaski
Il a dropnomar 0,5 1,9 24 30,4 62 000
niste
Pd
IIb 0,6 1,95 23 30,9 74 000
gliny
Il | plaszczyste | | =0,3 2,1 17 16,4 29 000 28
Gp
B
IVa gliny IL- 0,1 2,2 12 232 60 000 45
piaszczyste '
Gp
IV b A IL- 0,05 2,25 9 24,1 69 000 50
V a i IL.- 0,25 19 28 17,3 32 000 29,75
gliny pylaste
zwiezle
Vb Gm IL- 0,1 2,0 22 20,1 48 000 355
B




7.2. Warunki wodne

W wiekszosci otworow badawczych, juz od giebokosci 1,2 — 2,0 m wystepujg
zawilgocenia i sgczenia wody. Stabilizacja zwierciadta wody nastepuje na gtebokosci
1,0 - 1,3 m, w roznym czasie, czesto dopiero po 24 godzinach. Wody te majg
charakter zawieszony i ich wystepowanie zwigzane jest z obecnoscig, czasem
bardzo cienkich, przewarstwien i laminacji piaszczystych w obrebie warstw
staboprzepuszczalnych. Nalezy przypusci¢, ze tak wysoki poziom wod ma charakter
sezonowy, i w okresach suchych brak bedzie saczen na giebokosciach mniejszych
od 2 m.

W rejonie kopalnej dolinki (pomiedzy sondami 17 — 22) na terenie PGR, pomiedzy
Centrum Sportu i ul Putawskg, oraz we fragmencie terenu przeznaczonego na
stadion (otwory nr 21, 22, 24), w piaskach, wystepuje swobodne zwierciadto wody na
gtebokosci okoto 1 m. Nalezy przypusci¢, ze stwierdzony poziom zwierciadta wody

ma charakter sezonowy, i w okresach suchych moze by¢ obnizony o okoto 0,5 m.

Warstwa wodonosna, stwierdzona otworami 16 i 17, ponizej gtebokosci 7 m,
prowadzi wody o poziomie piezometrycznym stabilizujgcym sie na gtebokosci okoto 6

—7m.

Zgodnie z ogélnym rozpoznaniem, w rozpatrywanym rejonie, uzytkowa warstwa
wodonosna, ujmowana okolicznymi otworami studziennymi, wystepuje na gtebokosci

ponizej 20 m.

8. WNIOSKI — OCENA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

1) Na podstawie przeprowadzonych badan rozpoznano przestrzen gruntowg do
gtebokosci 10 — 14 m. W zasiegu rozpoznania stwierdzono wystepowanie gruntéw
nosnych, w przewadze spoistych. Wyrézniono warstwy geotechniczne dla ktérych
podano geotechniczne parametry charakterystyczne w zestawieniu tabelarycznym
(rozdziat nr 7.1). Parametry wyprowadzono zgodnie z procedurg podang w normie
PN-81/B—-03020, opierajgc sie o parametry wiodgce stopnia zageszczenia i stopnia
plastycznosci. Parametry te nalezy przyjmowac¢ do obliczen konstrukcyjnych, przy

uwzglednieniu wspoétczynnikdw korekcyjnych i materiatowych.



2) W obrebie gruntéw warstwy Il i lll stwierdzone warunki gruntowe pozwalajg na
bezposrednie posadowienie obiektéw budowlanych na planowanej giebokosci okoto
1,2-1,3m.

3) W trakcie prac terenowych stwierdzono wystepowanie sgczen, a miejscami warstw
zawodnionych, o zwierciadle wody na gtebokosciod 1,0 — 1, 3 m p.p.t.

4) Wystepowanie saczehn wody oraz przewarstwien i cienkich warstw wodonosnych
(fragmentaryczne) moze stanowi¢ utrudnienie przy prowadzeniu wykopow
budowlanych. Przewiduje sie, ze doptywy wody beda niewielkie, mozliwe do
usuniecia z dna wykopu. Uznaje sie, ze nie bedzie konieczne prowadzenia typowych

prac odwodnieniowych.
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