[image: image2.jpg]A

Gmina Bliska
Srodowisku

2008



[image: image3.jpg]BUREAU VERITAS

Certification



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]AMORZADOWY

LIDER

\EDU KAC)

2012\\\\\




[image: image6.jpg]LAUREAT KONKURSU



[image: image1.jpg]











  Lesznowola, dnia  27.10.2014r. 

RZP – 271.2.13.02.2014







Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu








przetargowym na: „Remont dróg gminnych w 






roku 2014- 2015”  












    






Gmina Lesznowola  ( Zamawiający ), informuje, iż  w w / w  postępowaniu przetargowym 
w dniu  21.10.2014r. wpłynęły zapytania ofertowe następującej treści:  
Firma ( ………………..) w związku  z planowanym przystąpieniem do w/w przetargu zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:  
1. W specyfikacji technicznej dotyczącej dróg gminnych SST4 w pkt 2.13 dotyczącym wymiany uszkodzonych przepustów drogowych podano  średnice i przewidywane ilości wymiany rur żelbetowych ( D400-50%, D500-30%, D600-20 % ) natomiast w SST7 podano średnice w zakresie DN 400 - DN800 mm. Prosimy o wskazanie procentowej ilości przepustów o średnicy DN800 mm którą należy ująć w ofercie i uzupełnienie przedmiaru. 

2. W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nakłady związane z wymianą uszkodzonych przepustów drogowych ( D400-50%, D500-30%, D600-20%)? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
3. W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nakłady na wymianę przepustów z rur karbowanych PEHD w zakresie średnic DN 400-DN1000 mm zgodnie ze specyfikacją SST7 pkt 2.2 Prosimy o wskazanie procentowej ilości wymiany poszczególnych średnic. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru 

4. Czy w pozycji dotyczącej wymiany przepustów z rur karbowanych PEHD SST7 pkt.2.2 w zakresie średnic DN 400 – DN1000 mm należy w cenie uwzględnić zakończenie przepustu ściankami czołowymi ? 
5. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych ścianek czołowych jako elementów zakończenia przepustów ? 
6. W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nakłady związane z wykonaniem ścianek czołowych przepustów rurowych rur o średnicach DN 400 – DN 800 mm zgodnie ze specyfikacją SST4 pkt.2.18 ? Prosimy o wskazanie procentowej ilości wymiany poszczególnych średnic. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

7. W jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić nakłady związane z umocnieniem skarp rowów ażurowymi płytami betonowymi 60x40x10 ( Eko) zgodnie ze specyfikacją SST4 pkt 2.19 ? Prosimy o uzupełnienie  przedmiaru.  
Odpowiedź na zapytania ofertowe


W nawiązaniu do Państwa pytań Zamawiający informuje, iż omyłkowo zostały zamieszczone niewłaściwe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W ramach zadań objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem nie przewiduje się żadnych robót związanych z remontem przepustów. 


W załączeniu Zamawiający zamieszcza prawidłowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.                 









Z poważaniem 










Z up. Wójta 









mgr Marek Ruszkowski










Zastępca Wójta 
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Tel. 757-93-40 ( 42 ), fax: 757-92-70 


E-mail: � HYPERLINK "mailto:gmina@lesznowola.pl" �gmina@lesznowola.pl� , � HYPERLINK "mailto:wojt@lesznowola.pl" �wojt@lesznowola.pl� 





Urząd Gminy Lesznowola


ul. Gminnej Rady Narodowej 60


05-506 Lesznowola
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