PPiRIK "INKOM" Sp. z 0.0. ul. Sobieskiego 12, 15-014, Biatystok

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogi gminnej nr W280311 ul. Plonowej w miejscowosci Nowa Wola, gmina Lesznowola wraz z budowg
infrastruktury towarzyszacej .

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Plonowa w Nowej Woli, gm. Lesznowola,

INWESTOR : Wojt Gminy Lesznowola

ADRES INWESTORA  :  05-506, ul. Gminna 60, Lesznowola

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Jasielczuk

DATA OPRACOWANIA 1 27 kwiecien 2021r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

27 kwiecien 2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PR Plonowa Nowa Wola
DZIALY

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Rozbudowa ul. Plonowej w Nowej Woli

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8 1 6

2/ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1 7 8

3/PODBUDOWY- CPV 45111230-9 9 13
4 NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7 14 17
5/ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6 18 19
6| URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- CPV 45233290-8 20 28
7|ROBOTY WYKONCZENIOWE 29 30

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 13678 Uzytkownik: PPiRIK "INKOM" Sp. z o.0.




PR Plonowa Nowa Wola

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Rozbudowa ul. Plonowej w Nowej Woli

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8

1/D-01.01.
d.1|01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie
rowninnym

ul. Plonowa km 0+000,00-0+436,50
436,50=0,437km

ul. Astréw w km 0+436,50-0+658,72
222,22m=0,222km

Razem: 0.437+0,222= 0,659km
0,659

km

0,659

RAZEM

0,659

D-01.02.
04.

=N

Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej

ul. Plonowa
55,50m
55,50

m

55,500

RAZEM

55,500

D-01.02.
04.

- W

Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu

ul. Plonowa
(0,4m*0,15m+0,15m*0,15m)*55,5m=4,58m3
4,58

m3

m3

4,580

RAZEM

4,580

D-01.02.
04.

RN

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cemento-
wo-piaskowej

ul. Plonowa
66,00m2
66,00

m2

m2

66,000

RAZEM

66,000

D-01.02.
04.

-,

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km

ul. Plonowa
(55,50m*0,15m*0,3m)+4,58m3+(66,00m2*0,08m)=2,50m3+4,58m3+5,28m3=12,36m3
12,36

m3

m3

12,360

RAZEM

12,360

D-01.02.
04.

- o

Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km

ul. Plonowa

Dodatek do zatozonego wywozu gruzu na odlegto$¢ do 10km
Krotnosé = 9

12,36

m3

m3

12,360

RAZEM

12,360

ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1

D-02.01.
01.

N NN

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |-l z transportem urobku na odktad
samochodami na odl. do 10 km wraz z uformowaniem i wyrownaniem skarp na odkta-
dzie

(wg tabeli rob6t ziemnych)
ul. Plonowa - 2708,99m3
ul. Astréw - 1319,99m3

Razem: 2708,99+1319,99=4028,98m3
4028,98

m3

m3

4 028,980

RAZEM

4 028,980

8/D-02.03.

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. |-l z transportem urobku na nasyp
samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilze-
niem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda

(wg tabeli robot ziemnych)
ul. Plonowa - 25,50m3
ul. Astrow - 16,62m3

Razem:25,50+16,62=42,12m3
42,12

m3

m3

42,120

RAZEM

42,120

PODBUDOWY- CPV 45111230-9

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 13678 Uzytkownik: PPiRIK "INKOM" Sp. z o.0.




PR Plonowa Nowa Wola

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
9|D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |mz2
d.3|01. chni w gruntach kat. II-IV
ul. Plonowa:
Jezdnia: 2 296,00m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych: 422,50m2
Zjazdy: 173,00m2
Chodnik: 899,00m2
Cigg pieszo-rowerowy: 988,00m2
Nawierzchnia zwirowa: 101,00m2
Suma: 2296,00+422,50+173,00+899,00+988,00+101,00=4879,50m2
ul. Astrow:
Jezdnia: 1367,50m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejécia dla pieszych: 48,00m2
Zjazdy: 131,50m2
Chodnik: 403,00m2
Cigg pieszo-rowerowy: 504,50m2
Suma: 1367,50+48,00+131,50+403,00+504,50=2454,50m2
Razem: 4879,50+2454,50= 7334,00m2
7334,00 m?2 7 334,000
RAZEM 7 334,000
10/D-04.05. |Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanym bezpos$rednio |m?2
d.3|01. w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielegnacja
przez posypanie piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 o gr. 19cm
ul. Plonowa:
Jezdnia z odsadzkg pod krawezniki: 2525,60m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych z odsadzkg pod krawezniki:
464,75m2
Zjazdy: 173,00m2
Suma: 2525,60+464,75+173,00=3163,35m2
ul. Astréw:
Jezdnia z odsadzka pod krawezniki: 1504,25m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych z odsadzkg pod krawezniki:
52,80m2
Zjazdy: 131,50m2
Suma: 1504,25+52,80+131,,50m2=1688,55m2
Razem: 3163,35+1688,55= 4851,90m2
Krotnosé = 1,9
4851,90 m?2 4 851,900
RAZEM 4 851,900
11|/D-04.04. |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z mieszanki niezwigzanej z kruszy- |mz2
d.3|02. wem CNR, grubos¢ warstwy 20 cm
ul. Plonowa:
Jezdnia z odsadzka pod krawezniki: 2525,60m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych z odsadzkg pod krawezniki:
464,75m2
Zjazdy: 173,00m2
Suma: 2525,60+464,75+173,00=3163,35m2
ul. Astrow:
Jezdnia z odsadzkg pod krawezniki: 1504,25m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych z odsadzkg pod krawezniki:
52,80m2
Zjazdy: 131,50m2
Suma: 1504,25+52,80+131,,50m2=1688,55m2
Razem: 3163,35+1688,55= 4851,90m2
4851,90 m?2 4 851,900
RAZEM 4 851,900
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PR Plonowa Nowa Wola

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12|/D-04.04. |Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, m2
d.3|02. warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
ul. Plonowa:
Jezdnia: 2296,00m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych: 422,50m2
Zjazdy: 173,00m2
Suma: 2296,00+422,5+173,00=2891,50m2
ul. Astréw:
Jezdnia: 1367,50m2
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych: 48,00m2
Zjazdy: 131,50m2
Suma: 1367,50+48,00+131,50=1547,00m2
Razem: 2891,50+1547,00= 4438,50m2
4438,50 m?2 4 438,500
RAZEM 4 438,500
13|D-04.04. |Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, warstwa gérna, |m?2
d.3|02. grubos¢ warstwy 15 cm
ul. Plonowa:
Chodnik: 899,00m2
Cigg pieszo-rowerowy: 988,00m2
Suma: 899,00+988,00=1887,00m2
ul. Astrow:
Chodnik: 403,00m2
Cigg pieszo-rowerowy: 504,50m2
Suma: 403,00+504,50=907,50m2
Razem: 1887,00+907,50= 2794,50m2
2794,50 m?2 2 794,500
RAZEM 2 794,500
4 NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7
14|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4|23a towo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
ul.Plonowa:
Jezdnia: 2296,00m2
ul. Astréw:
Jezdnia: 1367,50m2
Razem: 2296,00+1367,50= 3663,50m2
3663,50 m2 3 663,500
RAZEM 3 663,500
15|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4|23a mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
ul. Plonowa:
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych: 422,50m2
Zjazdy: 173,00m2
Chodnik: 899,00m2
Suma: 422,50+173,00+899,00=1494,50m2
ul. Astrow:
Woyniesione skrzyzowanie oraz przejscia dla pieszych: 48,00m2
Zjazdy: 131,50m2
Chodnik: 403,00m2
Suma: 48,00+131,50+403,00=582,50m2
Razem: 1494,50+582,50= 2077,00m2
2077 m?2 2 077,000
RAZEM 2 077,000
16|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej kolorowej o grubosci 8 cm na m?2
d.4|23a podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
ul. Plonowa:
Cigg pieszo-rowerowy: 988,00m2
ul. Astréw:
Cigg pieszo-rowerowy: 504,50m2
Razem: 988,00+504,50= 1492,50m2
1492,50 m?2 1.492,500
RAZEM 1.492,500
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PR Plonowa Nowa Wola

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17|D-05.01. |Wykonanie nawierzchni zwirowej, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 16 |mz2
d.4/03 cm
ul. Plonowa
nawigzanie wysokosciowe do istniejgcej drogi: 101,00m2
119,50 m?2 119,500
RAZEM 119,500
5 ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6
18/D-08.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem fawy |m
d.5|01. z oporem z betonu C8/10
ul. Plonowa:
krawezniki betonowe 15x30cm: 802,00m
krawezniki betonowe wtopione 15x30cm: 266,00m
Suma: 802,00+266,00=1068,00m
ul. Astrow:
krawezniki betonowe 15x30cm: 370,00m
krawezniki betonowe wtopione 15x30cm: 190,00m
Suma: 370,00+190,00=560,00m
Razem: 1068,00+560,00= 1628,00m
1628 m 1.628,000
RAZEM 1 628,000
19/D-08.03. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|01. kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowag
ul. Plonowa:
1233,00m
ul. Astrow:
432,00m
Razem: 1233,00+432,00 = 1665,00m
1665 m 1 665,000
RAZEM 1 665,000
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- CPV 45233290-8
20(D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie segregacyjne i krawedziowe m?2
d.6|01. przerywane, malowane mechanicznie
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
P-1e: 2,40m2
ul. Astrow:
P-1e: 1,92m2
Razem: 2,40+1,92= 4,32m2
4,32 m?2 4,320
RAZEM 4,320
21|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie segregacyjne i krawedzie m2
d.6|01. ciagte, malowane mechanicznie
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
P-4:81,98m2
ul. Astréw:
P-4: 49,42m2
Razem: 81,98+49,42= 131,40m2
131,40 m2 131,400
RAZEM 131,400
22|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie na skrzyzowaniach i przej- m?2
d.6|01. $ciach dla pieszych, malowane mechanicznie
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
P-10: 48,00m2
P-25: 8,96m2
Suma: 48,00+8,96=56,96m2
ul. Astrow:
P-10: 24,00m2
P-25: 2,54m2
Suma: 24,00+2,54=26,54m2
Razem: 56,96+26,54= 83,50m2
83,50 m?2 83,500
RAZEM 83,500
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PR Plonowa Nowa Wola

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
23|D-07.02. |Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z szt.
d.6|01. wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
11szt.
ul. Astréw:
7szt.
Razem: 11+7= 18szt.
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
24|D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, |szt.
d.6|01. Srednich i matych, folia odblaskowa Il generacji
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
A-11a: 1szt
B-33: 1szt
B-43: 1szt
C13/16: 1szt
C13a/16a: 1szt
D6: 8szt
Suma: 13szt.
ul. Astrow:
B-43: 1szt
B-44: 1szt
C13/16: 1szt
C13a/16a: 1szt
D6: 4szt
T-1: 1szt
Suma: 9szt.
Razem:13+9= 22szt
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
25|D-07.02. |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu gruntowym szt.
d.6|01.
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
Stupki do przestawienia: 5szt
szt. 5,000
RAZEM 5,000
26|D-07.02. |Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt.
d.6|01.
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
Znaki do przestawienia: 6szt
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|D-07.02. |Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z szt.
d.6|01. wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
Stupki do przestawienia: 5szt.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
28|D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, |szt.
d.6|01. Srednich i matych
wg statej organizacji ruchu
ul. Plonowa:
Znaki do przestawienie: 6szt
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
29|D-10.11. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, nadbudowa |szt.
d.7|01 wykonana betonem
ul. Plonowa:
zawdr wodociggowy: 4szt
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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PR Plonowa Nowa Wola

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

30|D-09.01. |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem |m?2

d.7]01 torfem ogrodniczym warstwg o grubosci 2 cm
ul. Plonowa:
Zielence: 583,50m2
ul. Astrow:
Zielence: 367,00m2
Razem: 583,50+367,00= 950,50m2
950,50 m?2 950,500

RAZEM 950,500
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