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DZIALY
Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Budowa kanalizacji deszczowej - kanatéw grawitacyjnych oraz wpustoéw ulicznych wraz z podtgczeniami w ul.Plonowej, Astrow i Raszyns-
kiej oraz przebudowa sieci wodociggowej PE fi 225 mm na odcinku kolidujgcym z nowoprojektowang infrastrukturg w ul.Raszynskiej w
Gminie Lesznowola
1 |Kanalizacja deszczowa w ul.Plonowej 1 60
1.1 |Kanalizacja deszczowa 1 42
1.2 |Podtaczenia wpustéw deszczowych 43 60
2 |Kanalizacja deszczowa w ul.Astréw i Raszynskiej 61 122
2.1 |Kanalizacja deszczowa 61 97
2.2 |Podiaczenia wpustéw deszczowych 98 115
2.3 |Wylot kanatu do rowu 116 122
3 |Przebudowa sieci wodociagowej w ul.Astréw i Raszynskiej 123 153
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.

Budowa kanalizacji deszczowej - kanatéw grawitacyjnych oraz wpustoéw ulicznych wraz z podtgczeniami w ul.Plonowej, Astrow i Raszyns-
kiej oraz przebudowa sieci wodociggowej PE fi 225 mm na odcinku kolidujgcym z nowoprojektowang infrastrukturg w ul.Raszynskiej w
Gminie Lesznowola

1 Kanalizacja deszczowa w ul.Plonowej
1.1 Kanalizacja deszczowa
1 |analiza wlas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia kanatéw deszczowych m
dl.1 na 01

Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
43,50+205,00+3,50+8,00 m 260,00

RAZEM 260,00

2 KNNR 1 ST - 03 - |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej| szt.
d.1.1| 0605-07 01 z obsypka do gtebokosci 4 m
1240 szt. 124,00
RAZEM 124,00
3 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 2000 mm szt.
d.1.1 0617-01 01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 |analiza wlas-| ST - 03 - |Pompowanie wody z igtofiltréow agregatem pompowym spalinowym godz
dl.1 na 01
425,0 godz 425,00
RAZEM 425,00
5 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1.1| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na

odlegtos¢ 10 km - 40% gruntu na odwoéz

grunt lokalny kat. 11l - 40% gruntu na odwéz
kanalizacja deszczowa PEHD fi 600 mm
odc.D1-D2, L=43,50 m, Hr=1,78 m
43,50%1,55*1,78 120,02

A (sumacze$ciowa) ] e

120,02
kanalizacja deszczowa PEHD fi 500 mm
odc.D2-D5, L=82,00 m, Hr=1,87 m
82,00%1,40%1,87 214,68
odc.D5-D9, L=123,00 m, H$r=2,20 m
123,00%1,40%2,20 378,84
B (sumaczesciowa) | e
593,52

kanalizacja deszczowa PVC fi 315 mm
odc.W-S0, L=3,50 m, H$r=1,70 m
3,50%1,10*1,70 6,55
C (sumacze$ciowa) | e

kanalizacja deszczowa PVC fi 200 mm
0dc.S0-D1, L=8,00 m, H8r=1,66 m
8,00%1,00*1,66 13,28
D (sumaczedciowa) L e

13,28
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
(2,00-1,10)*2,00*1,60*1 2,88
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1500 mm
(2,50-1,55)*2,50*1,62*2 7,70
(2,50-1,40)*2,50*1,89*7 36,38
poszerzenie pod studnie osadnikowa fi 2000 mm
(3,00-1,00)*3,00*2,50*1 15,00
E (obliczenia pomocnicze) ========
795,33
0,40%795,33 m3 318,13
RAZEM 318,13
6 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1.1| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykona-

nego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne

grunt lokalny kat.lll - 60% gruntu do przemieszczenia
0,60%795,33 477,20
A (obliczenia pomocnicze) ——======

80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*477,20 m?3 381,76

RAZEM 381,76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
7 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego | m®
d.1.1| 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
0,20*477,20 m?3 95,44
RAZEM 95,44
8 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowy- m?
d.1.1| 0313-01 01 mi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(120,02/1,55)*2 m? 154,86
(593,52/1,40)*2 m? 847,89
(6,55/1,10)*2 m? 11,91
(13,28/1,00)*2 m? 26,56
0,90*2*1,60*1 m? 2,88
0,95*2*1,62*2 m? 6,16
1,10%2*1,89*7 m? 29,11
2,00%2*2,50*1 m? 10,00
RAZEM 1 089,37
9 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.1.1| 0527-01 01 cyinych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2,0 kol. 2,00
RAZEM 2,00
10 | KNNR-W 9 | ST - 05 - |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- m
d.1.1 0814-02 01 mi
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
11 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.1.1| 0529-01 01 pietosci 4 m
3.0 kol. 3,00
RAZEM 3,00
12 KNR 4-01 | ST - 03 - |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
d.l1.1 0107-08 01
3,00*1,00*3,0 m? 9,00
RAZEM 9,00
13 KNNR 1 ST - 03 - |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.1.1| 0608-02 01
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - igtofiltry
123,00*%1,40*0,20 m3 34,44
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - drenaz
82,00*1,40%0,20 m?3 22,96
RAZEM 57,40
14 KNR 2-28 | ST - 03 - |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m
d.1.1| 0703-03 01
82,00 m 82,00
RAZEM 82,00
15 KNNR 1 ST - 03 - |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm szt.
d.1.1 0618-01 01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.1 0617-01 01
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 |analiza wias-| ST - 03 - |Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna godz
d.1.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz KNR 19-01
0107-08 dotyczacy pompowania zawiera réwniez prace zwigzane z robotami ziem-
nymi i wyréwnywaniem terenu, ktére zostaty ujete w odrebnej pozycii.
283,0 godz 283,00
RAZEM 283,00
18 |KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m?3
d.1.1| 0511-01 01 dowiezionego
3,50%1,10*0,10 m3 0,39
8,00*1,00*0,10 m3 0,80
43,50*1,55*(0,10+0,10*0,60) m® 10,79
RAZEM 11,98
19 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaly z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 600 mm tgczone na uszczelke m
d.1.1 1307-05 01
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
odc.D1-D2, L=43,50 m, HSr=1,78 m
43,50 m 43,50
RAZEM 43,50
20 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaly z rur polietylenowych PEHD SNS8 fi 500 mm tgczone na uszczelke m
d.1.1 1307-04 01
odc.D2-D5, L=82,00 m, Hér=1,87 m
82,00 m 82,00
odc.D5-D9, L=123,00 m, H$r=2,20 m
123,00 m 123,00
RAZEM 205,00
21 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaly z rur kielichowych z PVC tgczone na wcisk SDR34 kl. S fi 315 mm m
d.1.1/1308-05 z.sz. 01
3.4.9913-2
odc.W-S0, L=3,50 m, H$r=1,70 m
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
22 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaty z rur kielichowych z PVC taczone na wcisk SDR34 kl. S fi 200 mm m
d.1.1| 1308-03 01
0dc.S0-D1, L=8,00 m, H8r=1,66 m
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
23 | KNR-W 2-18| ST - 04 - |Podtoza betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m?3
d.1.1 0510-02 01
0,785*1,40%1,40*0,10*1 m3 0,15
0,785*1,80*1,80*0,10*9 m3 2,29
0,785*2,20*2,20*0,10*1 m® 0,38
RAZEM 2,82
24 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo- | stud.
d.1.1| 1413-03 01 kosci 3m - przykrycie studni pokrywa odciazajaca z wtazem zeliwnym klasy D400
studnia rewizyjna fi 12200 mm - st.S0, H$r=1,60 m
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm w gotowym wykopie za kazde | 0.5 m
d.1l.1| 1413-04 01 0.5 m réznicy gtebokosci
-3.0 0.5m -3,00
RAZEM -3,00
26 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo- | stud.
d.1.1| 1413-05 01 kosci 3m - przykrycie studni pokrywa odciazajaca z wtazem zeliwnym klasy D400
studnie rewizyjne fi 1500 mm - st.D1-D9, H$r=1,83 m
9,0 stud. 9,00
RAZEM 9,00
27 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyijne z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie za kazde | [0.5
d.1l.1| 1413-06 01 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-24,0 [0.5 -24,00
m]
stud.
RAZEM -24,00
28 KNNR 4 ST - 04 - |Studnia osadnikowa z kregéw betonowych fi 2000 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.1.1| 1413-05 02 bokosci do 3m
poz. zastep.
studnia rewizyjna fi 2000 mm - st.0S, H$r=2,50 m
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
29 KNNR 4 ST - 04 - |Studnia osadnikowa z kregéw betonowych fi 2000 mm w gotowym wykopie za 0.5m
d.1.1| 1413-06 02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
poz. zastep.
-1,0 0.5m -1,00
RAZEM -1,00
30 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PEHD fi 600 mm szt.
d.1.1 1427-08 01
poz. zastep.
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
31 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PEHD fi 500 mm szt
d.1.1 1427-07 01
poz. zastep.
14,0 szt 14,00
RAZEM 14,00
32 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 315 mm szt
d.1.1 1427-04 01
poz. zastep.
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
33 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
d.1.1 1427-02 01
poz. zastep.
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
34 KNR 2-18 | ST - 04 - |Préba szczelnosci kanatéw deszczowych fi 600 mm m
d.1.1| 0804-07 01
43,50 m 43,50
RAZEM 43,50
35 KNR 2-18 | ST - 04 - |Proba szczelnosci kanatéw deszczowych fi 500 mm m
d.1.1| 0804-06 01
205,00 m 205,00
RAZEM 205,00
36 KNR 2-18 | ST - 04 - |Préba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 315 mm m
d.1.1| 0804-04 01
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
37 KNR 2-18 | ST - 04 - |Proba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 200 mm m
d.1.1 0804-02 01
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
38 |analiza witas-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych m
dl.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
260,00 m 260,00
RAZEM 260,00
39 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i glebokoséci | m®
d.1.1| 0318-03 z.0. 01 do 3.0 m w gruncie kat. |-l - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
(0,600+0,30)*1,55*43,50 m3 60,68
(0,500+0,30)*1,40*205,00 m3 229,60
(0,315+0,30)*1,10*3,50 m3 2,37
(0,200+0,30)*1,00%8,00 m3 4,00
minus objetos¢ kanatéw deszczowych PEHD fi 600 i 500 mm
- 0,785*0,600*0,600%43,50 m?3 -12,29
- 0,785*0,500*0,500*205,00 m?3 -40,23
minus objetos$¢ kanatéw deszczowych PVC fi 315 i 200 mm
- 0,785*0,315*0,315*3,50 m3 0,27
- 0,785*0,200*0,200*8,00 m® -0,25
RAZEM 243,61
40 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykop6éw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-| mS
d.1.1| 0214-03 z.o. 01 mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
grunt z odwozu
318,13 m?3 318,13
grunt rodzimy
381,76+95,44 m3 477,20
A (sumacze$ciowa) ] e
m?3 795,33
minus objetos¢ podsypki filtracyjnej
- 57,40 m?3 -57,40
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-11,98 m?3 -11,98
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PRZEDMIAR ROBOT

20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
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- 243,61 m?3 -243,61
minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 12200 mm
-0,785*1,40*1,40*1,60*1 m?3 -2,46
minus objetos¢ studni rewizyjnych fi 1500 mm
-0,785%1,80*1,80*1,83*9 m?3 -41,89
minus objetos¢ studni osadnikowej fi 2000 mm
-0,785*2,20%2,20*2,50*1 m?3 -9,50
minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu
-2,82 m?3 -2,82
B (sumaczesciowa) ] e
m?3 -369,66
RAZEM 425,67
41 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1.1| 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwé6z nad-
miaru gruntu
477,20-425,67 m3 51,53
RAZEM 51,53
42 |analiza wtas-| ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowej.
5,0 kpl 5,00
RAZEM 5,00
1.2 Podtaczenia wpustéw deszczowych
43 |analiza wtas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia przytaczy wpustéw deszczowych m
d.1.2 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
44 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1.2| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegto$¢ 10 km - 40% gruntu na odwo6z
grunt lokalny kat. 11l - 40% gruntu na odwéz
odc.D3-W1, L=1,50 m, H$r=1,56 m
1,50*1,00%1,56 2,34
odc.D3-W2, L=1,50 m, H$r=1,26 m
1,50*1,00%1,26 1,89
odc.D4-W3, L=2,00 m, H$r=1,47 m
2,00*1,00*1,47 2,94
odc.D5-W4, L=2,00 m, H$r=1,46 m
2,00%1,00*1,46 2,92
odc.D6-W5, L=1,50 m, H$r=1,46 m
1,50*1,00%1,46 2,19
odc.D8-W6, L=2,00 m, H$r=1,46 m
2,00%1,00*1,46 2,92
odc.D9-W7, L=5,50 m, H$r=1,65 m
5,50%1,00*1,65 9,08
A (sumacze$ciowa) ] e
24,28
pogtebienie pod wpusty deszczowe
1,00*1,20*0,80*7 6,72
B (obliczenia pomocnicze) ========
31,00
0,40*31,00 m3 12,40
RAZEM 12,40
45 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1.2| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykona-
nego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 60% gruntu do przemieszczenia
0,60*31,00 18,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
18,60
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*18,60 m?3 14,88
RAZEM 14,88
46 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego | m?®
d.1.2| 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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0,20%18,60 m?3 3,72
RAZEM 3,72
47 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- m?
d.1.2| 0313-01 01 wymi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
I-IvV
(24,28/1,00)*2 m? 48,56
(6,72/0,80)*2 m? 16.80
RAZEM 65,36
48 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.1.2 0529-01 01 pietosci 4 m
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaly z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m?3
d.1.2| 0511-01 01 dowiezionego
1,50%1,00%0,10*3 m3 0,45
2,00%1,00*0,10*3 m3 0,60
5,50*1,00*0,10 m3 0,55
RAZEM 1,60
50 KNNR 4 ST - 04 - |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC SDR34 kl.S fi 200 mm m
d.1.2| 1308-03 01
odc.D3-W1, L=1,50 m, H$r=1,56 m
1,50 m 1,50
odc.D3-W2, L=1,50 m, H$r=1,26 m
1,50 m 1,50
odc.D4-W3, L=2,00 m, H$r=1,47 m
2,00 m 2,00
odc.D5-W4, L=2,00 m, H$r=1,46 m
2,00 m 2,00
odc.D6-W5, L=1,50 m, H$r=1,46 m
1,50 m 1,50
odc.D8-W6, L=2,00 m, H$r=1,46 m
2,00 m 2,00
odc.D9-W?7, L=5,50 m, H$r=1,65 m
5,50 m 5,50
RAZEM 16,00
51 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
d.1.2 1427-02 01
poz. zastep.
7.0 szt 7,00
RAZEM 7,00
52 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - beton | m?
d.1.2 1430-01 01 B-15
0,80%0,80*0,15*7 m® 0,67
RAZEM 0,67
53 KNNR 4 ST - 04 - \Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratka $ciekowa zeliwng szt.
d.1.2| 1424-02 01
wpusty uliczne z osadnikiem fi 500 mm - W1-W7, H§r=2,13 m
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
54 KNNR 4 ST - 04 - |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as- | m?
d.1.2| 1513-05 01 faltowego na goraco - pierwsza warstwa
3,14*0,63*2,13*7 m? 29,49
RAZEM 29,49
55 KNNR 4 ST - 04 - |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as- | m?
d.1.2| 1513-06 01 faltowego na goraco - kazda nastepna warstwa
29,49 m? 29,49
RAZEM 29,49
56 KNR 2-18 | ST - 04 - |Préba szczelnosci przykanalikéw deszczowych fi 200 mm m
d.1.2| 0804-02 01
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
57 |analiza wias-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna przytaczy wpustoéw deszczowych m
d.1.2 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
16,00 m 16,00
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RAZEM 16,00
58 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i glebokoséci | m®
d.1.2| 0318-03 z.0. 01 do 3.0 m w gruncie kat. |-l - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,98)
02
(0,200+0,30)*1,00*16,00 m?3 8,00
minus objetos$¢ przykanalikéw z rur PVC fi 200 mm
- 0,785*0,20*0,20*16,00 m?3 -0,50
RAZEM 7,50
59 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-| m?3
d.1.2| 0214-03 z.o. 01 mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
grunt z odwozu
12,40 m3 12,40
grunt rodzimy
14,88+3,72 m3 18,60
A (sumaczesciowa) ] e
m3 31,00
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-1,60 m3 -1,60
minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
-7,50 m3 -7,50
minus objetos$¢ przykanalikéw z rur PVC fi 200 mm
- 0,785*0,20*0,20*16,00 m?3 -0,50
minus objeto$¢ wpustéw deszczowych fi 500 mm
- 0,785*0,63*0,63*2,13*7 m3 -4,65
minus objetos$¢ ptyty pod wpusty
-0,67 m3 -0,67
B (sumacze$ciowa) | e
m3 -14,92
RAZEM 16,08
60 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.1.2| 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odw6z nad-
miaru gruntu
18,60-16,08 m?3 2,52
RAZEM 2,52
2 Kanalizacja deszczowa w ul.Astréw i Raszynskiej
2.1 Kanalizacja deszczowa
61 |analiza wlas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia kanatéw deszczowych m
d2.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
200,00+227,00+40,00 m 467,00
RAZEM 467,00
62 KNNR 1 ST - 03 - |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej | szt.
d.2.1| 0605-07 01 z obsypka do gtebokosci 4 m
48,0 szt. 48,00
RAZEM 48,00
63 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 21000 mm szt.
d.2.1 0617-01 01
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64 | analiza wtas-| ST - 03 - |Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d2.1 na 01
164,0 godz 164,00
RAZEM 164,00
65 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2.1| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegtos$¢ 10 km - 40% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 40% gruntu na odwéz
kanalizacja deszczowa PEHD fi 500 mm
odc.D9-D11, L=47,50 m, H$r=2,23 m
47,50%1,40*2,23 148,30
odc.D11-D15, L=152,50 m, H$r=2,23 m
152,50*1,40%*2,23 476,11
A (sumacze$ciowa) ] e
624,41
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kanalizacja deszczowa PEHD fi 400 mm
odc.D15-D21, L=222,50 m, H$r=1,96 m
222,50%1,25*1,96 545,13
odc.D7-K, L=4,50 m, H8r=2,24 m
4,50%1,25*2,24 12,60
B (sumaczesciowa) ] e
557,73
kanalizacja deszczowa PVC fi 315 mm
odc.D21-D23, L=40,00 m, H$r=1,47 m
40,00%1,10*1,47 64,68
C (sumaczesciowa) ] e
64,68
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1200 mm
(2,00-1,25)*2,00*1,74*6 15,66
(2,00-1,10)*2,00*1,37*2 4,93
poszerzenie pod studnie rewizyjne fi 1500 mm
(2,50-1,40)*2,50*1,98*6 32,67
D (obliczenia pomocnicze) ========
1 300,08
0,40*1300,08 m3 520,03
RAZEM 520,03
66 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2.1| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykona-
nego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 60% gruntu do przemieszczenia
0,60%1300,08 780,05
A (obliczenia pomocnicze) ========
780,05
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*780,05 m? 624,04
RAZEM 624,04
67 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego | m?®
d.2.1| 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
0,20*780,05 m® 156,01
RAZEM 156,01
68 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowy- m?
d.2.1| 0313-01 01 mi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(624,41/1,40)*2 m? 892,01
(557,73/1,25)*2 m? 892,37
(64,68/1,10)*2 m? 117,60
0,75%2*1,74*6 m? 15,66
0,90*2*1,37*2 m? 4,93
1,10*2*1,98*6 m? 26,14
RAZEM 1948,71
69 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.2.1| 0527-01 01 cyinych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
1,0 kol. 1,00
RAZEM 1,00
70 | KNNR-W 9 | ST - 05 - |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- m
d.2.1 0814-02 01 mi
3,00%1 m 3,00
RAZEM 3,00
71 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.2.1| 0529-01 01 pietosci 4 m
1,0 kol. 1,00
RAZEM 1,00
72 KNR 4-01 | ST - 03 - |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?
d.2.1 0107-08 01
3,00%1,00*3,0 m? 9,00
RAZEM 9,00
73 KNNR 1 ST - 03 - |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa m3
d.2.1| 0608-02 01
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - igtofiltry
47,50*1,40*0,20 m?3 13,30
podsypka filtracyjna gr. 20 cm - drenaz
152,50*%1,40*0,20 m?3 42,70
222,50%1,25%0,20 m3 55,63
RAZEM 111,63
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74 KNR 2-28 | ST - 03 - |Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi 113 mm m
d.2.1| 0703-03 01
152,50+222.,50 m 375,00
RAZEM 375,00
75 KNNR 1 ST - 03 - |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) fi 500 mm szt.
d.2.1 0618-01 01
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
76 KNNR 1 ST - 03 - |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.2.1| 0617-01 01
7.0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
77 |analiza wias-| ST - 03 - |Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialna godz
d.2.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz KNR 19-01
0107-08 dotyczacy pompowania zawiera réwniez prace zwigzane z robotami ziem-
nymi i wyréwnywaniem terenu, ktére zostaty ujete w odrebnej pozycii.
1296,0 godz | 1 296,00
RAZEM 1 296,00
78 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m?3
d.2.1| 0511-01 01 dowiezionego
40,00%1,10*0,10 m3 4,40
4,50%1,25%0,10 m3 0,56
RAZEM 4,96
79 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaly z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 500 mm taczone na uszczelke m
d.2.1 1307-04 01
odc.D9-D11, L=47,50 m, H$r=2,23 m
47,50 m 47,50
odc.D11-D15, L=152,50 m, H$r=2,23 m
152,50 m 152,50
RAZEM 200,00
80 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaly z rur polietylenowych PEHD SN8 fi 400 mm taczone na uszczelke m
d.2.1| 1307-03 01
odc.D15-D21, L=222,50 m, H$r=1,96 m
222,50 m 222,50
odc.D7-K, L=4,50 m, HSr=2,24 m
4,50 m 4,50
RAZEM 227,00
81 KNNR 4 ST - 04 - |Kanaty z rur kielichowych z PVC taczone na wcisk SDR34 kl. S fi 315 mm m
d.2.1{1308-05 z.sz. 01
3.4.9913-2
odc.D21-D23, L=40,00 m, H$r=1,47 m
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
82 | KNR-W 2-18 | ST - 04 - |Podtoza betonowe o gr. 10 cm - podbudowa pod studnie z chudego betonu m3
d.2.1| 0510-02 01
0,785*1,40*1,40*0,10*8 m3 1,23
0,785*1,80*1,80*0,10%*6 m® 1,53
RAZEM 2,76
83 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o gtebo- | stud.
d.2.1| 1413-03 01 kosci 3m - przykrycie studni pokrywa odciazajaca z wtazem zeliwnym klasy D400
studnia rewizyjna fi 1200 mm - st. D16-D23, H$r=1,65 m
8,0 stud. 8,00
RAZEM 8,00
84 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 12200 mm w gotowym wykopie za kazde | 0.5 m
d.2.1| 1413-04 01 0.5 m réznicy gtebokosci
- 25,0 0.5m -25,00
RAZEM -25,00
85 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebo- | stud.
d.2.1| 1413-05 01 kosci 3m - przykrycie studni pokrywa odcigzajaca z wtazem zeliwnym klasy D400
studnie rewizyjne fi 1500 mm - st.D10-D15, H$r=1,98 m
6.0 stud. 6,00
RAZEM 6,00
86 KNNR 4 ST - 04 - |Studnie rewizyjne z kregébw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie za kazde | 0.5 m
d.2.1| 1413-06 01 0.5 m réznicy gtebokosci
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-13,0 0.5m -13,00
RAZEM -13,00
87 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PEHD fi 500 mm szt
d.2.1 1427-07 01
poz. zastep.
12,0 szt 12,00
RAZEM 12,00
88 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PEHD fi 400 mm szt
d.2.1| 1427-06 01
poz. zastep.
13,0 szt 13,00
RAZEM 13,00
89 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 315 mm szt
d.2.1 1427-04 01
poz. zastep.
4,0 szt 4,00
RAZEM 4,00
90 | KNR 2-18 | ST - 04 - |Préba szczelnosci kanatéw deszczowych fi 500 mm m
d.2.1| 0804-06 01
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
91 KNR 2-18 | ST - 04 - |Proba szczelnosci kanatéw deszczowych fi 400 mm m
d.2.1| 0804-05 01
227,00 m 227,00
RAZEM 227,00
92 KNR 2-18 | ST - 04 - |Préba szczelnosci kanatéw deszczowych z PVC fi 315 mm m
d.2.1| 0804-04 01
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
93 |analiza wlas-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna kanatéw deszczowych m
d.2.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
467,00 m 467,00
RAZEM 467,00
94 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopdéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci m?3
d.2.1| 0318-03 z.o. 01 do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
(0,500+0,30)*1,40*200,00 m?3 224,00
(0,400+0,30)*1,25*227,00 m?3 198,63
(0,315+0,30)*1,10*40,00 m?3 27,06
minus objetos¢ kanatéw deszczowych PEHD fi 500 i 400 mm
- 0,785*0,500*0,500*200,00 m3 -39,25
- 0,785*0,400*0,400%227,00 m?3 -28,51
minus objetos$¢ kanatéw deszczowych PVC fi 315 mm
- 0,785*0,315*0,315*40,00 m3 -3,12
RAZEM 378,81
95 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypanie wykopdéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-| m?3
d.2.1| 0214-03 z.o. 01 mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
grunt z odwozu
520,03 m3 520,03
grunt rodzimy
624,04+156,01 m3 780,05
A (sumaczesciowa) ] e
m® | 130008
minus objetos$¢ podsypki filtracyjnej
-111,63 m3 -111,63
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-4,96 m3 -4,96
minus objetos$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
-378,81 m3 -378,81
minus objetos$¢ studni rewizyjnych fi 1200 mm
-0,785*1,40%1,40*%1,65*8 m?3 -20,31
minus objetos$¢ studni rewizyjnych fi 1500 mm
-0,785*1,80*1,80*1,98*6 m?3 -30,22
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minus objeto$¢ podbudowy z chudego betonu
-2,76 m3 2,76
B (sumacze$ciowa) | e
m3 -548,69
RAZEM 751,39
96 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2.1| 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odw6z nad-
miaru gruntu
780,05-751,39 m® 28,66
RAZEM 28,66
97 |analiza wlas-| ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d2.1 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowe;.
8,0 kpl 8,00
RAZEM 8,00
2.2 Podtaczenia wpustéw deszczowych
98 |analiza wlas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia przytaczy wpustow deszczowych m
d.2.2 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
40,50 m 40,50
RAZEM 40,50
99 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2.2| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 10 km - 40% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 40% gruntu na odwéz
0dc.D10-W8, L=4,50 m, H$r=1,48 m
4,50%1,00%1,48 6,66
odc.D11-W9, L=2,50 m, H$r=1,45m
2,50%1,00*1,45 3,63
odc.D12-W10, L=1,50 m, Hér=1,47 m
1,50*%1,00*1,47 2,21
odc.D14-W11, L=2,00 m, Hér=1,47 m
2,00%1,00*1,47 2,94
odc.D15-W12, L=2,00 m, Hér=1,77 m
2,00%1,00*1,77 3,54
0dc.D15-W13, L=2,50 m, Hér=1,47 m
2,50%1,00*1,47 3,68
odc.D16-W14, L=1,50 m, Hér=1,46 m
1,50*1,00%1,46 2,19
0odc.D17-W15, L=2,00 m, Hér=1,46 m
2,00%1,00*1,46 2,92
0dc.D18-W16, L=2,00 m, Hér=1,47 m
2,00%1,00*1,47 2,94
0dc.D19-W17, L=2,00 m, Hér=1,45m
2,00%1,00*1,45 2,90
0dc.D20-W18, L=2,00 m, Hér=1,56 m
2,00%1,00*1,56 3,12
odc.D21-W19, L=2,00 m, H$r=1,39 m
2,00%1,00*1,39 2,78
odc.D22-W20, L=11,00 m, H$r=1,19 m
11,00%1,00%1,19 13,09
0dc.D23-0l1, L=3,00 m, Hér=1,23 m
3,00%1,00*1,23 3,69
A (sumaczesciowa) ] e
56,29
pogtebienie pod wpusty deszczowe
1,00*1,20*0,80*13 12,48
B (obliczenia pomocnicze) —=======
68,77
0,40*68,77 m® 27,51
RAZEM 27,51
100 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2.2| 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykona-
nego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 60% gruntu do przemieszczenia
0,60%68,77 41,26
A (obliczenia pomocnicze) —=======
41,26
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80% wykopdw mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*41,26 m3 33,01
RAZEM 33,01
101 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego | m?3
d.2.2| 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. 11l - 20% wykopy reczne
20% wykopdw recznie do przemieszczenia urobku
0,20*41,26 m3 8,25
RAZEM 8,25
102 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- m?
d.2.2| 0313-01 01 wymi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
I-IV
(56,29/1,00)*2 m? 112,58
(12,48/0,80)*2 m? 31,20
RAZEM 143,78
103 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m?3
d.2.2| 0511-01 01 dowiezionego
1,50%1,00%0,10%2 m3 0,30
2,00%1,00*0,10*7 m?3 1,40
4,50%1,00%0,10 m3 0,45
2,50%1,00*0,10*2 m3 0,50
11,00%1,00%0,10 m3 1,10
3,00%1,00*0,10 m® 0,30
RAZEM 4,05
104 KNNR 4 ST - 04 - |Przykanaliki z rur kielichowych z PVC SDR34 kl.S fi 200 mm m
d.2.2| 1308-03 01
0dc.D10-W8, L=4,50 m, H$r=1,48 m
4,50 m 4,50
0dc.D11-W9, L=2,50 m, H$r=1,45m
2,50 m 2,50
0dc.D12-W10, L=1,50 m, Hér=1,47 m
1,50 m 1,50
odc.D14-W11, L=2,00 m, Hér=1,47 m
2,00 m 2,00
odc.D15-W12, L=2,00 m, Hér=1,77 m
2,00 m 2,00
0dc.D15-W13, L=2,50 m, Hér=1,47 m
2,50 m 2,50
odc.D16-W14, L=1,50 m, Hér=1,46 m
1,50 m 1,50
0odc.D17-W15, L=2,00 m, Hér=1,46 m
2,00 m 2,00
0dc.D18-W16, L=2,00 m, Hér=1,47 m
2,00 m 2,00
0dc.D19-W17, L=2,00 m, Hér=1,45m
2,00 m 2,00
0dc.D20-W18, L=2,00 m, Hér=1,56 m
2,00 m 2,00
odc.D21-W19, L=2,00 m, Hér=1,39 m
2,00 m 2,00
odc.D22-W20, L=11,00 m, H$r=1,19 m
11,00 m 11,00
0dc.D23-0I1, L=3,00 m, Hér=1,23 m
3,00 m 3,00
RAZEM 40,50
105 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja ochronna dla rurociggu PVC fi 200 mm szt
d.2.2| 1427-02 01
poz. zastep.
14,0 szt 14,00
RAZEM 14,00
106 KNNR 4 ST - 04 - |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoéci do 1.5 m3 - beton | m?®
d.2.2 1430-01 01 B-15
0,80*0,80*0,15*13 m3 1,25
RAZEM 1,25
107 KNNR 4 ST - 04 - |Wpusty uliczne betonowe fi 500 mm z osadnikiem i kratka $ciekowa zeliwnag szt.
d.2.2 1424-02 01
wpusty uliczne z osadnikiem fi 500 mm - W8-W20, H$r=2,11 m
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
108 KNNR 4 ST - 04 - |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as-| m?
d.2.2| 1513-05 01 faltowego na goraco - pierwsza warstwa

-14 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 15695




kan_deszcz i wodocigg_ul.Plonowa, Astréw, Raszynska.prd

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
3,14*0,63*2,11*13 m? 54,26
RAZEM 54,26
109 KNNR 4 ST - 04 - |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as- | m?
d.2.2| 1513-06 01 faltowego na goraco - kazda nastepna warstwa
54,26 m? 54,26
RAZEM 54,26
110 analiza ST - 04 - |Odwodnienie liniowe korytkowe szer. 200 mm z wyposazeniem w studzienke z m
d.2.2 wilasna 01 osadnikiem, ruszt zeliwny kl.B125 posadowione na fundamencie z zaprawy ce-
mentowej z wykonaniem opaski
studzienka wielofunkcyjna - szt.1
korytka ze spadkiem - szt. 4
korytka bez spadku - szt.4
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
111 | KNR 2-18 | ST - 04 - |Préba szczelnosci przykanalikéw deszczowych fi 200 mm m
d.2.2| 0804-02 01
40,50 m 40,50
RAZEM 40,50
112 |analiza wihas-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna przytaczy wpustéw deszczowych m
d.2.2 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wlasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
40,50 m 40,50
RAZEM 40,50
113 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypywanie wykopdéw o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci m?3
d.2.2| 0318-03 z.o. 01 do 3.0 m w gruncie kat. I-1ll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0,98)
02
(0,200+0,30)*1,00*40,50 m?3 20,25
minus objetos¢ przykanalikéw z rur PVC fi 200 mm
- 0,785*0,20*0,20*40,50 m?3 -1,27
RAZEM 18,98
114 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykop6éw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-| mS
d.2.2| 0214-03 z.o0. 01 mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym - (wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
grunt z odwozu
27,51 m?3 27,51
grunt rodzimy
33,01+8,25 m?3 41,26
A (sumacze$ciowa) L e
m?3 68,77
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
- 4,05 m?3 -4,05
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
- 18,98 m?3 -18,98
minus objetos¢ przykanalikéw z rur PVC fi 200 mm
- 0,785*0,20*0,20*40,50 m?3 -1,27
minus objetos¢ wpustéw deszczowych fi 500 mm
- 0,785*0,63*0,63*2,11*13 m3 -8,55
minus objetos¢ ptyty pod wpusty
-1,25 m?3 -1,25
B (sumaczesciowa) ] e
m® -34,10
RAZEM 34,67
115 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.2.2| 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - odwé6z nad-
miaru gruntu
41,26-34,67 m3 6.59
RAZEM 6,59
2.3 Wylot kanatu do rowu
116 KNNR 1 ST - 04 - |Podtoze zwirowe o grubosci 20 cm pod wylot kolektora m3
d.2.3| 0412-02 01
podtoze zwirowe gr. 20 cm
0,75 m? 0,75
RAZEM 0,75
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117 | KNR 2-31 | ST - 04 - |Wylot kolektora prefabrykowany wg KPED 02.16 dla rury fi 300 mm szt.
d.2.3| 0602-03 01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
118 | KNR-W 2-18 | ST - 04 - |Przejscie przez $ciany komor - kotnierz uszczelniajacy dla rury fi 300 mm szt.
d.2.3| 0527-05 01
poz. zastep.
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119 | KNR 2-02 | ST - 04 - |Kraty pretowe o powierzchni do 1 m2 - krata z pretéw stalowych fi 10 mm m?
d.2.3| 1211-01 01
0,36 m? 0,36
RAZEM 0,36
120 | KNNR-W 10 | ST - 04 - |Umacnianie skarp wykopoéw i nasypéw ptytami azurowymi o wym. 75x100x12 cm m?
d.2.3| 2111-03 01 na podsypce piaskowej
0,75*1,00*6 m? 4,50
RAZEM 4,50
121 | KNR 2-11 | ST - 04 - |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 5 cm i gtebokosci whicia 1,00 m w grun- m
d.2.3| 0521-02 01 cie kat. lll
palisada z kotkéw fi 5 cm, H=1,00 m
5,00%2 m 10,00
RAZEM 10,00
122 KNNR 1 ST - 04 - |Umocnienie dna z kamienia tamanego stabilizowanego zaprawa cementowg m?
d.2.3| 0516-01 01
poz. zastep.
5,00%1,30 m? 6,50
RAZEM 6,50
3 Przebudowa sieci wodociggowej w ul.Astréw i Raszyniskiej
123 |analiza wihas-| ST - 02 - |Wytyczenie trasy utozenia sieci wodociggowej m
d.3 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuia tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowej.
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
124 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.3 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodem samowytadowczym na
odlegtos$¢ 10 km - 40% gruntu na odwoéz
grunt lokalny kat. 11l - 40% gruntu na odwéz
sie¢ wodociggowa PEHD SDR11 fi 225 mm
odc. swl-sw5, L=66,00 m, H$r=2,00 m
66,00%1,05*2,00 138,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
138,60
0,40*138,60 m3 55,44
RAZEM 55,44
125 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.3 0202-08 01 m3 w gruncie kat. Il z przemieszczaniem urobku do zasypania wczes$niej wykona-
nego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 60% gruntu do przemieszczenia
0,60*138,60 83,16
A (obliczenia pomocnicze) ========
83,16
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0,80*83,16 m?3 66,53
RAZEM 66,53
126 KNNR 1 ST - 03 - |Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykonanego | m?®
d.3 0301-02 01 odcinka kanatu gr.kat. Ill - 20% wykopy reczne
20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
0,20*83,16 m?3 16,63
RAZEM 16,63
127 KNNR 1 ST - 03 - |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkag palami szalunkowymi stalowy- m?
d.3 0313-01 01 mi (wypraskami) - wykop o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(138,60/1,05)*2 m? 264,00
RAZEM 264,00
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128 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.3 0527-01 01 cyinych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
2,0 kol. 2,00
RAZEM 2,00
129 | KNNR-W 9 | ST - 05 - |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny- m
d.3 0814-02 01 mi
3,00%2 m 6,00
RAZEM 6,00
130 KNNR 1 ST - 05 - |Montaz i demontaz konstrukciji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o roz- kpl.
d.3 0529-01 01 pietosci 4 m
3.0 kol. 3,00
RAZEM 3,00
131 | KNR-W 2-18 | ST - 03 - |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z gruntu m?3
d.3 0511-01 01 dowiezionego
66,00*1,05*0,10 m® 6,93
RAZEM 6,93
132 KNNR 4 ST - 04 - |Rurociagi cisnieniowe PEHD SDR11 fi 225x20,5 mm taczone przez zgrzewanie m
d.3 | 1009-10 + 02 doczotowe
KNNR 4
1010-10
wg zestawienia elementoéw poz. 1
sie¢ wodociggowa
odc. swl-sw5, L=66,00 m, H§r=2,00 m
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
133 KNNR 4 ST - 04 - |Tréjnik koierzowy réwnoprzelotowy z zeliwa sferoidalnego DN200/200 szt.
d.3 1014-05 02
wg zestawienia elementoéw poz. 2
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134 KNNR 4 ST - 04 - |Tréjnik konierzowy redukcyijny z zeliwa sferoidalnego DN200/80 szt.
d.3 1014-05 02
wg zestawienia elementoéw poz. 3
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
135 KNNR 4 ST - 04 - |Ztgcze rurowo-kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego do rur PE fi 225/200 mm szt.
d.3 1014-05 02
wg zestawienia elementow poz. 4
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
136 KNNR 4 ST - 04 - |Tuleja kotnierzowa PE PN10 SDR17 fi 225/200 mm + kotnierz stalowy ocynkowa- szt
d.3 1012-03 02 ny luzny DN200
wg zestawienia elementow poz. 5
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
137 KNNR 4 ST - 04 - |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN200 typ 06/30 z obudowa teleskopowa i skrzynka | kpl.
d.3 1105-05 02 zeliwna
wg zestawienia elementow poz. 6
6,0 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
138 KNNR 4 ST - 04 - |Kolano PEHD SDR11 PN16 fi 225 mm, kat 60st. ztacz.
d.3 1010-10 02
wg zestawienia elementoéw poz. 7
2,0 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
139 KNNR 4 ST - 04 - |Kolano PEHD SDR11 PN16 fi 225 mm, kat 90st. ztacz.
d.3 1010-10 02
wg zestawienia elementow poz. 8
1,0 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
140 KNNR 4 ST - 04 - |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe fi 80 mm - kréciec dwukotnierzowy FF z szt
d.3 1014-02 02 zeliwa sferoidalnego DN80
wg zestawienia elementow poz. 9
1,0 szt 1,00
RAZEM 1,00
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141 KNNR 4 ST - 04 - |Hydrant pozarowy podziemny DN80 z samoczynnym odwodnieniem i podwojnym kpl.
d.3 1119-01 02 zamknieciem
wg zestawienia elementéw poz. 10
1,0 kol. 1,00
RAZEM 1,00
142 KNNR 4 ST - 04 - |[Kohierz Slepy z zeliwa sferoidalnego DN200 szt.
d.3 1014-05 02
wg zestawienia elementéw poz. 11
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
143 | KNR 4-05| | ST - 04 - |Demontaz rurociagu z PE fi 225 mm L=63,50 m szt.
d.3 0124-09 02
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144 KNNR 4 ST - 04 - |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE fi 225 mm 200m
d.3 1606-04 02 -1
préb.
66,00/200 200m 0,33
-1
préb.
RAZEM 0,33
145 KNNR 4 ST - 04 - |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych fi 225 mm odc.
d.3 1611-02 02 200m
66,00/200 odc. 0,33
200m
RAZEM 0,33
146 KNNR 4 ST - 04 - |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej fi 225 mm odc.
d.3 1612-03 02 200m
66,00/200 odc. 0,33
200m
RAZEM 0,33
147 |analiza whas- | ST - 04 - |Oznakowanie przewodu wodociagowego tasma ostrzegawczg szer. 20 cm z m
d.3 na 02 wktadka metalowa koloru niebieskiego
wg zestawienia elementéw poz. 12
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
148 | KNR 2-28 | ST - 04 - |Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3 0315-02 02
wg zestawienia elementéw poz. 13
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
149 | analiza wtas-| ST - 02 - |Inwentaryzacja geodezyjna sieci wodociagowej m
d.3 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady ro-
bocizny w KNNR1 0111-01 obejmuija tylko prace pomocnicze przy pomiarze. W
rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od ceny rynkowei.
66,00 m 66,00
RAZEM 66,00
150 KNNR 1 ST - 03 - | Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i glebokoséci | m®
d.3 | 0318-03 z.o. 01 do 3.0 m w gruncie kat. |-l - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem dowiezionym
2.11.4.9911- - (wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
02
(0,225+0,30)*1,05*66,00 m?3 36,38
minus objetos¢ rurociggéw PEHD fi 225 mm
- 0,785*0,225*0,225*66,00 m?3 -2,62
RAZEM 33,76
151 KNNR 1 ST - 03 - |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m?3
d.3 0206-04 01 m3 w gruncie kat. I-l1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym - dowiezienie
gruntu do zasypki
grunt z odwozu
55,44 m?3 55,44
A (sumaczedciowa) ] e
m3 55,44
minus objeto$¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-6,93 m3 -6,93

minus objeto$¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad rurociagiem
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- 33,76 m?3 -33,76
minus objetos¢ rurociggéw PEHD fi 225 mm
- 0,785*0,225*0,225*66,00 m?3 -2,62
B (sumaczesciowa) ] s
m® -43,31
RAZEM 12,13
152 KNNR 1 ST - 03 - |Zasypanie wykop6éw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarka-| mS
d.3 | 0214-03 z.o. 01 mi - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspétczynnik zageszcze-
2.11.4.9911- nia Js=0.98)
02
grunt z odwozu
12,13 m?3 12,13
grunt rodzimy
66,53+16,63 m? 83,16
RAZEM 95,29
153 |analiza wlas-| ST - 03 - |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.3 na 01
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, gdyz brak jest wtasciwego
KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia odpo-
wiada cenie rynkowe;.
2,0 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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