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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.02.01

WARSTWA ODSACZJACA 1 ODCINAJACA
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
odsaczajacej i odcinajacej w zwiazku z budowq ulicy Willowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach: Willowej,
Cichej, Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w m. Nowa Iwiczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu ponizszych warstw i
obejmuja:
e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $rednioziarnistego:

— grubosci 15¢cm — ul. Cicha i parking,
e wykonanie warstwy odcinajacej z mieszanki zwiazanej stabilizowanej spoiwem o Rm=1,5MPa:

— grubosci 15¢cm — ul. Willowa i Krasickiego,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M.00.00.00 ‘“Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odcinajacej wedlug zasad niniejszej ST jest piasek
wg PN-EN13043.

2.1.1. Piasek na warstwe odcinajaca musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalnosé — wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci Ko > 8m /dobe okreslona wg PN-
B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 100 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481)
badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

¢) wskaznik réznoziarnistosci U=d4y d;o > 3,0 wedlug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D;s/ dgs > 5.

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodla po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan
laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2.4. Skladowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien

zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
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3.1. Rowniarka — do roz$cielenia piasku w wykonywanej warstwie.

3.2. Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajacy uzyskanie wymaganego wspoétczynnika
zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. Transport

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem, wplywami
atmosferycznymi i segregacja. Uzyte srodki transportu musza uzyskac akceptacje Inzyniera.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

5.2.2. Zakup i transport piasku
Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robot opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST.
5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podloze gruntowe warstwy odcinajacej powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST D.04.01.01
,»Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odcinajacej powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci przy
uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubos¢ aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu
byla rowna grubosci projektowej. Warstwa odsaczajaca powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.2.5. Zaggszczenie warstwy odcinajacej

Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez
watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo, od dolnej do gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek
nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczone zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00 (jak w
punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jezeli
piasek zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢
piasku jest nizsza od optymalnej, piasek powinien by¢ zwilzony woda i réwnomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna roznic sie od optymalnej o wigcej niz =~ + 2%.

5.2.6. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa odcinajacej po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddzialywania
czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw sa objete cena jednostkowa 1 m” warstwy. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakoSci robot
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikow Inspektorowi Nadzoru.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Badania te powinny obejmowac sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt podano w tabeli:

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia

badan na dziennej podbudowy (m?) przypadajaca na
dzialce roboczej jedno badanie

1. Grubos$¢ warstwy

2. Uziarnienie piasku

3. Wilgotnos$¢ piasku 2 600

4. Zaggszczenie warstwy

6. Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych

5. Zawarto$¢ zanieczyszczen - 6000 i przy kazdej zmianie

organicznych kruszywa

Wodoprzepuszczalnos¢ — przy kazdej zmianie kruszywa.
6.2.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wiasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki nalezy pobiera¢
losowo.

6.2.2. Badanie zageszczenia

Zaggszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo na
kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m”.

6.2.3. Badanie wilgotnos$ci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ roéwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja + 2%.
Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600 m” warstwy.

6.2.4. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m” warstwy.

6.2.5. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ —nierownosci podluzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata co 20 m, nierdwnosci poprzeczne
nalezy mierzy¢ 10 razy na | km,

b) spadki poprzeczne —nalezy mierzy¢ za pomoca laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtéwnych tukow poziomych; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancja

+0,5 %,

¢) rzedne wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m, réznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i —2 cm,

d) szerokos¢ — nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km; szeroko$¢ nie moze rozni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz+ 10 cm i —5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy odcinajace;j.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.
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8. Odbior robot
Ogodlne zasady e odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”.

9. Podstawa platnosci

)

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materialow do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,
- rozscielenie i zaggszczenie warstwy odcinajacej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej.

10. Przepisy zwiazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-EN 13043  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 Obliczenie wspdtczynnika filtracji gruntu.
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