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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.04.01

REGULACJA WEAZOW STUDZIENEK
I SKRZYNEK ZAWOROW
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z regulacja wlazow studzienek kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych i skrzynek
zaworéw gazowych i wodociggowych w zwiazku z budowq ulicy Willowej oraz kanalizacji deszczowej w
ulicach: Willowej, Cichej, Krasickiego i dz. nr ew. 31/40 w m. Nowa Iwiczna.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostana wykonane
w ramach Zamowienia publicznego wymienionego w ST DMU-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne" pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j
eksploatacji kanatu.

1.3.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwacji i
przewietrzania.

1.3.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod opadowych z
powierzchni odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.

1.3.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.
1.3.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaja sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.3.7. Urzadzenia obce - wpusty uliczne, studzienki rewizyjne kanalizacji, zawory wodociagowe, zawory
gazowe i podobne urzadzenia zeliwne zlokalizowane w jezdni.

1.3.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. Materialy

Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen obcych:
— betonowe pierscienie odciazajace oraz pierscienie wyrownawcze w przypadku kanalizacji deszczowej
lub sanitarnej,
— beton lub zaprawa oraz bloczki betonowe opracowane do celow regulacji urzadzen w jezdni. Wymaga
si¢ stosowania betonow lub zapraw szybkowiazacych oraz o odpowiedniej wytrzymatosci.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

— pity tarczowe;j,

— mlota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DMU-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 4.
5. Wykonanie robét
1) Rozebranie gornej czesci urzadzen obcych (np. czgsci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka,

kregow podporowych itp.),
2) Zabezpieczenie urzadzen na czas robot,
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3) Montaz pierscieni odciazajacych oraz wymiana ostatniego kregu betonowego w przypadku studni
kanalizacyjnych,

4) Osadzenie wlazow zeliwnych, kratek $ciekowych lub skrzynek zaworéw z wykorzystaniem
istniejacych
materialow.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie podbudowy pod pierscieniem odciazajacym oraz
sposob osadzenia wlazow zeliwnych.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiaréw, desenia nawierzchni
typu kostkowego,
— poprawnos$¢ profilu podluznego i poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i
umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 szt wykonanej regulacji urzadzenia obcego.

8. Odbidr robot

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiorkowe,
— regulacja urzadzen obcych.

9. Podstawa platnoSci

Cena jednostkowa wykonania regulacji pionowej urzadzen obcych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatldw i sprzetu,
- montaz pier$cieni odciazajacych oraz wymiana ostatniego kregu betonowego (w przypadku studni),
- Osadzenie wlazow zeliwnych, kratek sciekowych lub skrzynek zaworow
- wykonanie regulacji urzadzen obcych,
- odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbioérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,
- odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie

D-04.04.00-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

D-04.05.00-04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi

SR =
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